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POBOCZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SSiiwgmagania dotycze wykonania i odbioru robét
zwiazanych z plantowaniem skarp poboczy z gruntu rodginfez koryta) w ramachudowy j.w.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dektprzetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robét wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zwanych z:
-plantowaniem powierzchni gruntu rodzimego na terpteskim i na skarpach,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadeg wigciwosci zapewniaice rglinom prawidiowy rozwdj.

1.4.7.Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normamii z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganigddne” pkt 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotyegce robét
Ogblne wymagania dotysee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ododrie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyerce materiatow

Ogéblne wymagania dotygeze materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, padanST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalaosci od miejsca pozyskania, powinna postadastpujace charakterystyki:

— ziemia rodzima - powinna byzdjeta przed rozpoeziem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczagych 2 m wysokeci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona natplalowy - nie mge by zagruzowana, przesoicta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
OgbIne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3
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4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Og6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganidnaj pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM®M, Wymagania ogolne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdci robét

Ogolne zasady kontroli jakol robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
OgoblIne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-000QNymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania:
- 8. ODBIOR ROBOT
Ogéine zasady odbioru robét podano w ST D-M-00@\Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektova, i wymaganiami layniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjyymagania dotycce wykonania i odbioru
dylatacji elastycznych obiektéw mostowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumemtgrgowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

2.1. Zakres robét olatych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
dylatacji na styku obiekt — nasyp (obiekt — plyty piziewe)

1.4. Okrglenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SE agodne z obowzujacymi normami oraz okeniami
podanymi w DM.00.00.00.

1.5. Ogblne wymagania dotygz robdét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz zgodédz dokumentagj
projektowa ST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty

2.1. Dylatacja

Wymagania:
stawianie oporu dziataniu czynnikdw ruchu kolowego
odpornd¢ na sgkanie
poddawanie gisitom pionowym i poziomym
zapewnienie szczelgoi pomidzy r&nymi materialami
elastycznét

2.2. Materialy skladowe przekrycia dylatacyjnego

2.2.1. Stabilizator

Stabilizator mae by¢ wykonywany z blachy aluminiowej lub stalowej nierdrejv Rodzaj
stabilizatora zaley od szczeliny dylatacyjnej i powinien bpkreslony w rysunkach roboczych dylataciji.

2.2.2. Membrana

Membrana wykonana jest z tworzywa sztucznego (PVQa&heryzujcego si matym
wsp6lczynnikiem tarcia i odporicia na temperatgr200°C. Szeroké: membrany powinna liyokreslona w
rysunkach roboczych dylataciji.

2.2.3. Kruszywo

Nalezy stosowd kruszywo bazaltowe o uziarnieniu 16/25 dla szkieleypeinienia oraz 4/12.8 dla
warstwy wykaczapcej. Wymagania dla kruszyw:

Nasikliwos¢ — max. 1.2%
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Odpornd@¢ na dzialanie mrozu — max. 2%

Wytrzymaldi¢ na miadzenie, wskanik rozkruszenia — max. 35
zawartd@¢ pytdw mineralnych - <0.063mm

zawartadé ziaren nieforemnych — max. 15%

Zawarta¢ frakcji podstawowej — povaej 85%

Zawartg¢ podziarna — max. 10%

Badania 1, 2, 3, 6, 7, 8 nalewykona wg PN-84/B-06774-02, natomiast badania 4 i 5 wg PIB-0%714/40 i
PN-78/B-06714/43

2.2.4. Masa zalewowa

Masa zalewowa powinna odpowigd@astpujacym wymaganiom technicznym:

ciagliwos¢ w temperaturze R powyzej 50cm wg PN-85/C-04132
temperatura mknienia wg metody ,pigcien i kula” wg PN-73/C-04021 powgj 6(°C
penetracja wg PN-84/C-04134 w temperaturze:

2.3.0°C;  25-30

2.4.4°C;  28-32

2.5.25°C;  60-80

2.6.50°C; 120-130

Gestas¢ masy wg PN-90/C-04004; 1.030 — 1.080 gicm

2.2.5.Srodek gruntujcy

2.3.

Spoiwo zwgkszapce przyczepni@& materialu konstrukcji do nawierzchni z wypeinieniem.
Swiadectwo jakéci na materialy i wyréb

Producent powinien wystawéwiadectwo jakéci na wykonane dylatacje, ktére powinno zawieklauzut
dopuszczenia do stosowania wystawipnzez Instytut Badawczy Drég i Mostéw

Producent naadanie Zamawiajcego ma obowgek dostarczy ,Warunki techniczne wykonania dylatacji”
ktére powinny by zgodne z wymaganiami norm oraz zawdedlane dotyczce:

wymaga dla stosowanych materiatow

wymaga w zakresie tolerancji wykonawczej

akres i sposéb wykonania badadbiorczych

wymagania dotycce technologii wykonania

3. Sprzet
Dla zapewnienia wymagaechnologicznych nalg uzy¢ nasgpujacego spratu:

pita do cicia betonu

mioty pneumatyczne

sprzarka

piaskarka

kotly dostosowane do podgrzewania masy bitumicznajsdgwa do wymaganej temperatury
termos do przewienia goscego kruszywa

szczotki

walce rczne i ubijaki

4. Transport
Transport materialéw i spgis wg DM-00.00.00

5. Wykonanie robot
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5.1. Wymagania og6ine

Wykonawca przedstawi lynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonagnabot uwzgidniajacy
wszystkie warunki, w jakichdala wykonywane roboty

Na Wykonawcy dylatacji spoczywa obazek dostarczania rysunkéw roboczych dylatacji uzgoayoh z
biurem autorskim dokumentacji projektowej. Rysunki telggmh akceptacji przez lyniera.

Dylatacja winna b§ dostosowana swoimi wymiarami do olomej w dokumentacji projektowej dtugm
konstrukcji podlegaicej wydiweniu.

5.2. Wykonanie koryta w jezdni

Koryto pod przekrycie wykonuje ipo ulzeniu i wystygnéciu warstwy scieralnej. W czasie
wykonywania na&é nawierzchni naley tak ustawd gkbokds¢ ciecia, aby nie uszkodiiizolacji. Mag
bitumiczry odspajé miotkami pneumatycznymi tak, aby uzyékaojektowany ksztait koryta.

W przypadku stwierdzenia wykrusgduzne fragmenty nawierzchni najeusunyé, a koryto w tym
miejscu poszerzy Koryto powinno by wykonane z dokfadricia 2cm. Odsadzki powinny Byna poziomie
pohczenia warstwycieralnej i wizacej. Dopuszcza siwykonanie koryta metadfrezowania.

5.3. Przygotowanie koryta do wypehienia

Koryto nalery osuszé przez przedmuchanie goym spezonym powietrzem. W celu oczyszczenia i
usungcia lwznych fragmentéw koryto nalg wypiaskowa. Piaskowaniu podlegayéwniez pasy jezdni o
szerokéci 10cm po obu stronach korytéciany koryta naley posmarowa cienky warstwg Tekanolu. Szczeliny
dylatacyjne naley uszczelni gabczasi wkiadka neoprenow. W przypadku szczeliny szerszet Bicm
dopuszcza siwykonanie przekrycia dylatacyjnego bez wkiadki neopmvej.

5.4. Warunki atmosferyczne

Wypelnienia bitumiczne elastyczne ma wykonywa przy temperaturze otoczenia powey°C w
dni bezdeszczowe. Dopuszczalne jest wykonywanie wigiel temperaturze do & pod warunkiem
starannego podgrzania koryta dylatacyjnego, utrzymanipeeatur masy zalewowej i kruszywa w gornym
dopuszczalnym zakresie, oraz przy osoiti miejsca robdt namiotami brezentowymi.

5.5. Przygotowanie materiatow
5.5.1. Masa zalewowa

Masa zalewowa powinna byozgrzana do temperatury 170 — 280 wymieszana w celu uzyskania
jednakowej temperatury. Temperatunasy naley sprawdz termometrem zewatrznym w r&nych
odlegiagciach odscian kotta.

5.5.2.  Kruszywo

Kruszywo naley wysuszy i podgrz& w przewanej suszarce. Temperatura kruszywa powinriawy
granicach 110 — 18C. W zadnym wypadku nie m@ byt nizsza nt 105 i wyzsza nt 19F°C.
Kruszywo naley przechowywé w uprzednio wygrzanych woézkach — termosach.

5.6. Wykonanie wypelnienia

W koryto przygotowane jw. wlewa esipierwsz warstwe masy spoinowej i ukifada stabilizator —
symetrycznie w szczelinie dylatacyjnej. Na stabilizator wglesé drugy warstwe masy spoinowej i ukladaesi
membrag. Nastpnie koryto wypelnia gina przemian masspoinow i podgrzanym kruszywem. Kruszywo
nalezy uklad& w warstwach. Grubé warstw kruszywa powinna bytak dobrana, aby masa bitumiczna
dokladnie wypetniala wszystkie przestrzenie w kruseywa rownoczéie zespolifa giz poprzedni warstw.
Grubg¢ warstw nie mee przekracza 2-3 cm. Ostatnia warstwa kruszywa powinng jozona na réwno z
powierzchmd asfaltu i starannie zawalowana w celu prawidlowegmantia s¢ kruszywa. Rown& nalery
sprawdzt opierajc tak na krawedziach koryta. Ostatpiwarstwe kruszywa naley zala& mas zalewowy i
pozostawd do wystygnécia (do temperatury otoczenia). Potem naleykona& warstwe wykanczapca. W tym
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celu naley oczyci¢ przekrycie dylatacyjne sgronym powietrzem, podgrégpalnikami gazowymi, przykey
cienka warstwa masy zalewowej i posypadrobm frakcja kruszywa famanego bazaltowego lub granitowego.
Calkowite wykaiczenie przykrycia nagbuje pod wplywem obgienia ruchem drogowym w czasie zagm

od temeratury i ngkenia ruchu (2-7 dni).

6. Kontrola jako $ci rob6t
Dylatacje powinny b§ wykonywane zgodnie z:

rozwigzaniami materiatowymi, konstrukcyjnymi i technologicemyopracowanymi przez Producentow
wymaganiami dotycymi wielkasci szczeliny dylatacyjnej
swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictw&owym nr 176/93 wydanym przez IBDiM

7. Odbiér robét

Wykonawca winien udzidi piecioletniej gwarancji na dylatacje. Dylatacja winnaészczelna (proba
wodna poprzez obfite polewanie vadd

Koryto podlega odbiorowi. Nadg sprawdzé wymiary gabarytowe koryta oraz jego stan techniczny.
Izolacja pomostu i plyt przgiowych nie mae by uszkodzona.

W trakcie odbioru kacowego nalgy sprawdzi rownas¢ przykrycia. Powierzchnia tego przykryciapowinna
by¢ réwnolegta do powierzchni asfaltu i znajdaéwsie ponad ni 0-3 mm, Powierzchnia wykeazenia
powinna zachodzina powierzchriasfaltu 0od 2 do 5cm. Wypelnienie powinno émegularny ksztait.

8. Obmiar
Jednostk obmiaru jest 1 m diugoi dylatacji.
9. Podstawa ptatndgci

Cena jednostkowa uwzglnia:
dostarczenie niezdnych czynnikdw produkcji
przygotowanie szczeliny dylatacyjnej
Dopasowanie przekrycia do przekroju poprzecznegektli
Ulozenie przekrycia
Przygotowanie i ulzenia masy elastycznej
Oczyszczenie terenu robét

10. Przepisy zwhzane

BN-84/06774-02 — Kruszywo mineralne. Kruszywo kamitamane do nawierzchni drogowych
PN-78/B-06714/40 — Kruszywa mineralne. Badania. Ozegrie wytrzymaléci na miadzenie
PN-78/B-06714/43 — Kruszywa mineralne. Badania. Ozewie zawartéci ziaren stabych.
PN-85/C-04132 — Przetwory naftowe. Pomiagtiwosci asfaltow

PN-73/C-04021 — Przetwory naftowe. Oznaczenie tempgratigknienia asfaltéw meted,pierscien i kula”
PN-84/C-04134 — Przetwory naftowe. Pomiar penetragitasf

PN-90/C-04004 — Ropa naftowa i przetwory naftowe. Ozewie gstosci



