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D -07.05.01
BARIERY OCHRONNE STALOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SSalyvgmagania dotyexe wykonania i odbioru robét zawianych z
realizacj na drogach barier ochronnych stalowych w drogi j.w.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dektiprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji
rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robdt zwanych z wykonywaniem
barier ochronnych, stalowych z prowadnicprofilowanej tamy stalowej typu SP 06..

1.4. Okreslenia podstawowe
Dla celéw niniejszej ST przyjmujegsnastpujace okrélenia podstawowe:

1.4.1. Bariera ochronna - wdzenie bezpiectstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznegmolrarenia
zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jestezpleczne, wyjechaniu pojazdu poza kerdnogi, przejechaniu
pojazdu na jezdaiprzeznaczan dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczelbigoowstania kolizji pojazdu z
obiektami lub przeszkodami statymi znajgyymi si w poblizu jezdni.

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktéoeis@wowym elementem jest prowadnica wykonana z
profilowanej tdmy stalowej (zat. 11.1).

1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona Braywdzi jezdni lub korony drogi, przeciwdzisdap
niebezpiecznym nagistwom zjechania z drogi lub je ogranieza (zat 11.11i11.2).

1.4.4. Bariera dziedca - bariera ochronna umieszczona na pasieadyial drogi dwujezdniowej lub bocznym pasie
dziehcym, przeciwdziatajca przejechaniu pojazdu na dgygzdne (zat. 11.1).

1.4.5. Bariera osfonowa - bariera ochronna umieszczongdayijezdna a obiektami lub przeszkodami stalymi
znajdupcymi sk w poblizu jezdni.

1.4.6. Bariera wysignikowa - bariera, w ktorej prowadnica zamocowana jést stupkéw za paednictwem
wysiegnikéw zapewniajcych odstp miedzy stupkiem a prowadnicco najmniej 250 mm (zat 11.1i11.2 c).

1.4.7. Bariera przektadkowa - bariera, w ktérej prowadmziamocowana jest do stupkéw zasmminictwem przekladek
zapewniggcych odstip midzy prowadnig a stupkiem od 100 mm do 180 mm (zat. 11.2 b).

1.4.8. Bariera bezprzekiadkowa - bariera, w ktérej proweslzamocowana jest beZpednio do stupkéw (zat 11.2 a).

1.4.9. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wagky z profilowanej tamy stalowej, majcy za zadanie
umazliwienie plynnego wzdimnego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w iezk®rego prowadnica powinna
odksztalcé sk stopniowo i w sposob plastyczny.

Odr&nia sk dwa typy profilowanej tany stalowej: typ A i typ B, réniace s¢ ksztaltem przetiocze(zat. 11.4).

1.4.10.Przekiadka - element bariery, wykonany zwykle ¥ riakragtej, prostolgtnej) lub ksztattownika stalowego (np. z
ceownika, dwuteownika) o szerako od 100 do 140 mm, umieszczony pedzly prowadnig a stupkiem, ktérego
zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszychscmmsci kolizyjnych (ni w barierze bezprzekladkowej),
powodujcych, ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztalcdutiaprzemieszczania stupkéw nie jest odginana do
dotu, lecz unoszona ku goérze.

1.4.11Wyskgnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiedmiygktej blachy stalowej lub z ksztattownika
stalowego, umieszczony pagdzy prowadnig a stupkiem, ktérego zadaniem jest utrzymanie prowgdwiokreslonej
odlegiaici od stupka, zwykle okofo 0,3 do 0,4 m, co zapewdiza podatndé¢ prowadnicy bariery w pierwszej fazie
kolizji oraz da¢ fagodnie obeaiza stupki sitami od nadjelzajacego pojazdu.

1.4.12.Typy barier zalene od poprzecznego odksztaicenia bariery w czag@iko

— typ| : bariera podatna, z odksztalceniem docioan od 1,8 do 2,0 m,

— typ Il : bariera o ograniczonej podatnnp(wzmocniona), z odksztaticeniem do 0,85 m,

— typ lll : bariera niepodatna (sztywna), z odksztaEmarréwnym lub bliskim zeru.
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1.4.13.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.1

1.5. OgdIne wymagania dotyegce robét
OgbIne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbfie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyaerce materiatow

Ogélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padan OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogéIne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania barier ochronnych stalowych

Dopuszcza sido stosowania tylko takie konstrukcje drogowych bas@hronnych, na ktére wydano aprahat
techniczn.
racEIementy do wykonania barier ochronnych stalowycteddne s poprzez typ bariery podany w dokumentacji
projektowej, nawizujacy do ustalé producenta barier. Do elementéw tych aale
— prowadnica,
— shtupki,
— pas profilowy,
— elementy zakaczenia barier
— wyskiegniki,
— przekiadki, wspornikisruby, podkiadkiswiatta odblaskowe,
— laczniki ukasne,
— obejmy stupka, itp.
Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowyclgamaystpi¢c materialy do wykonania elementéw
betonowych jak fundamenty, kotwy wraz z ich deskowaniem

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych
2.3.1.Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej §any stalowej jest okdony w dokumentacji projektowej, przy czym:
— typ A powinien odpowiadaustaleniom producenta barier,
— typ B powinien odpowiadaP N-H-93461-15 [18]
Wymiary oraz odchykki od wymiaréw prowadnicy typui B podano w zatzniku 11.4.
Otwory w prowadnicy i zakrzenia odcinkow montawych prowadnicy powinny Hly zgodne z ofegt

producenta.

Powierzchnia prowadnicy powinna dygladka i wolna od widocznych wad, bez ubytkow pdivio
antykorozyjne;j.

Prowadnice magby¢ dostarczane luzem lub wagkach.
2.3.2.Slupki

Stupki bariery powinny by zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Stupki wykonuje si zwykle z ksztaltownikow stalowych o przekroju poprzegm: dwuteowym, ceowym,
zetowym lub sigma. Wysoké srodnika ksztattownika wynosi zwykle od 100 do 140 mwWymiary najczsciej
stosowanych stupkéw stalowych przedstawiono wczatiku 11.8.

Ksztaltowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia ksztaktdwnivalcowanego
powinna by charakterystyczna dla procesu walcowania i wolnavad, jak widoczne luski, gkni¢cia, zawalcowania i
naderwania. Dopuszczalng ssungte wady przez szlifowanie lub diutowanie z tyie,obrobiona powierzchnia powinna
mie¢ tagodne wydaicia i zaokaglone brzegi, a gruié ksztattownika nie mee zmniejszy sk poza dopuszczaindolma
odchyike wymiarows dla ksztattownika.

Ksztaltowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdinej ksztattownika. Powierzchnia koow
ksztaltownika nie powinna wykazywarzadzizn, rozwarstwie peknie¢ i sladéw jamy skurczowej widocznych nie
uzbrojonym okiem.

Ksztaltowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz néigvlasndgci mechaniczne wedtug PN-H-84020 [11]
- tablica 1 lub innej uzgodnionej stali i normy.

Tablica 1. Podstawowe wiasiod ksztattownikéw, wedlug PN-H-84020 [11]

Stal Granica plastyczrigi, Wytrzymalai¢ na rozciganie
a minimum dla stupkéw, MPa dla stupkéw, MPa

St3W 195 od 340 do 490

St4W 225 od 400 do 550

Ksztaltowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w azkach.
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2.3.3.Inne elementy bariery

Je&li dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie pasailprafgo, to powinien on odpowiada N-H-
93461-28 [20] w zakresie wymiaréw, masy, wiglkiostatycznych i odchylek wymiaréw przekroju poprzesgm

Inne elementy bariery, jak wyginiki, faczniki ukasne, obejmy stupka, wsporniki, podktadki, przektadikat.
11.9), sruby, swiatta odblaskowe itp. powinny odpowiadarymaganiom dokumentacji projektowej idyggodne z ofest
producenta barier w zakresie wymiaréw, odchylek vandw, rozmieszczenia otwordéw, rodzaju materiatu, ew.
zabezpieczenia antykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementy dciniki przewidziane do mocowania ¢dzy sola elementéw bariery
powinny byt czyste, gladkie, bezcgnig¢, naderwa, rozwarstwié i wypuklych karbow.

Dostawa wikszych wymiarowo elementéw bariery #eo byt dokonana luzem lub w wikach. Sruby,
podkiadki i drobniejsze elementycznikowe mog by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikach afgsh
lub paletach, w zaiosci od wielkaci
i masy wyrobow.

Elementy bariery powinny ldyprzechowywane w pomieszczeniach suchych, z dakmatdrialdw dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniem.

2.3.4.Zabezpieczenie metalowych elementéw bariery przedzikp

Sposob zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw Ypauetala producent w taki sposéb, aby zapéwni
trwalos¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w w&ach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w
srodowisku o zwikszonej korozyjnéci. W przypadku braku wystarcaaych danych minimalna gruk®é powtoki cyn-
kowej powinna wynosi60 pm.

2.4. Materialy do wykonania elementéw betonowych
2.4.1.Fundamenty i kotwy wykonane na miejscu budowy
2.4.1.1.Deskowanie

Materialy i sposéb wykonania deskowania powinny bgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST
lub okrelone przez Wykonawgi przedstawione do akceptacjizimiera. Deskowanie nie by wykonane z drewna, z
czesciowym wyciem materialtdw drewnopochodnych lub metalowych, ledige z gotowych elementéw o mavosci
wielokrotnego uycia i wykonania powtarzalnych ukladéw konstrukcji jaleskowanie przestawnélizgowe lub prze-
suwne, zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3].
Deskowanie nalgy wykona& z materialdw odpowiad@jych nastpujacym normom:
— drewno iglaste tartaczne i tarcica iglasta do robét cigad wg PN-D-95017 [8] , PN-B-06251 [3], PN-D-@&0[9]
oraz do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wiy4®-96002 [10],
— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [27],
— $ruby, wkrty do drewna i podkiadki dérub wg PN-M-82101 [22], PN-M-82121 [23], PN-M-825(24], PN-M-
82505 [25] i PN-M-82010 [21],
— formy z blachy stalowej wg BN-73/9081-02 [31],
— plyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [30],

— sklejka wodoodporna zgodna z wymaganiami gkreymi przez Wykonawgi zaakceptowanymi przez agniera.
Dopuszcza giwykonanie deskowaz innych materialéw, pod warunkiem akceptaciyimera.

2.4.1.2.Beton i jego skladniki

Wiasciwosci betonu do wykonania betonowych fundamentéw lub kqtewinny by zgodne z dokumentagj
projektowy z tym, ze klasa betonu nie powinnadugizsza nt klasa B 15, nagkliwos¢ powinna by nie wiksza nt 5%,
stopigh wodoszczelngi - co najmniej W 2, a stopiemrozoodporngéci - co najmniej F 50, zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250 [2].

Cement stosowany do betonu powinient mementem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5” i poen
spelni@ wymagania PN-B-19701 [5].

Kruszywo do betonu (piasek, grysyir, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanegeszywo famane)
powinny speinia wymagania PN-B-06712 [4]. Woda powinna¢lmdmiany ,1” i speinia wymagania PN-B-
32250 [7]. Bez badalaboratoryjnych mgzna stosow&wock pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny lsfosowane, jdi przewidup to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Iayniera, przy czym w przypadku braku danych dodgyzh rodzaju domieszek, ich dobd6r powinient by
dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. Bemziki powinny speinéawymagania PN-B-23010 [6].

Prety zbrojenia mog by¢ stosowane, i przewiduje je dokumentacja projektowa lub SSTetf? zbrojenia
powinny odpowiada PN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na budgwowinna by zaopatrzona w Zwiadczenie (atest)
stwierdzagce jej gatunek. Wikiwosci mechaniczne stalizywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadaN-B-
03264 [1].

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewiduje zbrojenieoroe rozproszonymi widknami (drucikami)
stalowymi, widknami z tworzyw sztucznych lub innymiemlentami, to materiat taki powinien posiadaprobag
techniczn.

2.4.2.Elementy prefabrykowane z betonu

Ksztalt i wymiary przekroju poprzecznego betonowychmeletéw prefabrykowanych (fundamentow, kotew)
powinny by zgodne z dokumentagcprojektows.
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Powierzchnie elementéw powinny dbez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu. Krawdzie elementéw powinny By
réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnawdazi elementéw nie powinny przekraézaartasci
podanych w BN-80/6775-03.01 [29].

2.5. Sktadowanie materiatbw

Elementy dhlisze barier mag by¢ skladowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestraenpodiagu
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy posgpédeych typéw naley ukiad& oddzielnie z ewentualnym
zastosowaniem podkiadek. Elementy meaotee i pohczeniowe mona skladow& w pojemnikach handlowych
producenta.

Skladowanie kruszywa powinno odbyévak w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jegikdami. Zaleca sj aby drobne frakcje kruszywa byly
chronione za pomaglandek lub zadasaePodiae skfadowiska musi ltyréwne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby
nie dopyci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie skladowania.

Przechowywanie cementu powinnoétggodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [28].

Inne materialy nalg/ przechowywé w spos6b zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogblne wymagania dotysee spreztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania barier

Wykonawca przyspujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinieykaza& sk mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
— zestawu sprgu specjalistycznego do montabarier,
— zurawi samochodowych o @adigu do 4 t,
— wiertnic do wykonywania otworéw pod stupki,
— koparek kotowych,
— urzadzei whijajacych lub wibromiotéw do pogeania stupkéw w grunt,
— betoniarki przewgnej,
— wibratoréw do betonu,
— przewdanego zbiornika na wag
— ladowarki, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Og6Ine wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganérej pkt 4.
4.2. Transport elementéw barier stalowych

Transport elementéw barier aoodbywa si dowolnymsrodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne barier
nie powinny wystawéapoza gabarydrodka transportu. Elementy d&re (np. profilowastasme stalowa, pasy profilowe)
nalezy przewozé w opakowaniach producenta. Elementy mooiee i pohczeniowe zalecasprzewozé w pojemnikach
handlowych producenta.

Zaladunek i wyladunek elementow konstrukcji bariexzna dokonywé za pomog zurawi lub gcznie. Przy
zaladunku i wyladunku, nalg zabezpiecz§ elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementiebagley przewozt
w warunkach zabezpiecaajych wyroby przed korogji uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport materiatdbw do wykonania elementéw betoowych

Kruszywo do betonu mma przewozi dowolnymsrodkiem transportu w warunkach zabezpiegzaah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatl&@ndczas transportu kruszywa powinny lzgbezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Elementy prefabrykowane fundamentéw mbgé przewaone dowolnymirodkami transportowymi w liczbie
sztuk nie przekraczajej dopuszczalnego olgéenia zastosowanegaoodka transportu. Rozmieszczenie elementéw na
srodku transportu powinno bysymetryczne. Elementy naleuktada na podkiadach drewnianych.

Drewno i elementy deskowania najleprzewozé w warunkach chroacych je przed przemieszczaniem, a
elementy metalowe w warunkach zabezpiegzaih przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

Cement naley przewozt zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [28].

Mieszank betonow nalery przewozt zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 [3].

Stal zbrojeniow mazna przewozi dowolnym srodkiem transportu, luzem lub w agzkach, w warunkach
chronicych p przed pomieszaniem i przed korgzj
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0M, Wymagania ogoine” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wdaiwych rob6t naley, na podstawie dokumentacji projektowej, SST Ilub wskaza
Inzyniera:
— wytyczy¢ trag; bariery,
— ustalt lokalizacg stupkéw (zat 11.6),
— okredli¢ wysokaé¢ prowadnicy bariery (zal 11.3),
— okresli¢ miejsca odcinkéw poatkowych i kaicowych bariery,
— ustalt ew. miejsca przerw, prZgji przejazdow w barierze, itp.

5.3. Osadzenie stupkow
5.3.1.Stupki osadzane w otworach uprzednio wykonanychumde
5.3.1.1. Wykonanie dotdw pod stupki

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustali inaczej, to doly (otwory) pod stupkingony mie
wymiary:
— przy wykonywaniu otworéw wiertnic - $rednica otworu powinna Bywieksza o okolo 20 cm od najgkiszego
wymiaru poprzecznego stupka, algkas¢ otworu od 1,25 do 1,35 m w zafesci od typu bariery,

— przy rcznym wykonaniu dotu pod fundament betonowy - wymiargekroju poprzecznego mpgvynosé 30 x 30
cm, a gtbokas¢ otworu co najmniej 0,75 m przy wypetianiu betonem otwgruntowego lub wymiary powinny by
ustalone indywidualnie w przypadku stosowania prefedwanego fundamentu betonowego.

5.3.1.2. Osadzenia stupkéw w otworach wypehionyemigm

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw w wykych
uprzednio otworach (dofach) powinno uwgliiac:
— zachowanie prawidiowego padenia i peinej rownolegiei stupkéw, najlepiej przy zastosowaniu odpowiednich
szablonéw,
— wzmocnienie dna otworu warsiwtucznia (ew.zwiru) o grubgci warstwy min. 5 cm,

— wypelienie otworu piaskiem stabilizowanym cementem 46ddo 50 kg cementu na £ miasku) lub
zag:szczonym gruntem rodzimym, przy czym waghilt zagszczenia nie powinien Bymniejszy nt 0,95 wedhug
normalnej metody Proctora.

5.3.1.3. Osadzenie stupkéw w fundamencie betonowym

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw w otwonzgruncie
wypetnionym betonem lub w prefabrykowanym fundamem&tonowym powinno uwzglniat:

— ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z dokumentgjojektows, a w przypadku braku wskara zgodnego z
zaleceniem producenta barier,

— wypehienie otworu mieszankbetonow klasy B15, odpowiadaga wymaganiom PN-B-06250 [2]. Do czasu
stwardnienia betonu stupek zaleca madeprzé. Zaleca si wykonywa monta bariery na stupkach co najmniej po 7
dniach od ustawienia stupka w betonie.

5.3.2.Stupki whijane lub wwibrowywane bezfrednio w grunt

Jeili dokumentacja projektowa, SST lubzimier na wniosek Wykonawcy ustali beZpednie wbijanie lub
wwibrowywanie stupkéw w grunt, to Wykonawca przedstdwiakceptacji layniera:
— sposob wykonania, zapewniey zachowanie osi stupka w pionie i nie powagyjodksztaicé lub uszkodzé stupka,
— rodzaj sprztu, wraz z jego charakterystyltechniczm, dotycacy urzdzen wbijajacych (np. miotdéw, bab, kafardw)
recznych lub mechanicznych wzgdhie wibromiotéw pogtzajacych stupki w gruncie poprzez wibracj dziafanie
udarowe.

5.3.3.Tolerancje osadzenia stupkow

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlégitaniedzy stupkami, wynikajca z wymiaréw wydhionych
otworéw w prowadnicy, skacych do zamocowania stupkéw, wyneasil mm.

Dopuszczalna edvica wysokdéci stupkéw, decyduica czy prowadnica edzie zamocowana réwnolegle do
nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztaltem i wymidratworow w stupkach do mocowania wygihikow lub
przekfadek i wynost 6 mm.

5.4. Montaz bariery

Sposob montai bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do aleo@idnzyniera.
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Bariera powinna by montowana zgodnie z instrukcinontaowa lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi
ustalonymi przez producenta bariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek gimdonych wielkascia otworéw w elementach bariery,
powinien doprowadzido zapewnienia rownej i plynnej linii prowadnic bayier planie i profilu.

Przy montau bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkekwbtworéw lub ci¢, naruszajcych
powloke cynkowg poszczegdinych elementéw bariery.

Przy montau prowadnicy typu B naly taczy¢ sasiednie odcinki tsmy profilowej, nakladajc nas¢pny odcinek
na wytloczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kieiem ruchu pojazdéw, tak aby iae odcinkéw témy przylegaly
ptasko do siebie i pojazd przesuw®j sk po barierze, nie zaczepiat o krgzie zhczy. Ssiednie odcinki temy s
taczone ze sabzwykle przy uyciu srub noskowych specjalnych, zwykle po &zpa kade pokczenie.

Montaz wysignikow i przekladek ze stlupkami i prowadpipowinien by wykonanyscisle wedlug zaleae
producenta bariery z zastosowaniem przewidzianyctedo celu elementdéw (obejm, wspornikéw itp.) orazéeitaych
srub i podkiadek.

Przy montau barier naley zwrac& uwag na poprawne wykonanie, zgodne z dokumeatpcpjektowy i
wytycznymi producenta barier:

— odcinkéw pocztkowych i kaicowych bariery, o wiiwej dlugdci odcinka (np. 4 m, 8m, 12 m, 16 m), z
zastosowaniema¢znikdw uk@nych w miejscach niezdnych przy paiczeniu poziomego odcinka prowadnicy z
odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w pdami miejscach przewidzianych dla barier skrajnych, z
ewentualn kotwa betonova w przypadkach przewidzianych w dokumentacji projekjpwe

— odcinkéw barier ostonowych o vékiwej diugdci odcinka bariery: a) przylegiego do obiektu lukeszkody, b) przed
i za obiektem, c) ukmego pocatkowego, d) ukénego kacowego, e) wzmocnionego,

— odcinkoéw przejciowych pom¢dzy r&nymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojadiado mostu z
zastosowaniem wdaiwej diugdici odcinka ukénego w planie, jak réwniepokczenia z barierami betonowymi
petnymi i ew. pogczami betonowymi,

— przerw, przej¢ i przejazdoéw w barierze w celu np. &m@a do kolumn alarmowych lub innych udzei, przegcia
pieszych z pobocza drogi za bagiew tym na chodnik mostu, na skeowaniu z drogami, prz&jia przez pas
dziehcy, przejazdu poprzecznego przez pas izl

— dodatkowych urzdzen, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostony stuplbariery, itp. (np. wg zat. 11.5).

Na barierze powinny lfyumieszczone elementy odblaskowe:

a) czerwone - po prawej stronie jezdni,

b) biate - po lewej stronie jezdni.

Odlegiaci pomkedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny¢lmgodne z ustaleniami WSDBO [32].

Elementy odblaskowe nale umocowa do bariery w sposéb trwaly, zgodny z wytycznymi proghta barier.

5.5. Roboty betonowe

Elementy betonowe fundamentéw i kotew powinny tykonane zgodnie z dokumentagirojektovs lub SST

oraz powinny odpowiadawymaganiom:

— PN-B-06250 [2] w zakresie wytrzymad, nasikliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,

— PN-B-06251 [3] i PN-B-06250 [2] w zakresie skiadatdnu, mieszania, zesgczania, dojrzewania, pighacji i
transportu,

— punktu 2 niniejszej specyfikacji w zakresie postandvdietyczcych betonu i jego skltadnikow.

Deskowanie powinno odpowiadlawymaganiom PN-B-06251 [3], zapewniajsztywnd¢ i niezmienné¢ ukiadu
oraz bezpieczstwo konstrukcji. Przed wypetieniem mieszaridetonovy, deskowanie powinno Bysprawdzone, aby
wykluczalo wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. Tiarnozbiérki deskowania powinien bygodny z wymaganiami
PN-B-06251 [3].

Skiad mieszanki betonowej powinien, przy najmniejszégilwody, zapewri szczelne ulzenie mieszanki w
wyniku zagszczenia przez wibrowanie. Wattostosunku wodno-cementowego W/C nie powinné wieksza nt 0,5.
Konsystencja mieszanki nie powinnathyadsza od plastycznej.

Mieszank betonow zaleca si ukltada& warstwami o grubiei do 40 cm bezpoednio z pojemnika, ruragju
pompy lub za p&rednictwem rynny i zagzcza wibratorami wgtbnymi.

Po zakaczeniu betonowania, przy temperaturze otoczeniaspej od +8C, nalgy prowadzt piekgnacg
wilgotnosciowa co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betonuimpoavspeiia wymagania PN-B-32250 [7]. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinng dyronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

OgoblIne zasady kontroli jakol rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb et 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstalmzynierowi:

— atest na konstrukegjdrogowej bariery ochronnej akceptowany przezagaaipcego drog, wediug wymagania punktu
2.2,

— zawiadczenia o jakéxi (atesty) na materialy, do ktérych wydania producen@obowizani przez wiciwe normy
PN i BN, jak ksztattowniki stalowe, gty zbrojeniowe, cement.
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Do materialow, ktérych badania powinien przeprowad?¥ykonawca naley materialy do wykonania
fundamentoéw betonowych i ew. kotew ,na mokro”. Uwergliajac nieskomplikowany charakter robét betonowych, na
wniosek Wykonawcy, liynier maze zwolné go z potrzeby wykonania batdenateriatéw dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Badania materiatdbw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na budawzawiadczeniem o jakii (atestem) producenta powinny dy
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego veyow.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna Byzgodna z zaleceniami tablicy 2.

W przypadkach budeych watpliwosci mazna zlecd uprawnionej jednostce zbadanie $eiavosci
dostarczonych wyrobow i materialdw w zakresie wyniggadanych w punkcie 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw
dostarczonych przez producenta

Lp. Rodzaj badania Liczba badd Opis bad# Ocena wynikdw bada
1 | Sprawdzenie |5 do 10 bad@az Powierzchry zbada& nie | Wyniki powinny by
powierzchni | wybranych losowo | uzbrojonym okiem. Do ew.zgodne z wymagania-
elementow w ka sprawdzenia gbokdsci mi punktu 2 i katalo-
dej dostarczanej wad wy¢ dostpnych giem (informacy)
partii wyrobow narzdzi (np. liniatow z producenta barier
liczacej do 1000 czujnikiem, suwmiarek,
elementow mikrometréw itp.)
2 | Sprawdzenie PrzeprowadZiuniwer-
wymiaréw salnymi przyradami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t najezbadé:

a) zgodnd¢ wykonania bariery ochronnej z dokumendagjojektowy (lokalizacja, wymiary, wysok& prowadnicy nad
terenem),

b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, zgadrpunktem 2 i katalogiem (informagjproducenta barier,

c) prawidlowa¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,

d) poprawnd¢é wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punkiem

e) poprawnd¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5,

f) prawidlowd¢ montau bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,

g) poprawnd¢ wykonania ew. robot betonowych, zgodnie z punktem 5,

h) poprawnd¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie z teumls i w odlegiéciach ustalonych w WSDBO
[32].

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

OgoblIne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@Nymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
OgolIne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00®Mymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogoblne ustalenia dotysze podstawy platrci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- osadzenie stupkéw bariery (z ew. wykonaniem dot6fundamentéw betonowych, lub beZpednie wbicie wzgl.
wwibrowanie w grunt),

- monta bariery (prowadnicy, wysgnikdw, przekladek, obejm, wspornikéw itp. z pomowtasciwych srub i
podkiadek) z wykonaniem niegtinych odcinkéw pocitkowych i kaicowych, ew. barier ostonowych, odcinkéw
przefciowych pomg¢dzy r&nymi typami barier, przerw, prZgji przejazdéw w barierze, umocowaniem elementow

odblaskowych itp.,
— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowelbetowe i spizone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne

4, PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegdku. Skiad, wymagania i ocena
zgodndci

6. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja iesleania

7. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonaapraw

8. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowyrnise iglaste. Wspéine
wymagania i badania

9. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaazen

10. PN-D-96002 Tarcicaséiasta ogélnego przeznaczenia

11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnegezmaczenia. Gatunki

12. PN-H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane naagor

13.  PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

14. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane naagor

15.  PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki rownoleggienne IPE walcowane na goo

16. PN-H-93460-03 Ksztaltowniki stalowe e@ na zimno otwarte. Ceowniki
réwnoramienne ze staliaglowej zwyklej jakdci o R, do 490
MPa

17.  PN-H-93460-07 Ksztaltowniki staloweg¢ na zimno otwarte. Zetowniki ze stali
weglowej zwyklej jakdci o R, do 490 MPa

18. PN-H-93461-15 Ksztaltowniki stalowe ¢@ na zimno otwarte, okilenego
przeznaczenia. Ksztattownik na poz drogovd, typ B

19. PN-H-93461-18 Ksztaltowniki stalowe ¢ na zimno otwarte, okilenego
przeznaczenia. Ceowniki potzamkdsi prostoktne

20. PN-H-93461-28 Ksztaltowniki stalowe ¢ na zimno otwarte, okilenego
przeznaczenia. Pas profilowy na drogowe barieryaue

21. PN-M-82010 Podkiadki kwadratowe w konstrukcjaaghwdrianych

22.  PN-M-82101 Sruby ze tbem szeiokatnym

23.  PN-M-82121 Sruby ze them kwadratowym

24. PN-M-82503 Wkity do drewna ze them stkowym

25. PN-M-82505 Wigty do drewna ze tbem kulistym

26. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowegnione na zimno. Wymiary

27. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gladkim, okglym i
kwadratowym

28. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

29. BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z bet&ementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspélne wymaganimdania

30. BN-69/7122-11 Piyty gihiowe z drewna

31. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementdudowlanych z betonu

10.2. Inne dokumenty

kruszywowego. Wymagania i badania

32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronn@&DbDP, maj 1994.
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11. ZAL ACZNIKI

PRZYKLADOWE ROZWI AZANIA
STOSOWANE PRZY WYKONYWANIU
BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH

Zatacznik 11.1 Podstawowe rodzaje, typy i odmiany barier ochronnyadiug [32]

Oznaczenie bariery
Typ z prowadnig Odlegla Rodzaj bariery Zalecane
¢
A B stupkéw zastosowanie
~ 350 na drogach krajo-
= 4,0m - wych i wojewddz-
< SP-16 | SP-06 | 29M | przekfadkowa kich gdy zachodz|
§ 1,33 m 1o konieczndé
v 1,0m wzmocnienia
bariery

Zatacznik 11.2Bariery ochronne stalowe skrajne z prowagzigrofilowanej tdmy
stalowej stosowane na odcinkach dréghuggd?]

a) bezprzekladkowa b) przekladkowa c) wysikowa
. T
i ~Ha
? |
! i !
J ! !
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Zatacznik 11.3.Zasady okréania wysokdéci prowadnicy bariery nad poziomem terenu,
wg [32]

a) bariera na drodze zamiejskiej, b) bariera przyvkzaiku ulicy, gdy prowadnica bariery znajduje sv ptaszczynie
krawedzi jezdni, c) bariera przy krayniku ulicy, gdy prowadnica bariery jest odsyaiod plaszczyzny krawzi jezdni
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Zatacznik 11.4. Profilowana tdama stalowa typu A i B, wg L. Mikofajkéw: Droge
bariery ochronne, WKit, 1983
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Omdéwienie rénic taém stalowych typu A i B

Profil tadmy typu A ma zaokmlone krawdzie przetioczeé tasmy, profii B ma splaszczone kradzie
przetioczé.

Migdzy obu rodzajami prowadnic nie wystija wyrazne rénice w ich zachowaniu podczas kolizji - chacia
niektérezrodla stwierdzaj, ze profil B jest nieco korzystniejszy od profilu A.

Rdéznice technologiczne: Dla prowadnic o profilu B jest keszne odpowiednie uksztaltowanie jednego z
koncow tamy, tak aby kace odcinkéw témy przylegaly ptasko do siebie. Przetloczenia takieesp konieczne w profilu
A, ktory wykazuje wiksz sprzystas¢ w przekroju poprzecznym.

Masa prowadnic przy gruboi tasmy 3,0 mm wynosi dla profilu A okolo 12 kg/m, a dleofilu B okolo 11
kg/m.

Przy profilu B potrzebna jest mniejsza lic&vab hczacych odcinki tdmy niz przy profilu A.
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Zatacznik 11.5.Dodatkowe urzdzenia zabezpieczge wytkownikow pojazdéw
jedndadowych na fukach drogi, wg [32]

1 - dodatkowa prowadnica bariery 2 - oslony stupkariery

1. 2.
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Zatacznik 11.6.Sposoby lokalizowania barier w przekroju poprzeczmyogi, wg [32]

1.0m

Na drogach z pasami awaryjnymi (utwardzonymi poboa}

,50m  025m

\ Zalacznik  11.7.

Na drogach z kraweznikiem wystajagcym  Na drogach bez utwardzonych poboczy *)

“

0.50m
10m

R R D PRE
*) na drogach o znaczeniu lokalnym dopuszcza si¢ 0,50 m

Zasady stosowania barier ochronnych stalowych nakaich drég
(wycig z WSDBO [32])

1. Dopuszczone do stosowania konstrukcje barier

Stosowane magby¢ tylko takie konstrukcje (typy i odmiany) drogowych learochronnych, ktére uprzednio
byly sprawdzone przy zastosowaniu odpowiednich mdt§diadczalnych, okrdonych w punkcie 1.4 WSDBO.
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Typ bariery i sposob osadzenia jej stupkéw naleistald w zalenosci od maliwosci poprzecznego
odksztalcenia bariery podczas kolizji. Zalecagtosowanie barier podatnych (typu I). Pozostale typiebstosuje siw
przypadkach, gdy warunki terenowe unietivoiaja odpowiednie odksztaicenie bariery.

2. Wysoka¢ barier ochronnych stalowych

Wysoka¢ stalowych barier ochronnych, mierzona od powierzcha ktérej podczas kolizji znajdujeg dkoto
pojazdu samochodowego, do gornej kgdmi prowadnicy bariery, wynosi 0,75 m (zgodnie zaami podanymi w
zahczniku 11.3).

3. Dodatkowe urmzenia na stupkach barier

W przypadkach, gdy na drodze wgmije znacacy ruch motocykli lub innych pojazdéw jediedowych,
odbywajcy sk z dwa predkoscia - zaleca i zastosowanie dodatkowych wdzer, zabezpieczagych ich uytkownikéw
przy przewrdceniu sipojazdu przed bezp@dnim uderzeniem w stupki bariery ochronnej. Zalecgest stosowanie np.
dodatkowej, riej umieszczonej prowadnicy bariery lub elastycznychorosstupkéw bariery itp., zwlaszcza na
wyjazdowych drogachitznikowych o matych promieniach lukéw na autostradatriogach ekspresowych oraz na innych
podobnych odcinkach drog ogéIinodgstych (patrz zatznik 11.5).

4. Lokalizacja barier wzdiudrogi

Lokalizacja barier wzdludrogi jest ustalana w dokumentacji projektowej na podstlamyteriéw okrglonych w
WSDBO pkt 2.2.

5. Podatné& barier

Jeli producent nie podaje inaczej, to zaliczadd barier:
a) podatnych (typu I) - wszystkie typy i odmiany bariersiggnikowych oraz odmiany barier pozostalych ze stuplam
IPE, [iX 100 mm oraz rozstawem stupkéw 4,0 mi 2,0 m,
b) o ograniczonej podatkoi (typu Il) - bariery pozostatych typéw i odmian 2egkami 100 mm i 140 mm z rozstawem
col1l,33mil,0m,
c) sztywnych (typu lll) - bariery o specjalnej konstrukgjp. stalowe bariery rurowe) z wzmocnionymi i odpaimie
osadzonymi stupkami.

6. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych

W barierach stalowych stosowane prowadnice typu A lub B (zal 11.4). Dopuszczond m®sowanie
prowadnic o innych przekrojach, pod warunkiem upnzego sprawdzenia konstrukcji, zgodnie z ustaleniemk 1.4
WSDBO.

Nalezy stosowaé profilowam tasme stalows o czynnej diugéci 4,0 m (dtugéci przed montzem 4,3 m). Odcinki
tasmy o czynnej diugeci 2,0 m, 1,33 mi 1,0 m nafe stosowa tylko wyjatkowo, np. gdy catkowita diugé odcinka
bariery nie jest podzielona przez 4 m. Analogiczngyaki nalezy przyjmowa dla pasa profilowego.

W barierach bezprzektadkowych pas profilowyzme stosowd gdy za barier wystpuje ruch pieszy.

Bariery stalowe ze stupkami 140 mm, poza obiektangtowymi, naleéy stosowa tylko w przypadkach, gdy za
barien, wystpuja obiekty lub przeszkody, wymagap szczegbdlnego zabezpieczenia (stupy wysokiegaiappodpory
wiaduktéw itp.). Poza przypadkami vigikowymi - barier tych nie naky stosowd na nasypach drog.

Bariery stalowe na stupkach co 1,0 m stosugetydko wyjatkowo - gdy wyspuje konieczn& szczegdlnego
wzmocnienia bariery.

7. Lokalizacja barier w przekroju poprzecznym drogi

Najmniejsze odlegkei prowadnicy bariery wynogzzat. 11.6):
a) od krawedzi pasa awaryjnego (utwardzonego pobocza) 10,5
b) od krawedzi pasa ruchu, gdy brak utwardzonego pobocza m1,0
c) od kraveznika o wysokéci co najmniej 0,14 m -0,5m
(warunku tego nie stosuje,sgdy spetiony jest warunek b).

8. Inne ustalenia

Lokalizacf oraz diugé¢ i sposob konstruowania odcinkéw pi&oipwych, pocztkowych i kaicowych ustala
dokumentacja projektowa na podstawie ustakreslonych w WSDBO.

Zatacznik 11.8.Wymiary najczsciej stosowanych stupkéw stalowych w barierach
ochronnych stalowych (wg katalogéw prehtéw barier)

Przekroj Wymiary przekroju Przekr6i Dopuszczalna
Lp. poprzeczny poprzecznego, mm rzexroj odchytka, mm
wg normy wysokeéc | szerokéé | grubasé cn? wys. | szer.| grub.
1 Dwuteowy 100 50 4,5 10,6 +2 [ +15| £0,5
PN-H-93407 [14] 120 58 51 14,2 +2 | +15| 05
140 66 5,7 18,3 +2 | +15| £+05
2 | Dwuteowy, 100 55 4,1 10,3 +2 +2 | £05
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rowno- 120 64 4,4 13,2 +2 +2 | 0,5
legloscienny, IPE 140 73 4,7 16,4 +3,-2 | +3,-2| +0,75
PN-H-93419 [15
3 | ceowy 100 50 6,0 13,5 +2 | x2 | +04
(walcowany) -1,0
PN-H-93403[13] 120 55 7,0 17,0 +2 | 2 | w
4 | Ceowy (gity na 100 50,60 |od4do6 0d7,33do +2 [ +£25 -
zimno) PN-H- 120 50,60,80| od 4 do 6 11,67 +2 | +£25 -
93460-03 [16] 140 50,60,80| od 4 do 6| 0d8,13 do +2 | +25 -
15,27
0d9,73 do
16,47
5 | Ceownik
ﬁ;;*tzyapr)r;gstolqtny 120 40 3,0 6,33 +15| =1 -
PN-H-93461-18
[19]
O | B 007|100 | 60,80 [odadodl odsi3do |s25| 3 | -
[17] 120 60,80 | od4do6 14,07 +25| 3 -
0d8,93 do
15,27
7 | Sigma(brak 100 55 4.0 9,0 +2, -l+2, -1| + 0,18
normy)

Zatacznik 11.9.Najczsciej stosowane przekiadki w barierach ochronnychsialb
(wg katalogéw producentéw barier)

Przekréj poprzeczny Wysok§ mm Szerok& (stopki), mm Norma
Ceownik 100 50 PN-H-93403 [13]
Ceownik 120 55 PN-H-93403 [13]
Dwuteownik 120 64 PN-H-93419 [15]
Prostolgtny 100 60 BN-73/0658-01 [26]
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D -07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (SB) wymagania dotyere wykonania i odbioru
oznakowania pionowego w ramalshdowy jak w tytule.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dektiprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji
rob6t wymienionych w p. 1.1

.1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot z@anych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drpgapostaci:

— znakdw ostrzegawczych i zakazu
Podstaw do ustawienia znakéw dotygz/ch zmiany organizacji ruchu jest opracowanie dodwmiaciji na ,zmiag
organizacji ruchu’w zwizku z wykonywaniem prac wymienionych w p. 1.1 argibszenie wigciwemu Zarzadcy drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub @bl napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na
konstrukcji wsporczej.

1.4.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchidiggo umieszczana jest $eznaku. Tarcza me by
wykonana z rénych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetyczpé i jako jednolita lub skladana.

1.4.3.Lico znaku - przednia €%¢ znaku, stiaca do podania téei znaku. Lico znaku me byt wykonane jako malowane
lub oklejane (foli odblaskowt lub nieodblaskow). W przypadkach szczegbdlnych (znak z przejrzystychrayw
syntetycznych) lico znaku me by¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.4.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazwjasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materialu o
odbiciu powrotnym - wspoidimym).

1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku - slup (stupy), wgsik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest tarczakan
wraz z elementami stgcymi do przymocowania tarczyrgiby, zaciski itp.).

1.4.6. Znak nowy - znak iytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany weskr do 3 miegcy od daty
produkciji.

1.4.7.Znak wytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowamzgz okres diszy ng 3 miesice od daty
produkgiji.

1.4.8.Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymiw ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pi4.1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyegce robét
OgbIne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo o’ 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogo6lne wymagania dotysze materialow, ich pozyskiwania i skladowania podamoST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.
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2.2. Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegokidry nie ma normy, musi posigdaprobag
technicza wydary przez uprawniom jednostkk. Znaki drogowe powinny mdecertyfikat bezpieczestwa (znak ,B”)
nadany przez uprawnigfjednostk.

2.3. Materialy stosowane do fundamentow znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyct@manog, by¢ wykonywane jako:
— prefabrykaty betonowe,
— z betonu wykonywanego ,na mokro”,
— z betonu zbrojonego,

— inne rozwizania zaakceptowane przezyniera.
Klasa betonu powinna byzgodna z dokumentacprojektows. Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-
B-06250 [1].

2.3.1.Prety zbrojenia

Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powatpowiadé wymaganiom PN-B-06251 [2].
2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1.0g06lIne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nglevykona® zgodnie z dokumentacprojektows i, a w przypadku
braku wystarczagych ustalé, zgodnie z propozygjWykonawcy zaakceptowarmprzez Irkyniera.
Konstrukcje wsporcze nmina wykong& z ocynkowanych rur lub dtownikéw wzgkdnie innych ksztatownikéw,
zaakceptowanych przezzymiera.

Wymiary i najwaniejsze charakterystyki elementéw konstrukcji wsporczejr 2 katownikdw podano w tablicy
li2.

Tablica 1. Rury stalowe oigle bez szwu walcowane na goo wg PN-H-74219 [9]

Srednica Grubge Masa 1 m Dopuszczalne odchyki

zewretrzna scianki kg/m srednicy grubaci

mm mm zewretrznej $cianki
44,5 od 2,6 do 11,0 od 2,69 do 9,09
48,3 od 2,6 do 11,0 od 2,93 do 10,01
51,0 od 2,6 do 12,5 od 3,10 do 11,9
54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9
57,0 od 2,9 do 14,2 od 3,87 do 15,0
60,3 od 2,9 do 14,2 od 4,11 do 16,1
63,5 od 2,9 do 16,0 od 4,33 do 18,7
70,0 od 2,9 do 16,0 od 4,80 do 21,3

76,1 od 2,9 do 20,0 od 5,24 do 27,7 +1,25% +15 %
82,5 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8
88,9 od 3,2 do 34,0 od 6,76 do 34,0
101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2
102,0 od 4,0do 12,0 od 9,67 do 26,6
108,0 od 3,6 do 20,0 od 9,27 do 43,4
114,0 od 4,0 do 14,0 od 10,9 do 34,5
114,3 od 3,6 do 20,0 od 9,83 do 46,5
121,0 od 4,0 do 16,0 od 11,5do 41,4

2.4.2 Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub égmormy zaakceptowanej
przez Irkyniera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewnrtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusekegnie¢, zwalcowa i
naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nieréwidoi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, mieszoz s¢
w granicach dopuszczalnych odchylek wymiarowych.

Konce rur powinny by obckte réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o dde@gich: dokladnych, zgodnych z zamowienie

z dopuszczalpodchylg = 10 mm,

— wielokrotnych w stosunku do zaméwionych disgiadokiadnych poriej 3 m z naddatkiem 5 mm nazkie cicie i z
dopuszczalp odchylkg dla calej diugéci wielokrotnej, jak dla diugai doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powprmaakracza 1,5 mm na 1 m diugai
rury.
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Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przemyn(np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-
84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], #MN84030-02 [16] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujezgiatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [11].

Rury powinny by dostarczone bez opakowania vazkiach lub luzem wzgtinie w opakowaniu uzgodnionym z
Zamawiajcym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie (dotyczyednic 31,8 mm i wkszych i grubéci scianek
3,2 mm i wikszych) lub na przywieszkach metalowych (doty&adnic i grubéci mniejszych od wiej wymienionych).
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co nigjnabejmowa: znak wytwércy, znak stali i numer wytopu.

2.4.3.Gwarancja producenta lub dostawcy na konsteusporca

Producent lub dostawca 4dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw umieaagch na innych
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad droltadki dla pieszych, stupy lataitp.), take elementéw skacych do
zamocowania znakéw na tym obiekcie lub konstrukdjpwiazany jest do wydania gwarancji na okres tré@it@naku
uzgodniony z odbioec Przedmiotem gwarancjiaswiasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementow
mocupcych oraz trwalké zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakdw pionowych ostrzegawczyetkazu, nakazu i informacyjnych o standardowych
wymiarach oraz w przypadku elementéw,zgkych do zamocowania znakéw do innych obiektéw lulnskakcji -
gwarancja mge by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji @rsgej dla znakéw drogowych bramowych i
wysiegnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie diadiej konstrukcji wsporczej.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwalos¢ materialdw na wplywy zewtrzne

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob wykaczenia
znaku, musz wykazywa petn odporndé¢ na oddzialywanieswiatla, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne i
wystgpujace w normalnych warunkach oddzialywania chemicametyn korozj elektrochemiczg) - przez caly czas
trwalosci znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgzainy jest przy dostawie olélee, uzgodnion z odbiorg, trwatas¢ znaku
oraz warunki gwarancyjne dla znaku, azekidos¢pnic nazyczenie odbiorcy:
a) instrukci montau znaku,
b) dane szczegbdlowe o ewentualnych ograniczeniach wvgémsu znaku,
¢) instrukcg utrzymania znaku.

2.16. Przechowywanie i sktadowanie materialtow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pionbwygnakéw drogowych powinien &y
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Kruszywo do betonu nafg przechowywéa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny dyskladowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionyodiazu.
Prefabrykaty naley uktada na podktadach z zachowaniem grzitu minimum 10 cm midzy podiczem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalaaidriatlow dziatajcych korodujco
i w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniami.

3. SPRET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
OgbIne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wrgkasi mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:
— koparek kolowych, np. 0,15%iub koparek gsienicowych, np. 0,25 ™
— zurawi samochodowych o agigu do 4 t,
— ewentualnie wiertnic do wykonywania doéw pod stupkgruncie spoistym,
— betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,ha mokro”
— $rodkow transportowych do przewozu materiaow,
— przewanych zbiornikéw na wog
— sprztu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
OgbIne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 , Wymaganidnejipkt 4.



D-07.00.00 Urzadzenia bezpieczastwa ruchu 18
Budowa drogi gminnej Kroélikéw — Biata Kolonia - Biata

4.2. Transport materiatdw do pionowego oznakowania digh

Transport cementu powinien odbyévsk zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Transport kruszywa powinien odbyévske zgodnie z PN-B-06712 [3].

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcjionegych znakéw, powinny liyprzewaone srodkami
transportowymi w warunkach zabezpieezgrh je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabdyw nasrodkach
transportu powinno ysymetryczne.

Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i gpuz (uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa
srodkami transportowymi w sposéb unietiiwiajacy ich przesuwanie giv czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogblne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M}0@O ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naly wyznaczy:
— lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegié¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,
— wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nglezabezpieczy w taki spos6b, aby w czasie trwania i
odbioru robot istniata midiwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentacprojektovs.

5.3. Wykonanie wykopdéw i fundamentéw dla konstrukcji weporczych znakdéw

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku piogovpewinien by dostosowany do gbokasci wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sgtz Wymiary wykopu powinny hy zgodne z dokumentacjprojektows lub
wskazaniami layniera.

Wykopy fundamentowe powinny byvykonane w takim okresie, aby po ich zagpeniu mana bylo przystpi¢
natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentowych.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakdw - stupki, stupy, wgsiiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinn
by¢ wykonane zgodnie z dokumentagjonowa i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
— odchyika od pionu, nie wtej niz + 1 %,
— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieesej niz £ 2 cm,
— odchylka w odlegléci ustawienia znaku od kragzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnegtopn nie
wiecej niz = 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegioumieszczenia znaku zgodnie z Instrakejznakach
drogowych pionowych [28].

5.6. Konstrukcje wsporcze
5.6.1.Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowych wysiegnikowych jedno lub dwustronnych, jak
réwniez konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznych o igmehni wikszej od 4,5 M gdy wystpuje
mozliwos¢ bezpdredniego najechania na nie przez pojazd - musg zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi
barierami ochronnymi lub innego rodzaju adzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgednidokumentagj
projektows, lub wskazaniami lkyniera. Podobne zabezpieczenie malstosowd w przypadku innych konstrukcji
wsporczych, gdy najechanie na nie weksizym stopniu zagra bezpieczestwu wytkownikéw pojazdow, rii najechanie
pojazdu na barier jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lubyhier.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdci robét

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblolet 6.
6.2.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t najesprawdzé:

— zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentapjojektows (lokalizacja, wymiary, wysoki@& zamocowania
znakéw),
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— zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, zgodrpunktem 2 i 5,
— prawidtowa¢ wykonania wykopéw pod konstrukcje wsporcze, zgodmeinktem 5.3,
— poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punktedy 5

— poprawnd@¢ ustawienia stupkdw i konstrukcji wsporczych, zgodnijgunktem 5.4.
W przypadku wykonania spawanychcz elementéw konstrukcji wsporczych:

— przed ogidzinami, spoin i przylegajce do niej elementyézone (od 10 do 20 mm z4dej strony) nalkey doktadnie
oczysci¢ z zanieczyszczeutrudniajcych prowadzenie obserwacii i pomiaréw,

— ogkdziny zhczy naley przeprowadzi wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powikszeniu od 2 do 4 razy; do
pomiar6w spoin powinny léystosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne ispmiierze,

— w przypadkach watpliwych mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie wytrzynéal@meczeniowej spoin, zgodnie
z PN-M-06515 [18],

— zlkcza o wadach wkszych nt dopuszczalne, okilene w punkcie 5.5, powinny Bynaprawione powtérnym
spawaniem.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymas
a) szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych oraz koksfirwsporczych,
b) m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéw pozigsta
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6, daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbiér rob6t oznakowania pionowego dokonywany jestasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien bylokonany po calkowitym zakozeniu robét, na podstawie wynikéw pomiarow
i bada jakasciowych okrgélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbidr pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego najedokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly
2. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne
3. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowaneangcg ogélnego zastosowania
4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty
- Ustawa z dnia 20 czerwea 1997 . Prawo o ruoigodym ( Dz.U. Nr 98, poz 602, Z péniejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wiraa 2003r w sprawie szczegblowych warunkdwadasnia ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tymadreniem (Dz.U Nr 177, poz.1729).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegdlowych warunkéw technicznyatwdakow i sygnalow
drogowych oraz bezpiediwa ruchu drogowegavarunkow



