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KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji tatmgj (ST) § wymagania dotyece wykonania
i odbioru robét zwizanych z ustawieniem kraanikow betonowych w ramacprzebudowy drég jw.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako doktipreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizachdb
wymienionych w p. 1.1

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako doktipreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizachdb
wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zwanych z ustawieniem kragnikow:
- betonowych wtopionych o wym. 12x20cm na fawie betojan@porem z betonu B-15

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzagice chodniki dla pieszych, pasy daid, wyspy kierujce
oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostale okiéenia podstawoweaszgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi w
S.00.00. ,Wymagania ogoine”

2. MATERIALY
2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1.Zgodnd¢ materiatdw z dokumentacprojektowa
Materialy do wykonania rob6t powinny dygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej
2.2.2.Stosowane materialy

Przy ustawianiu kragznikdw na tawach naly stosowa nastpujace materialy:
krawezniki betonowe wibroprasowane o wym 12x20 cm ,
— beton B-15 do wykonania tawy pod kraimiki
— piasek na podsypk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
— woda,
— materialy do wykonania tawy.

2.2.3.Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania og6éine wobec kegmikow

Krawezniki betonowe mogmie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:

— krawgznik maze by¢ produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z r&nych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej aramarstwie $cieralnej (ktéra na calej powierzchni

deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widagowinna mi& minimalm grubgé 4 mm),

— skadine krawgdzie kraweznika powyej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez
producenta,

— krawegznik maze mie profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie agikdnia s¢ przy okr&laniu wymiaréw
nominalnych krawznika); zalecana diugé prostego odcinka kraxnika wraz ze ziczem wynosi 1000 mm,

— powierzchnia krawznika maze byt obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébesiclanej,

— plaszczyzny czolowe kraymikébw mog by¢ proste lub uksztaltowane w sposéb ulatwogj uktadanie lub ryglowanie
(przyktady w zat. 1),

— krawgzniki lukowe mog by¢ wykonane jako wypukie lub widte (przyktady w zat. 2),

— rozr&nia st dwa typy krawznikdw (przyklady w zat 3):
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a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajgyjch s¢ na ré&nych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajgych st na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgzamkow
Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 [5] w spos6b przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w warunkach kontaktu
z soh odladzajca w warunkach mrozu
Lp. Cecha Zaczni Wymagania
k
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych C Dlugasé: = 1%,>4 mm i< 10 mm
od-chylek od wymiaréw Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nomi-nalnych, z - dla powierzchni: = 3% 3 mm,<5 mm,
dokfadndcia do - dla innych czsci: £ 5%,> 3 mm, <10 mm
milimetra
1.2 | Dopuszczalne odchytkkiod C
ptaskdci i
prostoliniowdaci, dla
diugasci pomiarowej +1,5mm
300 mm +2,0mm
400 mm +2,5mm
500 mm + 4,0 mm
800 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné& na D Ubytek masy po badaniu: wagtcsrednia< 1,0
zamraanie/ kg/m?, przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5
rozmraanie z udziatlem kg/n?
soli odladzajcych
2.2 | Wytrzymalé¢ na F Klasa Charakterystyczna zta
zginanie (Klasa pojedynczy
wytrzymaidici ustalona w wytrz. wytrzymaite, MPa wynik, MPa
dokumentaciji projektowej 1 35 >2.8
lub przez liyniera) 2 5,0 >4,0
3 6,0 > 4,8
2.3 | Trwald¢ ze wzgtdu na F Krawezniki maja zadawalajca trwalasé
wytrzymaiai¢ (wytrzymatai€) jesli spetnione s wymagania pktu

2.2 oraz poddawane sormalnej konserwaciji

2.4 | Odporné¢ nascieranie GiH Odporri przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngi Klasa szerokiej Bdhmego,
ustalona w dokumentac;ji odpor- | $ciernej, wg zat.| wg zat. H normy —
projektowej lub przez nosci G normy — badanie alternatywne
Inzyniera) badanie

podstawowe
1 Nie okre&la sk Nie okreila sk
3 <23 mm < 20000 mn¥/5000
4 <20 mm mn?
< 18000 mn¥5000
mn?

2.5 | Odporné& na pglizg/ | a)jesli goérna powierzchnia kragznika nie byta
poslizgnigcie szlfowana i/lub polerowana — zadawats

odporng¢,

b)jesli wyjatkowo wymaga si podania wartéci
odporngci na palizg/poslizgniecie — naley
zadekla-row&  minimalm  jej wartasé
pomierzom wg zat | normy (wahadiowyn
przyrzadem do badania tarcia),

c) trwalos¢ odporndci na pglizg/poslizgnigcie w
nor-malnych warunkach zytkowania
kraweznika jest zada-walaga przez caly okres
uzytkowania, pod warunkiem wdaiwego
utrzymywania i gdy na znacznej eSzi nie
zostalo odslorie kruszywo podlegage
intensyw-nemu polerowaniu.
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3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J a)powierzchnia krawznika nie powinna mierys i
odpryskow,
b) nie dopuszcza sirozwarstwi@ w kraweznikach
dwuwarstwowych
¢) ewentualne wykwity niessuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J Hrawezniki z powierzchrd o specjalnej teksturze
— producent powinien okfk¢ rodzaj tekstury,
b)tekstura powinna hly poréwnana z probkam)i
dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiogc
c)roznice w jednolitéci tekstury, spowodowang
nieuniknionymi  zmianami we wdaiwosci
surowcéw i warunkéw twardnienia, niea $
uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J darwiona mae by warstwascieralna lub caly|
element,

b) zabarwienie powinno lyporéwnane z prébkam)i
dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiogc

c) réznice w jednolitéci zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zZmianami

wiasciwosci  surowcow lub warunkow
dojrzewania betonu, niey siwazane za istotne

W przypadku zastosoui&kraweznikéw betonowych na powierzchniach innych pizewidziano w tablicy 1 (np. przy
nawierzchniach wewgtrznych, nie narzonych na kontakt z spbdladzajca), wymagania wobec kraumikéw naley
odpowiednio dostosowedo ustalé PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Skladowanie kraynikow

Krawezniki betonowe mogby¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, poseg@gewedtug typow, rodzajow,
ksztaltow, cech fizycznych i mechanicznych, wigtkipwyghdu itp.

Krawezniki betonowe naley uklada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamyalymiarach: grub& 2,5
cm, szerok& 5 cm, dlugéci min. 5 cm wekszej od szeroki kraweznika.

2.3 Materiaty na podsyple i do zapraw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczejatery stosowa nastpujace materialy:
a) na podsypkpiaskow
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiaggjwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanlirobry granulowan (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm, odpowiagzj
wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na podsypkcementowo-piaskowi do zapraw
— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spedoégo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10], ex@m
32,5 speiajcego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 @sjpdajcej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].
Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegoiego wbudowania po dostarczeniu na bugl@ewinno
odbywa sk na podigu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przyezieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnoélagodne z BN-88/6731-08 [12].

2.3.1 Materialy na fawy

Do wykonania faw pod kragznik nalery stosowa, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-BER-2 [4], a tymczasowo B15 i B10 wg PN-88/B-0625]) [6
b) fawy zwirowej —zwir odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11111 [8],
c) fawy tluczniowej — tlucze odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [9].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraveznikow przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podartahiicy 1.
Wymiary kraweznikéw podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyki wymiaréw kraanikow podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kraginikow

Tablica 1. Wymiary krawznikbw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikdéw, cm
kraweznika | kraweznika I b h

c d r

20 30 min. 3 min. 12

U a 100 max. 7 max. 15

1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchyki wymiaréw kegwikdw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchyka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawznikéw betonowych powinny lybez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchravigdzi elementéw], nie powinny przekraézaartasci podanych w
tablicy 3

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keanikoéw betonowych

Dopuszczalna wielké wad
Rodzaj wad i uszkodze i uszkodzé

Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukicé¢ powierzchni krawznikéw w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenia | ograniczajcych powierzchnie gérne

krawedzi i naray (scieralne), mm niedopuszczalne

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2

- diugas¢, mm, max 20 40

- gebokas¢, mm, max 6 10
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2.4.3.Skladowanie

Krawezniki moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegragewediug typéw, rodzajow, odmian,
gatunkow i wielkdci.

Krawgzniki nalezy uktada z zastosowaniem podkfadek i przekiadek drewniamyalymiarach: grub& 2,5 cm,
2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsyplcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lsgmentem portlandzkim klasy nie mniejszej ni
»32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

2.6. Materialy na tawy

Do wykonania faw pod kraginiki nalezy stosowa, dla:
a) fawy betonowej - beton klasy B-15 wg PN-B-06250 [2.

3. SPRET
3.1. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygatéa podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow plytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych

4 TRANSPORT
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki mogy by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki uklada nalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachylenierkierunku jazdy.

Krawezniki powinny byt zabezpieczone przed przemieszczeniensszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawaozasciany srodka transportowego wdej niz 1/3 wysokdci tej warstwy

4.3. Transport pozostatych materiatow

Beton i kruszywa mima przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi material®udlczas transportu kruszywa powinny agbezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy naley wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w szerokei dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

Wskanik zagszczenia dna wykonanego koryta podggwwinien wynosi co najmniej 0,97 wediug normalnej metody
Proctora.

5.2. Wykonanie faw

Wykonanie faw powinno liyzgodne dokumentacja projektowa.

5.3.1. tawa betonowa

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonugebsiz szalowania, przy gruntach sypkich palstosowa
szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje s szalowaniu. Beton réezielony w szalowaniu lub bezg@dnio w korycie
powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw riglevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy
czym naley stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypeiione bitumicemasg, zalewow.

5.4. Ustawienie kravgznikow

5.4.1.Zasady ustawiania kraggnikow
Swiatlo (odlegid¢ gornej powierzchni kragénika od jezdni) powinno lyzgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustgi®winno wynosi od 10 do 12 cm,
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5.4.2.Ustawienie krawznikdw na fawie betonowe;j

Krawezniki nalezy ustawé na fawie betonowej i na podsypce cementowo-piaskowejibdéci 3 do 5 cm po
zagszczeniu . Wymiary fawy zgodne z dokumentacja techaicz

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Sprawdzenie ustawienia kraimikow

Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdza:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraanikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynasil cm na kade 100 m
ustawionego krawznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzaywenika od niwelety projektowanej, ktére wynasiL cm na kade
100 m ustawionego krawmika,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest m (metr) ustawionego krasmnika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikapych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod fagy
— wykonanie fawy,
— wykonanie podsypki.
— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

9. PLATNOSCI
9.1 Podstawa ptatnéci — zgodnie z zasadami oklenymi w pkt.9 S 00.00 ,Wymagania ogdine”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania wbudowania 1 mb kegmika obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialbw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
— wykonanie tawy betonowej
— wykonanie podsypki,
— ulozenie kravgznika wraz z wypelieniem szczelin,
— przeprowadzenie bafld pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
— wykonanie prac towarzyseych itymczasowych - zgodnie S.00.00. ,Wymméma@gdlne” pkt9 str. 32-33

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly

10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Bpanjekt - Warszawa, 197911982 r.
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ DLA ULIC
| CHODNIKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacji texdmgj (SST) $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z brukowe] kostki beteej w ramactzadania jak w tytule.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako doktipreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji
robo6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem i odbiorem

- nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej gidilem na podsypce cementowo — piaskowej 1:4

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betogtioappwibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka
jednowarstwowa lub w dwdch warstwachgoabnych ze sabtrwale w fazie produkcji.

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa — wymagania zgodnie z PEN-1340:2005
2.1.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kosikowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawaimunostk.

2.1.2. Wydld zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna¢bgpwna i szorstka, a kramzie kostek réwne i proste, wkhiccia nie
powinny przekracza2 mm dla kostek o gruboi < 80 mm.

2.2.3.Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje kBétonows kostke brukows o grubdci 60 mm. Kostki o takiej
grubaici ;3 produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynogz

— na dlugdci +3 mm,
— na szerokgi +3 mm,
— na grubdci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: gzaeglany, klinkierowy, grafitowy i hzowy.

3. SPRET
3.1. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Male powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonsigrgcznie.

Jeili powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztalt i kolor, mzna stosow&mechaniczne
urzadzenia ukladage. Uradzenie skiada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezaglago do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ichadaia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory plytowe z ostanz tworzywa sztucznego.
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4. TRANSPORT
4.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktedanvarstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyrieito
betonu min. 0,7 wytrzymadai projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie specjalneagtzenie pakuje je w
folig i spina tdma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszotgmes

Kostki betonowe mina réwnie: przewozt samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Koryto

Koryto wykonane w podial powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami paa§umi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanyr8iS¥ D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem
podiaza”. Wskanik zagszczenia koryta nie powinien &ynniejszy nt 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowgh

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztaktdw i koloréw produkowanych kostek, #iwe jest ulzenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptegarprzez Inyniera.

Kostke uklada si na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 w taki spagtpszczeliny nedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalery ukiada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, ddw czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zazrzeniu.

Po ul@eniu kostki, szczeliny nalg wypeint piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy
uzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przygi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania ufaonego chodnika z kostek brukowych, stosujensibratory ptytowe z ostanpz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenietridaeniem. Wibrowanie nadg prowadzt od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunkusrodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztaitek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyetwailno uywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materiatem do wypetienia i zasdieawierzchni. Chodnik
z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giehcji - mae by zaraz oddany dazytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przysapieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawédzizy producent kostek brukowych posiada
aprobag¢ technicza.

6.2. Badania w czasie rob6t
6.2.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodobz dokumentagj projektows i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynastia:

— gkbokadici koryta:
— 0 szerokécido 3 m: +1cm,
— 0 szerokéci powyzej 3 m:  *2cm,
— szerokdci koryta:+ 5 cm.

6.2.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na
stwierdzeniu zgodrici z dokumentagj projektow .

6.2.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidiovioi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowypblega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagcprojektowy

— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidiowei ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidiovéoi wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przatly desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.2.4.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorymalezry szablonem z poziormde co najmniej raz na kde 150 do
300 nt chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziejnico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego
profilu wynosz + 0,3%.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowestki betonowe;.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wypicdytywne.

9. PLATNOSCI
9.1 Podstawa ptatnéci — zgodnie z zasadami oklenymi w pkt.9 S 00.00 ,Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni jezdni oraz chodnika z brukowej kostkbhewej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
— ew. wykonanie warstwy odszapcej,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie kostki brukowej wraz z zegzczeniem i wypetnieniem szczelin,
— przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
2.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena

zgodndci
3. PN-EN-1340:2005 Betonowe kostki brukowe

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.



