PROJEKT BUDOWLANY
NADBUDOWY BUDYNKU
SZKOLY

Obiekt: Budynek szkoty w w miejscowosci
Grodziec

nwestor:  Gmina Grodziec
62-580 Grodziec

Adres: 62-580 Grodziec
Dziatka nr 2510/3

Branza: Sanitarna — instalacje wewnetrzne
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2. Opis techniczny.

3. Opis techniczny na temat B.1.O.Z.

4. Rysunki:
01. Razut parteru — instalacja centralnego ogrzewania.
02. Razut pietra — instalacja centralnego ogrzewania.
03. Razut pietra — instalacja wodociggowa.
04. Rzut pietra — instalacja kanalizacji sanitarnej.
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Konin, maj 2009 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany wewnetrznych instalagji centralnego
ogrzewania, instalacji wodociggowo - kanalizacyjnych dla nadbudowywane;
czesci szkoty w miejscowosci Grodziec potozonej na dzialce o numerze
ewidencyjnym 2510/3 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant



Opis techniczny

do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania,
instalacji wod. — kan. dla nadbudowywanej czesci szkoty w miejscowosci
Grodziec na dziatce o numerze ewidencyjnym 2510/3.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

» zlecenie Inwestora,

podktady budowlane,
obowigzujgce normy i przepisy,
uzgodnienia miedzybranzowe.
« uzgodnienia z inwestorem.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowlany
wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod. — kan. dla
nadbudowywanej czesci szkoty w miejscowosci Grodziec na dzialce o numerze
ewidencyjnym 2510/3.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA.

3.1. Opis rozwiazania.

Projektowana instalacja wodociggowa zasilana bedzie z istniejgcej instalacji
wewnetrznej budynku szkoty.

Zimng wode doprowadzono do wszystkich przyborow sanitarnych w
nadbudowywanej czeéci szkoty oraz zawordw czerpalnych. Wode podgrzang w
istniejacym podgrzewaczu pojemno$ciowym nalezy doprowadzi¢ do baterii
umywalkowych oraz zlewozmywakéw. Ciepta woda uzytkowa jest
przggotowywana W pojemnosciowym podgrzewaczu c.w.u. o pojemnosci 1000
dm” zlokalizowanym w istniejgcej kottowni olejowej. Instalacja ciepte] wody
uzytkowej wyposazona jest w ukfad cyrkulaciji.

Rozprowadzenia rurociagéw wykonano systemem tréjnikowym Przewody nalezy
prowadzi¢ po scianach budynku oraz w bruzdach $ciennych pod sufitem.
Projektowang wewnetrzng instalacje wodociagowa nalezy rozpoczaé w miejscu
istniejgcego pionu wodociggowego, ktéry nalezy wymienié na nowe przewody
prowadzone z piwnicy o $rednicach podanych na rysunku nr 04.

3.2. Rurociagi i armatura.

Wewnetrzng instalacja wodociggowa zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji nalezy
wykona¢ z rur stalowych wg PN-80/H-74200 ocynkowanych zgodnie z TWT-2
taczonych za pomocg zigczek gwintowanych ocynkowanych. Przewody
rozdzielcze prowadzone sg po $cianach wewnetrznych budynku mocowane do
Konstrukcji za pomocg systemowych obejm firmy Hilti z zastosowaniem rozstawu
mocowania minimum co 1,5 mb.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

4.1. Opis rozwigzania.

Ogrzewanie nadbudowywanej czesci budynku szkoty realizowane bedzie z
istniejacej instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z istniejacej kottowni
olejowej zlokalizowanej w piwnicy. Kottownia o mocy 360 kW wyposazona jest w
dwa kotty olejowe ( 2 x 180 kW ) firmy ferrolit.

Uktad grzewczy nalezy zrealizowa¢ w systemie rozdzielaczowym, z rozdziatem
dolnym. Zasilanie grzejnikbw w pomieszczeniu nr 1 i 2 nalezy zrealizowac
poprzez wyciggniecie istniejgcych pionéw z parteru. Nalezy rowniez wymienic¢
istniejace piony Dn 15 na piony Dn 20 od piwnicy do grzejnikéw na parterze wraz
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z wymiang zaworow grzybkowych podpionowych w piwnicy. Istniejace na
parterze  automatyczne odpowietrzniki nalezy przeniesé na pietro.
Zaprojektowano réwniez nowy grzejnik w pomieszczeniu sanitariatow (6) z
podfgczeniem do istniejgcego pionu. Pozostate instalacje nalezy wykonac
poprzez zmiane lokalizacji istniejgcych grzejnikéw. Przewody instalagji
centralnego ogrzewania nalezy prowadzié¢ po $cianach.

Parametry projektowanej instalacji centralnego ogrzewania:

- Zapotrzebowanie ciepfa dla nowej instal. c.o. -7986 W

- Parametry czynnika grzejnego -90/70°C

- Strefa klimatyczna: -1l

- Temperatura zewnetrzna: -t,=-18°C

- Temperatury w pomieszczeniach -tw=+20°Ci+6°C

Obliczenia zapotrzebowania energii ciepinej wykonano zgodnie z PN - EN
12831.

Lokalizacje grzejnikéw oraz ich wielkos¢ i typ pokazano na rysunku nr 01.

4.2. Urzadzenia grzejne.

W nadbudowanej czesci budynku szkoty nalezy zastosowaé urzgdzenia grzejne
w postaci grzejnikow stalowych ptytowych firmy Elektrolux z podejsciami
bocznymi. Lokalizacje grzejnikow oraz ich wielkosci podano na instalaciji
centralnego ogrzewania ( rysunki nr 01 ). Celem zapewnienia odpowiedniej
temperatury w nadbudowywanych pomieszczeniach nalezy zainstalowaé
przygrzejnikowe zawory termostatyczne z gtowicami termostatycznymi. Dotyczy
to tylko nowoprojektowanych grzejnikéw. Grzejniki wykorzystane z istniejgcej
instalacji c.o. posiadajg juz zawory termostatyczne z gtowicami. Istniejgce
grzejniki to grzejniki zeliwne typu T-1. Pozostata instalacja pozostaje bez zmian.
4.3. Rurociagi i armatura.

Instalacje centralnego ogrzewania dla budynku wykonac z rur stalowych czarnych
ze szwem. Rury stalowe tgczy¢ przez spawanie.

Rurociggi stalowe w obiekcie uktada¢ po wierzchu $cian zwracajgc uwage na
wlasciwe mocowanie przewodéw w uchwytach. PrzejScia przez przegrody
budowlane wykona¢ w rurach ostonowych ze stali czarnej o $rednicach o dwie
dymensje wiekszych niz przewody wiasciwe. Odpowietrzenie instalacji za
pomocg recznych odpowietrznikéw grzejnikowych oraz przez montaz w
najwyzszych punktach instalacji automatycznych odpowietrznikéw Dn 15.
Grzejniki z podej$ciami bocznymi nalezy wyposazyé w przygrzejnikowe zawory
termostatyczne Danfoss RTD-N o $rednicy 15 mm. Zawory termostatyczne
nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne Danfoss RTS Everis 4230.
Sterowanie temperaturg w pomieszczeniach mozna realizowaé przez
wprowadzanie nastaw na gtowicach termostatycznych w poszczegoinych
pomieszczeniach.

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Scieki sanitarne odprowadzone bedg z pomieszczen adaptowanych na pietrze za
pomocg przewoddw odptywowych do do istniejacej wewnetrznej kanalizacji
sanitarnej. Instalacje kanalizacyjng w adaptowanej czesci budynku wykonaé
zgodnie z niniejszg dokumentacjg. Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac¢ z
kielichowych rur sanitarnych produkcji Wavin—-Buk z PCV uszczelnianych
uszczelkami wargowymi. Przewody kanalizacyjne odptywowe zamontowaé pod
stropem parteru. Piony nalezy montowa¢ z rewizjg u podstawy. Wentylacje
piondw wykona¢ przez zamontowanie rury wywiewnej zakonczonej ponad
dachem wywiewkg lub zaworem napowietrzajagcym (patrz rysunki). Podejécia do
przyborow wykonaé ze spadkiem 2-3% w kierunku pionu.



7. UWAGI KONCOWE.

— Cato$¢ roboét wykonac zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”,
t.ll-instalacje sanitarne i przemystowe, W-wa 1988.

~ Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 31.12.88r. w sprawie dozoru
technicznego (Dz.U. nr 1 poz.3),

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1994.12.14 w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 10 z 1995r. poz.48)

— przepisami BHP i p.poz.
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OPIS TECHNICZNY
DO INFORMACJI NA TEMAT
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWALNEGO.

wewngtrzne instalacje centrainego ogrzewania, instalacja wod. — kan. dla
nadbudowywanej czesci szkoly w miejscowosci Grodziec na dziatce o numerze
ewidencyjnym 2510/3.

2. NAZWA | ADRES INWESTORA.
Gmina Grodziec

3. IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA.

mgr inz. Karol Bryl

Osiedle Stoneczne 26

Zychlin

62-571 Stare Miasto

Nr uprawnien: GP 7342/116A/94 | GP 7342/116B/94

4. ZAKRES ROBOT
a) Roboty montazowe:
- utozenie odcinkow rurociggéw instalacji centralnego ogrzewania,
- utozenie odcinkéw instalacji wodociggowej,
- utozenie odcinkow instalacji kanalizacji sanitarne;,
- montaz rur stalowych poprzez spawanie | skrecanie spawanie gazowe,
- montaz rur z armaturg i urzadzeniami,
- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych zgodnie z Instrukcjg KOR-3A,
- proby cisnieniowe,
- wprowadzenie do pomieszczenia | montaz kotta.
b) Roboty budowlane:
- wykucie otworéw na przejscia instalacji przez przegrody budowlane,
- wykonczenie wykonanych otworéw poprzez otynkowanie i malowanie.

3, WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW i ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA BUDYNKU

Projektowane instalacje beda montowane w nowobudowanym budynku. W

trakcie realizacji poszczegélnych instalacji mogg zaistnieé kolizije z wczesnigj

wykonanymi instalacjami | uzbrojeniem np. instalacjg elektryczna.

6. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
a) Porazenie pragdem elektrycznym — moze nastapié przy pracach z uzyciem
urzadzen zasilanych pradem elektrycznym z rozdzieinicy budowlane;j. Zagrozenie
wystgpowac bedzie w fazie prowadzenia prac z wykorzystaniem elektronarzedzi.
Nalezy stosowac¢ urzadzenia ze sprawng instalacjg przeciwporazeniows.
b) Uderzenie, przygniecenie elementem transportowym — zagrozenie
wystepowac bedzie podczas transportu, przetadunku i montazu np. rurociggow.
Nalezy wyznacza¢ strefy niebezpieczne, uzywaé sprawnych urzadzen do
transportu, dobiera¢ odpowiednie obcigzenia.
¢) Urzadzenia niebezpieczne — zrodto zagrozenia: urzgdzenie do zgrzewania
elektrooporowego, butle z painikami do spawania gazowego, mioty
elektromechaniczne do betonu, szlifierki reczne elektryczne. Nalezy wyznaczaé
osoby uprawnione do obstugi urzadzen niebezpiecznych, wygradzaé strefe
niebezpieczng.
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d) Upadek na ptaszczyznie — zagrozenie wystepowac bedzie na drogach i
ciggach komunikacyjnych. Nalezy zwroci¢ uwage na wyznaczenie bezpiecznych
doj$¢, nie zastawianiu ich, utrzymaniu porzadku i czystosci oraz stosowaniu
prawidtowego obuwia.

e) Zagrozenia zwigzane z ostrymi elementami — podczas robot budowlano-
montazowych istnieje niebezpieczenstwo skaleczenia sie ostrymi krawedziami.
Nalezy uzywa¢ rekawic ochronnych oraz wyposazy¢ brygade w podreczng
apteczke ze Srodkami dezynfekujgcymi i opatrunkowymi.

f) Materiaty tatwopalne i wybuchowe — zrédto zagrozenia: tlen, acetylen.
Wyposazy¢ stanowisko z zagrozeniem w podreczny sprzet p.poz., nie uzywaé
ognia otwartego przy pracach z zastosowaniem $rodkdw tatwopalnych.

7. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRZED ROZPOCZECIEM
ROBOT

Instruktazu nalezy dokonywaé przed rozpoczeciem prac i fakt ten
udokumentowa¢ wpisem do protokotu instruktazu potwierdzonym podpisem
pracownika. Za prowadzenie instruktazu odpowiedzialny jest bezposredni
przetozony (brygadzista, mistrz) brygady wykonujacej prace.

W instruktazu uwzglednié:

- informacje o warunkach atmosferycznych,

- bezpieczne metody wykonywania prac,

- informacje o wystepujacych zagrozeniach oraz sposobach zabezpieczania sie
przed skutkami wystepujgcych zagrozen,

- zasady komunikowania sie pracownikow,

- zasady bezpiecznego wykonywania prac w wykopach,

- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia, a w szczegoélnosci:
udzielania pierwszej pomocy, sposobie postepowania na wypadek wystapienia
zagrozenia zdrowia lub Zycia, sposobie powiadamiania stuzb ratowniczych w
przypadku zauwazenia zagrozenia.

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

a) Roboty montazowe:
- stosowanie urzgdzen sprawnych technicznie.
- przestrzegac zakazu wykonywania robét montazowych w temp. ponizej -5°C.
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Obiekt: Budynek szkoty w Grodzcu.
Adras: Grodziec dziatka nr 2510/3

Trese rys.:

Nadbudowa budynku szkoty.

Rzut parteru. Instal. centrainego ogrzewania.
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CGmina Grodziec

Budynek szkolv w Grodzcu.

Grodziec dziatka nr 2510/3

Nadbudowa budynku szkoty.
Rzut pietra. Instal. centralnego ogrzewanic.
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Nadbudowa budynku szkoly.
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