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PRZYSTOSOWANIE KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM  1:100
Kolejnos¢ wykonania robot:
Po rozebraniu, w miejscu projektowanej nadbudowy, istniejacego dachu az do gory stropu nad parterem,
dalsze roboty nalezy wykonywat w kolejnosci.
1. Belke - wymian z poz. 7 obliczen statycznych, wykinat w pierwszej kolejnosci - ” ”
2. Belke z poz. 5 obliczen statycznych, wykonac w drudiej kolejnosci. BIURO - PROJEKTOW "DIAMENT
3. Belke z poz. 6 obliczen statycznych, wykonat w trzeciej kolejnosci. Nadbudowa budynku Szkoty w Grodzcu 100
P.O zrealizowaniU ww robot, belki nalezy zaizolowac 2 warstwami emulsji asfaltowej, anionowej na OBIEKT 7 przeznaczeniem na Przedszkole SKALA '
Zimno. S - lomstrukei st g . NR RYS. K—1
Belki mozna wykonat na budowie lub dostarczy¢ na budowe jako prefabrykaty. TEMAT RYSUNKU | Przystosowanie konstrukcji stropu nad parterem
Belki nie moga opierat sie na stropie, przestrzin pomiedzy stropem a spodem belki nie powinna byc INWESTOR Gmina Grodziec. BRANZA | Konstrukcja DATA  10.05.2009
mnigjsza jak 5cm. CROJEKT mgr inz. P. Seyda
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