Opis techniczny
do projektu budowlanego ,,Nadbudowa budynku Szkoty w Grodzcu z przeznaczeniem
na Przedszkole”.

Projektowana nadbudowa bedzie realizowana nad istniejgcym parterowym
budynkiem dydaktycznym. Nadbudowane pietro zostanie wykonane z lekkich
materiatow sciennych i lekkiej konstrukcji stropodachu

Zakres opracowania.
Niniejszy projekt budowlany zawiera opis techniczny, obliczenia statyczne
oraz rysunki konstrukgcji konieczne do uzyskania ,decyzji o pozwoleniu na budowe”.

Zastosowano materiaty:
Elementy zelbetowe:

e Beton B20

e Stal A-111 /34GS/

e Stal A-0 /St0S/
Elementy stalowe:

e Stal St3S

1.Fundamenty.
W istniejgcych fundamentach nie projektuje sie zmian i rob6t. Powstatg niewielkg
ryse¢ w scianie fundamentowej i Scianie parteru nalezy przemurowaé ceglg
klinkierowa.

2. Sciany projektowanej nadbudowy.

Po rozebraniu, w miejcu projektowanej nadbudowy, istniejacego dachu az
do  gory stropu nad parterem, daisze roboty nalezy wykonywac w kolejnosci:

1. belke- z poz. 7 obliczen statycznych wykonaé w 1 kolejnosci.

2. belke z poz. 5 obliczen statycznych wykonac¢ 2 kolejnosci.

3. belke z poz. 6 obliczen statycznych wykonac¢ w 3 kolejnosci.
Po wykonaniu ww robot, belki zaizolowa¢ 2 warstwami emulsji asfaltowo-
anionowej na zimno.
Belki mozna wykonac¢ na budowie lub dostarczy¢ na budowe jako prefabrykaty.
Belki nie mogg opieraC sie na stropie, szczelina pomiedzy gorg stropu a
spodem belki nie powinna by¢ mniejsza niz 5cm.
Przed przystgpieniem do wykonania belek opartych na murze nalezy wykonac
gniazda na odpowiednig gtebokosS¢ i z zaprawy m-10MPa wykonaé podlewke
grub. 10cm.
W istniejgcych sScianach noénych nie projektuje sie zmian. Nowe $ciany
zaprojektowano z bloczkow YTONG — PP4/06 i grub. 24cm, na zaprawie do
murowania cienkich spoin. W $cianach zewnetrznych zaprojektowano stupy
zelbetowe 24x25cm z betonu B-20, zbrojone po 4 812-34GS, strzemiona z @ 6-StOS
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co 20cm. Po odkryciu wiency stropu nad parterem, w miejscu zbrojenia stupow
wywierci¢ otwory na gtebokos¢ ~ 10cm i osadzi¢ w nich prety zbrojenia stupow.
Projektowane stupy osadzone w wiencu parteru i zabetonowane w wiencu nad
projektowanym pigtrem majg za zadanie usztywnienie projektowanej nadbudowy.
Jezeli wystgpig watpliwosci lub niezgodnosci, nalezy powiadomi¢ projektanta.

3. Nadproza.

Nadproza nad otworami okiennymi z prefabrykowanych belek typu L-19. Oparcie
nadproza z jednej strony 15cm.
Nadproza z poz. 5 obliczenn statycznych zostang uszczegétowione w ramach
nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot.
Obecnie obiekt jest uzytkowany i nie mozna wykonac odkrywek.

4. Konstrukcja stropodachu.

e Pokrycie dachu z 3 warstw papy termozgrzewaine;j.

e Zaprojektowano stalowe belki z dwuteownika HEA-180mm ze stali St3S,
oparte na wiencu istniejgcego stropu nad pietrem i na stupach zelbetowych
w projektowanej Scianie zewnetrznej. Catos¢ potgczona wiericem W1.

e Na dolnej pdice belki oprze¢ prefabrykowane piyty dachowe typu DKZ.
Ptyty wyspoinowac a pachwiny na oparciu plyt na belce wypeini¢ zaprawg
m-10 MPa jak pokazano na rys. K-2.

e Na plytach korytkowych, pomiedzy belkami stalowymi, utozy¢é warstwe
styropianu grub. 8cm na klej.

e Na calej powierzchni przykleic warstwe styropianu laminowanego papa
grubosci 15cm.

e Dach pokry¢ dwiema warstwami papy termozgrzewalnej.

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Na wszystkich powierzchniach elementéw stalowych nie stykajgcych sie z
betonem, wzglednie zaprawg montazowa, nalezy wykonac¢ powtoki malarskie.
Wymagany stopien czystosci podtoza pod malowanie dla konstrukciji stalowej-
Sa25.

Minimalna grubos¢ systemu ochronny antykorozyjnej 180 um.

Nalezy dobra¢ powtoki antykorozyjne do warunkéw panujgcych w przedmiotowym
obiekcie.

Po zmontowaniu konstrukcji w elementach stalowych malowanych uzupetnié farbe w
miejscach ubytkow.

Technologia malowania i napraw powtok malarskich wg instrukcji producenta farb.

Uwagi korncowe.

Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy zgodnie z projektem i przepisami techniczno-budowlanymi.

Wykonanie i odbidr konstrukcji nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami WTWiO,
tom |, ,Budownictwo ogdine” w wydaniu z 1989 roku lub nowszym.
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Projektowana nadbudowa bedzie realizowana nad istniejgcym parterowym
budynkiem dydaktycznym. Nadbudowane pietro zostanie wykonane z lekkich
materiatow Sciennych i lekkiej konstrukcji stropodachu

Zakres opracowania.
Niniejszy projekt budowlany zawiera opis techniczny, obliczenia statyczne
oraz rysunki konstrukcji konieczne do uzyskania ,decyzji o pozwoleniu na budowe”.

Zastosowano materiaty:
Elementy zelbetowe:

e Beton B20

e Stal A-lll /34GS/

e Stal A-0 /St0S/
Elementy stalowe:

e Stal St3S

1.Fundamenty.
W istniejacych fundamentach nie projektuje sie zmian i robét. Powstatg niewielkg
ryse w Scianie fundamentowej i $cianie parteru nalezy przemurowaé ceglg
klinkierowa.

2. Sciany projektowanej nadbudowy.

Po rozebraniu, w miejcu projektowanej nadbudowy, istniejacego dachu az
do  gory stropu nad parterem, dalsze roboty nalezy wykonywac w kolejnosci:

1. belkg- z poz. 7 obliczen statycznych wykona¢ w 1 kolejnosci.

2. belke z poz. 5 obliczen statycznych wykonac 2 kolejnosci.

3. belke z poz. 6 obliczen statycznych wykonaé w 3 kolejnosci.
Po wykonaniu ww robét, belki zaizolowa¢ 2 warstwami emulsji asfaltowo-
anionowej na zimno.
Belki mozna wykonac¢ na budowie lub dostarczy¢ na budowe jako prefabrykaty.
Belki nie mogg opiera¢ sie na stropie, szczelina pomiedzy gora stropu a
spodem belki nie powinna by¢é mniejsza niz 5cm.
Przed przystgpieniem do wykonania belek opartych na murze nalezy wykonaé
gniazda na odpowiednig gtgboko$¢ i z zaprawy m-10MPa wykonaé podlewke
grub. 10cm.
W istniejgcych $cianach nosnych nie projektuje sie zmian. Nowe Sciany
zaprojektowano z bloczkow YTONG — PP4/0,6 i grub. 24cm, na zaprawie do
murowania cienkich spoin. W $cianach zewnetrznych zaprojektowano stupy
zelbetowe 24x25cm z betonu B-20, zbrojone po 4 812-34GS, strzemiona z @ 6-StOS
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co 20cm. Po odkryciu wiency stropu nad parterem, w miejscu zbrojenia stupow
wywierci¢ otwory na gteboko$¢ ~ 10cm i osadzi¢ w nich prety zbrojenia stupdw.
Projektowane stupy osadzone w wiencu parteru i zabetonowane w wiencu nad
projektowanym pietrem majg za zadanie usztywnienie projektowanej nadbudowy.
Jezeli wystgpig watpliwosci lub niezgodnosci, nalezy powiadomic projektanta.

3. Nadproza.

Nadproza nad otworami okiennymi z prefabrykowanych belek typu L-19. Oparcie
nadproza z jednej strony 15cm.
Nadproza z poz. 5 obliczenn statycznych zostang uszczegdtowione w ramach
nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét.
Obecnie obiekt jest uzytkowany i nie mozna wykonac¢ odkrywek.

4. Konstrukcja stropodachu.

e Pokrycie dachu z 3 warstw papy termozgrzewaline;.

e Zaprojektowano stalowe belki z dwuteownika HEA-180mm ze stali St3S,
oparte na wiencu istniejgcego stropu nad pietrem i na stupach zelbetowych
w projektowanej Scianie zewnetrznej. Cato$¢ potgczona wiericem W1.

e Na dolnej poétce belki oprze¢ prefabrykowane plyty dachowe typu DKZ.
Plyty wyspoinowac a pachwiny na oparciu plyt na belce wypetni¢ zaprawg
m-10 MPa jak pokazano na rys. K-2.

e Na plytach korytkowych, pomigdzy belkami stalowymi, utozyé warstwe
styropianu grub. 8cm na klej.

e Na catej powierzchni przyklei¢ warstwe styropianu laminowanego papg
grubosci 15¢cm.

e Dach pokry¢ dwiema warstwami papy termozgrzewalne;j.

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Na wszystkich powierzchniach elementéw stalowych nie stykajgcych sie z
betonem, wzglednie zaprawg montazowa, nalezy wykona¢ powtoki malarskie.
Wymagany stopien czystosci podioza pod malowanie dia konstrukcji stalowej-
Saz25.

Minimalna grubo$¢ systemu ochronny antykorozyjnej 180 pm.

Nalezy dobrac powtoki antykorozyjne do warunkéw panujgcych w przedmiotowym
obiekcie.

Po zmontowaniu konstrukcji w elementach stalowych malowanych uzupetnié¢ farbe w
miejscach ubytkow.

Technologia malowania i napraw powtok malarskich wg instrukcji producenta farb.

Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy zgodnie z projektem i przepisami techniczno-budowlanymi.

Wykonanie i odbiér konstrukcji nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami WTWiO,
tom |, ,Budownictwo ogdine” w wydaniu z 1989 roku lub nowszym.
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Wykonanie i odbidr konstrukcji stalowej nalezy prowadzié zgodnie z wymaganiami
zawartymi w PN-B-06200:1997 oraz WTWiO, tom llI, ,Konstrukcje stalowe” w
wydaniu z 1989 roku lub nowszym.

Badania konstrukcji spawanej wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-06200:1997.
Pofaczenia spoinami czolowymi wykonaé na pelen przetop przekroju po
wczesniejszym zukosowaniu tgczonych powierzchni.

Przygotowanie brzegéw elementéw do spawania wg PN-75/M-69014.

mgr inz. Przemysiny Seyda
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Obliczenia statvczne

Do projektu ,Nadbudowa budynku Szkely w Grodzcu z przeznaczeniem na

Przedszkole”.

Poz. 1. Konstrukcja stropodachu.

Obcigzenia charakterystyczne i obliczeniowe:

- trzy warstwy papy termozgrzewalnej 0,18 kN/m* 1,3 0,234 kN/m*
- ocieplenie styropianem 0,25%0,45 0,11 1,2 0,132

- ptyty korytkowe 0,90 1,1 0,99

- belki stalowe 0,12 1,1 0,132

- sufit podwieszony — ptyta gipsowa 0,03*12,0 0,36 1,2 0,432

- ruszt metalowy 0,12 1,1 0,132

- inne obciazenia 0,20 1,2 024

Razem obcigzenia state stropodachu 1,99 kN/m2 1,15 2,292 kN/m2
- obciazenie $niegiem dla I strefy  0,7%0,8 0,56 1,4 0,784

Razem 2,55kN/m”> 12 3,08 kN/m2

3

Schemat statyczny:

q=9,39 kN/m
= L
L0o=6,20m 7

Rozpigtos¢ w swietle muru  1=5,91m

Rozpigtos¢ obliczeniowa 1,=5,91*1,05=6,20m

Rozstaw osiowy belek 3,15m

Obcigzenie belki q=3,05*%3,08 =9,39 kN/m
RA=Rp=6,20%9,39%0,5=29,11 kN

Mmax=0,125%9,39%6,20" = 45,12 kNm

Wx = aw *M/fd dlaagw =1

Wx = 45,12%10° : 215 =210 cm’

Przyjeto dwuteownik HEA-180mm o Wx = 294 cm® ze stali St3 i Ix = 2510cm*



Sprawdzenie ugigcia belki.
£=[5*Muar*12 10°][48*E*1,]
gdzie M ghar = 0,125%2,55%3,05%6,20”= 37,37 kNm dla obcigzen charakterystycznych

f=[5%37,37%6,22%10°]:[48%2,05*2510] = co jest < od 620:150=4, 1cm

Poz. 2. Nadproza.

Zaprojektowane prefabrykowane belki L-19 o dlugosci 270cm.

Poz. 3. Stlupy zelbetowe.

Przyjeto usytuowanie stupow na skraju murowanych filarkow migdzyokiennych z uwagi na
wymiary prefabrykowanych ptyt dachowych korytkowych, wymuszajacych rozstaw belek
stropowych. Zbrojenie stupow 4 @ 12-34GS (po nawierceniu otworéw na gtebokosé okoto

10cm w istniejacym wiencu) osadzi¢ ww wiencu. Strzemiona @ 6-StOS co 20cm.

Poz. 4. Wieniec W1.

W $cianie frontowej nad nadprozami otworow okiennych i w $cianie szczytowej wykonaé

wieniec zbrojony podtuznie 4 @ 12-34GS, strzemiona g 6-StOS co 30cm.

Poz. S Belka pod Sciang szczytowa.

Obciazenia charakterystyczne i obliczeniowe.

Ciezar Sciany szczytowej:

- Sciana z bloczkéw Ytong  0,24*5 0= 1, 20kN/m2 1,2 1,44 kN/m2
- tynk od wewnatrz 0,015%19,0= 0,29 1,3 0,37
- dociplenie styropianem 0,12*0,40= 0,05 1,2 0,06

Razem 1,54 kN/m2 1.2 1,87 kN/m2



Schemat statyczny:

2 x papa termozgrzewalna
styropian laminowany papa grub. 15cm
styropian grub. 8cm

q3=14,62 kKN/m
| G2=3,50 KN/

plyty dachowe korytkowe zamknigte
belki stalowe HEA -180, stal St3
sufit podwieszony 2x12,5mm STG
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Ciezar belki podtrzymujaca Sciane szczytowa:

- belka zelbetowa 0,15%0,40*24,0= 230kN/m 1,1 2,53 kN/m

tynk wewngtrzny 0,015%0,40*19,0= 0,11 1,3 0,15
Razem 2.41 kN/m 1,1 2.68 kN/m

Ciezar belki 1 Sciany ponizej parapetow gi:

- ciezar belki 2,41 kN/m 1,1 2,65 kN/m

- cigzar pasma $ciany 1,54%0,20= 0,31 1.2 0,37
Razem 2,72 kN/m 1,1 3,02 kN/m

Ciezar filarow miedzyokiennych g2:

- filary 1,54%1,80= 2,77 kN/m 1,2 3,33 kN/m

Obciazenie od sciany nad oknami i od dachu - filarki skrajne g3:

- $ciana nad oknami (1,54%1,73%1,65):0,68= 6,46 kN/m 1,2 7,76 kIN/m

obciazenie od dachu=2,55*3,05%0,5:0,68= 5,72 1,2 6,86
Razem 12,18 kN/m 1,2 14,62 kN/m

Obciazenie od Sciany nad oknami i od dachu — filarek srodkowy q4:

- §ciana nad oknami (1,54%2 93%1,65):0,83= 8,97 kN/m 1,2 10,76 kN/m

obcigzenie od dachu=2,55%3,05%0,5:0,83= 4,69 1,2 5,63
Razem 13,66 kN/m 1,2 16,39 kN/m

Suma obcigzen zewngtrznych:

16,23+3,02%6,39+(3,33+14,62)0,68*2+(3,33+16,39)0,83 = 76,31 kN dla obciazen oblicz.
13,53+2,72%6,39+(2,77+12,18)0,68*2+(2,77+13,66)0,83 = 64,88 kN dla obcigzen charak.

Z rownania momentow:

RA*5,46-16,23%6,16-3,26%6,39%6,39%0,5-(3,33+14,62)0,68*5,94-(3,33+16,39)0,83*3,09-

-(3,33+14,62)0,68%0,4 = 0
Ry =292,77:5,46 = 53,62 kN
Rg = 77,84-53,62 = 24,22 kNm



Sita poprzeczna zmienia znak w odleglosci x = 2,89m od podpory Rg

M max = 24,22*2 89-(3,33+14,62)*0,68%2,55-3,26%2,88*1,39-(3,33+16,39)*0,25%0,11

M max = 25,37 kNm

Moment nad podpora Ra=-16,23*%0,7-(3,26+3,33+16,39)*0,69*%0,48 = 18,97 kNm
Wx = 25370/215 =110 cm’

Przyjeto konstrukcyjnie 2 x HEA-100mm o Wx = 2%72.8 = 145.6cm’ 1Ix = 2¥349 = 698 cm”*
Ra char*5,46-13,53%6,16-2,77%6,39%6,39%0,5-(2,77+12,18)0,68*5,94-(2,77+13,66)0,83*3,09-
-(2,77+12,18)0,68%¥0,4 =0

RA char =44,96 kKNm

Rp char = 64,88-44,96 = 19,93 kN

M char max = 19,9%2,89-(2,77+12,18)0,68*2,55-2,72*2 88%1,39-(2,77+13,66)0,2*0,11 =
=20,43 kNm

£=[5%20,43%5,46°*10°]:[48*2,05*2060] = 1,50cm co jest = 324:250 = 1.3cm

z uwagi na strzatke ugigcia przyjeto 2 x HEA-140mm Ix = 1030%2 = 2060cm’*

Poz. 6 Belka pod $ciang prostopadia nad stropem parteru.

Schemat statyczny:

q= 10,02 kN/m

/[
4

10=3,24m #

Rozpigtos¢ w swietle Scian parteru  1=3,09m

Rozpigtosc obliczeniowa 1=1,05%3,09=3,24m

q=2,41+1,54*3,86 = 835kN/m 12 10,02 kN/m
Ra=R p=3,24¥10,05%0,5 = 16,23 kN

R char =3,24*8,35%05 = 13,53 kN

M max= 0,125%10,02*3,24* = 13,15 kNm

M e = 0,125%8,35%3,24% = 10,96 kNm

Wx = 13150*215 = 6lcm’

Konstrukcyjnie przyjeto 2 x HEA-100mm o Wx = 2%¥72,8 = 146cm’ i Ix = 349*2 = 684cm’
f=[5%10,96*3,24%] : [48*2,05*698] = 0,9cm co jest < od 324:250 = 1.3cm



Poz. 7 Belka — wymian nad stropem parteru.

Schemat statyczny:

q=2,89 kN/m

1 lo=1,9m -

Rozpigtos¢ w swietle scian parteru 1=1,80m
Rozpigtosc obliczeniowa 1=1,05*1,80=1,90m
zpoz. 5 q = 2,89 kN/m

zpoz. 5Ra-P= 5239kN
Ra*1,9-2,89%1,9%1,9%0,5-52,39%1.3 = 0

R =[2,89%1,9%*%0,5+52,39%1,3]:1,9 = 30,58 kN
Rp = 2,89%1,9+52,39-30,58 = 27,30 kN

M max= 30,58*0,6+2,89*0,67*0,5 = 18,88 kNm
Wx = 18880:215 = 88cm’

Konstrukcyjnie przyjeto 2 x HEA-140mm
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