1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji  elektrycznej
wewngtrzne] nadbudowanym budynku szkoly w Grodzcu , inwestor Gmina
Grodziec .

1.2. Zakres projektu
a/ rozdzielnica TP — rozbudowa
b/ instalacja o§wietleniowa
¢/ instalacja gniazd

1.3.ZalozZenia i podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie :
a/ Zlecenia Inwestora
b/ Przepisow Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych / PBUE wyd.II 88r./
¢/ Podkladéw geodezyjnych i budowlanych

1.4. Opis szczegotowy

1.4.1. Rozdzielnia TP- rozbudowa
Rozdzielni¢ TP nalezy rozbudowaé¢ w oparciu o aparaty i urzadzenia
produkcji HAGER .
Schemat rozdzielni pokazano na rys nr. E-3

1.4.2. Instalacja gniazd
Instalacj¢ nalezy wykona¢ jako podtynkowa z osprzgtem
podtynkowym , przewody o izolacji 750 V .
W pomieszczeniu sali szkolnej 1 w tazience gniazda mocowac¢ na wysokosci
1.5 m. , w biurach 1 szatni na wysokosci 0,3 m. tj. powyzej blatu stotu .

1.4.3. Instalacja oswietleniowa

Instalacje wykonaé przewodami kabelkowymi typu YDY z izolacja na
750 V jako podtynkowa . W obiekcie w wigkszosci zastosowano do
osSwietlenia pomieszczen oprawy ze zroédlami S$wiatla typu S$wietlowka
.Oprawy mocowac bezposrednio na suficie w pomieszczeniach biurowych 1 w
ciagach komunikacyjnych , w pozostatych na zwieszakach . Kazda z opraw
winna by¢ potaczona z przewodem ochronnym PE. Oprawy o$wietleniowe w
ciagach komunikacyjnych zalaczane beda z istniejacego obwodu oswietlenia
korytarzy .W pomieszczeniach lazienkowych zastosowano oprawy zamknigte
z kloszami . Wytacznik mocowac na wysokosci 1,5 m.

1.4.4. Ochrona przeciwporazeniowa
Podstawowa ochrona przeciwporazeniowa jest izolacja , natomiast jako
dodatkowa przewidziano wylaczniki przeciwporazeniowe rOZnicowo-
pradowe o dziataniu bezposrednim .




Dla umozliwienia wlasciwego zastosowania wylacznikOw roznicowo-
pradowych nalezy ulozy¢ dodatkowy przewdd ochronny PE jako 3-ci w
instalacji 1-no fazowej 1 5-ty w instalacji 3-fazowe;.

3. Uwagi koncowe

Catos¢ prac montazowych nalezy wykona¢ starannie stosujac zasady bhp
zgodnie z obowiazujacymi normami , przepisami 1 zarzadzeniami . Prace
wykonywa¢ winny osoby majace stosowne uprawnienia pod nadzorem
kierownika 1 inspektora . Przed oddaniem instalacji w uzytkowanie prze-
prowadzi¢ obowiazujace badania 1 pomiary potwierdzone odpowiednimi
protokotami . Ewentualne niejasnosci i problemy techniczne rozwiazywaé w
faczno$ci z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Przydzielona istniejaca moc jest wystarczajaca do nadbudowy budynku

szkoty.
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