SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
B.07.00.  TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWN LISTNUM TRZNYCH SYSTEMEM ATLAS STOPTER 
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót termomodernizacyjnych polegających na ocieplaniu bądź docieplaniu w istniejących budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, oświaty, zamieszkania zbiorowego itp. w systemie „ATLAS STOPTER”.
Technologia i warunki techniczne wykonania izolacji termicznej stanowiącej jednocześnie izolację akustyczną, oparte są na rozwiązaniu systemowym pod nazwą „ATLAS STOPTER” – zgodnie z Aprobatą Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej AT-15-3662/2004.
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko​nanie izolacji termicznej i akustycznej ścian zewnętrznych w obiektach objętych przetargiem.
1.4. Określenia podstawowe 
Aprobata Techniczna Nr At-12-3662/2004 określa zestaw wyrobów do wykonania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ATLAS STOPTER, polegającym na umocowaniu do istniejących ścian, od zewnątrz, płyt styropianowych i wykonaniu na nich warstwy z zaprawy klejącej zbrojonej siarką szklaną i warstwy wyprawy tynkarskiej. Płyty styropianowe mogą być mocowane tylko za pomocą zaprawy klejącej lub zaprawy klejącej                   i łączników mechanicznych, w sposób określony w projekcie wykonawczym.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Kierownik bodowy (robót) jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową wykonawczą, SST i poleceniami Inżyniera (Inspektora Nadzoru).
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
Wyroby do wykonania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ATLAS STOPTER mogą być stosowane do ocieplenia ścian o różnych rozwiązaniach materiałowych, w budynkach nowo wznoszonych oraz eksploatowanych.
W ociepleniach ATLAS STOPTER powinny być stosowane:

Płyty styropianowe o kodach EPS – EN 13163 – T2 … , wg  PN-EN 13163, co najmniej klasy E reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2004 (odpowiadające określeniu „samogasnące” wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dc. U. 75, poz. 690), spełniające dodatkowo następujące wymagania:
· Wymiary powierzchni - nie więcej niż 600x1200mm.
· Powierzchnie płyt – szorstki, po krojeniu z bloków.
· Krawędzie – proste, ostre, bez wyszczerbień. 
Siatka szklana VERTEX 145A/AKE 145 wg Aprobaty Technicznej AT-15-3833/99 = aneks nr 2.

Łączniki mechaniczne – dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Materiały do wykończenia miejsc szczególnych elewacji – listwy, taśmy, siatki narożnikowe. Materiały uszczelniające i inne akcesoria.

     Układy ocieplające ATLAS STOPTER z płytami styropianowymi o grubości nie przekraczającej 250mm oraz warstwami wypraw tynkarskich grubości nie mniejszej niż 1,5mm, z malarskimi powłokami elewacyjnymi lub bez, zostały  sklasyfikowane jako nie rozprzestrzeniające ognia (NRO).
Stosowanie zestawu wyrobów, objętego niniejszą Aprobatą Techniczną, powinno być zgodne z projektami opracowanymi dla określonych obiektów oraz firmowymi wytycznymi Wnioskodawcy Aprobaty Technicznej. Projekt powinien uwzględniać.

· Obowiązujące normy i przepisy budowlane, a w szczególności rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
· Postanowienia niniejszej Aprobaty Technicznej.

· Instrukcji ITB nr 334/2002,

Oraz określać co najmniej:

· Sposób przygotowania podłoża.

· Grubość płyt styropianowych.

· Rodzaj, ilość i rozmieszczenie łączników mechanicznych (jeżeli są stosowane).

· Sposób obróbki miejsc szczególnych elewacji (ościeży okiennych i drzwiowych, balkonów cokołów, dylatacji                          i innych).
3.2. Sprzęt techniczny i bhp 
  
1. Radiotelefony do łączności operatora maszyny z operatorem końcówki wdmuchującej.  
2. Ubrania ochronne i robocze. 
3. Kaski ochronne (hełmy BHP). 
4. Pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciwuciskową oraz linki bezpieczeństwa o grubości minimum 20 mm. 
5. Rękawice ochronne. 
4. Transport
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wyma​gania w zakresie bhp oraz przepisów o ruchu drogowym. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentów tych materiałów. 
5. Wykonanie robót wg technologii systemu „Atlas”
     Roboty należy realizować zgodnie z wytycznymi producenta systemu dociepleń.
6. Kontrola jakości
     Dostarczane na budowę materiały muszą posiadać „świadectwa zgodności”, powinny być w fabrycznych opakowaniach. 
7. Obmiar robót
Jednostki obmiaru robót zostały ustalone w kosztorysie umownym.
8. Odbiór robót 
Podstawą do odbioru robót izolacji termicznej i akustycznej powinna stanowić dokumentacja techniczna – projekt wykonawczy oraz wytyczne producenta systemu dociepleń.
Uwaga!
Ze względu na specjalistyczny charakter robót budowlanych ulegających zakryciu – sprawdzenie i odbiór przez inspektora nadzoru musi odbywać się sukcesywnie i na bieżąco (art. 25 pkt. 3 ustawy – Pra​wo budowlane) przed zaklejeniem otworów technologicznych i montażowych.
9. Podstawa płatności
      Warunki płatności są ustalone w umowie o wykonanie robót.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-EN ISO 6946 
Obliczanie oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła.
PN-EN ISO 10456 
Materiały i wyroby budowlane – określanie deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych.
PN-EN 12524 
Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów – stabelaryzowane wartości obliczeniowe.
PN-EN ISO 13789 
Obliczanie współczynnika strat ciepła przez przenikanie.
PN-EN ISO 13788 
Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegród.
PN-EN ISO 717 – 2: 1999 
Akustyka – ocena izolacyjności akustycznej w budynkach.
PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
PN-B-06250 i PN-EN V 206 – 1: 2002    Beton – wymagania, właściwości, produkcja i ocena zgodności.
PN-B-27620: 1998 
Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z włókien szklanych.
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