OPIS TECHNICZNY

do projektu nadbudowa budynku szkoły w Grodźcu z przeznaczeniem na przedszkole.
1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Mapa sytuacyjno – wysokościowa 1: 500.

2. Inwestor:           Gmina  Grodziec.
3. Lokalizacja:      Grodziec, gm. Grodziec (dz. nr 2510/3).
4. Dane liczbowe nadbudowy:
	- powierzchnia nadbudowy..............................................100,0
	m2.

	- powierzchnia użytkowa...................................................90,3
	m2.

	- kubatura.........................................................................390,0
	m3.


5.  Zestawienie powierzchni nadbudowanej części:
Sala.................................................73,9 m2
Pom.biurowe..................................12,4 m2
Komunikacja...................................11,9 m2
Zestawienie powierzchni pomieszczeń objętych zmianą: 
Komunikacja………………….…11,9 m2
Szatnia…………………………….9,1 m2
Magazyn……………….………….3,4 m2
WC….…………………………….7,3 m2
Ilość dzieci dostosować do powierzchni sali przy założeniu 2,5m2 na 1 dziecko. Sala przeznaczona dla dzieci nieleżakujących. Dostęp do WC bezpośrednio 

z sali zajęć. 

Powierzchnia jak i funkcja reszty pomieszczeń nie ulegnie zmianie.
6. Adaptacja realizowana będzie metodą tradycyjną systemem gospodarczym.
7. Opis architektoniczno - konstrukcyjny.

7.1. Ściany nośne zewnętrzne: Ytong 24 cm+ styropian 12.
7.2. Ścianki działowe gr. 12cm.
7.3. Pokrycie dachu – 2xpapa termozgrzewalna.
7.4. Nadproża – żelbetowe, prefabrykowane typu L-19.

7.5. Izolacja p.wilgociowa – 2 x papa na lepiku.

7.6. Okładziny ścian w WC– glazura na pełną wysokość ścian.

7.7. Docieplenie stropodachu – styropian laminowany papą 15cm.
7.8. Okna i drzwi – z PCV.

7.9. Posadzka projektowana- wg zestawienia na rzutach.

7.10. Drzwi wewnętrzne – drewniane, typowe.

7.11. Tynki wewnętrzne – cem.-wap. kl. II.

7.12. Tynki zewnętrzne – cem.-wap. kl.II.

7.13. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe – z blachy ocynkowanej          gr. 0,55 mm.

7.14. Wentylacja –wywietrzaki dachowe, ocieplone.
8.   Instalacje.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, CO i wod.-kan..

8.   Ochrona przeciwpożarowa.

1. Powierzchnia, wysokość  i  liczba  kondygnacji

 Budynek jest obiektem istniejącym dwukondygnacyjnym. 

 Powierzchnia nadbudowy  –    100.0 m2,

Ilość kondygnacji –       2

Wysokość  -   do 12 m, budynek niski (N)

2. Odległości od innych obiektów

     Obiekt zlokalizowany jako wolnostojący. 

3. Parametry  pożarowe  występujących  substancji  palnych
W obiekcie nie występują substancje palne.

4.Przewidywana wielkość gęstości obciążenia ogniowego

Obiekt zaliczony do kategorii obiektów   ZL  – nie oblicza się gęstości obciążenia ogniowego.

5.Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób

Obiekt zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III /szkoła/ część przedszkolna I piętro kategorii ZL II zagrożenia ludzi.

6. Ocena  zagrożenia wybuchem

W obiekcie nie  przewiduje się materiałów mogących tworzyć mieszaniny wybuchowe, tak więc brak jest stref zagrożenia wybuchem.

7. Podział obiektu na strefy pożarowe

Obiekt dwukondygnacyjny stanowiący dwie oddzielne strefy pożarowe. Część objęta opracowaniem tj. kondygnacja piętra zakwalifikowana do kat. ZL II zagrożenia ludzi. 

8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa  i  stopień  rozprzestrzeniania  ognia  elementów  budowlanych

Dla tego typu budynku (ZL III i ZL II niski) przewidziano klasę odporności pożarowej C. Wobec czego poszczególne elementy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

- główna konstrukcja nośna– klasa R 60 odporności ogniowej,

- konstrukcja dachu – R 15,

- ściany zewnętrzne EI 30,

- ściany wewnętrzne – EI 15,

-  przekrycie dachu – EI 15,

gdzie:

R- nośność ogniowa w minutach,

E- szczelność ogniowa w minutach,

I – izolacyjność ogniowa w minutach,

Ponadto otwory okienne zaznaczone na rzucie piętra  w klasie EI 60 odporności ogniowej.  
9.Warunki ewakuacji  

   Obiekt ZL II wymaga zastosowania obudowanych klatek schodowych, wyposażonych w system oddymiania. Z części pomieszczeń nadbudowywanych przedszkola drzwi wyjściowe na korytarz  należy wykonać w klasie EI 60 odporności ogniowej w celu dokonania podziału kondygnacji piętra na strefy pożarowe.  Natomiast przewidziane na korytarzu drzwi wydzielające klatkę schodową powinny być w klasie EI 30 odporności ogniowej oraz otwory okienne na piętrze w części narożnikowej w klasie EI 60 jako obudowa dróg ewakuacyjnych. Również należy wydzielić klatkę schodową na parterze drzwiami klasie EI 30 odporności ogniowej. Okno na parterze między drzwiami wyjściowymi na korytarzu przy  klatce schodowej powinno być w klasie EI 30 odporności ogniowej.  

Klatka schodowa służąca celom ewakuacji powinna być wyposażona w urządzenia do usuwania dymu.

Długość dojścia ewakuacyjnego nie przekracza 10 m na piętrze licząc do granicy strefy pożarowej. Druga klatka schodowa nie wymaga wydzieleń i oddymiania, ponieważ łączy część kondygnacji parteru i piętra stanowiące tą samą strefę pożarową i kwalifikowane do tej samej kategorii ZL III.

10. Budynek należy chronić 

W budynku przewidziano przeciwpożarowy wyłącznik prądu oraz instalację odgromową.

11. Dobór  urządzeń  przeciwpożarowych

 Dla obiektu jest wymagana instalacja oświetlenia ewakuacyjnego. Strefa ZL II nie przekracza 200 m2 a strefa ZL III nie przekracza 1000 m2. Nie jest wymagane oświetlenie ewakuacyjne, ponieważ klatki schodowe i korytarze posiadają doświetlenie naturalne.

12. Wyposażenie w gaśnice

 Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać 
na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym
zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL II i ZL III . Obiekt należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy z uwzględnieniem powyższego wskaźnika.



Ponadto odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m oraz do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

13. Zaopatrzenie  wodne  do  celów  gaśniczych 

     Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru powinno być zapewnione dla budynku  w ilości 10dm3/s z co najmniej 1 hydrantu o średnicy 80 mm z sieci wodociągowej wiejskiej w odległości nie większej niż 75 m od obiektu.

14.
 Dojazdy  pożarowe

      Droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca dojazd o każdej porze roku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego, powinna być doprowadzona do budynku niskiego zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i ZL II. W rzeczywistości dojazd pożarowy stanowi utwardzona jezdnia do istniejącej szkoły.
15. Inne Uwagi

Ogrzewanie obiektu z istniejącej kotłowni szkoły.

