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System podstawowej ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym - IZOLACJA

System dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym - SZYBKIE WYLACZENIE NAPIECIA

Instalacja w uktadzie TN - S

@OEOEE

NADBUDOWA SZKOLY
Sala 73,9m2/wykt.dywanowa
Pom.biurowe. 12,4m2/panele

Komunikacja

11,9m 2/panele

Szatnia 9,'m 2/panele
Magazyn 3,4m2/gress
We. 7,3m 2/panele
RAZEM 133,1m 2
POW NADBUDOWY 100,0m2
fas) OPRAWA OSWIETLENIOWA 1 2xPL—-C/4P26W HFP IP44
H OPRAWA OSWIETLENIOWA 2xTL-D36W HFP z rastrem

OPRAWA OSWIETLENIOWA  4xTL-D18W HFP

obszar planowanej
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BIURO PROJEKTOW 'DIAMENT’

Instalacja oswietlenia

w specj. instal. elektryczne

OBIEKT SKALA [1:100 NR.RYS. -
Nadbudowa budynku szkoty. - E-T

BRANZA| ELEKTRYCZNA  DATA 04. 2009

TEMAT RYS. RZUT PIETRA PROJ. mgr inz.lreneusz Jenc —GPB.1.7342—-9/97

INWESTOR Gmina Grodziec.

ADRES Grodziec, dz. nr 2510/3




