Nadbudowa budynku Szkoty w Grodzcu z przeznaczeniem na Przedszkole

Kosztorys
Kosztorys ofertowy
L.p. Pod;tawa Spec. |Opis Jedn.| llos¢ Qena Razem
opisu jedn.
1 ROZBIORKI
KNR 0404 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie
11 05060600 | 910 |do uzytku rury m 830
Obmiar: 8,30 = 8,30
Razem = 8,30
KNR 0404 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie
12| 0506-0500 | 9101 |40 uzytku rynny m | 193
Obmiar: 15,84 +3,5 = 19,34
Razem = 19,34
KNR 0404 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na
13 0509-0300 B.01.01. zakfad m2 124,55
Obmiar: (15,81 +3,5) *6,45 = 124,55
Razem = 124,55
KNR 0404 Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych przy grubosci ptyty
14 0305-0700 B.01.01. do 10 cm m3 118,50
Obmiar: (15,81+3,0) *6,30 = 118,50
Razem = 118,50
KNR 0401 Rozebranie podsypki izolacyjnej z tlucznia ceglanego
15 B.01.01. |kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu m2 118,50
0609-0300 ) -
komédrkowego grubosci do15 cm
Obmiar: (15,81+3,0) *6,30 = 118,50
Razem = 118,50
KNR 0404 Rozebranie $cianki azurowej o grubosci 1/2 cegtly bez
16 | 6105-0600 | B0 |\ zgledu na zaprawe m2 | 26,55
Obmiar: 5,90*6*0,75 = 26,55
Razem = 26,55
17 Analiza B.01.0L. ZdJQClg istniejgcego ocieplenia ze styropianu i naprawa m2 46,78
wiasna odstonietrgo tynku.
Obmiar: 15,91 *2,94 = 46,78
Razem = 46,78
KNR 0404 Rozebranie muréw i stupéw z cegty powyzej terenu w
1.8 0102-0100 B.01.01. |budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na m3 8,07
zaprawie wapiennej
Obmiar: [15,81*0,65+6,60* (1,0+0,66) *,5*2] *
0,38 = 8,07
Razem = 8,07
19 KNR 0401 B.01.0L. Wykume gniazd o g’{QbOkOSCI 1 ceg’fy,dlg belgk stalowych w szt. 11,00
0346-0300 $cianach na zaprawie cementowo wapienne;j
Obmiar: 11 = 11,00
Razem = 11,00
Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z
1.10 KNR 0401 B.01.01. |cementu o grubosci ponad 1/2 cegty,na zaprawie m3 1,94
Y| 0329-0500 |~ 9 P gy.na zap ’
cementowej
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Obmiar: 2,10*1,10*0,42*2 = 1,94

Razem = 1,94
Analiza Wykucie gniazd pod belki podtrzymujace proj. Sciany i
111 wiasna B.01.01. wykonanie podlewki z betonu B20, grub. 20cm. szt. 5,00
Obmiar: 5,00
112 Analiza B.04.02. Wykonanle.l oselidzenle kompletpej bglkl wyko.nan.ej zgodnle szt. 1,00
wiasna z poz. 7 obliczen statycznych + izolacja przeciwwilgociowa.
Obmiar: 1,00
113 Analiza B.04.02. Wykonanle'| osa}dzen|e kompletpej bglkl Wyko'nan.ej zgodnle szt 1,00
witasna z poz. 5 obliczen statycznych + izolacja przeciwwilgociowa.
Obmiar: 1,00
114 Analiza B.04.02. Wykonanle.l oselidzenle kompletpej bglkl wyko.nan.ej zgodnle szt. 1,00
wiasna z poz. 6 obliczen statycznych + izolacja przeciwwilgociowa.
Obmiar: 1,00
Uzupetnienie Scianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w
KNR 0401 $ciankach na zaprawie cementowo wapiennej /wapno
115 0303-0200 B.05.04. suchogaszone/ scianki grubosci 1/2 cegty. Doytczy m2 3.85

uzupetnienia $cianek azurowych na parterze.

Obmiar: 3,85 = 3,85
Razem = 3,85

KNRw 0401 Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdzwiekowej z piyt z
1.16 B.09.03. |wetny mineralnej, o gr.15 cm, istniejgcych stropow od m2 13,50
0604-0201 ; )
spodu na zaprawie cementowe;.

Obmiar: 3,0*0,6*5*1,5 = 13,50
Razem = 13,50

KNRw 0401

1.17 0204-0100 B.05.00. |Uzupetnienie z ptyt dachowych korytkowych DKZ. m2 9,00
Obmiar: 3,0*0,6*5 = 9,00
Razem = 9,00
KNR 0401 Uzupetnienie gtadzii cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0

1.18 B.05.00.|m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro. Dotyczy gtadzi m2 13,50
0803-0100
na ptytach DKZ.

Obmiar: 3,0*0,6*5*1,5 = 13,50
Razem = 13,50

KNR 0401 Pokrycie na dachach betonowych dwoma warstwami papy
1.19 0515-0500 B.08.01. |asfaltowej na lepiku,dachéw poprzednio pokrytych dwoma | m2 13,50
warstwami papy na lepiku na gorgco

Obmiar: 3,0*0,6*5*1,5 = 13,50
Razem = 13,50

Wywiezienie blokéw oraz bryt cegl i betonowych przy

KNR 0404 : . ) : .

1.20 B.01.01. recznym zatad. i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi t 23,26
1104-0100 s .

na odlegto$¢ 1km o ciezarze do 50 kg

Obmiar: 26,55 * 0,12 * 1,8 $cianki = 5,73
8,0*1,8 mury = 14,40

104,35 * 0,15 * 0,2 ocieplenie dachu = 3,13
Razem = 23,26
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Wywiezienie blokéw oraz bryt ceglanych i beton.przy
KNR 0404 recznym zatad. i wylad.naklady uzupetniajace na kazdy
1.2l 1104-0300 B.01.01. dalszy rozpoczety km odlegt. transportu ponad 1 km, za t 23,26
dalsze 9km.
Obmiar: 26,55 * 0,12 * 1,8 $cianki = 5,73
8,0*1,8 mury = 14,40
104,35 * 0,15 * 0,2 ocieplenie dachu = 3,13
Razem = 23,26
Krotnosé: 9.000
Analiza o
1.22 wiasna B.01.01. |Utylizacja papy. t 2,45
Obmiar: 102*6*4*0,001 = 2,45
Razem = 2,45
Rozdziat razem:
Wartos¢ VAT [ 22.0% I:
Catkowita warto$¢ rozdziatu:
2 SCIANY PRZYZIEMIA
293 KNR 0401 B.01.00. Wykucie s_trqu| w ptas_zczyzme Scian o grubosci 1/2 cegtly m 6,40
0332-0100 na zaprawie wapiennej
Obmiar: 3,2*2 = 6,40
Razem = 6,40
Analiza Wywiercenie otworéw w istniejgcych wiencach i osadzenie
2.24 wlasna B.01.00.|w nich (metodg wklejenia), starteréw zbrojenia stupéw. szt. 24,00
Prety fi 12-34GS o 1=100cm, po 4 prety na jeden stup.
Obmiar: 4*6 = 24,00
Razem = 24,00
KNR 0202 Stupy zelbetowe prostokatne, o wysokosci do 4 mi
2.25 0208-0400 B.03.02. stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 m/m2. m3 1,05
Obmiar: 0,25*0,25*2,8*6 = 1,05
Razem = 1,05
KNR 0016 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o grubosci 24cm z
2.26 0150-0200 B.05.02. bloczkéw "YTONG" m2 64,90
Obmiar: 6,4*3,86-2,1*1,8*2+ (1581-0,24) *3,4-
24*18*4-1,73*1,8+3,94*3,86 = 64,90
Razem = 64,90
KNR 0016 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o
2.21 0151-0100 B.05.04. grubosci 11,5cm z bloczkéw "YTONG" m2 69,58
Obmiar: (5,91+2,81+1,25+2,39+2,68+1,66+2A47*
2+0,86+2,38) *3,05-1,0*2,1*3 = 69,58
Razem = 69,58
Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota (bez nadprozy) w
KNR 0202 = o . )
2.28 B.05.02. |$cianach o grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, szt. 6,00
0126-0200 S .
bloczkéw i pustakéw.
Obmiar: 6 = 6,00
Razem = 6,00
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KNR 0202 Otwory na okna (bez nadprozy) w $cianach o grubosci 1
2.29 0126-0100 B.05.02. cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow. szt. 7,00
Obmiar: 7 = 7,00
Razem = 7,00
Przymurowanie ciagte peknie¢ przy uzyciu zaprawy
KNR 0401 S . .
2.30 B.05.01. |cementowej,w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo m 3,24
0307-0300 . . L Y
wapiennej,pekniecie gtebokosci 1 1/2 cegly
Obmiar: 0,8+ 1,54+0,9 = 3,24
Razem = 3,24
231 A" g o5 07 |Nadproza I-19. m | 3540
wiasha
Obmiar: 2,1*2+24*4+27*8 = 35,40
Razem = 35,40
KNR 0202 Belki i podciagi zelbetowe, o stosunku dtugosci
232 0210-0200 B.04.02. deskowanego obwodu do przekroju belki do 10 m/m2. m3 1,59
Obmiar: (15,81 +5,91+3,82) *,24* 26 = 1,59
Razem = 1,59
233 KNR 0202 B.03.01. Zbrqeme konst.rukCJl zelbgtowych elgmentqw pudynkow i t 0,22
0290-0100 budowli pretami stalowymi okragtymi, gtadkimi do 7 mm.
Obmiar: [3,56*4*5+ (1581*2+591+3,82) *4] *
0,888 * 1,05 * 0,001 = 0,22
Razem = 0,22
KNR 0202 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i
2.34 B.03.02. |budowli pretami stalowymi okragtymi, zebrowanymi fi od 8 t 0,07
0290-0201
do 14 mm.
Obmiar: [3,56*5+ (1581*2+591+3,82) ] /0,20*
0,96 * 0,222 * 1,05 * 0,001 = 0,07
Razem = 0,07
Rozdziat razem:
Wartos¢ VAT [ 22.0% I
Catkowita warto$¢ rozdziatu:
3 STROPODACH
KNRw 0401 - .
3.35 0314-0500 B.05.00. | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEA-180mm. m 31,50
Obmiar: 6,3*5 = 31,50
Razem = 31,50
KNR 0202 Dachy z ptyt prefabrykowanych drobnowymiarowych,
3.36 0217-0100 B.05.00. zelbetowych korytkowych zamknietych. m2 91,80
Obmiar: 3,0*0,6*50+3,0%*0,3*2 = 91,80
Razem = 91,80
3.37 Analiza B.05.00. Dostawa ptyt dachowych korytkowych zamknietych DKZ. szt 50,00
wlasha 300x60x10.
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Obmiar: 50 = 50,00
Razem = 50,00
Analiza Dostarczenie ptyt dachowych korytkowych zamknietych
338] \wasna | 20500 piz 300x30x10. szt 2,00
Obmiar: 2 = 2,00
Razem = 2,00
KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii
3.39 B.09.02. | polietylenowej szerokiej izolacja pozioma na ptycie m2 104,82
0607-0100
stropodachu.
Obmiar: 15,81 * 6,63 = 104,82
Razem = 104,82
KNR 0202 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe na zaprawie, z ptyt
3.40 B.09.03. |styropianowych grub 8cm, poziome na wierzchu konstrukcji | m2 104,82
0609-0200 . S .
na klej Atlas do klejenia styropianu.
Obmiar: 15,81 * 6,63 = 104,82
Razem = 104,82
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe, z ptyt styrodurowych
KNRw 0202 grub. 15cm, jednostronnie laminowanych papa, na lepiku p
3.41 0608-0101 B.09.03. asfaltowym, poziome na wierzchu konstrukcji, emulsja 100 m: 1,05
asfaltowa izolacyjna.
Obmiar: 15,81 * 6,63 * 0,01 = 1,05
Razem = 1,05
Katownik ocynkowany wyk. indywidualnie do umocowanie
Analiza rynny i obrobek blacharskich nad warstwa styropianu
3.42 wilasna B.08.00. ocieplajaca $ciany. Ptaskownik 5x50x400mm, kat giecia szt. 28,00
dopasowac do spadku dachu.
Obmiar: 28,00
3.43 KNRw 0202 B.08.01. |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowo 100 mz 1,05
0504-0200
Obmiar: 15,81 * 6,63 * 0,01 = 1,05
Razem = 1,05
3.44 KNRw 0202 B.08.01. Pokryue daphovy papa termozgrzewalna, obrdbki z papy 100 m3 0,22
0504-0300 nawierzchniowej
Obmiar: (15,81+6,63) *2*0,50*0,01 = 0,22
Razem = 0,22
KNR 0202 Rézne obrdbki z blachy ocynkowanej, grubosci 0,50 mm
3.45 0506-0200 B.08.02. przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm. m2 32,44
Obmiar: (6,63 +3,94) *0,55 mury ogniowe = 5,81
15,81 *2*2* 0,35 pas pod i nadrynnowy = 22,13
4,50 potaczenie nowego dachu z korytarzem = 4,50
Razem = 32,44
KNR 0202 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubosci 0,50 mm,
3.46 0508-0400 B.08.03. p&tokragte o $rednicy 15 cm. m 1580
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Obmiar: 15,80 = 15,80
Razem = 15,80

3.47 KNR 0202 B.08.03. Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubosci 0,50 mm,

0510-0300 okragte o $rednicy 12 cm. m 16,20

Obmiar: 8,1*2 = 16,20
Razem = 16,20

Rozdziat razem:

Wartos¢ VAT [ 22.0% I

Catkowita warto$¢ rozdziatu:

4 STAN WYKONCZENIOWY

4.48 KNR 0019 B.12.01 Drzwi z PCV przeciwwlamaniowe z obrébkg obsadzenia,

1023-0300 "|drzwi z korytarza do proj. izby dla dzieci. m2 6,30

Obmiar: 1,0*2,1*3 = 6,30
Razem = 6,30

4.49 KNR 0019 B.12.01 Drzwi z PCV wewnetrzne z obrébka obsadzenia sanitariaty -

1023-0300 " lizba lekeyjna. m2 2,10

Obmiar: 1,0*2,1 = 2,10
Razem = 2,10

4.50 Analiza B.12.01. |drzwi wahadtowe w sanitariatach szt. 2,00
wiasna

Obmiar: 2 = 2,00
Razem = 2,00

451 KNR 0202 B.10.01 Tynki zwykte Il kategorii, $cian i stupow, wykonywane

0803-0300 “Irecznie. m2 | 345,03

Obmiar: (12,51*2+591*3+4,38*2+2,82*2*2+
1,38*20,37*2+166*2) *305-24*18*4-2,1*18
*2-1,8*1,8 = 345,03

Razem = 345,03

452 KNR 0202 B.10.01. Tynki zwykte 1l kategorii, o$ciezy otworéw o powierzchni

0810-0300 ponad 3 m2, szerokosci do 20 cm, wykonane recznie. m2 8,16

Obmiar: (1,8*14+24*4+21*2+18) *0,2 = 8,16
Razem = 8,16

453 KNR 0202 B.10.00. Konstrukcje rusztéw pod okfadziny z ptyt gipsowych, na

2007-0400 stropach z podwojnych ksztattownikow metalowych. m2 90,67

Obmiar: 73,9+ 12,4 + 4,37 = 90,67
Razem = 90,67

454 KNR 0202 B.10.00. Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo kartonowych, grubosci

2006-0401 12,5 mm, powierzchni stropdw na gotowym ruszcie. m2 90,67

Obmiar: 73,9 + 12,4 + 4,37 = 90,67
Razem = 90,67

455 KNR 0202 B.10.00. Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo kartonowych,

2006-0801 grubosci 12,5 mm, na stropach, na gotowym ruszcie. m2 90,67
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Obmiar: 73,9 + 12,4 + 4,37 = 90,67
Razem = 90,67

4.56

KNRw 0202
2601-0800

B.10.01.

Ochrona naroznikéw wypuktych z katownikow
réwnoramiennych walcowanych na styropianie, z
dodatkowym wzmocnieniem jedng warstwg siatki.

100 m

0,78

Obmiar: 0,01* (1,8*14+24*4+21*2+1,8+3,05*
7+18*9) = 0,78
Razem = 0,78

4.57

KNRu 0202
0837-0300

B.10.02.

Licowanie $cian o powierzchni do 5 m2 ptytkami
glazurowanymi o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej
"atlas" (OrgbudWarszawa)

m2

44,10

Obmiar: 15,40*3,0-1,0*2,1 = 44,10
Razem = 44,10

4.58

KNRw 0202
2011-0200

B.10.01.

Tynki (gtadzie) wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3
mm, z gipsu szpachlowego, wykonywane recznie na
$cianach, na podtozu z tynku.

100 mZ

3,53

Obmiar: 0,01* (345+8,16) = 3,53
Razem = 3,53

4.59

KNR 0202
1505-0300

B.14.00.

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem,
podtozy gipsowych farbg emulsyjng "polinit". Na nowych
podtozach.

m2

443,60

Obmiar: 353,0 + 90,6 = 443,60
Razem = 443,60

4.60

KNR 0401
1204-0800

B.10.00.

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nieréwnosci (sfatdowan) powierzchni tynku

m2

404,88

Obmiar: 8,67 + 6,87 + 6,75+ 0,93 + 1,01 + 1,29 + 1,06 +
8,07 + 5,32 * 3 sufity = 50,61

(15,81 + 6,15 +2,47 + 6,04 + 11,87 + 10,4 + 4,0 * 3 + 10,6
+7,56 +12,59 + 9,28 + 13,32 ) * 3,0 Sciany = 354,27
Razem = 404,88

4.61

KNR 0401
1204-0100

B.14.00.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych sufitow

m2

50,61

Obmiar: 8,67 + 6,87 + 6,75+ 0,93 + 1,01 + 1,29 + 1,06 +
8,07 + 5,32 * 3 sufity = 50,61
Razem = 50,61

4.62

KNR 0401
1204-0200

B.14.00.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych $cian

m2

354,27

Obmiar: (15,81 + 6,15+ 2,47 + 6,04 + 11,87 + 10,4 + 4,0 *
3+10,6 +7,56 + 12,59 + 9,28 + 13,32 ) * 3,0 Sciany =
354,27

Razem = 354,27

Rozdziat razem:

Wartosé VAT [ 22.0% J:

Catkowita warto$¢ rozdziatu:

[POSADZKI
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KNR 0202 Izolacje przeciwwodne w pom. moktych, z trzech warstw
5.63 0608-0100 B.09.01. |papy asfaltowej na tkaninie wigoniowej, na lepiku na m2 7,25
goraco.
Obmiar: 7,25 = 7,25
Razem = 7,25
KNR 0202 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej
5.64 1118-0100 B.11.05. przygotowanie podtoza (biuletyn informacyjny nr 8/96) m2 25,42
Obmiar: 1,04*3+6,98 +3,52+1,05+5,43+5,32 =
25,42
Razem = 25,42
KNR 0012 Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20
565 1120-0900 B.11.06. cm, na klej, metodg kombinowang - z przecinaniem ptytek 100m 0,15
Obmiar: 0,01 * 15,38 = 0,15
Razem = 0,15
KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii
5.66 B.09.02. |polietylenowej grub. 0,3mm szerokiej izolacja pozioma m2 107,30
0607-0100
podposadzkowa.
Obmiar: 73,9+ 12,4+ 11,9+9,1 = 107,30
Razem = 107,30
KNR 0202 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy
5.67 1102-0100 B.11.01. cementowej grubosci 20 mm, zatartej na ostro. m2 107,30
Obmiar: 73,9+ 12,4+ 11,9+9,1 = 107,30
Razem = 107,30
KNR 0202 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy
5.68 B.11.01. |cementowej, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o m2 107,30
1102-0300
10 mm. Za dodatkowe 3cm.
Obmiar: 73,9+ 124+ 11,9+9,1 = 107,30
Razem = 107,30
Krotnosé: 3.000
569 Analiza B.11.00. Dop’f'ata _za siatke do zbrojenia podtoza pod posadzke z m2 107,30
wlasna pretow fi 3mm.
Obmiar: 73,9+ 12,4+ 11,9+9,1 = 107,30
Razem = 107,30
KNR 0202 Posadzki z wyktadziny tekstylnej "nowita" rulonowej,
5.70 1113-0200 B.11.00. klejonej do podktadu klejem winylowym polacet. m2 73,90
Obmiar: 73,9 = 73,90
Razem = 73,90
KNR 0202 . - .
5.71 1113-0800 B11.00. |Listwy przyscienne z drewna iglastego. m 80,79
Obmiar: (12,51 +5,91+2,83+4,38) *2+17,23+12,3
= 80,79
Razem = 80,79
KNRu 0202 . . N
5.72 1136-0100 B.11.03. |Posadzki z paneli podtogowych na kleju winylowym m2 33,40
Obmiar: 12,4+ 11,9+9,1 = 33,40
Razem = 33,40
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Rozdziat razem:

Warto$¢ VAT [ 22.0% ]:

Catkowita warto$¢ rozdziatu:

ROBOTY ELEWACYJNE

6.73

KNR 0023
2612-0100

B.07.00.

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system
stopter, przyklejenie plyt styropianowych grub.12cm do
$cian

100 mz

0,67

Obmiar: [15,81*3,45+ (6,63+3,94) *3,86 -2,1*18*
2-24*18*4-18-1,87] *0,01 = 0,67
Razem = 0,67

6.74

KNR 0023
2612-0400

B.07.007

Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi system
stopter, przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg
dybli plastikowych do $cian z cegty

L0OO szt

3,34

Obmiar: [15,81*3,45+ (6,63+3,94) *3,86 -2,1*1,8*
2-24*18*4-18-187] *5/100 = 3,34
Razem = 3,34

6.75

KNR 0023
2612-0600

B.07.00.

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system
stopter, przyklejenie warstwy siatki na $cianach

100 mZ

0,06

Obmiar: (1,8*14+21*2+24*4+1,8) *0,15*0,01
= 0,06
Razem = 0,06

6.76

KNR 0023
2612-0700

B.09.03.

Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi system
stopter, przyklejenie warstwy siatki na osciezach

100 mZ

0,06

Obmiar: (1,8*14+2,1*2+24*4+1,8) *0,15*0,01
= 0,06
Razem = 0,06

6.77

KNR 0023
2612-0800

B.07.00.

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system
stopter, ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem
metalowym

100 m

0,49

Obmiar: (1,8*14+21*2+24*4+18+4,0%2) *
0,01 = 0,49
Razem = 0,49

6.78

Analiza
wlasha

B.07.00.

Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej.

16,30

Obmiar: 22*2+25*4+1,9 = 16,30
Razem = 16,30

6.79

KNR 0023
0933-0100

B.07.00.

Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej

100 mz

0,67

Obmiar: [15,81*3,45+ (6,63+3,94) *3,86 -2,1*1,8*
2-24*18*4-18-187] *0,01 = 0,67
Razem = 0,67

6.80

KNR 0023
0931-0200

B.07.00.

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego
ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grub. 2mm, na
Scianach ptaskich. Kolor tynku zgodnie z projektem
kolorystyki.

100 mZ

0,67
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Kosztorys

2-24*18*4-18-1,87] *0,01 = 0,67
Razem = 0,67

Obmiar: [15,81*3,45+ (6,63+3,94) *3,86 -2,1*18*

6.81

KNR 0202
1604-0100

B.07.00.

Rusztowania zewnetrzne, rurowe o wysokosci do 10 m.

m2

127,76

Obmiar: 15,81 *5,5+ (6,63+3,94) *3,86 = 127,76
Razem = 127,76

6.82

KNR 0202
1614-0100

B.07.00.

Daszki ochronne, ciagte wzdtuz rusztowania o konstrukcji
drewnianej, wysokos$¢ rusztowania do 20 m.

m2

1,00

Obmiar: 1 = 1,00
Razem = 1,00

Rozdziat razem:

Warto$¢ VAT [ 22.0% :

Catkowita warto$¢ rozdziatu:

ROBOTY ZEWNETRZNE

7.83

KNNR 0006
0109-0100

B.16.02.

Podbudowy betonowe,pielegnacja podbudowy piaskiem i
woda,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm. Dotyczy
naprawy uszkodzen.

m2

12,00

Obmiar: 12,0 = 12,00
Razem = 12,00

7.84

KNR 0011
0316-0200

B.16.02.

Nawierzchnie z kostki betonowej "polbruk” grubosci 80 mm
typu: 20, na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z

wypetnieniem spoin piaskiem. Dotyczy naprawy uszkodzen.

100 mZ

0,12

Obmiar: 0,12 = 0,12
Razem = 0,12

Rozdziat razem:

Wartosé VAT [ 22.0% J:

Catkowita warto$¢ rozdziatu:

Kosztorys razem netto

Podatek VAT 22%

Kosztorys razem brutto
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