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WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét instalacyjnych — instalacja wodociagowo-kanalizacyjna zwiazanych z
Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gryfowie Slaskim. Kody
wedhug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.1, 1.1.3.

Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna

W zakres robot objetych niniejsza specyfikacja techniczna wchodzi dostawa i montaz
wewnetrznej instalacji wodociagowej i kanalizacyjne;.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowsa
oraz sporzadzonymi przedmiarami oraz ST-00.

Cisnienie robocze instalacji p,,, — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji, ktore
dla zachowania zaktadanej trwalosci instalacji nie moze by¢ przekroczone W Zadnym jej
punkcie.

CiSnienie prébne p,,spne — ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane
jest badanie jej szczelnosci.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora.

MATERIALY

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inspektora.

Wewnetrzng instalacje wodociggowa do wody zimnej wykona¢ z rur PP z atestem PZH,

Przewody kanalizacji wewnetrznej wykona¢ z rur 1 ksztaltek PVC kanalizacyjnych
kielichowych, przystosowanych do kanalizacji wewngtrznych, taczonych i uszczelke gumowa
zgodnych z PN-EN 1329-1:2001.

Materiaty i urzadzenia:
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1.4

1.5

151

1.5.2

= wpusty podtogowe z PVC,
= zawory odcinajgce i czerpalne kulowe z atestem PZH,
= kurki ze ztaczka do weza,

* rury ostonowe stalowe bez szwu wg PN-80/74219 o $rednicy ¢219/6 mm i
$273/8 mm,

* i inne drobne materialty pomocnicze,
Tlosci z Dokumentacji Projektowe;j.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

TRANSPORT

Samochody 1 inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typoéw 1 ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym
nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podtoza na ktérym sa sktadowane lub
przewozone. Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.

Wymagania szczegolowe

Instalacja wodociggowa

Roboty wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt instalacji
wodociagowych” Cobtri Instal.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych. Przewody poziome
prowadzone na $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach, itp.). Przewody
podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Nie wolno prowadzi¢ przewodoéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

Przy przejéciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowaé przepust w tulei
ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.
Przestrzen miedzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rurg¢, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie
si¢ 1 utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno
znajdowac si¢ zadne potgczenie rury przewodu.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura na przewodach powinna by¢ tak instalowana, zeby kierunek przeplywu wody byt
zgodny z oznaczeniem Kierunku przeptywu na armaturze.
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16.1

1.6.2

Przy klejeniu instalacji nalezy pamigta¢ aby powierzchnie obu taczonych elementow byty czyste
i odtluszczone, oraz pokryte klejem. Do czyszczenia i1 odtluszczania uzywacé S$rodkow
zalecanych przez producenta rur. Powierzchnie taczone pokrywa si¢ klejem i po odczekaniu
czasu przewidzianego instrukcja faczy si¢ ze soba. Po potgczeniu elementy nalezy unieruchomic
w stosunku do siebie na czas okreslony takze instrukcjg. Potaczenia klejone nie powinny by¢
wykonywane w temperaturze ponizej +5°C. Kleje uzywane do wykonania potgczen musza by¢
$wieze z nieprzekroczonym okresem trwato$ci. Niedopuszczalne jest rozcienczanie kleju.

Instalacja kanalizacyjna

Roboty wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z
tworzyw sztucznych” oraz z normg PN-81/B-10700/01.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowaé tuleje ochronne.
Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materialem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie
si¢ 1 utrudniajgcym powstanie w niej napr¢zen $cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno
znajdowac si¢ zadne polgczenie rury przewodu.

Potaczenia kielichowe nalezy uszczelni¢ przy uzyciu uszczelek gumowych. Bosy koniec rury,
sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak, aby
odleglos¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynositam 0,5-1 cm.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.

Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno$¢ wykonywanych robdt i uzytych materiatow
z Dokumentacja Projektowa , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:
- zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacja projektowa i ST,

- zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze
zewngtrznej. Przed przystapieniem do badania szczelno$ci instalacja powinna by¢ skutecznie
wyplukana wodg. Po napehnieniu instalacji woda i odpowietrzeniu dokona¢ starannego
przegladu instalacji, w celu sprawdzenie czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci. Badanie szczelno$ci moze by¢
wykonywane po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia gotowosci instalacji do
takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Wartos¢
cisnienia probnego nalezy przyjmowac¢ w wysokosSci pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz
nie mniej niz 10 baréw. Instalacje wody cieptej po zakonczonym z wynikiem pozytywnym
badaniu szczelnosci woda zimna nalezy poddaé, przy ci$nieniu roboczym, badaniu szczelnosci
woda ciepla o temperaturze 60°C.

Badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno by¢ prowadzone nastepujaco:

- podejscia i przewody spustowe sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody,

- przewody odplywowe (poziomy) sprawdza si¢ na szczelnos$¢, poprzez ogledziny po
napehieniu wodg instalacji powyzej kolana taczgcego pion z poziomem.
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1.7

1.7.1

1.7.2

1.8

18.1

1.8.2

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.

Jednostki obmiaru
Ilo$¢ jednostek obmiarowych stanowia ilo$ci przedmiarowe z przedmiaru robot.

Jednostka obmiaru jest:

a) szt.: dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,
b) kpl.: dla kompletnej instalacji,
c) m: utozonych rur,

d) proba:  proba szczelnosci instalacji.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST-00.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

Warunki szczegolowe

Odbioér robdt wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
instalacji wodociagowych” Cobtri Instal oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociagoéw z tworzyw sztucznych”.

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:
- sposob prowadzenia przewodow,
- szczelno$¢ potaczen,
- lokalizacja przyboréw sanitarnych.

Odbiorowi czegSciowemu podlegajg te elementy instalacji wodociggowej, ktore zanikaja w
wyniku postepu robot, jak np. wykonanie przebic.

W trakcie odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpisow do Dziennika Budowy, oraz
innych dokumentéw dotyczacych jakosci Materialow i wyrobow uzytych do Robot,
wynikow pomiarow i badan,

- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisow dotyczacych Robot,

- dokona¢ szczegotowych ogledzin robot.
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1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.1 Ogo6lne wymagania dotyczgce platnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

1.9.2 Platnosci
Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru Robot. Zakres Robét jest podany w pkt. 1.1.3
niniejszej ST.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia:
= prace przygotowawcze z pomiarami,
= zakup i dostarczenie niezb¢dnych materialow, armatury,
= pomiary i badania,
= proba szczelnosci,
= calo$¢ prac zwigzanych z uruchomieniem instalacji i urzadzen,
= uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Cobtri Instal
2. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t rurociagdéw z tworzyw sztucznych”
3. PN-EN1717 Ochrona przed wtéornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach

wodociggowych 1 ogoélne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przepltyw zwrotny

4.  PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
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