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2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.02. Wentylacja i osuszanie

2.1 WSTEP

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot instalacyjnych — wentylacja i osuszanie zwiazanych z modernizacja i rozbudowa Stacji
Uzdatniania Wody w Gryfowie Slaskim.

2.1.2 Kody wedlug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
Kategoria: 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

2.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 2.1.1, 2.1.4.

2.1.4 Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna

W zakres robot objetych niniejsza specyfikacja techniczng wchodzi dostawa i montaz instalacji
wentylacji grawitacyjne, mechanicznej i instalacji osuszania.

2.1.5 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowsa
oraz sporzadzonymi przedmiarami oraz ST-00.

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majaca
na celu usunigcie powietrza zuzytego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych
lub strumieniowych, wprowadzajaca powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotéw i elementow wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

Wentylator — urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch.
Czerpnia — element instalacji, przez ktory zasysane jest powietrze zewnetrzne.

Osuszacz powietrza — urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawarto$ci wilgoci w
powietrzu.

Przewod wentylacyjny — element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowigcy obudowg przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze,

Przepustnica — zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny
pozwalajacy na zamknigcie lub na regulacj¢ strumienia powietrza przez zmiang oporu

przeptywu.
Nawiewnik — element lub zespot, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.
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Wywiewnik — element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

2.1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robét

2.2

2.3

2.4

2.5

Ogo6lne wymagania podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora.

MATERIALY

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania b¢da zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inspektora.

Materialy i urzadzenia:
= Chlodniczy osuszacz powietrza o parametrach:

wydajno$¢ nominalna: 201/dzien
maksymalny pobor mocy: 0.55 kW
zasilanie: 230V
Ilos¢ 2szt.

= kratki wentylacyjne z tworzywa sztucznego 200 x 200,
Doktadne zestawienie urzgdzen i materiatdw wg. projektu wykonawczego.

Dokladne zestawienie urzadzen i materialéw wg. projektu wykonawczego.

Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76001.

Wykonanie przewodéw prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434. Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé¢
wymaganiom normy PN-B-76002.

SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

TRANSPORT

Samochody 1 inne $rodki transportu — odpowiadajagce pod wzgledem typow 1 ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora.

WYKONANIE ROBOT

2.5.1 Wymagania ogélne

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.

2.5.2 Wymagania szczegélowe

Roboty wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot instalacji
wentylacyjnych” Cobtri Instal.
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Przewody wentylacyjne powinny by¢ bez zataman i wgniecen. Material powinien by¢ bez
wzeréw, wad walcowniczych, jednorodny, itp. Przej$cia przewodow przez przegrody budynku
nalezy wykona¢ w otworach, ktorych wymiary sag od 50 do 100 mm wigksze od wymiarow
zewnetrznych przewodow lub przewodow z izolacja. Przewody na calej grubosci przegrody
powinny by¢ obtozone weing mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwos$ciach.

Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane z materiatow odpornych na korozje.

Wywietrzaki dachowe powinny mie¢ urzadzenia chronigce przed przedostaniem si¢ opaddéw
atmosferycznych do pomieszczen wentylowanych. O§ wywietrzaka dachowego powinna mie¢
potozenie pionowe.

Nawiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac budowlanych.
Czerpnia powinna by¢ zabezpieczona przed przedostawaniem si¢ ptakdw, lisci, itp.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa zmiane potozenia topat w pelnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie polozenia otwartego i
zamknietego.

2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1 Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.

2.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robo6t i odbioru

Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno$¢ wykonywanych roboét 1 uzytych materiatow
z Dokumentacjg Projektows , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

Kontrole i badania jakos$ci robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt instalacji wentylacyjnych”.

Badania te powinny obejmowa¢ migdzy innymi:
- zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacja projektowa i ST,
- zgodnoé¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST.

2.7 OBMIAR ROBOT

2.7.1 Ogélne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robo6t podano w ST-00.

2.7.2  Jednostki obmiaru
Ilo$¢ jednostek obmiarowych stanowig ilosci przedmiarowe z przedmiaru robét.

Jednostka obmiaru jest:

a) szt.: dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,
b) kpl.: dla kompletnej instalacji,
c) m: utozonych rur,

d) préba:  proba szczelnosci instalacji.
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2.8 ODBIOR ROBOT

2.8.1 Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST-00.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

2.8.2 Warunki szczegélowe

Odbioér robdt wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
instalacji wentylacyjnych” oraz powinny by¢ zgodne z PN-EN 12599:2002.

Proby koncowe instalacji osuszania powietrza i wentylacyjnej beda polegaly na
przeprowadzeniu kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej, w tym na kontroli dziatania:
- Oosuszacza,

oraz na przeprowadzeniu pomiaréw kontrolnych, w tym pomiaréw:
- w zakresie instalacji/urzadzen: poboru pradu silnika, strumieni objgto$ci powietrza
zewnetrznego, nawiewanego i wywiewanego,

- w pomieszczeniach: poziomu dzwigku, predkosci powietrza w pomieszczeniu,
wilgotnosci powietrza w obiekcie.

W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpisow do Dziennika Budowy, oraz
innych dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatow i wyrobéw uzytych do Robot,
wynikow pomiardéw i badan,

- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisow dotyczacych Robdét,

- dokona¢ szczegotowych ogledzin robot.

2.9 PODSTAWA PEATNOSCI

2.9.1 Ogdlne wymagania dotyczace platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

2.9.2 Platnosci
Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robot. Zakres Robét jest podany w pkt. 2.1.4
niniejszej ST.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia:
= prace przygotowawcze z pomiarami,

= zakup i dostarczenie niezb¢dnych materialow, armatury,

= pomiary i badania,

= préba szczelnosci,

= calo$¢ prac zwigzanych z uruchomieniem instalacji i urzadzen,

= uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
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2.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Cobtri Instal

PN-B-01411:1999
PN-B-03434:1999

PN-B-76001:1996

PN-B-76002:1996

PN-EN 12599:2002

PN-EN 1506:2001

PN-EN 12599

Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania.

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i
badania.

Wentylacja. Potaczenia urzadzen przewodow 1 ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym. Wymiary.

Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

84

MODERNIZACJA | ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W GRYFOWIE SL4SKIM



