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WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
rozruchu techniczno- technologicznego i eksploatacji probnej wraz z osiagnigciem
zatozonego efektu jakim jest dostarczenie do sieci odbiorcow wodociggu dostatecznej
ilosci wody pitnej o jakosci odpowiadajacej aktualnie obowigzujagcym wymogom.
Celem rozruchu technologicznego jest sprawdzenie efektywnos$ci przebiegu procesow
uzdatniania wody na ciggu technologicznym z ujecia wod podziemnych. Zaktada si¢
uzyskanie jako$ci wody edpowiadajgcej Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007r w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.1, 1.1.3.

Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania rozruchu ujgcia i stacji

uzdatniania wody i obejmujg rozruch techniczno-technologiczny, na ktory sktadajg sig:,
»  rozruch mechaniczny,

rozruch hydrauliczny,

rozruch technologiczny,

eksploatacj¢ probng wraz z osiggnigciem zalozonego efektu
ekologicznego.

YV V V

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
normami, Dokumentacjg Projektowa, przepisami oraz ST-00.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 Poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania podano w ST-00.
Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest do opracowania:

= dokumentacji rozruchu mechanicznego i hydraulicznego (dla urzadzen
technologicznych, elektrycznych oraz automatyki wraz ze sterowaniem) i
technologicznego systemu ujmowania , uzdatniania i dystrybucji wody,
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= szczegotowego harmonogramu prac majgcego na celu zminimalizowanie
ucigzliwosci (wylaczenia obiektow z eksploatacji). Powyzsze nalezy
uzgodni¢ z uzytkownikiem odpowiedzialnym za ciggltos¢ dostawy wody,

= projektu organizacji robdt na czynnym obiekcie wyznaczajac koordynatora
jednoosobowo odpowiedzialnego za bezpieczenstwo ludzi Wykonawcy jak
i Uzytkownika,

= planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (planu B10Z), zgodnie z
Dz.U. 156/2002, pdz. 1256,

= szczegdtowych warunkéw technicznych, organizacyjnych i1 prawnych
prowadzenia,

= wstepnej eksploatacji.
Powyzsze nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem odpowiedzialnym za ciggltos¢ dostawy
wody. Wykonawca powinien przedstawi¢ dokumentacj¢ montazowa, warunki
wykonania robdt z podaniem niezbednych parametrow techniczno-technologicznych,
nadzoru nad wykonaniem poszczegdlnych elementow i prob pomontazowych, nadzor
nad rozruchem techniczno-technologicznym i probng eksploatacja.

Po zakonczeniu powyzszych prac Wykonawca opracuje Instrukcj¢ Eksploatacji i
Dokumentacj¢ Techniczno-Ruchowa urzadzen i instalacji.

Po zakonczeniu prac budowlano montazowych na catlym obiekcie oraz po uzyskaniu
zatozonych efektéw techniczno-technologicznych nalezy przeprowadzi¢ eksploatacje
probng Stacji Uzdatniania Wody w uktadzie sterowania r¢cznego i automatycznego.

Efektem koncowym jest uzyskanie jako$ci wody odpowiadajacej Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w ilo$ci okreslonej na:

Q maxa=1200 m*/d,
Q suw= 60 m3/h

Czas trwania probnej eksploatacji okresla si¢ na 1 miesiagc bezawaryjnej |
bezzakloceniowej pracy calej stacji uzdatniania wody. Prace budowlane
wykonczeniowe mozna prowadzi¢ rownolegle z technologicznymi, o ile w powyzszych
wytycznych nie zostato wskazane inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi badan fizyko-
chemicznych wykonanych przez Sanepid.
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1.2

MATERIALY

1.2.1 Materialy do przeprowadzenia rozruchu

Do przeprowadzenia rozruchu nalezy uzy¢ nastgpujacych materiatow eksploatacyjnych:

Tabela 1 — Materialy potrzebne do przeprowadzenia rozruchu

1.3

1.4

1.5

Lp. | Nazwa surowca

2 Zwir —warstwa podtrzymujgca | Uziarnienie; 8-16 mm, 0,10 m/filtr

3 Zwir —warstwa podtrzymujaca | Uziarnienie; 4-8 mm, 0,10 m/filtr

4 Zwir —warstwa podtrzymujaca | Uziarnienie; 2-4 mm, 0,10 m/filtr

5 Ztoze katalityczne Uziarnienie; 0,8+3,0 mm, 0,60 m/filtr

6 piasek — ztoze Uziarnienie; 0,8+1,2 mm, 0,5 m/filtr

7 Woda do rozruchu m.in. do przeprowadzenia dezynfekcji
technologicznego urzadzen i instalacji oraz do probnych

pompowan wody

Energia elektryczna

9 Podchloryn sodu

SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST-00-Wymagania ogdlne.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora.

TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i przeprowadzenia kompleksowego
rozruchu Stacji Uzdatniania Wody. Kompleksowy rozruch instalacji wykonanej zgodnie
z Dokumentacja Projektowa nalezy przeprowadzi¢ w ciggu trzech miesiecy.

Obowigzkiem wykonawcy podczas rozruchu jest osiagniecie bezpiecznej i wlasciwej
pracy dostarczonych urzadzen 1 catego ciggu technologicznego.

Przed rozpoczeciem rozruchu nalezy opracowaé Dokumentacj¢ Rozruchowa
uzgodniong z Inspektorem. W ramach rozruchu Wykonawca zapewni osiagnigcie
wlasciwych, zatozonych w projekcie technologicznym parametrow pracy wszystkich
urzadzen technologicznych Stacji, w przypadku braku osiggnigcia efektu koncowego
Wykonawca jest zobowigzany wprowadzi¢ niezbedne zmiany. Wady i braki w
wymaganej jako$ci pracy urzadzenia bedg usuwane natychmiast.
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Dla przeprowadzenia pelnego zakresu prob rozruchowych 1 technologicznych
Wykonawca podejmie nastepujace dziatania:

Zapewni chemikalia, $rodki, materialy eksploatacyjne konieczne do
wykonania prob technologicznych, poniesie koszty zwigzane poborem
energii,

Zapewni ekipe pracownikow niezbednych do przeprowadzenia préb
technologicznych,

Zapewni przeszkolenie pracownikow obstugujacych SUW, w  trakcie
trwania prob technologicznych,

Zapewni przeszkolenie pracownikow remontowych uzytkownika w
zakresie konserwacji oraz remontéw zainstalowanych urzadzen lacznie z
opracowaniem wykazow cze$ci zamiennych, instrukcji konserwacji i planu
oraz zakresu remontow.

Podstawowymi warunkami przystgpienia do rozruchu sq.:

catkowite zakonczenie robot budowlano-montazowych,

zakonczenie prob montazowych zgodnie z dokumentacja techniczno-
ruchowg maszyn i urzgdzen oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych, a w szczeg6lnosci dotrzymanie
zatozonych warunkéw pracy:

- napedoéw mechanicznych,
- napedéow 1 sitownikéw hydraulicznych, szczelnosci ukladow i
instalacji,
- zabezpieczen, sygnalizacji, ogranicznikow, itp.,
- oznakowania urzadzen wodnych i kanalizacyjnych,
usuni¢cie usterek budowlano-montazowych ujawnionych w okresie
przeprowadzania prob montazowych,
zakonczenie prac regulacyjno-pomiarowych uktadow elektrycznych, a w
szczegolnosci:
- sprawdzenie z dokumentacjg poprawnosci wykonania obwodow
sitowych i dziatania obwoddéw sterowania,
- wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,
- sprawdzenie poprawnosci dziatania przynaleznych zabezpieczen,

- wykonanie pomiaréw skuteczno$ci uziemienia ochronnego lub
szybkie wylaczenie, w razie konieczno$ci suszenia maszyn
elektrycznych,

sprawdzenie 1 wstgpna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury
kontrolno pomiarowej 1 automatyki, a w szczegolnosci:
- sprawdzenie 1 uruchomienie czlondw wykonawczych automatyki,

- cechowanie i regulowanie instalacji oraz urzadzen, w
ograniczonym zakresie umozliwiajacym mierzenie wielko$ci
przewidzianych projektem,

zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzadzen w niezbedne czynniki
energetyczne:

- energi¢ elektryczna,
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wodg,

» sprawdzenie protokotdéw odbiorow czesciowych i inspektorskich,
protokotéw z prac regulacyjnych, protokoléw z prac regulacyjno-
pomiarowych, atestow i1 §wiadectw technicznych, itp.

* zaznajomienie si¢ z dokumentacja w zakresie:

dziatania urzadzen mechanicznych i ich smarowania,
schematow polaczen elektrycznych, AKPIA,

dziatania urzadzen hydraulicznych,

instrukcji obstugi i konserwacji,

instrukcja rozruchu (ujetej w DT-R urzadzen firmowych),
sposobu sterowania,

og6lnych wytycznych i przepisow BHP i przeciwpozarowych,

* zaznajomienie si¢ z obowigzujagcym przepisami w zakresie eksploatacji
obiektow i urzadzen

W koncowych pracach budowlano-montazowych 1 technicznych odbiorach powinna
uczestniczy¢ grupa rozruchowa. Rozruch powinien by¢ przeprowadzony we wspotpracy
z wyznaczonym przez przysztego uzytkownika personelem.

Wykonawca prowadzi¢ bgdzie dziennik rozruchu. W dzienniku opisywac nalezy:

- datg wpisu,

- opis warunkow atmosferycznych,

- parametry wody ujmowanej,

- parametry wody uzdatnianej w wezlach rozruchowych,

- opis dzialan rozruchowych,

- tymczasowe parametry techniczno-technologiczne,

- docelowe parametry techniczno-technologiczne,

- wazniejsze wyniki pomiardw i badan kontrolnych,

- wyniki kontroli analitycznej,

- uwagi i zalecenia,

inne zagadnienia ktorych odnotowanie poleci Inspektor.

Rozruch przeprowadzi¢ nalezy z uwzglednieniem jego podziatu na:

VVVVY

Rozruch mechaniczny

Rozruch hydrauliczny

Rozruch technologiczny

Rozruch AKPIiA

Rozruch urzadzen i sieci energetycznych
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1.5.1 Rozruch mechaniczny

152

Rozruch mechaniczny ma na celu sprawdzenie czystosci, szczelno$ci obiektow,
drozno$ci przewodow, prawidtowosci zamocowan i dziatania urzadzen, uruchomienie
maszyn 1 mechanizméw (zgodnie z instrukcja rozruchu branzy mechanicznej i DT-R
poszczegbdlnych urzadzen), dokonanie prob ruchowych i1 probnych przejazdow na biegu
luzem, itp. Proby te przeprowadzi¢ nalezy oddzielnie dla elementdw i wyposazenia
obiektow oraz odcinkow przewodow przynaleznych do poszczegdlnych weztow
ruchowych.

Rozruch mechaniczny obiektow i urzadzen przeprowadza si¢ NA SUCHO, kolejno
poszczegblnymi weztami technologicznymi. Ta faza rozruchu ma na celu doktadne
sprawdzenie wszystkich obiektow, maszyn 1 urzadzen wchodzacych w sktad danego
wezta 1 powinna by¢ poprzedzona rozruchem urzadzen energetycznych i zasilajacych.
Podczas rozruchu mechanicznego nalezy sprawdzic¢ :

* polaczenia przewodow technologicznych,
» dzialanie armatury,

» prawidlowo$¢ montazu maszyn i urzadzen, a w szczegdlnosci ustawienia
ich na plytach fundamentowych, zamocowaniu oraz wspodtosiowosci
ustawienia maszyny i napedu,

= czysto$¢ obiektow takich jak: obuddéw studni, komory reakcji, zbiorniki
wody czystej, odstojnikow poptuczyn, studzienek. Dodatkowo nalezy
zapozna¢ si¢ dokladnie z DTR poszczegdlnych maszyn i urzadzen. Po
uzyskaniu pozytywnych rezultatow ze sprawdzania wizualnego mozna
przystapi¢ do rozruchu mechanicznego maszyn i urzadzen wyposazonych
w napedy, zwanego proba biegu luzem . Dotyczy to pomp, dmuchaw,
sprezarek, zestawow dozujacych, przelewéw 1 armatury z napedem
elektromechanicznym i pneumatycznym. Przed uruchomieniem agregatu
pompowego z napgdem elektrycznym nalezy sprawdzi¢:

- funkcjonalno$¢, sterowanie blokady, sygnalizacjg, zabezpieczenia i
urzadzenia pomiarowe,

- instalacja do smarowania i chtodzenia wraz z ewentualna regulacja,

- przeprowadzi¢ regulacj¢ pod wzgledem mechanicznym.

Zakonczenie powyzszych czynnosci z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie
maszyny lub agregatu na luzie, ktore nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta, zawartymi w DT-R danej maszyny i napedu.

Zakonczenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno byc¢
zamkniete protokotem przekazujacym czes$¢ lub catos¢ obiektow i1 urzadzen do rozruchu
hydraulicznego.

Rozruch hydrauliczny

Do rozruchu hydraulicznego nalezy przystapi¢ po zakoficzeniu rozruchu
mechanicznego. Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prob rozruchowych
pod obcigzeniem woda oraz kontroli poziomoéw przelewow w zbiornikach reakcji i
wody czystej, szczelnos$ci instalacji 1 urzadzen pod cisnieniem roboczym bez
prowadzenia procesOw technologicznych. Wykonanie prob hydraulicznych jest

131

MODERNIZACJA | ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W GRYFOWIE SL4SKIM



Specyfikacje Techniczne
ST-06.00. Rozruch technologiczny SUW

sprawdzajacym testem jakoSci prac montazowych, realizowanym w ramach prac
wykonawczych.

W czasie przeprowadzania rozruchu nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ i1 prawidlowosé
hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektéw i urzadzen. Celem rozruchu jest

m. in.:

sprawdzenie szczelno$ci i1 kontrola nalezytego dziatania wszystkich
obiektow i1 urzadzen, w tym przewodoéw grawitacyjnych i ciSnieniowych,
oczyszczenie przewodow i1 przemycie ich czystg woda,

sprawdzenie dziatania poszczegdlnych elementéw oraz ich regulacja za
pomoca przepuszczenia przez urzadzenia wody, aby zauwazone usterki
mogty by¢ usuniete w bezpiecznych warunkach sanitarnych,

sprawdzenie parametrow pracy zamontowanych urzadzen,

regulacja elementow AKPiA,

regulacja armatury sterowanej r¢cznie, elektrycznie 1 pneumatycznie,
stopniowe obcigzanie urzadzen, az do osiggnigcia pelnego przeptywu
obliczeniowego oraz ostateczne uregulowanie i sprawdzenie dziatania
uruchamianych obiektow, jak rowniez ustalenie parametréw ich pracy.

1.5.3 Rozruch technologiczny

Zadaniem prowadzonego rozruchu technologicznego jest przede wszystkim:

sprawdzenie dziatania mechanizméw w warunkach ich rzeczywistego
obcigzenia mediami i zanieczyszczeniami,

doprowadzenie do prawidlowego procesu:
- napowietrzania
- korekty pH
- utleniania chemicznego
- odzelaziania
- odmanganiania
- dezynfekc;ji

Rozruch nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie rozruchu.
Zakonczenie czynno$ci rozruchowych moze nastgpi¢ po osiaggnieciu prawidlowych
parametrow procesoéw technologicznych oraz wlasciwej pracy obiektéw i1 urzadzen.

Niezbgdnymi warunkami rozpoczgcia rozruchu technologicznego jest:

zakonczenie rozruchu mechanicznego 1 hydraulicznego,

zapewnienie doptywu do obiektéw mediow w odpowiedniej ilosci 1 o
skladzie nie odbiegajacym zbytnio od przyjetego w dokumentacji
technicznej projektowej,

obsadzenie normatywnych stanowisk,
gotowos$¢ laboratorium do podjecia petnego programu badan,
przeszkolenie zatogi w zakresie stosowanej technologii,

zabezpieczenie dostawy czynnikdéw energetycznych, w tym energii
elektrycznej,

przygotowanie czegsci zamiennych,
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= przygotowanie organizacji prowadzenia robot zwigzanych z rozruchem.

Efekt uzdatniania wody sprawdzany bedzie przy pelnym obcigzeniu hydraulicznym
poszczegb6lnych obiektow wynikajacym z zatozonej wielkosci produkeji wody 1 dla
pelnego ciggu technologicznego.

Zakres badan bakteriologicznych, hydrobiologicznych i fizykochemicznych moze ulec
zmianie w zaleznosci od uzyskanych w trakcie rozruchu wynikow badan
podstawowych.

Wykonawca przed przystgpieniem do rozruchu dokona oceny jako$ci wody surowej w
oparciu o rutynowe badania laboratorium obiektowego w zakresie co najmniej analizy
skréconej dla wody surowej z ujecia. Na podstawie uzyskanych wynikow badania wody
surowej, Wykonawca przystagpi do uzdatniania wody i tak dobierze parametry pracy
urzadzen i dawki srodkoOw chemicznego wspomagania procesu uzdatniania, aby uzyskac
zamierzony efekt, przyjety w technologii uzdatniania, z uwzglednieniem wskaznikéw
zawartych w tabeli 2.

Tabela 2 — Podstawowe wymagania fizykochemiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda
przeznaczona do spozycia przez ludzi

Wskaznik Wartos$¢ projektowana
Barwa 15 mgPt/dm®
Mgtnos¢ <1 mg SiO,/dm°
Odczyn 6,5-9,5pH
Zapach akceptowalny
Zawiesina niewidoczna
Amoniak <0,5 mg N1*dm?®
Azotyny <0,5 mgN02/dm?
Azotany <50 mg NC>3/dm°
Zelazo <0,20 mg Fe/dm®
Mangan <0,05 mg Mn/dm”
Twardos¢ wody 60+500 mgCaCO3/dm’

Czgstotliwos¢ badan fizykochemicznych (I x/dobe mieszanina, a 1 x/tydzien
poszczegolne filtry), bakteriologicznych 1 hydrobiologicznych (Ix / tydzien).

Filtracja na zlozu katalityczno - zwirowym

Proces filtracji na ztozu katalityczno - zwirowym oceni¢ w oparciu o badania redukcji
metnosci Zzelaza 1 manganu. Nalezy ustali¢ czas pracy filtrow oraz cykl ich ptukania oraz
ilos¢ ptukan w tygodniu.

Dezynfekcja
Nalezy dobra¢ optymalne dawki podchlorynu sodu.
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1.5.3.1 Dezynfekcja ukladu technologicznego

154

155

Dezynfekcji podlega¢ beda obiekty i urzadzenia majace bezposredni kontakt z woda
surowg lub uzdatniong. Dezynfekcji podlegac beda:

= desorber

= filtry ci$nieniowe,

= wewngetrzne instalacje technologiczne,

= zewngtrzne rurociagi technologiczne wody surowej i czystej,
= zbiorniki wody czystej

Dezynfekcja powinna by¢ przeprowadzona przed oddaniem Stacji Uzdatniania do
ruchu. Dezynfekcj¢ nalezy prowadzi¢ za pomoca podchlorynu sodu. Po
przeprowadzonej dezynfekcji nalezy uzyska¢ pozytywne wyniki bakteriologiczne.
Dezynfekcja zbiornikdw polega¢ bedzie na wykonaniu natrysku /zmyciu $cian i
posadzki/ roztworem wody z chlorem o zawartosci 50 mg/l, a nastepnie zmyciu $cian 1
posadzek sama woda.

Prace zwigzane z dezynfekcja przy zastosowaniu podchlorynu sodu nalezy prowadzi¢
zgodnie z przepisami bhp z zachowaniem wymaganych srodkow ochrony indywidualne;j
pracownikow.

Wody wykorzystane do dezynfekcji nalezy zneutralizowa¢ przy wykorzystaniu
tiosiarczanu sodu i po tym zabiegu mozna wprowadzi¢ do kanalizacji sanitarne;.

Rozruch AKPIiA

Do rozruchu urzadzen instalacji Aparatury Kontrolno — Pomiarowej i Automatyki
nalezy przystapi¢ jednocze$nie z wykonywaniem rozruchu hydraulicznego. Zadaniem
prowadzonego rozruchu urzadzen jest przede wszystkim:

a. Sprawdzenie poprawnos$ci dziatania automatyki Stacji — wszystkie urzadzenia
ustawione musza by¢é w tryb pracy automatycznej, stacja pracuje
bezobstugowo, kontrolowana jest poprawno$¢ programu automatyki z
zatozeniami technologicznymi. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ podczas
proby ruchowej w warunkach eksploatacyjnych. W tym celu nalezy uruchomié
instalacj¢ na 72 godzin i obserwowa¢ dzialanie poszczegdlnych urzadzen i
osprzetu.

b. Sprawdzenie dziatania urzadzen Stacji w trybie awaryjnym — wszystkie
urzadzenia ustawione muszg by¢ w tryb pracy recznej, stacja pracuje przy
nadzorze osob obstugujacych. Kontrolowana jest mozliwo$¢ pracy stacji w
przypadku awarii w ukladzie automatyki.

C. Sprawdzenie 1 regulacja urzadzen kontrolno — pomiarowych: wskazan
miernikow, czujnikéw, przetwornikow, sprawdzenie uktadoéw sygnalizacji
pracy i awarii urzadzen.

Rozruch urzadzen i sieci energetycznych

Do rozruchu urzadzen 1 sieci energetycznych nalezy przystagpi¢ po wykonaniu
kompletnej instalacji zasilajacej i sygnalizacyjnej. Zadaniem prowadzonego rozruchu
urzadzen jest przede wszystkim:
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a. Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja - nalezy poréwnac¢ stan faktyczny
wykonania obiektu, stwierdzonego na podstawie ogledzin, atestow,
zaswiadczen 1 dziennika budowy — z dokumentacjg techniczna.

b. Sprawdzenie wykonania instalacji, rozdzielni i szafek zasilajgco sterowniczych
— nalezy przeprowadzi¢ ogledziny zewngtrzne w celu stwierdzenia, czy zostaty
spelnione odpowiednie wymagania i normy. Nalezy sprawdzi¢ wyposazenie
szafek i rozdzielnic pod katem zgodnosci z dokumentacja techniczng.

c. Sprawdzenie cigglosci potaczen wszystkich linii zasilajgco — sygnalizacyjnych,
sprawdzenie poprawnosci polaczen w rozdzielniach i szatkach rozdzielczo —
sterowniczych.

d. Sprawdzenie dzialania urzadzen technologicznych — nalezy sprawdzié
poprawnos$¢ podiaczenia przewodoéw zasilajacych 1 sterowniczych do
urzadzenia, sprawdzi¢ kierunek obrotéw silnikdw oraz warto$¢ napigcia
zasilajacego na zaciskach kazdego z urzadzen.

1.5.6 Prdbna eksploatacja

Po zakonczeniu prob technologicznych z wynikiem pozytywnym, potwierdzonym w
protokole podpisanym przez Inspektora, Uzytkownika i Zamawiajacego, Wykonawca
przygotuje obiekty i instalacje do prowadzenia prdobnej eksploatacji na podanych
ponizej zasadach.

Do podstawowych zadan Wykonawcy nalezy:

* Opracowanie 1 uzgodnienie =z Inspektorem 1 Uzytkownikiem
harmonogramu probnej eksploatacji.

» Prowadzenie przy udziale Uzytkownika probnej eksploatacji obiektow i
instalacji Stacji Uzdatniania Wody do uzyskania zaprojektowanych
parametréw  eksploatacyjnych elementow uktadu technologicznego
uzdatniania wody i osiggnigcia wynikow badan uzdatnionej wody
zgodnych z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakos$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi oraz Dyrektywy Unii Europejskiej
98/83/EC okreslajaca wymagania dotyczace jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi.

= (Czas trwania probnej eksploatacji ustali Wykonawca w oparciu o
przedstawione powyzej wytyczne realizacji inwestycji z zapewnieniem
ciggtosci dostawy wody do sieci miejskiej, 1 uzgodni w formie pisemnej z
Inspektorem, Uzytkownikiem, i Zamawiajacym.

= Zakup 1 dostawa na swoj koszt wszystkich niezbednych chemikaliow,
srodkéw 1 materialow eksploatacyjnych niezbednych do prowadzenia
probnej eksploatacji na zasadach okreslonych w harmonogramie probne;j
eksploatacji.

= QOpracowanie i  przekazanie Inspektorowi,  Uzytkownikowi i
Zamawiajacemu sprawozdania z przeprowadzonej probnej eksploatacji.

» Opracowanie 1 przekazanie Uzytkownikowi SUW dokumentacji
powykonawczej, instrukcji obstugi i eksploatacji.

» Przekazanie Uzytkownikowi Dokumentacji Techniczno - Ruchowych
urzadzen i wyposazenia zamontowanych na SUW.
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= QOpracowanie 1 przekazanie Uzytkownikowi zestawienia obejmujacego
bilans materialdow chemikaliow, $rodkéw i materiatow eksploatacyjnych
koniecznych do prowadzenia eksploatacji.

= Zapewnienie przez Wykonawce wykwalifikowanej ekipy pracownikoéw do
prowadzenia i nadzorowania probnej eksploatacji.

= Przeszkolenie przez Wykonawce pracownikow obstugi SUW.

* Przekazanie Uzytkownikowi niezbednych informacji na temat dostarczania
czgsci zamiennych, eksploatacyjnych do zamontowanych urzadzen,
wyposazenia technologicznego, instalacji przez producentéw, dostawcow ,
pomoc w zawarciu stosownych uméw na dostawe ww. elementow.

= Uzyskanie przez Wykonawce niezbednych decyzji 1 pozwolen
administracyjnych na eksploatacje SUW na jego koszt i jego staraniem.

1.5.7 Zgloszenie gotowosci Stacji

1.6

Raport z Prob Koncowych powinien obejmowaé opis przebiegu i zakonczenia Prob
Koncowych oraz wytyczne dotyczace eksploatacji SUW.

W szczeg6lnosci Raport powinien zawiera¢ nastgpujace elementy:
» protokoly z pomiaréw i regulacji urzadzen,
= sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac
rozruchowych z oceng pracy maszyn, urzadzen i ciaggéw technologicznych,
odnotowaniem wszystkich zmiana w stosunku do rozwigzan projektowych,
dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu,
» gprawozdanie dla wuzytkownika z wyszczegdlnieniem wszystkich
problemow, ktore wystapity w czasie rozruchu,
= protokot stwierdzajacy, ze SUW spelnia zalozone wymagania
technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i P.POZ.
Po zakonczeniu rozruchow nalezy dokona¢ zgloszenia gotowosci Stacji do
Uzytkownika 1 uzyska¢ pozytywne opinie stuzb p.poz., BHP, Sanepid, Panstwowej
Inspekcji Ochrony Srodowiska i wymaganych przepisami Instytucji.

Rozruch uznaje si¢ za zakonczony gdy osiggnigte zostang parametry pracy Stacji,
potwierdzone podpisaniem protokoétu przekazania Uzytkownikowi do eksploatacji.

Po wykonaniu rozruchu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu i na
rzecz Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady jakosci robot podano w ST-00.

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora. Kontroli
jakos$ci podlega m.in. sprawdzenie:

= jakosci wody uzdatnione;,

= kompletnosci dostawy urzadzen i wyposazenia technologicznego,

= prawidlowo$ci montazu urzadzen,
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1.7

1.8

= wykonania kolorystyki rurociggéw oraz wyposazenia w tablice
informacyjne (oznakowania obiektow i procesow technologicznych) oraz
tablice informacyjno-ostrzegawcze.
Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac si¢ w postaci kontroli biezgcej
lub odbioru, ktory powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem
sporzadzenia odpowiedniego protokétu 1 wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy.

Kazda czynno$¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujacej prawidlowos¢ i
poprawnos¢ wykonania. Oceny prawidtowosci wykonania nalezy dokonywaé na
podstawie wynikéw przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub na podstawie
dokumentu zawierajagcego wyniki wczesniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawno$¢ wykonania jednej czynno$ci nalezy uzna¢ za osiagnieta, jezeli wykonanie
przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami Ssztuki
montazowej oraz wymaganiami warunkow technicznych wykonania i odbioru robot.

Wykonawca powinien ztozy¢ Inspektorowi wszystkie proby i atesty gwarancji
producenta dla stosownych materiatow 1 urzadzen, ze zastosowanie materiaty spetniaja
wymagane normami warunki techniczne.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady podano w ST-00.
Jednostka obmiaru jest: nie ma zastosowania.

Rozliczenie ryczattem z wykonanych czynnos$ci zgodnie z wymaganiami niniejszej ST
w odniesieniu do uczestnictwa w rozruchu.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.

Odbioru robot montazowych 1 rozruchowych, w celu sporzadzenia protokotu zdawczo-
odbiorczego, dokonuje wspolna komisja powotana przez Inspektora, w sklad ktorej
wchodzg przedstawiciele:

» Zamawiajacego,

» Uzytkownika Stacji,
= Wykonawcy,

= Projektanta,

= Inspektora.

Kazdy uczestnik komisji odbioru koncowego jest rownoprawnym jej cztonkiem w
zakresie reprezentowanych kompetencji zawodowych. Przewodniczagcym komisji jest
przedstawiciel przyjmujacego, a jego obowigzkiem jest rdwniez przygotowanie
organizacji przebiegu odbioru oraz jej koordynowanie.

Do obowigzkéw komisji odbioru koncowego nalezy: sprawdzenie zgodnosci wymagan
projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym
wynikajagcym z wpisow do dziennika budowy, notatek roboczych oraz innych
dokumentow dotyczacych: jako$ci materialow 1 potwyrobdéw uzytych w montazu,
kwalifikacji zawodowych 1 technicznych wykonawcy, wynikoéw pomiaréw i badan,
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sprawdzenie naniesienia przez wlasciwego projektanta zmian projektowych do
powykonawczego egzemplarza projektu danego obiektu, sprawdzenie w dzienniku
budowy konsekwencji wpiséw dotyczacych wynikow funkcyjnej kontroli biezacej oraz
stwierdzenie o dokonaniu odbioru czgsciowego, sprawdzenie wpiséw w dzienniku
budowy dotyczacych przeprowadzonych kontroli jako$ci i odbioréw w celu ustalenia
liczby pomiaréw sprawdzajacych w ramach odbioru, dokonanie szczegdétowych
ogledzin zmontowanej konstrukcji lub urzadzenia 1 stwierdzenie prawidtowosci
wykonania zgodnie z projektem obiektu, projektem technologii i organizacji montazu
oraz wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.

Kazdy uczestnik komisji odbioru koncowego ma prawo zazada¢ w zakresie swych
kompetencji podjecia dodatkowych dziatan w celu sprawdzenia jakosci wykonania
wiacznie z powotaniem rzeczoznawcoOw lub komisji ekspertow.

Komisja odbioru koncowego sporzadza obowigzkowo protokot odbioru koncowego,
ktéry nie moze zawiera¢ klauzuli odbioru warunkowego. W tym przypadku, jak rowniez
w przypadku oceny negatywnej z odbioru, do protokotu zatacza si¢ spis wadliwych
robot oraz sposoby i terminy ich poprawienia.

Protokét zdawczo-odbiorczy jest niezbednym dokumentem do wystawienia Swiadectwa
Przejecia Robot.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST-00.
Cena jednostkowa wykonania rozruchu obejmuje:

= rozruch mechaniczny,

= rozruch hydrauliczny,

= rozruch technologiczny
= rozruch AKPIA,

= rozruch energetyczny,

» dezynfekcje ukladu technologicznego wraz =z kosztami badan
bakteriologicznych,

» osiagnigcie wlasciwych parametrow pracy Stacji,

= szkolenie przyszlej zalogi w obstudze obiektow Stacji,

» koszty pracy komisji rozruchowej, ekspertow, przedstawicieli Instytucii,
» koszty niezbednej obstugi serwisowe;,

= zakup i dostarczenie wszystkich materiatow eksploatacyjnych i akcesoriow
niezbednych do przeprowadzenia rozruchu i probnej eksploatacji, na caty
czas ich trwania,

= koszty narzedzi 1 materiatdéw eksploatacyjnych do rozruchu,

» Kkoszty zuzycia energii elektrycznej, wody, chemikaliow,

* wyposazenie w narz¢dzia pracy,

= wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych 1 pomiarow,

= przeprowadzenie wszystkich prac regulacyjnych,

» wykonanie dokumentacji porozruchowej (w tym rowniez instrukcji obshugi
i eksploatacji uje¢ wody i SUW),
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© O N o g B~

opracowanie (na etapie przed przystgpieniem do eksploatacji) operatu
wodnoprawnego na eksploatacje uje¢ wody 1 SUW (wlacznie z
opracowaniem instrukcji eksploatacyjnych, jesli beda wymagane do
rozprawy wodnoprawnej) oraz uczestniczenie w procesie uzyskiwania
przez przysztego uzytkownika pozwolenia wodnoprawnego na
eksploatacje uje¢ wody i SUW,

prace porzadkowe.

PRZEPISY ZWIAZANE

Dz.U. Nr 96, poz. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i

437 Budownictwa z dnia 1. X. 1993r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych

Dz. U. Nr 96, poz. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1

438 Budownictwa z dnia 1. X. 1993r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w oczyszczalniach §ciekow

Dz. U. Nr 92, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia

poz.460 03.11.1992 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw i terenow. Miejskie sieci, urzadzenia,
przytacza wodociagowe i kanalizacyjne.

PN-70/N-01270.07  Wytyczne znakowania rurociggéw. Opaski identyfikacyjne.

PN-70/N-01270.08  Wytyczne znakowania rurociaggow. Tabliczki.

PN-70/N-01270.09  Wytyczne znakowania rurociggdw. Znaki ostrzegawcze.

PN-70/N-01270.12  Wytyczne znakowania rurociggow. Napisy

PN-70/N-01270.14  Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych
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