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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01. Roboty budowlane

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg obiektu na terenie SUW w Gryfowie Slaskim:

= zbiornika wody czystej V,, = 2 x 150 m*
= kontenera SUW,

= odstojnika popluczyn,

1.1.2 Kod wg Wspolnego Slownika Zamowien (CPV)

Kategoria: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45262310-7 Zbrojenie
45262210-6 Fundamentowanie
45262300-4 Betonowanie
...45113000-2 Roboty na placu budowy
...45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

1.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.1, 1.1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.1.4 Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

1.1.4.1 Roboty ziemne

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania dotyczace wykonania robdt ziemnych
przy wykonywaniu wykopéw pod w/w obiekty oraz zasypki, podsypki i obsypki gruntem z
urobku i/lub dowiezionym w warunkach gruntowych podanych nize;j:

e 00-15 — nasyp niebudowlany (gruz, humus, odpady komunalne)
e 15-20 — piasek ze zwirem, ilasty zageszczony
e 20-4,0 — piasek ze zwirem, wietrzelina, bardzo zageszczony

Woda gruntowa nie wystapita

1.1.4.2 Roboty betonowe i zZelbetowe

= podioze z betonu kl. C8/10 pod ptyta fundamentowg zbiornika wody czyste;

= clementy Zelbetowe zbiornika tj. plyta fundamentowa ze studzienkami, §ciany, ptyta
nadkomorowa, obudowa wtazu z betonu kl. C25/30 (W8)

= podioze z betonu kl. C8/10 pod tawy kontenera SUW
= $ciany fundamentowe zelbetowe z betonu kl. C16/20 pod kontener SUW
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= podioze z betonu kl. C8/10 pod odstojnik popluczyn

= clementy zelbetowe odstojnika popluczyn z betonu kl. C25/30 tj. dno, $ciany i plyta
stropowa

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z:

1.1.4.3

1144

1145

1.1.4.6

1.1.4.7

11438

1149

= przygotowaniem zbrojenia

= montazem zbrojenia

= kontrola jako$ci robot i materialow

= przygotowaniem mieszanki betonowej

= wykonaniem deskowania wraz z usztywnieniem
= ukladaniem, zageszczaniem mieszanki betonowej
= pielegnacja betonu.

Roboty murarskie

=  wymurowanie wienca-gzymsu na zbiorniku wody czystej z cegly klinkierowej

Konstrukcje stalowe

= wykonanie, dostawa i montaz konteneréw stalowych oraz elementow stropodachu
budynku SUW

Roboty montazowe

= montaz obudowy kontenera SUW z ptyt warstwowych RUUKKI

= montaz blachy nierdzewnej wewnatrz pomieszczeni w czesci chemicznej
= montaz szalunkéw systemowych $cian zbiornika i odstojnika poptuczyn

Izolacje termiczne
= ocieplenie $ciany i stropodachu zbiornika styropianem
= ocieplenie posadzki w ASUW styropianem

Izolacje przeciwwilgociowe

= wykonanie izolacji dna zbiornika i odstojnika poptuczyn oraz taw fundamentowych
budynku z papy izolacyjnej na lepiku
= wykonanie powloki z IZOBUDU WL na $cianach zewnetrznych odstojnika poptuczyn,

na tynku cementowym ponizej poziomu terenu zbiornika oraz tawach fundamentowych
SUW

Tynki

* wykonanie tynkéw cienkowarstwowych na licu zewnetrznym $ciany zbiornika wody
czystej
= tynk cementowy na $cianie zbiornika ponizej poziomu terenu

Gladzie i posadzki

= gladZ cementowa spadkowa na plycie stropowej zbiornika

= gladZ cementowa ochronna na styropianie ptyty stropowe;j

= gladz spadkowa cementowa na dnie zbiornika

= posadzka betonowa wewnatrz fundamentu pod kontener SUW
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= warstwa spadkowa cementowa na dnie odstojnika poptuczyn
= posadzka betonowa fundamentu budynku kontenerowego
= posadzka z plytek klinkierowych w pomieszczeniu chemii

1.1.4.10 Roboty pokrywcze
= pokrycie stropodachu papa zgrzewalna na zbiorniku

= wykonanie obrobek blacharskich oraz rur spustowych na zbiorniku z blachy
nierdzewnej

= wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych na budynku kontenerowym

1.1.4.11 Roboty Slusarskie
= dostawa i montaz drabin, balustrady i wlazoéw stalowych na zbiorniku wyréwnawczym
= dostawa i montaz wtazow i stopni ztazowych w zbiorniku popluczyn

1.1.4.12 Roboty chodnikowe
= opaska z kostki betonowej wokot budynku kontenera SUW i wokot zbiornika

1.1.4.13 Odwodnienie

= W razie potrzeby odwodnienie wykopu pod odstojnik poptuczyn po opadach
atmosferycznych

1.15 OkKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja
Projektows, obowigzujgcymi normami oraz ST-00.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 T/m* wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy C25/30 klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymalos$ci na $ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato§¢ gwarantowana f;cype W
MPa probki walcowej i prostopadtoscienne;.

Prety zbrojeniowe— prety ze stali klas AO+AlIIN o wlasciwosciach mechanicznych
okreslonych wg PN-82/H-93215, PN-ISO 6935-1+2.

Zaprawa— mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Zaczyn cementowy — mieszana cementu, wodly.

1.1.6 Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Ogodlne wymagania podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

1.2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-00.
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1.2.1 Roboty ziemne

= grunt wydobyty z wykopow i sktadowany na odktad,
= grunt wydobyty z wykopow i sktadowany poza Placem Budowy,

= grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy na
podsypke, obsypke podtoza.

Do wykonania robot stosowa¢ materiaty odpowiadajace wymaganiom normy BN-72/8932-01.

1.2.2 Roboty betonowe i zelbetowe

= cement wg PN-B-19701

= stal zbrojeniowa wg PN-89/H-84023-06 — Stal do zbrojenia betonu. Gatunki oraz PN-
82/H-93215 — Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu. Stal dostarczona na
budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

= Kkruszywo wg PN-86/B-06712
= woda zarobowa do betonu wg PN-88/B-32250
= peton wg PN-B-06250 — Beton zwykty oraz PN-EN-206-1 - Beton

1.2.3 Roboty murarskie

= cegta klinkierowa kl. 35
= zaprawa cementowa marki 5i 8

1.2.4 Konstrukcje stalowe

= gotowe kontenery ze stali St3Sx oraz elementy wysylkowe stropodachu z rur
prostokatnych

1.2.5 Roboty montazowe
= pltyty warstwowe ,,RUUKKI”

= blacha nierdzewna do wylozenia $cian
= kratki pomostowe ocynkowane i nierdzewne

1.2.6 Roboty izolacyjne (termiczne i przeciwwilgociowe)

= papa asfaltowa izolacyjna wg PN-B-27617, otrzymana z tektury filcowej nasyconej
masg asfaltowg bez powloki i posypki

= [epik na zimno 1IZOBUD WL

= styropian

= zaprawa klejaca do styropianu

= siatka z wiokna szklanego o granulacji 145 g/m?

= tynk podktadowy, masa klejaca

= warstwa elewacyjna: tynk cienkowarstwowy mineralny grub. 3 mm

1.2.7 Tynki zewnetrzne

= gotowa mieszanka do wykonania tynku cienkowarstwowego

1.2.8 Gladzie, posadzki i wykladziny

= gladz cementowa z zaprawy cementowej wg PN-B-1450
= plytki posadzkowe klinkierowe chemoodporne
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piasek do zapraw
cement portlandzki zwykty kl. 32,5 workowany

1.2.9 Roboty pokrywcze

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

Aprobaty Techniczne
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub PN
certyfikat na znak bezpieczenstwa

na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatno$ci do stosowania

Rodzaje materiatow:

papa zgrzewalna podktadowa i nawierzchniowa wg PN-B-27618
blacha nierdzewna

1.2.10 Roboty Slusarskie

stal konstrukcyjna gat. St3Sx wg PN-H-84020
stal nierdzewna OH18H9
gotowe wlazy ze stali nierdzewnej o wymiarach 800 x 800

1.2.11 Roboty chodnikowe

kostka betonowa (polbruk)
piasek

1.3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00

1.3.1 Roboty ziemne

koparka,
spycharka,
ubijaki, walce
niwelator,

pompa o wydajnosci min. 12 m*/d,

1.3.2 Roboty betonowe i Zelbetowe oraz montazowe

dzwig samojezdny do uktadania szalunkow, zbrojenia oraz kontenerdéw stalowych i
ptyt obudowy,

pompa do podawania mieszanki betonowej,
ptyta wibracyjna lekka,

wibrator wgtebny,

sprzet do cigcia i gigcia zbrojenia.

1.3.3 Roboty izolacyjne i wykonczeniowe

samochod skrzyniowy 5ton,
mieszarka do zapraw,
mieszadla elektryczne,
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= palnik do podgrzewania,
= drobny sprzet elektryczny do wiercenia.

1.4 TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

1.4.1 Roboty ziemne

= samochod samowytadowczy 5-10 ton.

1.4.2 Roboty betonowe i zelbetowe oraz montazowe

= Dbetoniarka samochodowa do transportu mieszanki betonowej z wytworni,
= przyczepa do transportu konteneréw stalowych oraz plyt obudowy,
= samochod skrzyniowy ciezarowy 5-10 ton.

1.4.3 Roboty izolacyjne i wykonczeniowe

= samochod skrzyniowy 5-10 ton.

1.5 WYKONANIE ROBOT

151 Ogolne wymagania

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.

1.5.2 Roboty ziemne

a) roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym,
wymiarami istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie
robot ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewodow
podziemnych, wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych)

b) odspojenie i odktad urobku, wywo6z nadmiaru
C) przygotowanie podtoza

d) wykonanie podsypki i zaggszczenie

e) zasypka i zageszczenie gruntu lub obsypka

f) odspojenie humusu oraz rozscielenie

g) przejecie i odprowadzenie wod opadowych

Warunki szczego6lne wykonania robot:

= tyczenie

= zdjecie ziemi urodzajnej - ziemi¢ nalezy zepchngé spychaczem w haldy, zatadowaé
koparka na samochody wywrotki i odwiez¢ na odklad. Ziemie roslinng sktadowaé
warstwa grubosci nie przekraczajacej 60 cm.

= wykop pod odstojnik — po zdjeciu humusu nalezy przystapi¢ do wykonania wykopu
koparka przedsigbierna do glgbokosci 0,15-0,20 m powyzej poziomu posadowienia.
Ostatnig warstwe grubosci 02-0,15 m nalezy zdjg¢ recznie. Nachylenie skarp wykopu
wynosi 1:1.

= podsypka — dno zasypa¢ podsypka zwirowo-piaskows i zagesci¢ do Ir = 0,7 a
nastepnie zabezpieczy¢ warstwa betonu kl. C8/10.
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= zasypka - zasypka powinna by¢ zageszczona w trakcie zasypywania warstwami
grubosci 0,30-0,40 m.

= nalozenie ziemi roslinnej - humus po nawiezieniu nalezy splantowac i obsia¢ trawg.

1.5.3 Roboty betonowe i zelbetowe

a) prace geodezyjne zwigzane ze sprawdzeniem poziomow i piondw, uktadania podtoza
betonowego zbiornika, odstojnika, fundamentu pod budynek SUW,

b) wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilanie w energi¢ elektryczng, wode
oraz odprowadzenie $ciekow,

c) dostarczenie na budowe niezbednych materiatow i sprzgtu budowlanego,

d) przyjecie i odprowadzenie wod opadowych,

e) wykonanie szalunkow, ulozenie zbrojenia, zabetonowanie elementow konstrukcji tj.
dna, §cian i ptyty stropowe;j.

Zbrojenie

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-S-
10042; a klasy, gatunki stali winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Prety powinny by¢ oczyszczone, pocigte i ewentualnie wygigte lub wyprostowane. Potaczenia
na zaktad pretow poziomych zbrojenia powinny by¢ przesunigte w poziomie o min. 0,9 m.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej
nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowaé stali zatluszczonej smarami lub innymi
srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i1 oblodzonej, stali ktéra byla
wystawiona na dzialanie stonej wody. Prety zbrojeniowe taczy¢ w sposob okreslony w
dokumentacji technicznej. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé
lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy wyzarzony o $rednicy 1 mm uzywa
si¢ do taczenia pretow o Srednicy do 12 mm, przy srednicach wigkszych nalezy stosowac drut o
$rednicy 1,5 mm.

Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ wytwarzana w wytworniach stacjonarnych. Sktad mieszanki
ustala laboratorium dla wybranego kruszywa i cementu, po czym opracowuje robocza recepte
jej wykonania. Wszystkie sktadniki powinny by¢ dozowane wagowo przy statym nadzorze.
Dopuszczalne odchylenia w doktadno$ci dozowania w % cigzarowo wynosza:

- cement, woda, domieszki + 2%
- kruszywo +3%

Najmniejsza dopuszczalna ilo§¢ cementu dla betonu zbrojonego nie moze by¢ mniejsza od
300 kG/m®. Wskaznik wodno-cementowy W/C = 0,45+0,55. Wykonany beton powinien by¢
szczelny o stopniu wodoszczelnosci W8 i W10.

Inne wymagania dotyczace wiasciwosci sktadnikow oraz wihasciwosci i badanie mieszanki
betonowej i betonu wg PN-B-06250.

Wbudowanie mieszanki betonowej i pielegnacja

Transport mieszanki betonowej powinien odbywaé si¢ takimi $rodkami aby jednorodno$c¢
mieszanki mogta by¢ zachowana. Nalezy stosowa¢ betoniarki samochodowe oraz pompy do
podawania mieszanki betonowe;j.

Czas transportu 1 wbudowanie mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min. przy temperaturze +15°C
- 70 min. przy temperaturze +20°C
- 30 min. przy temperaturze +30°C
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Beton konstrukcyjny w $cianach uktada¢ warstwami grubosci 0,30+-0,40 m zageszczajac
wibratorami wglebnymi. Wibratory zanurza¢ 0,10+0,15 m w warstwie poprzednio utozonej,
pionowo w odstepach 0,40+0,50 m.

Sposob pielegnacji §wiezego betonu zalezy od pory roku i temperatury otoczenia. Niezmiennym
warunkiem pielegnacji jest zachowanie w betonie wilgoci w ciggu 7 dni oraz ochrona $wiezego
betonu przed rozmyciem woda deszczowa.

1.5.4 Roboty murarskie

Roboty murarskie nalezy wykonywac z cegty klinkierowej a powierzchnie spoinowac.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng uwzgledniajaca wymagania
norm.

Cegly uklada sie zgodnie z prawidtami obowiazujacymi przy murach. Powinna by¢ zachowana
grubo$¢ i wypelnienie spoin oraz prawidlowo$¢ wykonania powierzchni (odchylenie od
ptaszczyzn) oraz prostoliniowos¢ krawedzi.

1.5.5 Roboty montazowe konstrukcji stalowych i obudowy budynkéw SUW
= montaz przy pomocy dzwigu konteneréw stalowych na przygotowanych lawach
zelbetowych
= weryfikacja konstrukcji a szczegolnie zgodnoSci z ptaszczyzng pozioma i pionowa
= mocowanie konstrukcji konteneréw do marek stalowych osadzonych w tawach
= montaz elementow stalowych dachu, spawanie montazowe

= montaz obudowy $cian i stropodachu z ptyt RUUKKI przy pomocy tacznikow
samogwintujacych

1.5.6 Roboty izolacyjne

Roboty izolacyjne moga by¢ prowadzone gdy:
- podloze pod wykonanie izolacji sg suche, czyste, wolne od zanieczyszczen i ziaren
piasku,
- kiedy panuje bezdeszczowa pogoda, temperatura jest nie nizsza niz +5°C,
- do izolacji nalezy uzywa¢ materialdéw z atestem technicznym (dotyczy lepikow i
materiatow papowych).

1.5.7 lzolacje termiczne

Roboty izolacyjne moga by¢ prowadzone gdy:
- podloza sa suche, czyste i wolne od zanieczyszczen,

- kiedy panuje bezdeszczowa pogoda, a temperatura nie nizsza niz +5°C.
- do izolacji nalezy uzywac¢ materialow z atestem technicznym 9dotyczy lepikéw i
materialow papowych)
Wszystkie roboty termoizolacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z przedmiarem robot, opisem,

instrukcjami technicznymi producentdow, obowigzujacymi przepisami 1 normami oraz
poleceniami Inspektora.

1.5.8 Tynki zewnetrzne
Tynki nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami normy PN-B-10100. Bezpos$rednio przed
tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu oraz usungé plamy z rdzy i substancji ttustych.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza zwilzy¢ woda. Tynk na calej powierzchni powinien
by¢ $cisle zwigzany z podtozem. Wykonanie tynkow powinno odbywac si¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C.

32

Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gryfowie Slaskim



Specyfikacje Techniczne
ST-01. Roboty budowlane

1.5.9 Gladzie cementowe
- powierzchnie gtadzi powinny by¢ rowne,
- dopuszczalne odchylenia od ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wigksze niz +
5,0 mm na catej dlugosci,

- gladz calg powierzchnig powinna przylega¢ do podktadu i powinna by¢ trwale z
nim zwigzana,

- powinny by¢ wykonane dylatacje, szczegolnie w gladzi na stropodachu pod papg.

1.5.10 Roboty pokrywcze

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane w czasie
bezdeszczowej pogody, a temperatura nie nizsza niz +5°C. Przy klejeniu pap zgrzewalnych za
pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
- palnik powinien by¢ usytuowany w taki sposdb aby jednocze$nie podgrzewat
podtoze i wstege papy od strony przektadki adhezyjnej,

- w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwale a
ptomien palnika by¢ ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy powlokowe;j,

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewania papy prowadzace do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej przepalenie,

- fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisngé
do ogrzewanego podtoza watkiem o dlugos$ci roéwnej szeroko$ci pasma papy.

Do wykonania obrobek blacharskich nalezy przystapic:
- po sprawdzeniu zgodnosci spadkéw z dokumentacja
- po wykonaniu robot budowlanych zewnetrznych
- po oczyszczeniu podtozy z cementu, wzoréw i innych zanieczyszczen.

Miegjsca osadzenia wywietrzakow powinny by¢ wyokraglone, wytozone papa i obrobione
blacha.

1.5.11 Roboty $lusarskie

- wykonane w warsztacie drabiny powinny by¢ mocowane do $cian S$rubami
rozporowymi lub wklejonymi klejem do betonu,

- balustrada stalowa dostarczona na budowe w elementach powinna by¢
przymocowana do gzymsu za pomoca Srub ,

- wilazy do zbiornika mocowane $rubami rozporowymi lub wklejanymi.

1.5.12 Roboty chodnikowe

- zaggszczenie zasypki i obsypki zbiornika oraz fundamentu pod budynek SUW,

- wykonanie podsypki z piasku gruboziarnistego i zaggszczenie,

- montaz kraweznikow i1 kostki betonowej z zasypaniem spoin piaskiem
drobnoziarnistym i wyrownaniem powierzchni.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1 Ogoblne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.
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1.6.2 Roboty ziemne
Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu.
Kontrola w trakcie Rob6t winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych w nawigzaniu do podanych na Placu Budowy statych punktéw
niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonania wykopow,
- badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalno$ci,
wilgotnosci i zgodnosci z okresleniami w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci i zaggszczenia wykonanej podsypki zwirowo-piaskowej,

- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych.

1.6.3 Roboty betonowe i zelbetowe

Przedmiotem Kkontroli jako$ciowej w trakcie robot bedzie badanie zgodno$ci wykonania robot i
uzytych materialow z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inspektora.

Kontrole robot betonowych wykonuje sie¢ wg PN-B-06251. Kontrola jakos$ci robdt wykonania
zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz podanymi powyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Po wykonaniu konstrukcji a
przed dalszymi robotami ocieplajacymi i wykonczeniowymi powinna by¢ sprawdzona
szczelno$¢ zbiornika. Kontrola jakosci wykonanych robot oraz probe szczelnosci zbiornika
nalezy przeprowadzi¢ wg normy PN-B-10702.

1.6.4 Roboty murarskie

W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:
- zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacja projektowa,
- zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami,
- grubos$¢ murow i Scianek,
- grubosc¢ spoin i ich wypekienie,
- pionowos¢ powierzchni i krawedzi.

1.6.5 Roboty montazowe

W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:
- zgodno$¢ montazu z dokumentacja projektowa i odpowiednimi normami,
- zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacii.

1.6.6 Tynki zewnetrzne

Badania w czasie robot:

- badanie zapraw wytwarzanych na placu budowy, marki i konsystencji zgodnie z norma
PN-B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.
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- wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora.

Badania w czasie odbioru robot:
Badania tynkow powinny by¢ przeprowadzone w sposob podany w normie PN-B-10100 p.4.3.i
umozliwia¢ oceng wszystkich wymagan:

- zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, przedmiarem robot,

- jakos¢ zastosowanych materiatow,

- prawidtowos$¢ przygotowania podioza,

- przyczepno$¢ tynkow do podtoza,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni.

1.6.7 Gladzie cementowe

W trakcie wykonywania robot szczegdlnie powinno by¢ oceniane:
- przygotowanie podtozy, sucho$¢ i czystosc,
- jako$¢ zastosowanych materialow,
- zgodno$¢ wykonania z opisem technicznym i odpowiednimi normami,
- wykonanie dylatacji,
- réwno$¢ powierzchni gladzi.

1.6.8 Roboty izolacyjne

Podlega ocenie w trakcie wykonywania robot:
- przygotowanie podtozy, sucho$¢ i czystosc,
- warunki pogodowe,
- jako$¢ zastosowanych materialow,
- szczelnos¢ wykonanych powtok i izolacji,
- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja,
- aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materialow,

Wyniki wszystkich badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez
Inspektora.

1.6.9 Roboty pokrywcze

W trakcie wykonywania robodt szczegdlnie powinno by¢ oceniane:
- przygotowanie podtozy, suchos$¢ i czystosc,
- warunki pogodowe,
- jakos$¢ zastosowanych materialow,
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja,
- aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiatow,

- kontrola koncowa wykonania pokry¢ dachowych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci
wykonania robot z projektem oraz wymaganiami Specyfikacji. Kontrole
przeprowadza si¢ w sposob podany w PN-B-10240.

1.6.10 lzolacje termiczne

W trakcie wykonywania robot szczegdlnie powinno by¢ ocenianie:
- przygotowanie podlozy, sucho$¢ i czystos¢,
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- warunki pogodowe,

- jako$¢ zastosowanych materialow,

- szczelno$¢ wykonanych izolacji,

- zgodno$¢ wykonania z opisem i normami,

- aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiatow.

Wiyniki wszystkich badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez
Inspektora.

1.6.11 Roboty slusarskie

Podlega sprawdzeniu:

- jako$¢ zastosowanych materialow,
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja i odpowiednimi normami,
- aprobaty techniczne i atesty materiatow.

1.6.12 Roboty chodnikowe

- kontrola zaggszczenia podtoza z piasku,
- kontrola spadkéw nawierzchni.

1.7 OBMIAR ROBOT

1.7.1 Ogolne zasady obmiaru Robaét
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST-00.

1.7.2  Jednostki obmiaru
Ilo$¢ jednostek obmiarowych stanowia ilosci przedmiarowe z przedmiaru robo6t.
Jednostka obmiaru roboét ziemnych jest:

a) dla robot murarskich — m?> wymurowanych elementéw. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje si¢ ilo§¢ rozbiorek wg faktycznej ilosci wykonanych
robot.

b) dla zbrojenia — 1 kg do obliczenia przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ zmontowanego
zbrojenia, tj, taczna dtugos¢ pretow poszczegolnych srednic pomnozong przez ich
mas¢ jednostkowa. Nie dolicza si¢ stali zuzytej na zaktady przy taczeniu pretow,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez
zwigkszonej ilo$ci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce profili i
pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.

c) dla robét betonowych— m® konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje si¢ ilo§¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej
jednostek kubatury, nie potraca si¢ rowkow, skoséw, jednostek przekroju rownym
lub mniejszym od 6 cm?,

d) dla wykonywania tynkow m? Tlo§¢ tynkéw jednostek m® okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora.

e) dla izolacji — m?,
f) dla robot wyktadzinowych i posadzkowych m?/mb elementow robot.

g) Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilosci robot wg przedmiaru
inwestorskiego.
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1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1 Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie 2z postanowieniami umowy,
Dokumentacja Projektowa oraz obowigzujacymi normami. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i
wartosci.

1.8.2 Roboty murarskie
Sprawdzeniu podlega:
= zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST, i przedmiarem robot,
= rodzaj zastosowanych materiatow,
» prawidtowo$¢ wykonania zgodnie z obowiazujacymi normami.

1.8.3 Zbrojenie

Odbior koncowy odbywa sig¢ po pisemnym stwierdzeniu Inspektora w Dzienniku Budowy
zakonczenia rob6t zbrojarskich, pisemnego zezwolenia Inspektora na rozpoczecie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu:

= zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

= zgodnosci z dokumentacja projektowa liczny pretow w poszczegélnych przekrojach
rozstawu strzemion,

= prawidlowos$ci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,
= zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

1.8.4 Roboty betonowe i zZelbetowe
Sprawdzeniu podlega:
= zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST, i przedmiarem robot,
= rodzaj zastosowanych materiatow,
= prawidlowo$¢ wykonania zgodnie z obowigzujacymi normami,
= 0dbidr rob6t zanikowych,
= odbiodr koncowy.

1.8.5 Tynki zewnetrzne
Odbiodr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Odbior tynkoéw: uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Tynki powinny spehiad
wymagania normy PN-B-10100.
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

=  wykwity w postaci nalotow roztwordéw soli na powierzchni tynkéw przenikajacych z
podtoza,

= trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr wykonanych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
= ocen¢ wynikow badan,
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= wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia,
= stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

1.8.6 lzolacje
Wymagania przy odbiorze:
= zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST, i przedmiarem robdét,
= rodzaj zastosowanych materiatow,
= szczelno$¢ wykonanych izolacji,
» prawidlowo$¢ wykonania zgodnie z obowiazujacymi normami.

1.8.7 Roboty wykladzinowe $cienne i posadzki
Odbiorowi podlega:
= zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa, ST, i pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbior czesciowy oraz robot ulegajacych zakryciu, podstawe odbioru stanowig:
= pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy,

= inne pisemne stwierdzenie Inspektora.

Odbior koncowy robot odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku
Budowy zakonczenia robot i spelnieniu innych warunkow dotyczacych tych robot zawartych w
umowie.

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.1 Ogoélne wymagania dotyczace platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

1.9.2 Platnosci

Podstawg ptatnosci stanowi protokot odbioru robot oraz warunki ustalone w Umowie ze
Zleceniodawca.
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

= prace przygotowawcze z pomiarami,

= kompletny zakres robdt podany w 1.1.4,
= zakup i dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkcji,

= wykonanie badan i pomiarow.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze.

2.  PN-B-10736 Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych.

3. PN-B-06251 Roboty betonowe, zelbetowe. Wymagania przy odbiorze.

4.  PN-H-93215 Walcoéwka i prety stalowe do betonu.

5. PN-B-10702 Zbiorniki. Wymagania i badania.

6. PN-B-06250 Beton zwykty.
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10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

PN-EN-206-1:2003 Beton.

PN-B-10020
PN-B-10100

PN-B-10245

PN-B-10144

PN-B-10240

PN-B-10260
PN-B-24000
PN-B-27617
PN-B-27618
PN-B-10260
PN-B-60190

PN-B-06200

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Pokrycia dachowe z papy i powltok asfaltowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Masa asfaltowo kauczukowa 1ZOBUD.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

Papa zgrzewalna.

Izolacje cieplne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty kamieniarskie. Oktadziny z kamieni. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120 z 2003r.

poz. 1125

1126) w sprawie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w budownictwie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r (Dz.U. Nr 45 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czgs¢ C: zabezpieczenia i
izolacje. Pokrycia dachowe — ITB Warszawa 2004r.

Instrukcje techniczne producentéw materiatow do izolacji termicznych.

39

Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gryfowie Slaskim



