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Oswiadczenie

Oswiadcza s, ze nizej wymieniona dokumentacja:

,Projekt budowlano-wykonawczy pt,;Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw
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zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, norimanytycznymi oraz,ze jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma .

PROJEKTANT

inz. Andrzej Nowak
1607/86

Dobra, wrzesiar 2016 r.
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OKK-192/07

DECYZJA

Na podstawie art. 155, w zwigzku z art. 7 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz.U. z2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.) oraz w zwigzku z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.) na wniosek oraz za zgoda strony
zmieniam ostateczng Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie Nr 1607/86 z dnia 14.11.1986r., wydang
przez Urzad Wojewddzki w Jeleniej Gorze — w ten sposéb, ze :

1. tre$¢ zamieszczong na pierwszej stronie decyzji:

sNa podstawie § 4 ust. 2i § 7 i § 13 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

Obywatel ANDRZEJ BOGUMIL. NOWAK
inzynier budownictwa
urodzony dnia 17 grudnia 1952r. w Brzeznicy

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie drég i lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych”

zastepuje sie trescia;

,Na podstawie § 4 ust. 2, § 5 ust. 1, § 6 ust. 1, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 3 lit. b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46)
stwierdza sie, ze

Obywatel ANDRZEJ BOGUMIE. NOWAK
inzynier budownictwa
urodzony dnia17 grudnia.1 952r. w Brzeznicy

posiada przygotowanie zawodowe uﬁém%f@jaﬁbedq%vykonywania samodzielnej funkcji
projektanta i kieroﬁhika.budo’vvy i robot

w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie drég i lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych”

KONTO W: BANK MILLENNIUM S.A. NIP: 897-16-79-441
NR 81 1160 2202 0000 0000 3484 6499 REGON: 932882889



2. tres¢ zamieszczong na drugiej stronie decyz;ji:

,Obywatel Andrzej Bogumit Nowak jest upowazniony do:

1) sporzadzania projektéw budowli drég, lotniskowych drég startowych
i manipulacyjnych oraz typowych mostéw i przepustow,

2) w zakresie budowli nie bedacych budynkami w budownictwie oséb fizycznych —
do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego budowili.”

zastepuje sie trescia;

»Obywatel Andrzej Bogumit Nowak jest upowazniony do:

1) sporzadzania projektéw budowli drég, lotniskowych drég startowych
i manipulacyjnych oraz typowych przepustéw i mostow,

2) kierowania, nadzorowania, kontrolowania budowy i rob6t, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
oceniania i badania stanu technicznego budowli drég, lotniskowych drég
startowych i manipulacyjnych oraz typowych przepustéw i mostow.”

UZASADNIENIE

Pan Andrzej Bogumit Nowak ziozyt wniosek o zmiane — w Decyzji o stwierdzeniu
przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Nr 1607/86 z dnia 14.11.1986r., wydanej przez Urzad Wojewodzki w Jeleniej Gorze — tresci
decyzji, poprzez jej uzupetnienie o brakujacy zakres ,do wykonywania samodzielnej funkcji

————kisrownika budewy—i—rebot w specjalnoscikenstrukeyino-inzynieryjnej w-zakresie -drég

i lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych” — motywujac to niezgodnos$cig zapisu

zawartego w w/w decyzji z protokotem Zespotu Kwalifikacyjnego z dnia 12.11.1986r.

Po przeprowadzonym postepowaniu, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna stwierdzita

w/w btedy w tresci decyzji Nr 1607/86 i uznata, ze zachodzg przestanki z art. 155 Kodeksu

postepowania administracyjnego, t..:

- strona wystgpita z wnioskiem o zmiane tresci decyzji, przez co wyrazita zgode na zmiane
decyzji ostatecznej,

- przepisy szczego6lne sie temu nie sprzeciwiaja,

- zmiana decyzji, w celu doprowadzenia do zgodnosci zapisu zawartego w decyzji
Nr 1607/86 z protokotem Zespotu Kwalifikacyjnego z dnia 12.11.1986r. — miesci sie
W pojeciu ,stusznego interesu strony”.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stronie przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja;
1. Pan Andrzej Bogumit Nowak
Dobra 100
59-700 Bolestawiec
2. a/a (DUW)
3. ala (OKK DOIIB)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-F6U-7K1-9HB *

Pan Andrzej Nowak o numerze ewidencyjnym DOS$/BD/0019/01

adres zamieszkania Dobra 100 , 59-700 Bolestawiec

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-29 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczegrzebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
Proszowka dziatka nr 303, dt. 0,5 km, km 0+000 — G60”

1.0 Informacje podstawowe
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekibldanowykonawczy,Przebudowa drogi
dojazdowej do gruntow rolnych Proszowka dziatka nr303, dt. 0,5 km, km 0+000 — 0+500”

1.2 Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem: Gmina GryfSlski

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlanesttgdnolity Dz.U. 2016 poz. 290 z dnia
9 lutego 2016r.

- Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakregrmy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762) Zpi@jszymi. zmianami

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. wapie informacji dotycacej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

- Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagdamavaniu przestrzennym (Dz. U. nr
717) z péniejszymi zmianami

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieflzia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpmd& drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430) zmuéjszymi zmianami

- Rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 rsprawie przedswzie¢
mogcych znaczco oddziatywdé na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397) z
paézniejszymi

- Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnichnw@runkow posadawiania obiektow
budowlanychDz.U. 2012 poz. 463)

- Pomiary wtasne

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Poaath i Pétsztywnych

- KPED - Katalog powtarzalnych elementow drogowy&@BPBDIM ,Transprojekt”,
Warszawa 1979-82.

1.3 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowamizebudowy drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
Proszéwka dziatka nr 303w ramach ktérej przewidujecsi

- wzmocnienie istniggej konstrukcji jezdni

- wykonanie nowej warstwicieralnej

- scinke i uzupetnienie istnigcych poboczy

- przebudowzjazdow na posesje i drogi boczne o nawierzchonticznej

- wykonanigciekdw betonowych i wpustow ulicznych



1.4 Charakterystyka istniejacej drogi

Istniejgca droga dojazdowa do gruntéw rolnych potazona jest na dziatcéSMINA Gryféw
Slaski OBREB: Proszowka — dziatka nr 303 powiat lwowecki, wogelztwo dolnélaskie
Istniejgca droga przechodzi przez teren zabudowany.

Zakres drogi olgty opracowaniem posiada ngstijgce parametry techniczne:

- dhugaé¢ drogi — 500,00mb

- predkaos¢ projektowa 30km/h

- kategoria ruchu — KR-1

- hawierzchnia tluczniowo-gruntowa

- szerokéc¢ jezdni — 3,0m

- pobocza ziemne nieutwardzone — 2x0,5m

- odwodnienie powierzchniowe

Po wykonaniu wizji w terenie stwierdza svystpowanie znacznych deformacji jezdni w
przekroju poprzecznym oraz podihym oraz ubytki w nawierzchni jezdni.

Powyzsza ocena wskazuje na wysbwanie deformacji strukturalnych nawierzchni cst je
objawem wad konstrukcji oraz ostabienia jejmaci.

W ciggu opracowanego odcinka drogi znaidsip drzewa do wykarczowania — 6 szt. oraz
zakrzaczenia.

Opracowany odcinek drogi przebiega w terenie pagostym.

Zaprojektowano wzmochnienie istniegj konstrukcji nawierzchni poprzez wykonanie 4 cm
warstwyscieralnej z masy mineralno-asfaltowej po uprzedwykonaniu warstwy
podbudowy z kruszywa tamanego grétid?0 +8 cm oraz z masy mineralno-asfaltowej w
ilosci 100 kg/nA.

Teren obgty opracowanie nie jest wpisany do rejestru zabytkaie podlega ochronie na
podstawie ustatfemiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren obgty opracowaniem nie znajdujezgiranicach terenu gérniczego.

1.5 Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie olgitym opracowaniem wyspuja sieci uzbrojenia:
- wodochgowe

Z uwagi na zakres projektu ograniczony do remomtuierzchni nie przewiduje i
konieczndci przebudowy istnigrego uzbrojenia.

1.6 Obiekty mostowe i przepusty
W ciggu drogi nie wysipuja.
2.0 Informacje szczegoétowe
2.1 Zalozenia do projektowania
Parametry techniczne i geometryczne projektowarsdpnka przyto kategor ruchu —
KR-1 oraz pgdkosé¢ projektowa \4=30km/h
Projekt przewiduje wyniesienie niwelety drogi portaren - srednio o0 16 cm.

Przygto przekréj poprzeczny jezdni: jednostronny o pdehiy 2,0%.
Przebudowa drogi, polega na:



- wykonaniu koryta na catej szer. jezdni i zjazdgtabokasci 20 cm.

— wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z kruszywadaego 0-63 gruldoi 20 cm,

— wykonaniu gornej warstwy podbudowy z kruszywadaeygo 0-32 gruldaci 8 cm,

- utozeniu warstwy wyrownawczej z mieszanki mineralntatswej w ilosci 100 kg/mz2,
- utozeniu warstwyscieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej gréta cm,

- poprawie odwodnienia drogi — budod@ekdéw betonowych oraz wpustéw ulicznych
- regulacji poboczy poprzezinkg zawyzonych oraz uzupetnienie odpadenmitannym,

2.2 Przebieg trasy w planie

Nalezy dokon& wytyczenia geodezyjnego przebiegu trasy.
Zakres drogi olgty opracowaniem obejmuje dzigtklrogows nr 303 ob¢b Proszowka.
Dtugos¢ projektowanego odcinka - 500,00mb

2.3 Przebieg trasy w przekroju podtuznym
Projekt przewiduje wyniesienie niwelety drogi portaen - $rednio o 16 cm.
2.4 Roboty przygotowawcze

W ramach rob6t geodezyjnych najavykona jednokrotny pomiar geodezyjny na dtdgp
projektowanego odcinka.
Dtugaos¢ projektowanego odcinka — 500,0mb

2.5 Roboty przygotowawcze i ziemne

W ramach robét przygotowawczych i ziemnych przeyédii:

- mechanicznécigcie poboczy z odwozem na odktad wskazanym przeestova.
Powierzchniécinki poboczy — 500,00t

- wycinka drzew i karczowanie pni drzew w6 szt.

- wycinke i karczowanie krzakow — 0,018 ha

- mechaniczne wykonanie koryta jezdni i zjazdowd2A m2

2.6 Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej jezdni przewidziano zae&ojako istniegce za pomag
spadkéw poprzecznych i podiwych oraz projektowanych na przylegty teren.

W celu poprawy systemu odwodnienia drogi zaprojekiwo:

- sciek betonowy o di. 70 m

- wpusty uliczne z przykanalikami — szt. 2

Usytuowanie w/w elementéw odwodnienia pokazanolaai@ sytuacyjnym rys. nr 02/01.

2.7 Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdow

W ramach rob6t nawierzchniowych przewidziano wykoea

- wykonaniu koryta na catej szer. jezdni i zjazdgtabokasci 20 cm.

— wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z kruszywaadaego 0-63 gruldoi 20 cm,

— wykonaniu gornej warstwy podbudowy z kruszywadaego 0-32 gruldai 8 cm,

- ulozeniu warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralntatdswej w ilosci 100 kg/m2,
- skropienie warstwy wyrownawczej bitumicznej enuissfaltovy



- utozeniu warstwyscieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grédeal cm,
Konstrukcg jezdni pokazano na rys. nr 03/01

2.8 Roboty wykaiczeniowe

W ramach robét wykiczeniowych przewiduje i

- uzupetnienie poboczy odpadem kamiennym grubcmi®a szerokwi 0,5m — 80 m3
- monta znakdw drogowych szt. 4

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonavycze



. CZESC RYSUNKOWA



