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OPIS TECHNICZNY DO PRZEDMIARU ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI dojazdowej do gruntéw rolnych

Proszowka dziatka nr 303

km 0+000 — 0+500

dtugos¢ 0,5 km

Parametry techniczne:

Klasa techniczna D

Vp =30 km/h

ruch KR 1

-jezdnia z betonu asfaltowego

-szerokos$¢ jezdni — 3m, szeroko$¢ poboczy 2x 0,5 m
-dtugos¢ drogi — 500 m




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych

Proszowka dziatka nr 303 — dt. 0,5 km

km 0+000 — 0+500

Lp. ngiy Opis robot dig' llosé
DZIAt 1. Przygotowanie terenu pod budove
Rozdziat 1. Roboty pomiarowe i ziemne
KNNR-1 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnygh
1 | 0111-200 |dla trasy drogowej w terenie pagérkowatym km 0,5
—0,5 km
Kalkulacja | Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
2 wtasna | powykonawczej 0,5 km km 0,5
KNR 2-01 | Wycinka i karczowanie krzakdw i poszycia o
3 0109 04 |duzej gestaéci z wywiezieniem na odl. 2 km ha 0.018
—0,018ha
Km 0+090 — 0+180 90m x 2m = 180m2
KNR 2-01 | Wycinka drzew grednicy 30 — 90 cm oraz
0103 07 | karczowanie pni z wywiezieniem drewna |
4 | 010507 +|pninaodl. do2km 6 szt. Szt. 6
kalkulacja | Km 0+074 P, 0+077 P, 0+369 L, 0+372 L,
wlasna |0+440 L, 0+444 L
KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta jezdni i
0101 03 |zjazdéw o gib. 20 cm grunt kat. V-VI —
1820 m2
Jezdnia
Km 0+000 3,4
Km 0+120 3,4 120x3,4= 408
KmO0+130 4,4 10x3,9= 39
KmO0+170 4,4 40x4,4= 176
KmO0+180 3,4 10x3,9= 39
Km 0+500 3,4 320x3,4=1088
5 1750 m2 1820,00
Zjazdy
Strona lewa

Km 0+135 2x4=8
Km 0+377 2x4=8
Strona prawa
Km 0+082 3x4=12
Km 0+190 3x4=12
Km 0+360 3x5=15
Km 0+470 _3x5=15
70

DZIAL 2. Urz gdzenia odwadniapce

Rozdziat 1.Scieki z elementéw betonowych — 70m
km 0+004-0+074L




KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta gbokasci 15 cm
6 0102 podsciek —49m2 m2 49
01+02 |70x0,7=49 m2
7 KNR 2-31 |tawa betonowa pogtieki —4,m3 m3 49
0402 03 |70x0,7x0,1 = 4,9m3 ’
KNR 2-31 | Utozeniescieku betonowego na podsypce
8 | 0606 02 piaskowej gr. prefabrykatow 20cm7Om m 70
Kalkulacja | Wykonanie wpustyciekowego ulicznego o
9 wilasna | sr. 50cm typ adzki z przykanalikiem ar. szt 1
200 mm o dt. 4 m z robotami ziemnymi ’
1szt Km 0+004 str. lewa
Kalkulacja | Wykonanie wpustyciekowego ulicznego o
10 wilasna | sr. 50cm typ adzki z przykanalikiem ar. szt 1
160 mm o dt. 5 m z robotami ziemnymi ’
1szt Km 0+005 str. prawa
DZIAL 3. Podbudowa jezdni i zjazdow
KNR 2-31 | Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z
0114 05 | kruszywa tamanego 0-63 mm o grgbia20
+06x5 |cm z transportem kruszywal820m2
Jezdnia
Km 0+000 3,4
Km 0+120 3,4 120x3,4= 408
KmO0+130 4,4 10x3,9= 39
Km0+170 4,4 40x4,4= 176
Km0+180 3,4 10x3,9= 39
Km 0+500 3,4 320x3,4=1088
11 1750 m2 1820,0
Zjazdy
Strona lewa
Km 0+135 2x4=8
Km 0+377 2x4=8
Strona prawa
Km 0+082 3x4=12
Km 0+190 3x4=12
Km 0+360 3x5=15
Km 0+470 _3x5=15
70
KNR 2-31 | Wykonanie warstwy goérnej podbudowy z
0114 07 | kruszywa famanego 0-32 mm o grgbio3
cm z transportem kruszywal#20m2
Jezdnia
Km 0+000 3,2
Km 0+120 3,2 120x3,2= 384
Km0+130 4,2 10x3,7= 37
Km0+170 4,2 40x4,2= 168
12 Km0+180 32 10x3,7= 37 m2 17200
Km 0+500 3,2 320x3,2=1024
1650
Zjazdy
Strona lewa

Km 0+135 2x4=8
Km 0+377 2x4=8
Strona prawa




Km 0+082
Km 0+190
Km 0+360
Km 0+470

3x4=12
3x4=12
3x5=15
3x5=15

70

KNR 2-31 | Wyréwnanie podbudowy mieszank
0108 02 | mineralno- asfaltoww ilosci 100 kg/m2
13 ($rednia grubé&¢ 4 cm) z transportem Mg 155
mieszanki 155Mg
1550m2 x 0,1Mg/m2 = 155Mg
DZIAL 4. Nawierzchnie ulepszone
Rozdziat 1. Nawierzchnie bitumiczne
KNR 2-31 Skropienie warstwy wyréwnawczej emulsj
141 1004 07 asfaltovg 1550m2 m2 1550,0
KNR 2-31 | Utozenie warstwycieralnej z mieszanki
0310 mineralno- bitumicznej asfaltowej grub. 4
05+06 |cm z transportem mieszanki550,0 m2
Jezdnia
Km 0+000 3,0
Km 0+120 3,0 120x3,0= 360
KmO0+130 4,0 10x3,5= 35
Km0+170 4,0 40x4,0= 160
Km0+180 3,0 10x3,5= 35
Km 0+500 3,0 320x3,0=_960
15 1550 m2 1550,0
Zjazdy
Strona lewa
Km 0+135 2x4=8
Km 0+377 2x4=8
Strona prawa
Km 0+082 3x4=12
Km 0+190 3x4=12
Km 0+360 3x5=15
Km 0+470 _3x5=15
70
DZIAL 5. Roboty naprawczo-konserwacyjne
Rozdziat 1. Pobocza i oznakowanie
16 | KNR 2-31] Scinka poboczy grub. 15 cmsrédnio) z
1402 05+06 wywozem urobku na odl. do 1 k690 m? m2 500
500x2x0,5¢r.)=500
KNR 2-31 | Uzupetnienie poboczy odpadem kamienny
1401 04 |grub. 16 cm z powierzchniowym
17| 1002 01 |utrwaleniem emulgjasfaltow i kruszywem m3 80
tamanym 80 m3
500x2x0,5x0,16=540
KNR 2-31 | Stupki do znakow z rur stalowychscednicy
181 0702 02 |70 mm Szt 4
KNR 2-31 | Przymocowanie znakéw drogowygétednich
19 | 0703 02,03 folia | generacji: D-1 — 2 szt., A-7 — 1 szt., Szt. 4

D-4a — 1 szt.




