
  

Adres Inwestycji: 

 GMINA Gryfów Śląski OBRĘB: Proszówka – działka nr 303, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie 

Adnotacje urzędowe: 
 

 

 
 
 
 

Zamawiający: 

        

Jednostka projektowa: 

 

 

Stadium: 
 

Dokumentacja Techniczna 

Zamierzenie budowlane: 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
 Proszówka działka nr 303, dł. 0,5 km 

 km 0+000 – 0+500 

Branża:   DROGOWA 

……………… 

Stanowisko: Imię i Nazwisko: Nr uprawnień: Podpis: 

Projektant 
 

inż.  
Andrzej Nowak 

 
1607/86 

 
 

Asystent inż. 
Tomasz Nowak  

  

Data opracowania: 

09.2016 

Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany, 
Wykonawstwo Robót Budowlanych, Tomasz Nowak 
m. Dobra 100 
59-700 Bolesławiec 
tel.: +048 (0) 75 732 6001, tel. kom.: +048 (0) 502 284 858 
NIP: 612 157 90 54, REGON: 020275394 
 

Gmina Gryfów Śląski 
ul. Rynek 1 
59-620 Gryfów Śląski 
 



  

 

 
 

Oświadczenie 
 
 

 
Oświadcza się, że niżej wymieniona dokumentacja: 

 

 
 

jest wykonana zgodnie umową oraz została sprawdzona i uznana za sporządzoną prawidłowo, 
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że jest kompletna z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlano-wykonawczego „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

Proszówka działka nr 303, dł. 0,5 km, km 0+000 – 0+500” 
 

1.0  Informacje podstawowe 
 

1.1  Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy „Przebudowa drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych Proszówka działka nr 303, dł. 0,5 km, km 0+000 – 0+500” 
  

 
1.2  Podstawa opracowania 

 
-  Umowa zawarta z Inwestorem: Gmina Gryfów Śląski 
-  Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290 z dnia 
9 lutego 2016r. 
-  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762) z późniejszymi. zmianami 
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126) 
-   Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 
717) z późniejszymi zmianami 
-   Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430) z późniejszymi zmianami  
-   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397) z 
późniejszymi 
-    Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) 
-    Pomiary własne 
-    Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 
-  KPED - Katalog powtarzalnych elementów drogowych, CBPBDiM „Transprojekt”, 
Warszawa 1979-82. 
 

1.3  Cel i zakres opracowania 
 
Celem opracowania jest zaprojektowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
Proszówka działka nr 303 w ramach której przewiduje się: 
-     wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni 
-     wykonanie nowej warstwy ścieralnej 
-     ścinkę i uzupełnienie istniejących poboczy 
-     przebudowę zjazdów na posesje i drogi boczne o nawierzchni bitumicznej  
-     wykonanie ścieków betonowych i wpustów ulicznych 
 
 
 



  

1.4 Charakterystyka istniejącej drogi 
 

Istniejąca droga dojazdowa do gruntów rolnych  położona jest na działce: GMINA Gryfów 
Śląski OBRĘB: Proszówka – działka nr 303 powiat lwówecki, województwo dolnośląskie  
Istniejąca droga przechodzi przez teren zabudowany. 
Zakres drogi objęty opracowaniem posiada następujące parametry techniczne: 
- długość drogi – 500,00mb 
- prędkość projektowa 30km/h 
- kategoria ruchu – KR-1 
- nawierzchnia  tłuczniowo-gruntowa 
- szerokość jezdni – 3,0m  
- pobocza ziemne nieutwardzone – 2x0,5m 
- odwodnienie powierzchniowe   
 
Po wykonaniu wizji w terenie stwierdza się występowanie znacznych deformacji jezdni w 
przekroju poprzecznym oraz podłużnym oraz ubytki w nawierzchni jezdni. 
Powyższa ocena wskazuje na występowanie deformacji strukturalnych nawierzchni co jest 
objawem wad konstrukcji oraz osłabienia jej nośności. 
W ciągu opracowanego odcinka drogi znajdują się drzewa do wykarczowania – 6 szt. oraz 
zakrzaczenia.    
Opracowany odcinek drogi przebiega w terenie pagórkowatym. 
Zaprojektowano wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni poprzez wykonanie 4 cm 
warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej po uprzednim wykonaniu warstwy 
podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20 +8 cm oraz z masy mineralno-asfaltowej w 
ilości 100 kg/m2. 
Teren objęty opracowanie nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na 
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Teren objęty opracowaniem nie znajduje się granicach terenu górniczego. 

 
1.5  Istniejące uzbrojenie terenu 

 
Na terenie objętym opracowaniem występują sieci uzbrojenia: 
- wodociągowe 
 
Z uwagi na zakres projektu ograniczony do remontu nawierzchni nie przewiduje się 
konieczności przebudowy istniejącego uzbrojenia. 
 

1.6  Obiekty mostowe i przepusty 
 

W ciągu drogi nie występują. 
 

2.0  Informacje szczegółowe 
 

2.1  Założenia do projektowania 
 

Parametry techniczne i geometryczne projektowanego odcinka przyjęto kategorię ruchu – 
KR-1 oraz prędkość projektowa Vp=30km/h 
Projekt przewiduje wyniesienie niwelety drogi ponad teren -  średnio o 16 cm.  
Przyjęto przekrój poprzeczny jezdni: jednostronny o pochyleniu 2,0%. 
Przebudowa drogi, polega na: 



  

- wykonaniu koryta na całej szer. jezdni i zjazdów głębokości 20 cm.                                                                                                                             
– wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 grubości  20 cm, 
– wykonaniu górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-32 grubości  8 cm, 
-  ułożeniu warstwy wyrównawczej  z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości 100 kg/m2, 
-  ułożeniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm,                                              
- poprawie odwodnienia drogi – budowa ścieków betonowych oraz wpustów ulicznych,                                
- regulacji poboczy poprzez ścinkę zawyżonych oraz uzupełnienie odpadem kamiennym,                                                                                                            
 

2.2  Przebieg trasy w planie 
 

Należy dokonać wytyczenia geodezyjnego przebiegu trasy. 
Zakres drogi objęty opracowaniem obejmuje działkę drogową nr 303 obręb Proszówka. 
Długość projektowanego odcinka - 500,00mb 

 
2.3  Przebieg trasy w przekroju podłużnym 
 

Projekt przewiduje wyniesienie niwelety drogi ponad teren -  średnio o 16 cm.  
 

      2.4  Roboty przygotowawcze 
 

W ramach robót geodezyjnych należy wykonać jednokrotny pomiar geodezyjny na długości 
projektowanego odcinka. 
Długość projektowanego odcinka – 500,0mb 

 
2.5  Roboty przygotowawcze i ziemne 

 
W ramach robót przygotowawczych i ziemnych przewiduje się: 
- mechaniczne ścięcie poboczy z odwozem na odkład wskazanym przez Inwestora. 
          Powierzchnia ścinki poboczy – 500,00m2 

- wycinka drzew i karczowanie pni drzew w ilości 6 szt. 
- wycinkę i karczowanie krzaków – 0,018 ha 
- mechaniczne wykonanie koryta jezdni i zjazdów – 1820 m2 

 
2.6 Odwodnienie 
 

Odwodnienie projektowanej jezdni przewidziano zachować jako istniejące za pomocą 
spadków poprzecznych i podłużnych oraz projektowanych na przyległy teren. 
W celu poprawy systemu odwodnienia drogi zaprojektowano: 
- ściek  betonowy o dł. 70 m 
- wpusty uliczne z przykanalikami – szt. 2 
Usytuowanie w/w elementów odwodnienia pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr 02/01. 

 
2.7  Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów 
 

W ramach robót nawierzchniowych przewidziano wykonanie: 
-  wykonaniu koryta na całej szer. jezdni i zjazdów głębokości 20 cm.                                                                                                                             
– wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 grubości  20 cm, 
– wykonaniu górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-32 grubości  8 cm, 
-  ułożeniu warstwy wyrównawczej  z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości 100 kg/m2, 
- skropienie warstwy wyrównawczej bitumicznej emulsją asfaltową 



  

-  ułożeniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm,          
Konstrukcję jezdni pokazano na rys. nr 03/01 
 
 

2.8  Roboty wykończeniowe 
 

W ramach robót wykończeniowych przewiduje się: 
- uzupełnienie poboczy odpadem kamiennym  grub.  16 cm na szerokości 0,5m – 80 m3 
- montaż znaków drogowych szt. 4 
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 
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