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SCIEK PROJEKTOWANA JEZDNIA POBOC/E
Uzupetnienie poboczy odpadem kamiennym
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Sciek korytkowy z betonowych elementow prefabrykowanych

tawa betonowa z betonu B20 grub. 20cm

Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno—asfaltowe] grub. 4cm
Wyrownanie podbudowy mieszankq mineralno—asfaltowg w ilosci 100kg/m 2

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/32 stabilizowanego
mechanicznie gr. 8cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famaneqo 0/63 stabilizowaneqo
mechanicznie gr. 20cm
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POBOC/E

Uzupelnienie poboczy odpadem kamiennym

PROJEKTOWANA JEZDNIA
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Uzupelnienie pbboczy odpadem kamiennym
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POBOC/E PROJEKTOWANA  JEZDNIA

Uzupefnienie poboczy odpadem kamiennym
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Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno—asfaltowe) grub. 4cm

Wyrownanie podbudowy mieszankg mineralno—asfaltowq w ilosci 100kg/m 2

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/32 stabilizowanego
mechanicznie gr. 8cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/63 stabilizowaneqo
mechanicznie gr. 20cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 1:25 — KR

0.50

POBOCZE

Uzupelnienie poboczy odpadem kamiennym
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Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno—asfaltowej grub. 4cm

Wyréwnanie podbudowy mieszankq mineralno—asfaltowg w ilosci 100kq/m 2

Gorna warstwa podoudowy z kruszywa famanego 0/32 stabilizowanego
mechanicznie gr. 8cm

Dolna warstwa podoudowy z kruszywa famanego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm
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Ustugi Projektowe, Nadzor Budowlany,
Wykonawstwo Robét Budowlanych, Tomasz Nowak
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Branza:
Tytuf rysunku:
Przekroje konstrukcyjne
Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno—asfaltowe) grub. 4cm Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno—asfaltowe) grub. 4cm Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno—asfaltowe) grub. 4cm Aatorey qpracowania:
Wyréwnanie podbudowy mieszankq mineralno—asfaltowq w ilosci 100kq/m 2 Wyréwnanie podbudowy mieszankg mineralno—asfaltowq w ilosci 100kg/m 2 Wyrdwnanie podbudowy mieszankq mineralno—asfaltowg w ilosci 100kg/m 2 Imie i nazwisko Nr uprawnief Podpis
Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/32 stabilizowanego G6rna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/32 stabilizowanego Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/32 stabilizowanego Projektant inz. Andrzej Nowak 1607/86
mechanicznie gr. 8cm mechanicznie gr. 8cm mechanicznie gr. 8cm
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/63 stabilizowanego Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/63 stabilizowaneqo Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/63 stabilizowaneqo Opracowak: inZ. Tomasz Nowak
mechanicznie gr. 20cm mechanicznie gr. 20cm mechanicznie gr. 20cm Data oprac: Skala: Nrrys:
09.2016r. 1:25 03/01




