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OPIS TECHNICZNY

1. Parametry techniczne:

— kategoria drogi: droga gminna,

— szerokos¢ obustronnych chodnikow z z nawierzchni z kostki betonowej o szer.
zmiennej 1,4 — 1,7 m,

— szerokos$¢ jezdni z betonu asfaltowego 5m,

— poszczegblne nawierzchnie obramowane beda kraweznikiem betonowym
15x22 cm (najazdowym), oraz podméréwkami ogrodzen,

— nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej czerwonej grub. 8cm.

Powierzchnie i dtugos$ci projektowane:
— dlugos¢ odcinka — 194,5 m,
— kraweznik zatopiony 15x22 — 397 mb,
- §ciek przykraweznikowy 188x0,2 m?,
— powierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej z wjazdami z kostki czerwo-
nej grub. 8 cm— 608 m?,
— jezdnia gtéwna bitumiczna 983,5 m>.

2. Przeznaczenie obiektu budowlanego — droga w planie sytuacyjnym:

Projekt przewiduje przebudoweg drogi gminnej wraz z przebudowg kanalizacji
deszczowej i sanitarnej oraz wymiang sieci wodociggowej ul. Andersa w Gryfowie Sla-
skim.

Jezdnia drogi gminnej wykonana bedzie z betonu asfaltowego o szerokosci Sm ob-
ramowana kraweznikiem oraz $ciekiem przykraweznikowym z kostki betonowej. Szero-
kos¢ Scieku 20cm. Jezdnia bedzie miata przekrdj jednostronny o spadku poprzecznym 1%.
Kraweznik na catej dtugosci bedzie zatopiony w celu tatwego parkowania wzdtuz ulicy i
dostgpu do wjazdéw na posesje.

CHODNIKI

Projekt przewiduje wykonanie chodnika wzdluz jezdni po obu stronach o szerokosci
zmiennej z kostki betonowej o grubosci 8cm . W projekcie zalozono spadek poprzeczny
chodnika jednostronny o wartosci 2% w kierunku jezdni. Na catos$ci chodnika przy krawe-
dzi jezdni zostanie zbudowany kraweznik wystajacy ponad nawierzchnig¢ istniejacej jezdni
o 3cm, natomiast od strony $cieku bedzie Scm.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostoso-
wania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb spelnienia wymagan, o kté-
rych mowa w art. S ust. 1 ustawy:

Opracowanie nie zmienia formy architektonicznej obiektu. Zmiany w obiekcie zo-
staly zaprojektowane w sposob zapewniajacy warunki:
— Dbezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania zgodne z jego przeznaczeniem,
— ochrony przed hatasem i drganiami.
Funkcja obiektu pozostaje bez zmian — droga w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia



21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
4. Profil podiuzny

Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu i istniejgcg zabudowe (wjazdy na posesje,
skrzyzowania) zaprojektowano niwelete po istniejagcym terenie. Z uwagi na blisko$¢ pose-
sji 1 wjazdow niweleta kraweznika oraz wjazdy muszg by¢ starannie dopasowane do stanu
istniejgcego.

S. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie art. 34, ust. 6, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(Dz. U. 2010.243.1623) oraz § 4, ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych okreslono:

Na podstawie ,,Opinii geotechnicznej”, ustalono:

— grunty podtoza — gliny 1 pyty

— warunki wodne — dobre i przeci¢tne,

— konstrukcje nawierzchni jezdni, ciggéw pieszo-jezdnych obliczono dla gruntéw

G3,
— do obliczen konstrukcji nawierzchni przyjeto parametry jak dla KR1,
- warunek mrozoodpornosci — h,*0,50 = 1 m * 0,50 = 0,50 m

Po wykonaniu mechanicznego profilowania nalezy zagesci¢ podtoze do osiggnigcia
modutu sprezystosci E2 wigkszego od 100 MPa. W celu zapewnienia wtasciwej no$nosci
nalezy wykona¢ podbudowe 1 wykona¢ nowg nawierzchni¢ chodnika z kostki betonowe;j

6. Przekréj poprzeczny — konstrukcyjny drogi gminnej

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano o warstwie S$cieralnej z mieszanki
mineralno-asfaltowej, kostki betonowej brukowe;j:

Dla jezdni zaprojektowano:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr 4cm — AC-0/11-S-50/70,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16 gr 6cm — AC-0/16-W-50/70,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mech. grub.
20 cm,

- stabilizacja towarowa Rm= 2,5Mpa grubosci 15cm.

Dla chodnika zaprojektowano:
- kostka betonowa brukowa grub. 8 cm,
- podsypka cementowo — piaskowa, grub. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mech. grub.
20 cm,

- warstwa odsaczajgca gr 15cm.



7.

8.

Zjazdy na posesje

W trybie art. 29, ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w
przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdéw dotychczas
istniejacych nalezy do zarzadcy drogi.

Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie branzy drogowej dotycza:

mechaniczne korytowanie drogi

wykonania wykopdw pod kanalizacj¢ deszczowa
wykonania wykopdw pod kanalizacje sanitarng
wykonania wykopow pod sie¢ wodociggowa

Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie — zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych.

Podczas prowadzenie robdt rozbidrkowych nalezy stosowac przepisy ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z wyjatkiem niezanieczyszczonej gleby i
innych materiatow wyst¢pujacych w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie
rob6t budowlanych, pod warunkiem, Zze materiat ten zostanie wykorzystany do
celéw budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktérym zostat wydobyty.
Teren robdt oraz jego sgsiedztwo po ich zakonczeniu nalezy uporzadkowac.
Podstawa wykonania i odbioru rob6t beda Specyfikacje Techniczne.

Rysunek projektu zagospodarowania terenu wykonano na mapie rastrowej,
dlatego przy tyczeniu nowej osi jezdni nalezy uwzgledni¢ rzeczywiste domiary
do ewidencyjnych granic dzialek.
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- §ciek przykraweznikowy 188x0,2 m?,
— powierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej z wjazdami z kostki czerwo-
nej grub. 8 cm— 608 m?,
— jezdnia gtéwna bitumiczna 983,5 m>.

2. Przeznaczenie obiektu budowlanego — droga w planie sytuacyjnym:

Projekt przewiduje przebudoweg drogi gminnej wraz z przebudowg kanalizacji
deszczowej i sanitarnej oraz wymiang sieci wodociggowej ul. Andersa w Gryfowie Sla-
skim.

Jezdnia drogi gminnej wykonana bedzie z betonu asfaltowego o szerokosci Sm ob-
ramowana kraweznikiem oraz $ciekiem przykraweznikowym z kostki betonowej. Szero-
kos¢ Scieku 20cm. Jezdnia bedzie miata przekrdj jednostronny o spadku poprzecznym 1%.
Kraweznik na catej dtugosci bedzie zatopiony w celu tatwego parkowania wzdtuz ulicy i
dostgpu do wjazdéw na posesje.

CHODNIKI

Projekt przewiduje wykonanie chodnika wzdluz jezdni po obu stronach o szerokosci
zmiennej z kostki betonowej o grubosci 8cm . W projekcie zalozono spadek poprzeczny
chodnika jednostronny o wartosci 2% w kierunku jezdni. Na catos$ci chodnika przy krawe-
dzi jezdni zostanie zbudowany kraweznik wystajacy ponad nawierzchnig¢ istniejacej jezdni
o 3cm, natomiast od strony $cieku bedzie Scm.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostoso-
wania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb spelnienia wymagan, o kté-
rych mowa w art. S ust. 1 ustawy:

Opracowanie nie zmienia formy architektonicznej obiektu. Zmiany w obiekcie zo-
staly zaprojektowane w sposob zapewniajacy warunki:
— Dbezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania zgodne z jego przeznaczeniem,
— ochrony przed hatasem i drganiami.
Funkcja obiektu pozostaje bez zmian — droga w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia



21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
4. Profil podiuzny

Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu i istniejgcg zabudowe (wjazdy na posesje,
skrzyzowania) zaprojektowano niwelete po istniejagcym terenie. Z uwagi na blisko$¢ pose-
sji 1 wjazdow niweleta kraweznika oraz wjazdy muszg by¢ starannie dopasowane do stanu
istniejgcego.

S. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie art. 34, ust. 6, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(Dz. U. 2010.243.1623) oraz § 4, ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych okreslono:

Na podstawie ,,Opinii geotechnicznej”, ustalono:

— grunty podtoza — gliny 1 pyty

— warunki wodne — dobre i przeci¢tne,

— konstrukcje nawierzchni jezdni, ciggéw pieszo-jezdnych obliczono dla gruntéw

G3,
— do obliczen konstrukcji nawierzchni przyjeto parametry jak dla KR1,
- warunek mrozoodpornosci — h,*0,50 = 1 m * 0,50 = 0,50 m

Po wykonaniu mechanicznego profilowania nalezy zagesci¢ podtoze do osiggnigcia
modutu sprezystosci E2 wigkszego od 100 MPa. W celu zapewnienia wtasciwej no$nosci
nalezy wykona¢ podbudowe 1 wykona¢ nowg nawierzchni¢ chodnika z kostki betonowe;j

6. Przekréj poprzeczny — konstrukcyjny drogi gminnej

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano o warstwie S$cieralnej z mieszanki
mineralno-asfaltowej, kostki betonowej brukowe;j:

Dla jezdni zaprojektowano:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr 4cm — AC-0/11-S-50/70,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16 gr 6cm — AC-0/16-W-50/70,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mech. grub.
20 cm,

- stabilizacja towarowa Rm= 2,5Mpa grubosci 15cm.

Dla chodnika zaprojektowano:
- kostka betonowa brukowa grub. 8 cm,
- podsypka cementowo — piaskowa, grub. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mech. grub.
20 cm,

- warstwa odsaczajgca gr 15cm.



7.

8.

Zjazdy na posesje

W trybie art. 29, ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w
przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdéw dotychczas
istniejacych nalezy do zarzadcy drogi.

Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie branzy drogowej dotycza:

mechaniczne korytowanie drogi

wykonania wykopdw pod kanalizacj¢ deszczowa
wykonania wykopdw pod kanalizacje sanitarng
wykonania wykopow pod sie¢ wodociggowa

Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie — zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych.

Podczas prowadzenie robdt rozbidrkowych nalezy stosowac przepisy ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z wyjatkiem niezanieczyszczonej gleby i
innych materiatow wyst¢pujacych w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie
rob6t budowlanych, pod warunkiem, Zze materiat ten zostanie wykorzystany do
celéw budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktérym zostat wydobyty.
Teren robdt oraz jego sgsiedztwo po ich zakonczeniu nalezy uporzadkowac.
Podstawa wykonania i odbioru rob6t beda Specyfikacje Techniczne.

Rysunek projektu zagospodarowania terenu wykonano na mapie rastrowej,
dlatego przy tyczeniu nowej osi jezdni nalezy uwzgledni¢ rzeczywiste domiary
do ewidencyjnych granic dzialek.



