Wtaz kanatowy DN600 kl. D400

Studzienka kanalizacyjna

przelotowa PRO 650

zeliwny z wypefnieniem betonowym
bez otwordw wentylacyjnych.

Pierscien odcigzajgcy zelbetowy

1200/650 H=200

Teleskop PE pod pierscien betonowy

Uszczelka do teleskopu PE

Rura trzon. dwuscienna 9630

Uszczelka ¢630 do rury trzonowej

Kineta z polipropylenu PP—b

* ) wymiar H dostosowa¢ do wysokosci stosowanego wtazu kanatowego

Srednica Nominalna| DN H1 H2 H3 Hé L1 L2(min.)
DN [mm] [mm] | [mm] |[mm] |[mm] |[mm] |[mm] [mm]

160 160 83 155 | 466 | 286 965 = H-707

200 200 83 175 | 466 | 286 | 970 =H-707

250 250 88 |203.5| 613 | 433 | 1018 | =H-854

315 315 88 ([233.5| 613 | 433 | 1050 | = H-854

Element denny studzienki posadowi¢ w odwodnionym wykopie na podtozu o grubosci 0,3m
ze 2zwiru stabilizowanego cementem zmieszanym w proporcjach 100 kg cementu 1:4 2zwiru,

oraz wypoziomowa¢, wymagany wskaznik zageszczenia Is=1,0

Hs — wysokos¢ catkowita studzienki wg profilu podtuznego;

Typ kinety wg profilu podtuznego;

Przejscia rur przez $ciane studzienki wykona¢ jako szczelne montujqc uszczelke
cztrerowargowq in—situ.
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