Wtaz kanatowy DN60O kl. D400
zeliwny z wypetnieniem betonowym

bez otwordw wentylacyjnych.
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Ptyta nastudzienna zelbetowa 1550/600

pierscien odciqzajgcy zelbetowy
1650/1150, H=200

Redukcja PP-b,
1000/630, 800/630

Uszczelka do pierscienia
800,1000 _
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Pierscien PP—b ze stopniami

800 H=0,5m, H=1,0m, H=1,5m
1000 H=0,5m, H=1,0m, H=1,5m
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Kineta z polipropylenu PP—b

Hk

Hd

Hn
waaﬂmaﬁwﬂmsoac Hk Hd Ht PRO 1000
[m] [m] [m] [m]
160, 200 0,465 0,205
0,5; 1,0;
250, 315 0,460 0,210 1,5 lub ich 0,53
suma
400 0,455 0,215

Element denny studzienki posadowi¢ w odwodnionym wykopie na podlozu o grubosci 0,3m
ze zwiru stabilizowanego cementem zmieszanym w proporcjach 100 kg cementu na 1 m3
zwiru, oraz wypoziomowac;

e Hs — wysokos¢ catkowita studzienki wg profilu podtuznegqo;

.

Typ kinety wg profilu podfuznego;
Przejscia rur przez sciane studzienki wykona¢ jako szczelne montujqc  uszczelke

cztrerowargowq in—situ.
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Temat Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej

opracowania: i sanitarnej oraz wymiang sieci wodociggowej - ul. Andersa w Gryfowie SI.

Lokalizacja: Gryfow Slaski, ul. Andersa, Dz. Nr 219dr
Inwestor: Gmina i Miasto Gryfow Slaski, ul. Rynek 1, 59-620 Gryféw Slaski
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