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ODPROWADZENIE SCIEKOW DO
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Whpust z Zzeliwa sferoidalnego klasy kl.D, z 3/4 kotnierza, wymiar 42x62,

krata osadzona zawiasowo z koszem osadczym.
Pierscien utrzymujacy krate 960/500/150.

Uszczelnienie.

Pierécien odcigzajacy 960/650/250, C20/25.

Krag betonowy @500.
Krag betonowy z dnem @500.
Kanat odptywowy ( przykanalik) .
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MG-TECH INZYNIERIA LADOWA

opracowania:

I
Jednostka _ 58-521 Jezow Sudecki ul. Szybowcowa 23B
projektowa: | Nip: 614 1023319 Regon: 360824162
MG-TECH tel. 503-016-440 e-mail: galkow@wp.pl
Temat Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej

i sanitarnej oraz wymiana sieci wodociggowej - ul. Andersa w Gryfowie Sl.

branza sanitarna

uprawnienia budowlane do projektowaniai kierowania robotami
b oot naikiero DOt

w
Nr 352/D0OS/15

Lokalizacja: Gryféw Slaski, ul. Andersa, Dz. Nr 219dr
Inwestor: Gmina i Miasto Gryféw Slaski, ul. Rynek 1, 59-620 Gryféw Slaski
Projektant: mgr inz. Anita Wojciakowska Podpis:

Rysunek:

Studzienka betonowa osadnikowa
DN500 - kanalizacja deszczowa

Skala rysunku:

Data:

Numer rysunku:

Stadium:
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