KOSZTORYS INWESTORSKI

Wieza.kst
Lp. Nr spec. Opis ‘ J.m. ‘ llos¢ ‘ Cena jedn. Wartos¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktow wysokoS$ciowych, po- km 0.23
d.1 miar powykonawczy
2|D-00.00.00 |Mechaniczna $cinka poboczy m?2 230
d.1
3|D-01.02.01 | Wycinka krzakéw wzdtuz drogi ha 0.03
d.1
4|D-01.02.04 |Rozbiorka przepustow m3 6
d.1
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
5|D-06.04.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat| m3 | 120*0.6*0.6
dz2 IV z transportem urobku samochodami na sktadowis- =43.20
ko wykonawcy z kosztami skfadowania - wykonanie
rowu wraz ze skarpowaniem obu skarp
6|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat| m3 |21*1*1 =
d.2 IV z transportem urobku samochodami na sktadowis- 21.00
ko wykonawcy z kosztami sktadowania -przepusty
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE
3 ODWODNIENIE
7|D-06.02.01 | Wykonanie przepustu pod drogg PP lub PE fi 600 m 6
d.3 wraz ze Scianami czotowymi z kamienia formak Il kla-
sy itawg fundamentowg zwirowg
przepusty: 6m
Scianki czofowe 2szt
tawa fundamentowa zwirowa 0,8m3
8|D-06.02.01 |Wykonanie przepustu pod drogg iziazdami PP lub PE| m 15
d.3 fi 400 wraz ze $cianami czotowymi z kamienia formak
Il klasy i fawg fundamentowg zwirowg
przepusty: 15m
Scianki czotowe 6szt
fawa fundamentowa zwirowa 15*1*0,1 = 1,56m3
9|D-06.01.01 | Wykonanie umocnienia rowu kostkg kamienng o wys | m?2 48
d.3 10cm ukfadanej na betonie wioty i wyloty przepustow
przepusty =6,0m2 x8 wlotéw/wylotow = 48m?2
10|D-06.01.01 |Wykonanie umocnienia rowu ptytg betonowg Meba m2 20
d.3 10cm ukiadanej na betonie wylot istniejgcego prze-
pustu
Razem dzial: ODWODNIENIE
4 KONSTRUKCJA DROGI
11|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy m2 |230*3.5+80 =
d.4 konstrukcyjne Sciecie traw i garbéw na drodze 885.00
12|D-05.03.05 |Wykonanie warstwy wyréwnawczej z kruszywa 0- m2 |230*3.4+80 =
d.4 31,5 Srednio 15cm 862.00
13|D-05.03.05 |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16 gr.4cm m2 |230*3.2+80 =
d4 — AC-0/16 wraz ze skropieniem warstwy podbudowy 816.00
emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w iloSci
0,3 - 0,5 kg/m2
14|D-05.03.05 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/11,0gr. 4 | m? 230*3+80 =
d.4 cm — AC-0/11-S wraz ze skropieniem warstwy wigzg- 770.00
cej emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w
ilosci 0,3 - 0,5 kg/m?2
Razem dzial: KONSTRUKCJA DROGI
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
15|D-04.04.02+ | Wykonanie zjazdéw bitumicznych m2 90
d.5|D-05.03.05 |korytowanie 20cm
podbudowa 15cm
warstwa $cieralna 5cm
16|D-06.03.01 |Wykonanie poboczy z kruszywa 0-31,5 grubosci m2 | 230*2*0.5 =
d.b 10cm wraz z zamiatowaniem 230.00
17|D-07.02.01 |Ustawienie znakdéw stupki z rur stalowych+ pionowe | szt 3
d.b5 tarcze znakéw drogowych
3 znaki + 3 stupki

Razem dzial: ROBOTY WYKONCZENIOWE
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