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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Nr spec. Opis J.m. llos¢ ‘ Cena jedn. Wartos¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
1|D-01.01.01 |Obstuga geodezyjna budowy. Odtworzenie trasy i km 0.1
d.1 punktow wysokoSciowych, pomiar powykonawczy
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
2 ROBOTY ZIEMNE
2|D-02.01.01 |Roboty ziemne - korytowanie grub. 30 cm pod kon- m3 55*3.5*0.3+
d.2 strukcje nawierzchni jezdni, z wywozem i kosztami 35=92.75
Sktadowania
3|D-02.01.01 |Roboty ziemne - wykonanie wykopu pod przykana- m3 60*1*0.6 =
d.2 lik i studnie deszczowg 36.00
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
3 PODBUDOWY
4|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,6 mm sta- m?2 55*3.5+35 =
d.3 bilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm 227.50
Razem dzial: PODBUDOWY
4 NAWIERZCHNIE
5|D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej - ko$¢- m?2 55*3.5 =
d.4 gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 192.50
3cm z wypetnieniem spoin piaskiem
6|D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej - kos¢é m2 35
d.4 czerwona- gr. 8cm na podsypce cementowo-pias-
kowej gr. 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem -
wjazdy
Razem dziatl: NAWIERZCHNIE
5 ELEMENTY ULIC
7|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe zatopione (najazdowe) o wy- m 135
d.b miarach 15x22x100cm z wykonaniem faw betono-
wych z oporem z betonu C12/15 0 Fb 0,06 m2 z
wykonaniem rowka
8|D-08.05.02 (Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej bruko- m2 55
d.5 wej bezfazowej . Szerokosé¢ $cieku = 20 cm. Sciek
na tawie z betonu C12/15 o Fb=0,04 m2
Razem dziat: ELEMENTY ULIC
6 ODWODNIENIE
9|ST-SIS. Utozenie rury PP, SN8, DN200 (przytgcza do wpus- m 60
d.6 téw deszczowych + przepiecia ist. przytgczy de-
szczowych) wraz z tasmg ostrzegawczg. Rura ufo-
Zona na podsypce z piasku o grub. 10 cm wraz z
obsypka grub. 10 cm wraz z zasypaniem mater.
przepuszczalnym
10|ST-SIS. Studzienki $ciekowe betonowe z wpustem zeliw- szt 1
d.6 nym klasy D-400 z niezbednymi robotami towarzy-
szgcymi z demontazem istniejgcych wpustow
11|ST-SIS. Studzienki rewizyjne betonowe z wtazem zZeliwnym szt 1
d.6 klasy D-400 z niezbednymi robotami towarzyszgcy-
mi z demontazem istniejgcych wpustow
Razem dzial: ODWODNIENIE
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
12|D-06.03.01 |Wykonanie poboczy grubo$ci 10cm lub humusowa- m?2 55%2%0.5 =
d.7 nie 55.00
13|D-07.02.01 |Ustawienie znakow stupki z rur stalowych+ piono- szt 1
d.7 we tarcze znakow drogowych A-7
14|D-05.03.05 |Remont czgstkowy na skrzyzowaniu przy krawezni- m?2 10
d7 ku z betonu asfaltowego 0/11,0 gr. 4 cm — AC-0/11-
S
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Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
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