PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY KANALIZACJI SANITARNE] I DESZCZOWE] PRZY SKRZYZOWANIU UL. KOLEJOWE] I SIKORSKIEGO W GRYFOWIE SL.

Opis techniczny

projektu budowlanego budowy i przebudowy kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej przy skrzyzowaniu ulic Kolejowej i Sikorskiego

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, budowy i przebudowy infrastruktury podziemnej, w
postaci sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej przy skrzyzowaniu ulic Kolejowej i
Sikorskiego w Gryfowie Slaskim.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg formalng dla opracowania przedmiotowego projektu budowlanego sg:
— Umowa z Inwestorem,
— mapa do celdw projektowych,
— obowigzujace przepisy prawne i branzowe,
— obowigzujgce normy.

3 ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje, czgsc opisowg i rysunkowg projektu budowlanego sieci
grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Gryfowie Slaskim, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

4 KATEGORIA GEOTECHNICZNA.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U 2012.
463 z 25.04.2012r.) i wg PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika. Dokumentacje geotechniczne — Zasady ogodlne
projektowane, warunki okresla sie jako proste a obiekty zaliczone sg do | kategorii geotechniczne;.

5 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACY]JNA

51  OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Ze wzgledu na zly stan kanatu sanitarnego @600 w pasie ulicy Kolejowej oraz odcigzenie kanalizacji
sanitarnej 250 w ulicy Kolejowej projektuje sie przebudowe kanalizacji sanitarnej w obrebie tego
skrzyzowania ulic. Dla zapewnienia racjonalnego funkcjonowania systemu kanalizacji sanitarnej w ulicach
Glinianej i Sikorskiego, projektuje sie kanalizacje sanitarng, ktéra odprowadza¢ bedzie $cieki bytowe z
przylegtych budynkow w/w ulic do kanalizacji sanitarnej. Dalej poprzez studzienki SI-S2 do studzienki S1 o
rzednych 318,40 i 315,80 na terenie parku, dziatka nr 193/1.

Na podstawie wydanych warunkow technicznych zaprojektowano przetgczenie istniejacego kanatu @600 w
studzience S4 oraz przetaczenie kanalizacji ¢250 w studzience S3.

Opracowanie ma na celu wyznaczenie tras projektowanych przewodow, okreslenie Srednic, materiatow,
spadkéw i zagtebien projektowanych kanatéw i przewoddw, podanie warunkdéw wykonania i montazu w/w
sieci wraz z towarzyszacymi im obiektami tj. studzienkami kanalizacyjnymi.
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Dane techniczne.
Kanalizacja sanitarna :

- kanat DN300PP 30,5 mb
- studzienki kanalizacyjne (11200 betonowe - 4 szt.

51.1  WYTYCZENIE TRAS KANALOW

Do prac ziemnych nalezy przystapi¢ po uprzednim, wyznaczeniu tras projektowanych kanatow oraz
wysokosciowego posadowienia wszystkich przetaczanych studzienek przez uprawnionego geodete
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

5.1.2  ROBOTY ZIEMNE

Wykopy

Wykopy otwarte prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736. Teren przez ktory
prowadzona bedzie sie¢ kanalizacyjna umozliwia zastosowanie do wykonywanie wykopdw sprzetu
mechanicznego. Recznego wykonywania wykopéw wymagac bedg prace zwigzane ze zblizeniami do
uzbrojenia podziemnego. Nadmiar gruntu pozostatego z wykopow zostanie wywieziony na skfadowisko
odpadow .
Deskowania wykopow wykonywac zgodnie z PN-B-10736:1999, w odcinkach 50-cio metrowych. Wykonana
obudowa wykopu powinna by¢ odebrana wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru.
Teren rob6t nalezy odpowiednio oznaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed ruchem ulicznym. Nalezy zastosowaé
takze odpowiednig ilos¢ mostkow dla pieszych. Szerokos¢ wykopu powinna zapewni¢ odlegto$¢ pomiedzy
$ciang obudowy a zewnetrzng Srednicg rury min. 30 cm. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i stabilne
dla utozenia podsypki z piasku. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkie
zainteresowane strony.
Ponadto nalezy:
* prace prowadzi¢ pod nadzorem technicznym,
» przejScia poprzeczne przez wykopy trwale zabezpieczy¢ ktadkami, a caty wykop ogrodzi¢
celem unikniecia wypadkdw przez osoby postronne,
* pracownicy prowadzacy prace ziemne muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP
» przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznac sie z dokumentacjg oraz uzgodnieniami stron
zainteresowanych i stosownie do warunkéw przedstawionych w uzgodnieniach ustali¢
szczegdty oznakowania, zabezpieczenia i termin prowadzenia rob6t drogowych.

Przyqotowanie podfoza pod montaz rurocigqow

Projektowany kanalizacje sanitarng nalezy uktada¢ na uprzednio przygotowanym podtozu. W tym celu
nalezy wykop pogtebi¢ o 10 cm ponizej projektowanej rzednej dna kanatu i wypetni¢ w-wa piasku o grub.
10 cm, ze spadkiem przewidzianym w projekcie. Podtoze nalezy wyprofilowaé tak, aby kat podparcia
kanatu wynosit 90°.

Odwodnienie wykopow

Istnieje mozliwo$¢ sytuacji w ktérej bedzie konieczno$¢ odwodnienia wykopu. W przypadku wystgpienia
koniecznosci odwadniania wykopu nalezy prowadzi¢ dziennik czasu pracy pomp. Czas pracy pomp
podlega kontroli nadzoru inwestorskiego.
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Zasypywanie wykopow

Po zakonczeniu prac montazowych przewody zasypywac recznie cienkg w-wg ochronng piasku o grub.
30cm ponad wierzch rury i z bokdw, na catej dtugosci, pozostawiajac miejsca potaczen przewodow nie
zasypane do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci kanatu. Obsypke przewodu nalezy wykonywaé
warstwowo ze starannym zageszczaniem poszczegolnych warstw, az do uzyskania, po zageszczeniu, w-
wy grubosci 30cm ponad wierzch rury.
Ponad w-wg ochronng wykop zasypywac¢ gruntem rodzimym pozostatym z wykopu, pozbawionym kamieni i
gtazéw z réwnomiernym zageszczeniem warstwami o grub. 20cm do osiggniecia powierzchni terenu.
Grunt uzywany do zasypywania przewoddw kanalizacyjnych powinien spetnia¢ ponadto warunki:

* nie mogq wystepowa¢ w nim czastki powyzej 20mm,

* nie moze zawiera¢ ostrych kamieni ani gruzu,

» stopien zageszczenia gruntu wg Proctora winien wynosi¢ 95° dla przewodu utozonego w pasie

drogowym a dla pozostatych terenow 85°.

Réwnolegle z prowadzeniem zasypki wykopu nalezy rozbiera¢ deskowanie wykopu. Po zakoriczeniu robét,
podbudowe i jej nawierzchnie nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego, poprzedzajacego rozpoczecie
robot.

Roboty montazowe

Kanalizacje sanitarng nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PP, o Srednicy DN300. Do budowy kanatow
zlokalizowanego na terenie wszystkich dziatek nalezy zastosowac rury klasy SN8. Rury i ksztattki nalezy ze
sobg faczy¢ kielichowo za pomocg uszczelek gumowych. Lagodne zmiany kierunku oraz zmiany spadku
nalezy wykonac przy wykorzystaniu dopuszczalnych zmian kierunkéw w miejscach potaczen kielichowych.
Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych " t. [I " Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz wytycznymi producenta rur.

Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano studzienki betonowe o $rednicy DN 1200mm na sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z
PN-B-10729. Jako ptyte denng studzienek nalezy zastosowac kregi zelbetowe z dnem, prefabrykowane o
$rednicy DN 1200mm. Przykrycie studzienek wykonaé¢ z typowych ptyt pokrywowych nastudziennych PP
144/60 cm z osadzonym wiazem zeliwnym typu ciezkiego P-15 o DN 600mm. Studzienki nalezy
wyposazy¢ w stopnie ztazowe lub drabinki. PrzejScia rurociggow przez S$ciany uszczelni¢ piankg
poliuretanowq i obtozy¢ od zewnatrz zaprawg cementowg B-8. Posadowienie studzienek na uprzednio
przygotowanej podsypce zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez producenta. Wszystkie studzienki
wykonywane w pasie drogowym powinny by¢ przystosowane do przenoszenia obcigzen statycznych i
dynamicznych pochodzacych od ruchu pojazdéw - klasa D 400. Studnie nalezy posadowi¢ zgodnie z
PN-84/B-03264 i PN-87/B-03020.

6 KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACY]JNA
6.1  OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W wyniku btednego potaczenia kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej oraz odcigzenia istniejacej
kanalizacji deszczowej zaprojektowano kanat deszczowy DN500. Odcinek kanalizacji deszczowej taczacy
studzienke DI do istniejacej komory K o rzednych 318,64 i 316,41 na terenie dziatki nr 193/1 wykonac z rur
PP o $rednicy DN500. Opracowanie ma na celu wyznaczenie tras projektowanych przewoddw, okreslenie
Srednic, materiatow, spadkdw i zagtebien projektowanych kanatow i przewoddw, podanie warunkdw
wykonania i montazu w/w sieci wraz z towarzyszacymi im obiektami {j. studzienkami kanalizacyjnymi.
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6.1.1  KANALIZACJA DESZCZOWA SCIEKOW DESZCZOWYCH

Kanalizacje deszczowa Sciekow deszczowych zaprojektowano z rur i ksztattek PP i wspdtczynniku SN10, o
srednicach DN500. Kanalizacja bedzie taczy¢ kanalizacje deszczowg z ulic Sikorskiego i Glinianej z
kanalizacjg DN500 na dziatce numer 193/1 w parku. Podczas rob6t budowlanych nalezy zlikwidowac
btedne potaczenie kanalizacji na odcinku od istniejacej studzienki DI do studzienki S3. Zakonczeniem
projektowanej kanalizacji deszczowej jest istniejgca komora potgczeniowa K.

Dane techniczne.

- kanat DN500PP 21,0 mb
- studzienki kanalizacyjne (11200 betonowe - 2 szt.

6.1.2  ROBOTY ZIEMNE

Wykopy

Wykopy otwarte prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736. Teren przez ktory
prowadzona bedzie sie¢ kanalizacyjna umozliwia zastosowanie do wykonywanie wykopdw sprzetu
mechanicznego. Recznego wykonywania wykopow wymagaé bedq prace zwigzane ze zblizeniami do
uzbrojenia podziemnego. Nadmiar gruntu pozostatego z wykopow zostanie wywieziony na skfadowisko
odpadow .
Deskowania wykopow wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736:1999, w odcinkach 50-cio metrowych. Wykonana
obudowa wykopu powinna by¢ odebrana wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru.
Szeroko$¢ wykopu powinna zapewni¢ odlegto$¢ pomiedzy $ciang obudowy a zewnetrzng $rednicg rury
min. 30 cm.
Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i stabilne dla utozenia podsypki z piasku. Przed przystapieniem do
robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony. Ponadto nalezy:
* prace prowadzi¢ pod nadzorem technicznym,
» przejScia poprzeczne przez wykopy trwale zabezpieczy¢ ktadkami, a caty wykop ogrodzi¢
celem unikniecia wypadkdw przez osoby postronne,
* pracownicy prowadzacy prace ziemne muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP
» przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznac sie z dokumentacjg oraz uzgodnieniami stron
zainteresowanych i stosownie do warunkéw przedstawionych w uzgodnieniach ustali¢
szczegdty oznakowania, zabezpieczenia i termin prowadzenia rob6t drogowych.

Przyqotowanie podfoza pod montaz rurocigqow

Projektowany kanalizacje sanitarng nalezy uktada¢ na uprzednio przygotowanym podtozu. W tym celu
nalezy wykop pogtebi¢ o 10 cm ponizej projektowanej rzednej dna kanatu i wypetni¢ w-wg piasku o grub.
10 cm, ze spadkiem przewidzianym w projekcie. Podtoze nalezy wyprofilowaé tak, aby kat podparcia
kanatu wynosit 90°.

Odwodnignie wykopow

Istnieje mozliwo$¢ sytuaciji w ktérej bedzie konieczno$¢ odwodnienia wykopu. W przypadku wystgpienia
koniecznosci odwadniania wykopu nalezy prowadzi¢ dziennik czasu pracy pomp. Czas pracy pomp
podlega kontroli nadzoru inwestorskiego.
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Zasypywanie wykopow

Po zakonczeniu prac montazowych przewody zasypywac recznie cienkg w-wg ochronng piasku o grub.
30cm ponad wierzch rury i z bokdw, na catej dtugosci, pozostawiajac miejsca potaczen przewodow nie
zasypane do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci kanatu. Obsypke przewodu nalezy wykonywaé
warstwowo ze starannym zageszczaniem poszczegolnych warstw, az do uzyskania, po zageszczeniu, w-
wy grubosci 30cm ponad wierzch rury.
Ponad w-wg ochronng wykop zasypywac¢ gruntem rodzimym pozostatym z wykopu, pozbawionym kamieni i
gtazéw z réwnomiernym zageszczeniem warstwami o grub. 20cm do osiggniecia powierzchni terenu.
Grunt uzywany do zasypywania przewoddw kanalizacyjnych powinien spetnia¢ ponadto warunki:

« Nie mogg wystepowa¢ w nim czastki powyzej 20mm,

« Nie moze zawierac ostrych kamieni ani gruzu,

« stopien zageszczenia gruntu wg Proctora winien wynosi¢ 95° dla przewodu utozonego w pasie

drogowym a dla pozostatych terendw 85°.

Réwnolegle z prowadzeniem zasypki wykopu nalezy rozbiera¢ deskowanie wykopu. Po zakoriczeniu robét,
podbudowe i jej nawierzchnie nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego, poprzedzajacego rozpoczecie
robot.

Roboty montazowe

Kanalizacje sanitarng nalezy wykonac z rur i ksztattek PP, o $Srednicy DN500. Do budowy wszystkich
kanatu zlokalizowanych na terenie wszystkich dziatek nalezy zastosowac rury klasy SN8. Rury i ksztattki
nalezy ze sobg taczy¢ kielichowo za pomoca uszczelek gumowych. tagodne zmiany kierunku oraz zmiany
spadku nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu dopuszczalnych zmian kierunkéw w miejscach potaczen
kielichowych. Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych" t. Il "Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz wytycznymi
producenta rur.

Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano studzienki betonowe o Srednicy DN 1200mm na sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z
PN-B-10729. Jako ptyte denng studzienek nalezy zastosowac kregi zelbetowe z dnem, prefabrykowane o
srednicy DN 1200mm. Przykrycie studzienek wykonac¢ z typowych ptyt pokrywowych studzienek PP 144/60
cm z osadzonym witazem zeliwnym typu ciezkiego D400 o DN 600mm. Studzienki nalezy wyposazy¢ w
stopnie ztazowe lub drabinki. Przej$cia rurociggow przez $ciany uszczelni¢ piankg poliuretanowg i obtozyé
od zewnatrz zaprawg cementowg B-8. Posadowienie studzienek na uprzednio przygotowanej podsypce
zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez producenta. Wszystkie studzienki wykonywane w pasie
drogowym powinny by¢ przystosowane do przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych
pochodzacych od ruchu pojazdow - klasa D 400. W tym celu powinny by¢ wykonane w tzw. typie
przejazdowym i posiadaé pierScien odcigzajacy przystosowany do przenoszenia obcigzen
charakterystycznych dla grupy 4, ktoéry nalezy zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta danego
systemu np. Wavin, Mabo Turlen itp. Studnie nalezy posadowi¢ zgodnie z PN-84/B-03264 i PN-87/B-
03020.

7 WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT I ICH ODBIORU

Wszelkie prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych / Dz. U. 2003.47.401 z dnia 06.02.2003 r/.
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8 UWAGIIZALECENIA

Przed przystapieniem do budowy nalezy zapoznac sie z projektem technicznym. Ewentualne zapytania
lub wyjasnienia odnoszace sie do projekiu udzielane bedg w ramach nadzoru autorskiego. Przy
wykonaniu wykopow i stwierdzeniu kolizji z innymi sieciami nalezy powiadomic:
- Inwestora
- projektanta
- wlasciciela sieci, z ktérg wystapita kolizja.
Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z :
»  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt 9, wyd. COBRTI INSTAL
Warszawa, wrzesien 2003,
» przepisami Ustawy Prawo Budowlane,
» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),
* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
*  Ogolnymi zasadami wiedzy technicznej,
* Instrukcjami i wytycznymi technicznymi producentow, dostawcow materiatow i wyrobow budowlanych.

9 NORMY

Wszystkie prace zwigzane z budowg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy
prowadzi¢ zgodnie z normami oraz wytycznymi producentdw, ktérych materiaty bedg stosowane w trakcie
realizacji.

1. PN-B-03020: 1981 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

2. PN-B-06050: 1999 - Roboty ziemne budowlane.

3. PN-B-10736: 1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-EN 476:2001 - Wymagania ogdlne dotyczace elementoéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;.

PN-EN 752-1:2000- Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Definicje.

PN-EN 752-2:2000- Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN752-3:2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 1610:2002 - Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola
jakosci.
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