Lwoéwek Slaski, 2016-12-22
GK.6630.46.2016

STAROSTA LWOWECKI
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwowek Slaski

PROTOKOL NR 45/2016 - odpis

NARADY KOORDYNACYJINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Narad¢ przeprowadzono: 21.12.?016r. — Starostwo Powiatowe w Lwéwku Slaskim,
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwéwek Slaski

Na wniosek:
Pracownia Projektowa Ekoinzynieria

Wojciech Tomkow

Przewodniczacy: Kazimierz F.ozifiski

Stanowisko przewodniczacego: p. o. geodety powiatowego

W skladzie:
Lp |Nazwa branzy Przedstawiciel
1 | Samorzad Burmistrz Gminy i Miasta Gryfow

Slaski

TAURON Dystrybucja S. A.
Oddziat w Jeleniej Gorze —
Leszek Brzostowski

2 | Elektroenergetyka

3 | Telekomunikacja Telefonia Dialog Sp. z o. o.
Wroclaw — Krystian Wateha

o Orange Polska Wydziat Ewidencji
4 | Telekomunikacja i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze Wroctaw

Marek Jawornicki




Zaklad Budzetowy Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji
Gryfow Slaski

5 | Wodociagi i kanalizacja

6 | Gazownictwo Polska Spétka Gazownictwa
Oddziat we Wroctawiu Zaktad
w Zgorzelcu — Andrzej Winiarczyk

7 | Gazownictwo GAZ — SYSTEM S. A. Oddziat
we Wroctawiu — Robert Kania

8 |Zarzad Drég Powiatowych w Lwowku Zarzqq Drég Powiatowych
Slaskim w Lwoéwku Slgskim

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniajg lokalizacje obiektu: ]
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej — Gryfow Slaski, obreb 0001
dziatki nr 149, 186, 193/1

koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Potozonego:
Gryféw Slaski - obreb 0001, dzialki nr 149, 186, 193/1

Stanowisko uczestnikéw narady:
Ad. 1 brak

Ad. 2 ,,Plan zagospodarowania terenu uzgadniam pozytywnie.

Zwracam jednoczesnie uwage na skrzyzowanie planowanej inwestycji z napowietrzng linig
nN. Obecnos¢ ww. linii nalezy uwzgledni¢ przy prowadzeniu robét stosujgc bezpieczne
metody pracy i zachowujqgc szczegdlne srodki ostroznosci.

Przed przystgpieniem do prac w odleglosci mniejszej niz 3 m od skrajnych przewodéw linii
napowietrznych nN, nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spotkg eksploatujqgcq sie¢
(kontakt Pan Marcin Wystobocki tel. 75 889 2210). Odleglosci powyzsze dotyczq réwniez
uzycia dzwignic, liczqc odleglos¢ od najdalej wysunigtej czgsci maszyny do skrajnego
przewodu.

O nadzor stuzb energetycznych nalezy wystqpic¢ pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja
S.A. Region Jelenia Gora ul. Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia Géra na minimum 30 dni
przez rozpoczeciem robdt budowlanych.

Do pisma nalezy zatgczyé mape ze wskazanym miejscem do nadzoru oraz prosze powotaé sie
na datg i numer uzgodnienia na narade koordynacyjng.”

Ad. 3 uwagi — zalaczeniu (zatgcznik nr 1)
Ad. 4 uwagi — w zalgczeniu (zatacznik nr 2)

Ad. 5 brak



Ad. 6 brak
Ad. 7 bez uwag
Ad. 8 brak

Sposéb prowadzenia narady:

Hadyeﬁﬂa—fefma—spe%kaﬁ—z&ﬁ&efesev.%yeh-pedm*e{ew / za pomocg srodkéw komunikacji

elektronicznej *
*niepotrzebne skresli¢

Podpis protokolanta:

inski
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ul Strzegomska 1422, 54-429 Wroclaw DlALOG
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Adres do korespondencji:
Telefonia Dialog sp. z o.0.
ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wroclaw

Lwoéwek Slaski 21-12-2016

OPINIA ROBOCZA
zatqcznik do narady koordynacyjnej 45/2016

Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej — Gryfow Slaski,
obre¢b 0001 dzialki nr 149, 186, 193/1

Dokumentacja projektowa uzgodniona z ponizszymi uwagami:

1. Kanalizacja teletechniczna wykonana z rury typu Arot ( PVC ) wielootworowa i moze by¢ nie
oznaczona tasmg ostrzegawcza.

2. Roboty w miejscach kolizyjnych wykonywaé recznie, ostroznie, obowigzuje strefa ochronna
urzadzen telekomunikacyjnych po 1 metrze z kazdej strony.

3. Wykopy w miejscach kolizyjnych winny by¢ oszalowane ( zabezpieczone ) przed obsunieciem sie
ziemi.

4. Zblizenia i skrzyzowania podziemnych urzadzen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujacg normg ZN-96 TP S.A.-004 i ZN-96 TP S.A.-011.

5. W miejscach zblizen zachowa¢ odstep ( zgodnie z normg ) w poziomie od zewnetrznych krawedzi
studni kablowych i ciagéw kanalizacji teletechniczne;j.

6. W przypadku uszkodzenia urzadzen telekomunikacyjnych bgdacych wiasnoscia TD Sp. z o.o.
kosztami naprawy i poniesionych strat obcigzony zostanie wykonawca rob6t wraz z inwestorem.
Co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczecia przedmiotowych rob6t nalezy
zlozy¢ pisemne powiadomienie na adres ul. Strzegomska 142a 54-429 Wroclaw; wysylaé faxem
pod nr (71 781-16-00) lub mailem: nadzory@netia.pl

7. Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych podlegaja przed zasypaniem sprawdzeniu przez
przedstawiciela TD Sp. z o.0. i podlegaja odbiorowi. Nadzor oraz odbidr prac jest odplatny.

8. Odpisy niniejszego pisma Adresat dolaczy do wszystkich egzemplarzy dokumentacji dla robot
okreslonych w nagtowku.

Uwagi dodatkowe: Prace wykonywaé pod nadzorem przedstawiciela TD Sp. z o.0.
KABEL SWIATLOWODOWY W KANALIZACJI !!!

Imig i nazwisko osoby wystawiajacej uzgodnienie: Krystian Wateha
Tel 601 181 246

Telefonia Dialog sp. z 0.0, ul. Strzegomska 1423, 54-429 Wrodlaw « NIP 692-19-90-816 - REGON 390570518 - S3d Rejoriowy dla Wrochwia-Fabryczns),
Vi Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego « KRS 0000419488 » Kapitat zakladowy 489.550.000 PLN. Kapital oplacony w caloici.
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw

Adres do korespondenciji
ul. Dluga 60

58-309 Watbrzych

tel.: 74 84010 80

fax: 74 842 63 90

data: 15 grudnia 2016

Zatgcznik do protokotu nr: LW45/2016

Dotyczy: 45/2016 ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej — Gryfow Slaski,
obreb 0001 dziatki nr 149, 186, 193/1".
1. Wykonawca moze przystgpi¢ do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawiera¢ adres
i rodzaj prac oraz nazwe i adres wykonawcy prac i telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowaé
na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Purkyniego 2

50-155 Wroctaw

fax. 71 347 07 23

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowiazujacymi w budownictwie tacznosci, recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA SA. z zachowanlem normatywnych odleg{osm Wniosek
0 nadzor dostepny na stronie iz s grange. pl dosiep-do-infras ipe

3. W przypadku uszkodzenia sieci teletechnlcznej, wobec przed5|eb|orstwa prowadzacego roboty,
egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej
oraz strat tytutem braku ustug, sporzadzonej przez ORANGE POLSKA S A ;

4. W strefie projektowanych wykopow sie¢ teletechniczng zabezpieczyé przed przesunieciem
i uszkodzeniem. Szczegdty dotyczace zabezpieczenia nalezy ustalic na roboczo z naszym
przedstawicielem, przed rozpoczeciem robét. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan
istniejacy.

5. W miejscach skrzyzowan i nienormatywnych zblizen do urzgdzen telekomunikacyjnych OPL nalezy

zastosowac rury ochronne oraz min. 0,25 m odlegto$ci. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy
stan istniejacy.

; Marek Jawgrnickl P

mwﬁmnmm
Danymé o infrastadkiurze Wroglaw

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedzibg | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla mst. Warszawy XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 Zotych



