Strefa Przemystowa KD PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. [Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
1|D-01.01.01 |Obstuga geodezyjna budowy. Wytyczenie trasy zaprojektowanych sieci oraz geode- |km
dl zyjna inwetaryzacja powykonawcza
0.40 km 0.40
RAZEM 0.40
2 ROBOTY ZIEMNE
2|D-02.01.01 |Wykop pod kolektor KD i przykanaliki kanalizacyjne wraz z wywiezieniem nadmiaru |m3
d.2 gruntu (203,39 m3) na sktadowisko Wykonawcy. Wykop nie obejmuje rob6t ziem-
nych pod konstrukcje nawierzchni jezdni, chodnikéw i zatok postojowych, ktéry zos-
tat podany w odrebnym kosztorysie branzowym.
461.58 m3 461.58
RAZEM 461.58
3|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podioza pod kolektor KD i przykanaliki deszczowe m2
d.2
271.52 m?2 271.52
RAZEM 271.52
4/S-03.02.01 |Umocnienie $cian wykopow pod kolektor KD i przykanaliki kanalizacyjne szalunkami|m?2
d.2 stalowymi wraz z rozbiérkg
1153.96 m?2 1153.96
RAZEM 1153.96
5/D-02.01.01 |Wykop pod kolektor KS wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu (149,60 m3) na skfa- |m3
d.2 dowisko Wykonawcy. Wykop nie obejmuje rob6t ziemnych pod konstrukcje nawierz-
chni jezdni, chodnikéw i zatok postojowych, ktéry zostat podany w odrebnym koszto-
rysie branzowym.
690.48 m3 690.48
RAZEM 690.48
6/D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podioza pod kolektor KS m2
d.2
230.16 m?2 230.16
RAZEM 230.16
7|S-03.02.01 |Umocnienie $cian wykopéw pod kolektor KS szalunkami stalowymi wraz z rozbi6rkg |m?2
d.2
1726.20 m?2 1726.20
RAZEM 1726.20
8|/D-02.01.01 |Wykop pod wodocigg wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu (123,90 m3) na skiado- |m3
d.2 wisko Wykonawcy. Wykop nie obejmuje rob6t ziemnych pod konstrukcje nawierzch-
ni jezdni, chodnikéw i zatok postojowych, ktéry zostat podany w odrebnym kosztory-
sie branzowym.
309.75 m3 309.75
RAZEM 309.75
9|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod wodociag m?2
d.2
177.00 m?2 177.00
RAZEM 177.00
10/S-03.02.01 |Umocnienie $cian wykopéw pod wodociag szalunkami stalowymi wraz z rozbiérkg |m?2
d.2
1032.50 m?2 1032.50
RAZEM 1032.50
11/S-03.02.01 |Odwodnienie wykopu pod kolektor KD, KS i wodocigg m3
d.2
400.00 m3 400.00
RAZEM 400.00
3 ODWODNIENIE - KANALIZACJA DESZCZOWA
12]S-03.02.01 |Utozenie odcinka sieci kanalizacji deszczowej DN250, PP (o sztywnosci obwodowej |m
d.3 SN 8 kN/m2) o tgcznej dtugosci L=240,70m
Rura utozona na podsypce z piasku o grub. 10 cm wraz z obsypka po bokach rury
grub. do 30 cm.
240.70 m 240.70
RAZEM 240.70
13/S-03.02.01 |Przykanaliki DN160, PP (o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m2) do wpustow de- m
d.3 szczowych o tgcznej diugosci L=98,70m.
Rura utozona na podsypce z piasku o grub. 10 cm wraz z obsypka po bokach rury
szer. do 30 cm.
98.70 m 98.70
RAZEM 98.70
14/S-03.02.01 |Studzienki wtazowe, o srednicy D1200 z elementéw prefabrykowanych wykonanych |kpl
d.3 z wibroprasowanego betonu o kl. nie nizszej niz C35/45 - 1 szt wraz z izolacjg prze-
ciwilgociowa.
Zwienczenia studzienek betonowych D1200mm za pomoca, zelbetowej pokrywy
oraz wykonanej fabrycznie plyty pokrywowej (zestawu naprawczego) sktadajgce-
go sie z whlazu zeliwnego kl. D400 z pierscieniem ttumigcym, otworami wentyla-
cyjnymi i wypetnieniem betonowym.
Stopnie ztazowe np. typu U 320 ze stali w otulinie PE.
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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15/S-03.02.01 |Studzienki wtazowe, o srednicy D1000 z elementéw prefabrykowanych wykonanych |kpl
d.3 z wibroprasowanego betonu o kl. nie nizszej niz C35/45 - 6 szt wraz z izolacjg prze-
ciwilgociowa.
Zwienczenia studzienek betonowych D1000mm za pomoca, zelbetowej pokrywy
oraz wykonanej fabrycznie plyty pokrywowej (zestawu naprawczego) sktadajgce-
go sie zwhlazu zeliwnego kl. D400 z pierscieniem ttumigcym, otworami wentyla-
cyjnymi i wypetnieniem betonowym.
Stopnie ztazowe np. typu U 320 ze stali w otulinie PE.
6.00 kpl 6.00
RAZEM 6.00
16/S-03.02.01 |Studzienki wpustéw deszczowych D500 z wibroprasowanego betonu o klasie nie szt
d.3 nizszej niz C35/45 - 18 szt. wraz z izolacjg przeciwilgociowa.
Zwienczenie studni wykonane za pomocg betonowego pierscienia odcigzajacego,
ptyty betonowej, pierscieni dystansowych i odpowiedniego wpustu ulicznego z zeli-
wa sferoidalnego kI.C.
WYMIAR 42X62
18.00 szt 18.00
RAZEM 18.00
17|S-03.02.01 |Wigczenia za pomocg kaskady z rurg spadowa /Przejécie szczelne 2x+ kolano 45st |szt
d.3 +prostka PVC tréjnik 90 st + podparcie kolan chudy beton/
5.00 szt 5.00
RAZEM 5.00
18/S-03.02.01 |In situ za pomocg odgatezienia siodtowego z przegubem - 315/160 szt
d.3
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
19/S-03.02.01 |In situ za pomocg odgatezienia siodtowego z przegubem - 250/160 szt
d.3
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
20[S-03.02.01 |Wykonanie proby szczelnosci dla rur PP, SN8 dla kolektora kanalizacji deszczowej: |odc
d.3 - odcinek pierwszy DN250 na kanalizacji deszczowej (240,70 m)
- odcinek drugi DN160 na przykanalikach (98,70 m)
2.00 odc 2.00
RAZEM 2.00
21|S-03.02.01 |Zasypka z piasku drobno lub $rednioziarnistego. Wysokos$¢ obsypki - 30 cm ponad |m3
d.3 wierzch rury.
Szerokosc¢ zasypki = 2x30cm + szerokos$¢ rury
81.46 m3 81.46
RAZEM 81.46
22|S-03.02.01 |Zasypanie wykopu gruntem z wykopu warstwami po 20 cm wraz z ich zageszcze- |m3
d.3 niem do poziomu spodu konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnikow i zatok
258.19 m3 258.19
RAZEM 258.19
23|S-03.02.01 |Inspekcja telewizyjna kolektora KD i przykanaliki kanalizacyjne kpl
d.3
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4 KANALIZACJA SANITARNA
24/S-03.02.01 |Utozenie odcinka rury kanalizacji sanitarnej PVC-U kl S DN200 wraz z taSmg ostrze-|m
d.4 gawczg, o tacznej dugosci L=239,90m
Rura utozona na podsypce z piasku o grub. 10 cm wraz z obsypka po bokach rury
grub. do 30 cm.
239.9 m 239.90
RAZEM 239.90
25|S-03.02.01 |Utozenie odcinka rury kanalizacji sanitarnej PVC-U kl S DN160 wraz z taSmg ostrze-|m
d.4 gawczg, o tacznej dugosci L=47,80m wraz z zaslepkg DN160 PCV (4 szt.)
Rura utozona na podsypce z piasku o grub. 10 cm wraz z obsypka po bokach rury
grub. do 30 cm.
47.80 m 47.80
RAZEM 47.80
26|S-03.02.01 |Studzienki wtazowe, o srednicy D1200 z elementow prefabrykowanych wykonanych |kpl
d.4 z wibroprasowanego betonu o kl. nie nizszej niz C35/45 - 1 szt wraz z izolacjg prze-
ciwilgociowa.
Zwienczenie studzien kablonetonowej D1200mm za pomoca zelbetowej pokrywy
oraz wykonanej fabrycznie plyty pokrywowej (zestawu naprawczego) skladajgcego
sie z wtazu zeliwnego kl. D400 z pier$cieniem ttumigcym, bez otworéw wentylacyj-
nych i wypetnieniem betonowym.
Stopnie ztazowe np. typu U 320 ze stali w otulinie PE.
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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27|S-03.02.01 |Studzienki wtazowe, o srednicy D1000 z elementéw prefabrykowanych wykonanych |kpl
d.4 z wibroprasowanego betonu o kl. nie nizszej niz C35/45 - 6 szt wraz z izolacjg prze-
ciwilgociowa.
Zwienczenia studzienek betonowych D1000mm za pomocg, ptyty betonowej, piers-
cieni dystansowych i wtazu zeliwnego kl. D400 z wypetnieniem betonowym bez
otworéw wentylacyjnych.
Stopnie ztazowe np. typu U 320 ze stali w otulinie PE.
6.00 kpl 6.00
RAZEM 6.00
28|S-03.02.01 |Studnia tworzywowa przelotowa DN425mm z wkazem zeliwnym kpl
d.4
2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00
29(S-03.02.01 |Wiaczenia za pomocag kaskady z rurg spadowg /Przejscie szczelne 2x+ kolano 45st |szt
d.4 +prostka PVC tréjnik 90 st + podparcie kolan chudy beton/
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
30(S-03.02.01 |Zaslepki DN160 PCV szt
d.4
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
31|S-03.02.01 |Wykonanie préby szczelnosci dla rur PP, SN8 dla kolektora kanalizacji deszczowej: |odc
d.4 - odcinek pierwszy DN200 na kanalizacji deszczowej (47,80 m)
- odcinek drugi DN160 na przykanalikach (239,90 m)
2.00 odc 2.00
RAZEM 2.00
32|S-03.02.01 |Zasypka z piasku drobno lub srednioziarnistego. Wysoko$¢ obsypki - 30 cm ponad |m3
d.4 wierzch rury.
Szerokos¢ zasypki = 2x30cm + szerokos¢ rury
69.05 m3 69.05
RAZEM 69.05
33|S-03.02.01 |Zasypanie wykopu gruntem z wykopu warstwami po 20 cm wraz z ich zageszcze- |m3
d.4 niem do poziomu spodu konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnikéw i zatok
258.19 m3 258.19
RAZEM 258.19
34|S-03.02.01 |Inspekcja telewizyjna kolektora KS kpl
d.4
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5 WODOCIAG
35/S-03.02.01 |Rury DN110mm PN16 PE 100 SDR 11 /sie¢/ wraz z tasmg sygnalizacyjno - ostrze- |m
d.5 gawczg z wkladkg metalowa.
252.00 m 252.00
RAZEM 252.00
36/S-03.02.01 |Rury DN63mm PN16 PE 100 SDR 11 /przytgczal/ wraz z tasma sygnalizacyjno - m
d.5 ostrzegawcza z wkladkg metalowa.
43.00 m 43.00
RAZEM 43.00
37|S-03.02.01 |Rury DN9Omm PN16 PE 100 SDR 11 /odgafezienia od hydrantéw/ wraz z tasmag m
d.5 sygnalizacyjno - ostrzegawczg z wkladkg metalows.
3.40 m 3.40
RAZEM 3.40
38/S-03.02.01 |Hydranty ppoz DN80 nadziemne + zasuwy DN80 kpl
d.5
2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00
39(S-03.02.01 |Trojnik D110/90 PE szt
d.5
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
40|S-03.02.01 |Opaska petna dla rur PE z gwintem wewnetrznym oraz zasuwy do przytgczy domo- |szt
d.5 wych z gwintem zewnetrznym i ztaczem ISO dla rur PE DN110/2"
6.00 szt 6.00
RAZEM 6.00
41|S-03.02.01 |Mufa elektrooporowa DN110 PE szt
d.5
7.00 szt 7.00
RAZEM 7.00
42|S-03.02.01 |Kolano elektrooporowe DN110, PE 45st szt
d.5
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
43|S-03.02.01 |Kolano elektrooporowe DN110, PE 22,5St szt
d.5
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
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44(S-03.02.01 |tuk D110 PE 15st szt
d.5
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
45|S-03.02.01 |Zaslepka DN110 PE szt
d.5
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
46|S-03.02.01 |Zaslepka DN63 PE szt
d.5
6.00 szt 6.00
RAZEM 6.00
47|S-03.02.01 |Plukanie: kpl
d.5 Rury DN110mm PN16 PE 100 SDR 11 /sie¢/ - 252,00 m
Rury DN63mm PN16 PE 100 SDR 11 /przytacza/ - 43,00 m
Rury DN90mm PN16 PE 100 SDR 11 /odgatezienia od hydrantéw/ 3,40 m
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
48|S-03.02.01 |Dezynfekcja wraz z badaniem bakteriologicznym wody na odcinku: kpl
d.5 Rury DN110mm PN16 PE 100 SDR 11 /sie¢/ - 252,00 m
Rury DN63mm PN16 PE 100 SDR 11 /przytacza/ - 43,00 m
Rury DN90mm PN16 PE 100 SDR 11 /odgatezienia od hydrantéw/ 3,40 m
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
49|S-03.02.01 |Préba szczelnosci: kpl
d.5 Rury DN110mm PN16 PE 100 SDR 11 /sie¢/ - 252,00 m
Rury DN63mm PN16 PE 100 SDR 11 /przytacza/ - 43,00 m
Rury DN90mm PN16 PE 100 SDR 11 /odgatezienia od hydrantéw/ 3,40 m
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
50|S-03.02.01 |Zasypka z piasku drobno lub $rednioziarnistego. Wysokos$¢ obsypki - 30 cm ponad |m3
d.5 wierzch rury.
Szerokosc¢ zasypki = 2x30cm + szerokos$¢ rury
53.10 m3 53.10
RAZEM 53.10
51|S-03.02.01 |Zasypanie wykopu gruntem z wykopu warstwami po 20 cm wraz z ich zageszcze- |m3
d.5 niem do poziomu spodu konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnikow i zatok
185.19 m3 185.19
RAZEM 185.19
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