STUDNIA BETONOWA - SREDNICA D1200

Wtaz kanatowy kl. D 400 z otworami

i wypeflnieniem betonowym +

ptyta pokrywowa z bet. C35/45

950x950x150mm

Szczeling z masy

bitumicznej 3—4cm

Projektowana

Podbudowa

ZESTAWIENIE STUDNI BETONOWYCH DN1200
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Wlot do studzienki kaskadowej wykonaé
1. Stosowaé¢ elementy studni wykonane z betonu C35/45. za pomocq kaskady z rurq spadowq.
2. Do tqczenia elementéw stosowa¢ uszczelki i zaprawe.
3. Przejscia rur przez sciang studzienki wykona¢ jako szczelne % 4
7
4. Kinete studni wykona¢ do wysokosci 1/2D, spadek dna fl
wg tabeli, spadek spocznika 5% . |/ h I
D - D 5. Spoiny wewnetrzne zatrze¢ zaprawq na gtadko. X
_— . 3
6. Studnie kanalizacyjne zlokalizowane w nawierzchni projektowanej ulicy, nalezy przykry¢ 7 \'
Dwi 1 zelbetowq ptytq pokrywowq z betonu klasy XF4 C35/45 o wymiarach 950x950x150mm y N
z osadzonym centralnie wtazem kanatowym. \
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- |/ N 1. Przejscie szczelne
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M \5 4. Tréjnik 90
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. Podparcie kolan —chudy beton C12/15

MG-TECH INZYNIERIA LADOWA

opracowania:

|
Jednostka - 58-521 Jezow Sudecki ul. Szybowcowa 238
projektowa: 1 Nip: 614 102 33 19 Regon: 360824162
MG-TECH tel. 503-016-440 e-mail: galkow@wp.pl
Temat Budowa drogi gminnej wraz z budowg o$wietlenia drogowego, kanalizacji deszczowej,

sanitarnej oraz sieci wodociggowej na terenie Kamiennogorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Malej Przedsigbiorczosci - Podstrefa Gryfow Slaski

branza sanitarna

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
i boz iczen w specialnoda i oo
Nr 352/D0$/15

Lokalizacja: Droga gminna, Gryfow Slaski
| tor: Gmina Gryfow Slaski
nwestor. ul. Rynek 1, 59-620 Gryfow Slaski
. mgr inz. Anita Wojciakowsk: Podpis:
Projektant: 9 a YWojclakowska P
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