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OPIS TECHNICZNY

Budowa drogi gminnej wraz z budovg oswietlenia drogowego,
kanalizacji deszczowej, sanitarnej, oraz wodoggowej na terenie
Kamiennogorskie] Specjalnej Strefy Ekonomicznej Mag]
Przedskbiorczosci — Podstrefa GryféwSlaski

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany zdania pn.:,Budowa drogi
gminnej wraz z budowg oswietlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, sanitaej, oraz
wodociggowej na terenie Kamiennogorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Malej
Przedskbiorczosci — Podstrefa GryfowsSlaski”

I. Podstawa opracowania

1. Podstaw opracowania jest umowa zawarta pedaly Gmirg Gryfow Slaski a Firmy MG-
TECH Inzynieria Ladowa,

2. Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

3.  Wiasne pomiary geodezyjne inwentarymng szczegoéty istniggego stanu terenu pasa
drogowego ulicy,

4. Rozporadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warumki&chnicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 48zp430 z 1999 .),

5.  Aktualne przepisy techniczno-budowlane oraz ohaujace normy i katalogi zvazane z
przedmiotem projektu,

6. Uzgodnienia z Inwestorem, w tym zaakceptowana Kotjaezagospodarowania terenu.

[I. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:

— Projekt zagospodarowania terenu;

— Projekt architektoniczno-budowlany (bt@ndrogowa);

— Projekt architektoniczno-budowlany (bf@nsanitarna)

— Projekt architektoniczno-budowlany (beéanelektryczna)

— Czs¢ kosztowa: kosztorys inwestorski i przedmiar rob6t;
- STWIOR;

V. Zagospodarowanie terenu

1. Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa drogi gminnejaw z budow oswietlenia drogowego,
kanalizacji deszczowej, sanitarnej, oraz woggowe] na terenie Kamiennogérskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej Matej Przedbiorczaci — Podstrefa Gryfowslaski na dzialce o nr



ewidencyjnych:42, 54/20, 54/21, 54/23, 54/26, 54/30, 54/32, 5453438, 54/39 — AM1
obreb 0001, GRYFOWSL ASKI 1 w granicach oznaczonych nagaonej mapie ewidencyjne;.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Teren objty opracowaniem zlokalizowany jest w rfiee Gryfow Slaski. Jest to teren bez
zabudowy na ktorym zalegakh. Ze wzgtdow na konfiguragj teren zalicza sido terendw
ptaskich. Wys¢puja na nim krzewy i samosiejki oraz drzewa.

Pas drogowy przebiega ¢dzy wydzielonymi dziatkami na ktérych powstafirmy nalezace do
Kamiennogorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej éjlalPrzedsibiorczcci. Uzbrojenie
podziemne dotyczy kanalizacji sanitarnej i deszagpdo ktorych bdzie mana podiczy¢ nowg
zaprojektowan siec.

Aktualny stan terenu przedstawia p@aa dokumentacja fotograficzna:

3. Projektowane zagospodarowani terenu:

Zgodnie z zapisami art. 34, ust. 3, pkt. 1 ustangw® budowlane projekt zagospodaro-
wania terenu, spogdzony zostat na aktualnej mapie, obejpujokrelenie granic terenu, usytu-
owanie, obrys i uktady istnigjych i projektowanych obiektéw budowlanych, siezbrojenia
terenu, sposéb odprowadzania lub oczyszczamekdw, uktad komunikacyjny i uktad zieleni, ze
wskazaniem charakterystycznych elementow, wymiardggnych i wzajemnych odlegioi
obiektow, w nawgzaniu do istniejcej i projektowanej zabudowy terenogsegdnich.

Mapa spetnia wymogi oké®ne w rozporzdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawielzaju i zakresu opracowageodezyjno-
kartograficznych oraz czynéa geodezyjnych obowzujacych w budownictwie.



Projektuje st budowe drogi gminnej wraz z budawoswietlenia drogowego, kanalizacji
deszczowej, sanitarnej, oraz wodmuwe] na terenie Kamiennogorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej Matej Przedsiiorczaci o nasgpujacych parametrach:

a) branza drogowa

szerokd¢ obustronnych chodnikow z nawierzchni z kostki betwej o szer.2,00 m,
szeroka¢ jezdni z betonu asfaltowego 7,00 m

szerokad¢ zatoki parkingowej dla samochodéwgzarowych 3,00 m

szerokd¢ parkingu dla samochodow osobowych 4,50m (42 maeparkingowe w tym 3
dla niepetnosprawnych)

* pas zjazdowy na skrzgwaniu z ulig Lwowska o szerokéci 3,50 m

* poszczegodlne nawierzchnie obramowanglabkraweznikiem betonowym 15x22 cm
(najazdowym), lub 15x30 (wystagym) oraz obrzeem 8x30

nawierzchnia zjazdow z betonu asfaltowego

na kacu drogi plac manewrowy z betonu asfaltowego o veyath 16,50x19,00m

w ciggu drogi 2 przdpia dla pieszych

odcinek posiadabedzie odwodnienie w postaci:

kanalizacji deszczowej z wpustami i przykanalika@szczowymi,

scieku przykrawznikowego z kostki betonowej

spadki poprzeczne i pociay jezdni

wykonanie sieci sanitarnej

wykonanie sieci wodoggowe]

wykonanie éwietlenia projektowanej drogi

b) branza elektryczna

. zabudowa szafki licznikowej SL-1Pprzy granicy dz54/39 od strony drogi - szt.1;
zabudowa szafy sterowniczejvaetlenia drogowego SO przy ww. szafce licznikoBéf
1P na dz. nr 54/39 - szt.1;
budowa linii kablowej typu YKY 5x16mfm od proj. wg odfbnego opracowania stacji
transformatorowej do SL-1P+SO - ok. 13m;
budowa linii kablowej éwietleniowej typu YKY 3x10mrh- 503m:;
posadowienie fundamentow prefabrykowanych Fl@®rduwnowanych - szt.20;
posadowienie stupowswietleniowych wysggnikowych ocynkowanych o dt. wyginika
3,14m i nachyleniu% umazliwiajacych zawieszenie oprawy na wys.=10m - szt.19;
posadowienie stupaswietleniowego wysignikowego ocynkowanego o dt. wyghika
1,00m i nachyleniu% umazliwiajacym zawieszenie oprawy na wys.=10m - szt.1;
monta opraw dwietleniowych z lampami sodowymi 100W - szt.20;
wykonanie uziemienia ochronnego stuposwietleniowych bednarkocynkowan Fe/Zn
25/4 - 445m.

C) branza sanitarna
kanalizacja deszczowa
kanalizacja deszczowa z rur PP SN8 ki/asrednicy Dz160-200mm — L=339,40m;
studnie na kanalizacji deszczowe elementow prefabrykowanych wykonanych
z wibroprasowanego betonu o kl. niezsrej niz C35/45 osrednicy DN1200 — 1 szt,
DN1000 — 6 szt.;
studzienki wpustéw deszczowych D500 z wibropras@aganbetonu o klasie niezsizej
niz C35/45 — 18 szt.




kanalizacja sanitarna

kanalizacja sanitarna z rur PVC-U klasy Srednicy Dz160-200mm — L=287,7m;
studnie na kanalizacji sanitarnej z elementow jtowanych wykonanych z
wibroprasowanego betonu o kl. niezsiej nz C35/45 osrednicy DN1200 — 1 szt,
DN1000 — 6 szt.;

Studzienki tworzywowe DN425 — 2 szt.;

sie¢ wodochgowa

sie¢c wodociagows z rur polietylenowych PN 16 PE 100 SDR 11§rexdnicy Dz63-
110mm, L=298,4m;

Nadziemne hydranty pgo— 2 szt.;

Opaska petna dla rur PE Dn110/63 z gwintem wgxznym oraz zasuwy do przgzy
domowych z gwintem zewtrznym i zhczem ISO dla rur PE do nawiercania — 6 szt.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych i zagospodarowania terenu:

Powierzchnie i dlugei projektowane:

— dlugas¢ odcinka — 410,20 m,

— krawgznik zatopiony 15x22 — 420 mb,

— krawgznik wystapcy 15x30 — 905 mb,

- 4ciek przykrawgznikowy 170 nf,

- powierzchnia chodnika z kostki betonowej szarejbgB cm— 1460 fiy

- powierzchnia parkingu z kostki betonowej szarajibgi8 cm— 490

— powierzchnia parkingu z kostki betonowej czerwolii@p segregacyjne grub. 8
cm- 19 n,

- powierzchnia zjazdéw z betonu asfaltowego— 187 m

- powierzchnia frezowania — 500°m

- warstwascieralna bitumiczna — nawganie do istniejcego skrzgowania 500

- jezdnia gtéwna bitumiczna 3160°m

— zatoka autobusowa oraz parking dla samochodésa@wych z kostki kamiennej
17/19 118+380 Ay

— zabudowa szafki licznikowej SL-1Pprzy granicy dz.54/39 od strony drogi -
szt.1;

— zabudowa szafy sterowniczejvaetlenia drogowego SO przy ww. szafce liczni-
kowej SL-1P na dz. nr 54/39 - szt.1;

- budowa linii kablowej typu YKY 5x16mf od proj. wg odsbnego opracowania
stacji transformatorowej do SL-1P+SO - ok. 13m;

- budowa linii kablowej éwietleniowej typu YKY 3x10mrh- 503m:;

— posadowienie fundamentdéw prefabrykowanych F1@®rdwnowanych - szt.20;

— posadowienie stupowswietleniowych wysggnikowych ocynkowanych o dt. wy-
siegnika 3,14m i nachyleniu °5 umailiwiajacych zawieszenie oprawy na wy-
S.=10m - szt.19;

— posadowienie stupaswietleniowego wysignikowego ocynkowanego o di. wysi
gnika 1,00m i nachyleniu®’5umaliwiajacym zawieszenie oprawy na wys.=10m -
szt.1;

— monta opraw dwietleniowych z lampami sodowymi 100W - szt.20;



— wykonanie uziemienia ochronnego stupd&wietleniowych bednarkocynkowan
FelZn 25/4 - 445m;

- kanalizacja deszczowa z rur PP SN8 kiN/m srednicy Dz160-200mm —
L=339,40m;

— studnie na kanalizacji deszczowejelementéw prefabrykowanych wykonanych
z wibroprasowanego betonu o kl. nieszej ni C35/45 csrednicy DN1200 — 1 szt,
DN1000 — 6 szt.;

— studzienki wpustow deszczowych D500 z wibropras@aganbetonu o klasie nie
nizszej ng C35/45 — 18 szt.

— kanalizacja sanitarna z rur PVC-U klasy Srednicy Dz160-200mm — L=287,7m;

— studnie na kanalizacji sanitarnej z elementow [rgkowanych wykonanych z
wibroprasowanego betonu o Kkl. niesiej ni C35/45 osrednicy DN1200 — 1 szt,
DN1000 — 6 szt.;

— Studzienki tworzywowe DN425 — 2 szt.;

— sie¢ wodociggowy z rur polietylenowych PN 16 PE 100 SDR 11srednicy Dz63-
110mm, L=298,4m,;

— Nadziemne hydranty ppo— 2 szt.;

— Opaska petna dla rur PE Dn110/63 z gwintem wgrgnym oraz zasuwy do przy-
taczy domowych z gwintem zewtmznym i zgczem ISO dla rur PE do nawiercania
— 6 szt.

Dane informujace, czy teren, na ktdrym jest projektowany obiekt bhdowlany, jest
wpisany do rejestru zabytkbw oraz czy podlegaj ochronie na podstawie ustalb
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Teren, na ktorym projektowana jest budowa dragingej wraz z budow oswietlenia

drogowego, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, avadochgowej na terenie Kamiennogorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Matej Przeti#drczaici nie jestwpisany do rejestru zabytkdw.

6.

Dane okrelajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatg lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdupcego s¢ w granicach terenu gorniczego:

Teren zamierzenia budowlanegie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.
Informacja i dane o charakterze i cechach istnigjcych i przewidywanych zagraen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikéw projektowanych obiektow

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z pepisami odibnymi:

Projektowane zamierzenie — roboty budowlanegzame z budow drogi gminnej w

nowym charakterze i celach nie spowoduje zagfradla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow ulic i ich otoczenia.

8.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w &rtpkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca

1994r. - Prawo budowlane, obejmuje nieruchécnodz. nr 54/32, 54/30, 54/23, 54/26, 54/38,



54/34,54/29, 54/22, 54/25, 54/37, 54/33, 56/1, ©4524/39, 54/28, 54/31, 54/21. | gbrmiasta
Gryfow Slaski

9.  Ochrona przyrody:

Niniejszy projekt obejmuje wycinke drzew zgodnie z proceduopisan w art. 83 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. &dto zamierzenie projektowseie jest
prowadzone w obszarze Natura 2000, parku narodowyeaerwacie przyrody, parku
krajobrazowym.

10. Ocena oddziatywania narodowisko:

W trybie ustawy z dnia 3 pédziernika 2008 r. o udaginianiu informacji osrodowisku i
jego ochronie, udziale spotedstwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko niniejsze przedsvziecie nie podlegaprocedurze uzyskania decygjodowiskowej.

11. Pozwolenie wodno-prawne:

W trybie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodneiejsze przedswziccie nie
podlegaprocedurze uzyskania decyzji pozwolenia wodnopemen

12. Zagospodarowanie przestrzenne:

Niniejsze zamierzenie projektowgest zgodne z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego oraz zapisami Yatalwia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

13. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu:

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawadegyjne i kartograficzne oraz
rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwalnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenianareraz zespotdw uzgadniania dokumentacji
projektowej niniejsze przedsvziccie podlegaprocedurze uzyskania opinii Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe.

14. Informacja dotyczaca istniejacej infrastruktury w obszarze realizowanej inwestyg:

W obszarze realizowanej inwestycji — budowrogi gminnej wraz z budanoswietlenia
drogowego, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, evadocagowej na terenie Kamiennogoérskiej
Specjalnej Strefy Ekonomiczne] Matej Przetsbrczaici w chwili obecnej wysipuje
nastpujaca infrastrukturakanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna.



15. Inne konieczne dane wynikagce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowarai
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych:

Nie dotyczy.

Projektant braty
drogowej:

Projektant braty
elektrycznej:

Projektant braiy
instalacyjnej:

uprawnienia budowlane do projektowania i

maqgr inz. kierowania robotami budowlanymi bez
L . ograniczé w zakresie budowy drég i lotnisk
Bartosz Wojciakowski Nr 112/D08/15

uprawnienia budowlane do projektowania bez
mgr inz. ograniczé w specjalnéci instalacyjnej,
. w zakresie sieci, instalacji | wdzen
Sebastian W’fodarczyk elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr 180/DOS/09

uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez
mgr in. ograniczé w specjalnéci instalacyjnej w
. . - zakresie sieci, instalacji i updzen cieplnych,
Anita Wojciakowska = wentylacyjnych, gazowych, wodagowych i
kanalizacyjnych
Nr 352/D0OS/15

imi¢, nazwisko: numer uprawrie

piecz¢, podpis:



