KOSZTORYS OFERTOWY

Gryféw Strefa Przemystowa

miatowaniem

Lp. Nr spec. Opis ‘ J.m. llosé ‘ Cena jedn. Wartos¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
1|D-01.01.01 | Obstuga geodezyjna budowy. Odtworzenie trasy i km 0.41
d.1 punktéw wysokoSciowych, pomiar powykonawczy
2|D-00.00.00 | Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu i wynie- szt 1
d.1 sienie jej w teren
3|D-01.02.04 | Frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- m?2 500
d.1 nych gr. 5 cm mechanicznie wraz z wywozem i
kosztami utylizacji
4|D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy wraz z wywozem m?2 600
d.1
5/D-01.02.01 | Sciecie drzew z wykarczowaniem pni szt 16
d.1
6/D-01.02.01 |\ Wycinka krzakéw wzdtuz drogi ha 0.1
d.1
Razem dziak: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
2 ROBOTY ZIEMNE
7|D-02.01.01 | Roboty ziemne - korytowanie pod konstrukcje na- m3 6243*0.78 =
d2 wierzchni jezdni, z wywozem i kosztami sktadowa- 4869.54
nia na skftadowisko Wykonawcy
8/D-02.01.01 | Wykonanie nasypu z materiatu przepuszczalnego m3 240
d.2
9|D-06.02.01 | Wykonanie przepustu pod drogg PP lub PE fi 600 m 17
d2 wraz ze $cianami czotowymi z kamienia formak |
klasy itfawg fundamentowg zwirowag
przepust 17m
Scianki czotowe 2szt
fawa fundamentowa zwirowa 17x1x0,2 = 3,4m3
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
3 ELEMENTY ULIC
10|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x m 905
d.3 30%100 z wykonaniem faw betonowych z oporem
z betonu C12/15 0 Fb 0,06 m2
11|D-08.01.01 | Krawezniki betonowe zatopione (najazdowe) o wy- m 420
d.3 miarach 15x22x100cm z wykonaniem taw betono-
wych z oporem z betonu C12/15 0 Fb 0,06 m2
12|D-08.03.01 | Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30cm na lawie m 771
d.3 z betonu C12/15 o Fb=0.04m2
13|D-08.05.02 | Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej bruko- m?2 170
d.3 wej bezfazowej . Szerokosé $cieku = 20 cm. Sciek
na tawie z betonu C12/15 o Fb=0,04 m2
Razem dzial: ELEMENTY ULIC
4 KONSTRUKCJA JEZDNI GLOWNEJ WRAZ Z ZJAZDMAMI (BITUMICZNE)
14|D-04.01.01 | Profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy m?2 3580
d4 konstrukcyjne
15|kalk.ind. | UfoZzenie geowtokniny odcinajgcej od podfoza m?2 3580
d.4
16|D-04.04.02 | Warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 10cm m?2 3580
d.4
17|D-04.05.01 | Stabilizacja gr. 25cm (stabilizacja towarowa) o m?2 3580
d.4 Rm=2,5 MPa
18|D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 mm m?2 3580
d4 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm wraz z za-
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19|D-05.03.05 | Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego 0/22 m?2 3160+197 =
d4 gr. 10cm — AC-0/22 P wraz ze skropieniem warst- 3357.00
wy podbudowy emulsjg asfaltowg lub asfaltem
uptynnionym w ilosci 0,3 - 0,5 kg/m2
20|D-05.03.05 |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16 gr. m?2 3160+197 =
d4 8cm — AC-0/16 wraz ze skropieniem warstwy pod- 3357.00
budowy emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnio-
nym w ilosci 0,3 - 0,5 kg/m2
21|D-05.03.05 |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr. m?2 3160+197 =
d4 5cm — AC-0/11S wraz ze skropieniem warstwy 3357.00
wigzgcej
22\kalk.ind. | UtoZenie geosiatki na podktadzie z wtbkna szklane- m?2 100
d4 go na fgczeniu nowej i starej nawierzchni
23|D-05.03.05 |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr. m?2 500
d4 5cm — AC-0/11S wraz ze skropieniem po frezowa-
niu - wigczenie do istniejgcej drogi
Razem dzial: KONSTRUKCJA JEZDNI GLOWNEJ WRAZ Z ZJAZDMAMI (BITUMICZNE)
5 KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ | PARKINGU DLA AUT CIEZAROWYCH
24|D-04.01.01 | Profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy m?2 498
d.5 konstrukcyjne
25kalk.ind.  |UtoZenie geowfokniny odcinajgcej od podfoza m?2 498
d.5
26|D-04.04.02 | Warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 17cm m?2 498
d.5
27 kalk.ind.  |UtoZenie folii separujgcej m?2 498
d.5
28|D-04.05.01 |Wykonanie chudego betonu gr. 20cm o Rm=7,5 m?2 498
d.5 MPa
29|D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki kamiennej gr. 17/19cm na m?2 498
d.5 podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypet-
nieniem spoin miatem
Razem dzial: KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ | PARKINGU DLA AUT CIEZAROWYCH
6 KONSTRUKCJA PARKINGOW DLA AUT OSOBOWYCH | CHODNIKOW
30|D-04.01.01 | Profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy m?2 2382
d.6 konstrukcyjne
31|kalk.ind. | UfoZzenie geowtokniny odcinajgcej od podfoza m?2 2382
d.6
32|D-04.04.02 | Warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 20cm m?2 2165
d.6
33|D-04.05.01 | Stabilizacja gr. 256cm (stabilizacja towarowa) o m?2 2165
d.6 Rm=2,5 MPa
34|D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0- 31,5 mm m?2 2165
d.6 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm wraz z za-
miatowaniem
35|D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr.8cm m?2 1460+490 =
d.6 szarej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm 1950.00
Z wypetnieniem spoin miatem
36|D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr.8cm m?2 19
d.6 czerwonej ha podsypce cementowo-piaskoweyj gr.
3cm z wypetnieniem spoin miatem
Razem dzial: KONSTRUKCJA PARKINGOW DLA AUT OSOBOWYCH | CHODNIKOW
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
37|D-03.02.01 | Regulacja pionowa wtazdéw urzgdzen obcych ms3 2.4
d.7
38/D-06.01.01 |4 m2 2400
d.7
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Razem dzial: ROBOTY WYKONCZENIOWE

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét
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