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OPIS TECHNICZNY

1. Parametry techniczne:

kategoria drogi: droga gminna,
klasa techniczna: D,
szerokd¢ obustronnych chodnikéw z nawierzchni z kostkobetvej o szer.2,00m,
szerokac¢ jezdni z betonu asfaltowego 7,00 m (2x3,50 nzgednie z zapisami 8
15, ust. 2 Warunkéw Technicznych dla drég, na drogzh klasy D szerokéé
pasa ruchu mae by¢ zwiekszona do maksymalnie 3,50 m, jeli taka potrzeba
wynika z prognozowanej struktury rodzajowej lub ilosciowej ruchu,
szeroka@¢ zatoki parkingowej dla autgiarowych 3,00 m,
szeroka@c¢ parkingu dla aut osobowych 4,50 m (42 miejscaipgdwe w tym 3 dla
niepetnosprawnych),
pas zjazdowy na skrzgwaniu z ulig Lwowska o szerokéci 3,50 m,
poszczegolne nawierzchnie obramowaregbkraweznikiem betonowym 15x22
cm (najazdowym), lub 15x30 (wysiaym) oraz obrzeem 8x30,
nawierzchnia zjazdow z betonu asfaltowego,
na kacu drogi plac manewrowy z betonu asfaltowego o veyath 16,50x19,00 m,
w ciggu drogi 2 przegia dla pieszych,
odcinek posiadabg¢dzie odwodnienie w postaci:
» kanalizacji deszczowej z wpustami i przykanalika®eszczowymi,
e $cieku przykrawznikowego z kostki betonowej,
» spadkéw poprzecznych i podiwych jezdni,
zestawienie powierzchni:
e dhugas¢ odcinka — 410,20 m,
» kraweznik zatopiony 15x22 — 420 mb,
o kraweznik wystapcy 15x30 — 905 mb,
« §ciek przykraweznikowy 170 nf,
 powierzchnia chodnika z kostki betonowej szarejbgB8 cm— 1460 fiy
« powierzchnia parkingu z kostki betonowej szarajibgi8 cm— 490
* powierzchnia parkingu z kostki betonowej czerwohele segregacyjne
grub. 8 cm—19 M
+ powierzchnia zjazdéw z betonu asfaltowego— 187 m
« powierzchnia frezowania — 500°m
* warstwascieralna bitumiczna — nawdanie do istniecego skrzyowania
500 nf,
« jezdnia gtéwna bitumiczna 3160°m
» zatoka autobusowa oraz parking dla samochodésa@wych z kostki ka-
miennej 17/19 118+3807n

2. Przeznaczenie obiektu budowlanego — droga w plangytuacyjnym:

Projekt przewiduje wykonanie drogi gminnej wraz arkingami zatok autobusowy
i chodnikami dla KSSEMP w Gryfowiglaskim. Projektowana droga o diugd 410,20 m
bedzie spetniata zadanie drogi dojazdowej do firmré&tpowstag w KSSEMP w Gryfo-



wie Slaskim.

JEZDNIA

Jezdnia drogi gminnej wykonangdzie z betonu asfaltowego o szer&tio7,00m
obramowana kraggnikiem orazsciekiem przykrawznikowym z kostki betonowej. Sze-
rokaos¢ scieku 20cm.Jezdniaghzie miata przekréj daszkowy o spadku poprzecznym 2
Na kaicu drogi gminnej znajdujeplac manewrowy o tej samej konstrukcji co jezdnia
wymiarach 19,00x16,50 stgcy do zawracania pojazdéw. W rejonie skiayania z ulig
Lwowska planuje st przebudow ulicy Lwowskiej i wykonanie pasa zjazdowego o szer
kosci 3,50m i dtugéci 30,00 m w celu ptynnego dojazdu do KSSEMP w &nyé Sla-
skim

CHODNIKI

Projekt przewiduje wykonanie chodnika wziezdni po obu stronach o szerékob
2,00 m z kostki betonowej o grumb 8cm. W projekcie zalmno spadek poprzeczny
chodnika jednostronny o wakm 2% w kierunku jezdni. Na caioi chodnika przy krag+
dzi jezdni zostanie zbudowany kramik wystapcy ponad nawierzchaiistniepcej jezdni
o 12cm, natomiast na wjazdackdhie zatopiony 0-2cm. Od strony posesji wzdthod-
nika bgdzie utazone obrzee chodnikowe.

PARKINGI

Projekt przewiduje wykonanie parkingu dla samocho@§obowych o nawierzchni
z kostki betonowej szarej, a miejscgl¥p od siebie oddzielone kosticzerwon. Wykona-
nych kpdzie 42 miejsca parkingowe i zgodnie z Usiandrogach publicznych art. 12a ust.
2 dla parkingbw o stanowiskach paiey 40 projektuje si 3 stanowiska dla niepetno-
sprawnych. W projekcie zatono spadek poprzeczny parkingu jednostronny o @rto
2%. Zaprojektowano ufenie krawznika najazdowego na tawie betonowej zatopionego
na catej dtugéci parkingu od strony drogi , od strony chodnikeavieznik bedzie wystag-
cy.

Projekt przewiduje wykonanie parkingu zakdla samochodéw giarowych o na-
wierzchni z kostki kamiennej 17/19. Diugozatoki dla samochodéwegiarowych wynosi
135,00m, a szeroké 3,00m. W projekcie zakono spadek poprzeczny parkingu jedno-
stronny o wartéci 2%. Zaprojektowano udenie krawznika najazdowego na tawie beto-
nowej zatopionego na catej diugo zatoki od strony drogi , od strony chodnika vikga-
nik bedzie wystajcy.

ZATOKA AUTOBUSOWA

Projekt przewiduje wykonanie zatoki autobusowepavierzchni z kostki kamiennej
17/19. Dilugé¢ zatoki wynosi 20,00m, a szeragko3,00m. Skos na wjelzie wynosi 1:8
natomiast na wyjalzie 1:4. W projekcie zalono spadek poprzeczny zatoki jednostronny
o0 wartaci 2%. Zaprojektowano ukenie krawznika najazdowego na tawie betonowej
zatopionego na catej diugm zatoki od strony drogi , od strony chodnika vikganik be-
dzie wystajcy.

ZIAZDY

Zjazdy na posesje zaprojektowano z nawierzchniniitenej o szerokai 6,00m
oraz skosami 1:1. W ggu chodnika kraeznik na zjazdach d¢gzie obniony do 0-2cm
w celu ptynnego przégia przez zjazd.



PRZEPUST

Zaprojektowano remont przepustu pod dragsrednicy 60cm. Rury PP lub P
przewidzianowykonanie remontgcian czotowych, umocnienia wlotu i wylotu z kos
kamiennej 10cm

PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
Zaprojektowano w @gu drogi gminnej 2 przégia dla pieszych. Schemat praea
P-10 podano ponej:

max.05_ 05_ 05
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Wyznaczajc przefcie dla pieszyctnalezy przekroj jezdni podzielisymetrycznie v
ten sposob, aby skrajna linia priaéa nie stykata giz krawedzig jezdni. Odlegtéc 1" tej
linii od krawedzi oblicza s ze wzoru: r=-(n-0,5)/2

gdzie:
n- petna liczba metréw szerokm jezdni,
a -szeroka¢ jezdni

W miejscach przé¢ dla pieszych naly obnizy¢ kraweznik, tak aby ranica
wysokaci miedzy kraweznikiem a jezdrg nie przekraczata 2 cm (zgodnie z Warunk
technicznymi dla drdg).



3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlane@, sposoéb jego dostosowa-
nia do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spetnienia wymagao
ktorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy:

Opracowanienie zmienia formy architektonicznej obiektu. Zmiany w obiekae-
staty zaprojektowane w sposob zapewgugjwarunki:
— bezpieczéastwa konstrukcji i sytkowania zgodne z jego przeznaczeniem,
— ochrony przed hatasem i drganiami.
Funkcja obiektu pozostajgez zmian— droga w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

4. Profil podtuzny

Dla niwelety drogi przyjto nasgpujace pochylenia podine:

Pochylenie [i] km diugas¢
i=4,55% 0+000-0+126,09 L=126,09
tuk wklesty
R= 500m T=12,98m Z=0,17m  @#126,09 — 0+151,85
1=0,83% 0+151,85-0+350,74 L=198,89
1=0,20% 0+350,740 - 410,20 L=60,37

5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie art. 34, ust. 6, pkt. 2 ustawy z dhigca 1994 Prawo budowlane
(Dz. U. 2010.243.1623) oraz 8§ 4, ust. 4 Rozpdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietn2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw i posadawiania obiektédoldanych okréono:

Na podstawie ,Opinii geotechnicznej”, ustalono:
— grunty podtaa — gliny i pyty
— warunki wodne — dobre i przetne,
— konstrukcg nawierzchni jezdni, ggoéw pieszo-jezdnych obliczono dla gruntéw
G3,
— do obliczé konstrukcji nawierzchni przgfo parametry jak dla KR3,
- warunek mrozoodporsoi — h*0,50 =1 m * 0,50 = 0,50 m
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FOLTA

Rynek 16/9, 59-220 Legnica

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZE. 20

Otwor numer: O-1

Wiertnica: H258

Wiejscowose: Gryfow Slaski

Gmina: Gryfow Slaski
Powiat. [wawecki

Wojewddztwo; dolnesigskie

Inwestor:

Obiekt: droga

Wiercenie wykonat; FOLTA Projektowanie Urbanist. Geologia)
Dezdr geologiczny: mar £, Grzeskowicz

System wiercenia: mechaniczno-cbrotowy

Rzedna terenu: 33850 m np.m

Skala 1. 350 ‘ Data wiercenia, 2016-03-08
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Karte ctworu wykonano programem Geostar



FOLTA

Rynek 16/9, 59-220 Legnica

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZEE 212

Otwor numer: O-3

Wiertnica: H258

Wiejscowose: Gryfow Slaski
Gmina: Gryfow Slaski
Powiat. [wawecki
Wojewddztwo; dolnesigskie

Inwestor:

Obiekt: droga

Wiercenie wykonat; FOLTA Projektowanie Urbanist. Geologia)
Dezdr geologiczny: mar £, Grzeskowicz

System wiercenia: mechaniczno-cbrotowy

Rzedna terenu: 33520 m np.m

Skala 1. 350 ‘ Data wiercenia, 2016-03-08
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Karte ctworu wykonano programem Geostar



Po wykonaniu mechanicznego profilowania agleagsci¢ podiaze do osignigcia
modutu spezystasci E2 wickszego od 100 MPa. W celu zapewnieniasaik&ej nagnosci
nalery wykona podbudow i wykona nowg nawierzchng chodnika z kostki betonowej

6. Przekroj poprzeczny — konstrukcyjny drogi gminnej

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano o warstwieieralnej z mieszanki
mineralno-asfaltowej, kostki betonowej brukowepraekroju konstrukcyjnym zgodnym z
rysunkiem Nr 6.1, 6.2, 6.3.

Dla jezdni zaprojektowano:
— warstwascieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr 5cm — AC-8130/70
— warstwa wizaca z betonu asfaltowego 0/16 gr 8cm — AC-0/16-WF80/
— warstwa podbudowy bitumicznej 0/22 gr 10cm — ACR280/70
— podbudowa z kruszywa tamanego 31,5 - 63 mm stalmbnego mech. grub. 20
cm
— stabilizacja towarowa Rm= 2,5Mpa grébo25cm
— warstwa odgczapca gr 10cm
— geowldknina separacyjna

Dla chodnika zaprojektowano:
— kostka betonowa brukowa grub. 8 cm,
— podsypka cementowo — piaskowa, grub. 3 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilinega mech. grub. 15 cm,
— stabilizacja towarowa Rm= 2,5Mpa grdbn25cm
— warstwa odgczapca gr 20cm
- geowldknina separacyjna

Dla zatoki parkingowej dla samochodéw osobowychkaprojektowano:
— kostka betonowa brukowa grub. 8 cm,
— podsypka cementowo — piaskowa, grub. 3 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilinega mech. grub. 15 cm,
— stabilizacja towarowa Rm= 2,5Mpa grébo25cm
— warstwa odgczapca gr 20cm
— geowldknina separacyjna

Dla zatoki parkingowej dla aut ciezarowych zaprojektowano:
— kostka kamienna 17/19 wraz ze spoinowaniem
— podsypka cementowo — piaskowa, grub. 3 cm,
— chudy beton. grub. 20 cm,
— folia separacyjna
— stabilizacja towarowa Rm= 2,5Mpa grdbn20cm
— warstwa odsgczapca gr 17cm
- geowldknina separacyjna



Dla zatoki autobusowejzaprojektowano:
— kostka kamienna 17/19 wraz ze spoinowaniem
— podsypka cementowo — piaskowa, grub. 3 cm,
— chudy beton. grub. 20 cm,
— folia separacyjna
— stabilizacja towarowa Rm= 2,5Mpa grdbn20cm
— warstwa odgczapca gr 17cm
- geowldknina separacyjna

Dla wjazdow zaprojektowano:
— warstwascieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr 5cm — AC-®430/70
- warstwa wizaca z betonu asfaltowego 0/16 gr 8cm — AC-0/16-W-80/
— warstwa podbudowy bitumicznej 0/22 gr 10cm — ACR280/70
— podbudowa z kruszywa tamanego 31,5 - 63 mm sta@ikmego mech. grub. 20
cm,
— stabilizacja towarowa Rm= 2,5Mpa grdbn25cm
— warstwa odgczapca gr 10cm
- geowldknina separacyjna

Dla pasa zjazdowego (prawoskit) na skrzyowaniu zaprojektowano:
— warstwascieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr 5cm — AC-8130/70
— warstwa wizaca z betonu asfaltowego 0/16 gr 8cm — AC-0/16-W-80/
— warstwa podbudowy bitumicznej 0/22 gr 10cm — ACR280/70
— podbudowa z kruszywa tamanego 31,5 - 63 mm staikmego mech. grub. 20
cm,
— stabilizacja towarowa Rm= 2,5Mpa grdbn25cm
— warstwa odgczapca gr 10cm
— geowldknina separacyjna

7. Zjazdy na posesje

W trybie art. 29, ust. 2 ustawy z dnia 21 marca5188 drogach publicznych, w
przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lubepudowa zjazdéw dotychczas
istniejgcych naley do zaradcy drogi.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie btgndrogowej dotycz:

— mechaniczne korytowanie drogi

— wykonania wykopow pod kanalizgajleszczowy

- wykonania wykopéw pod kanalizgcganitarig

— wykonania wykopéw pod stevodocigowg

— wykonania wykopéw pod instalacpswietlenia drogi



9. Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu robét budowlanych najestosowa wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednogigowstosowania w
budownictwie — zgodnie z zapisami ustawy z dnia kietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych.

Podczas prowadzenie roboét rozbiorkowych malstosowad przepisy ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z gtipm niezanieczyszczonej gleby i
innych materiatbw wyspujacych w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie
robét budowlanych, pod warunkierre materiat ten zostanie wykorzystany do
celéw budowlanych w stanie naturalnym na tereragktorym zostat wydobyty.
Teren roboét oraz jegasiedztwo po ich zakazeniu naley uporzdkowat.
Podstaw wykonania i odbioru robétdola Specyfikacje Techniczne.

Rysunek projektu zagospodarowania terenu wykonamom@apie rastrowej,
dlatego przy tyczeniu nowej osi jezdni nglaiwzgkdnic rzeczywiste domiary
do ewidencyjnych granic dziatek.



