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A. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego orakolejnosé realizacii
poszczegolnych obiektow.

W zakres robdét budowlanych catego zmierzenia wchodz
— wykonanie jezdni
— wykonanie chodnikow
— wykonanie miejsc parkingowych dla samochodow osolobw
— wykonanie miejsc parkingowych dla samochoddgraniowych
— wykonanie zatoki autobusowej
— wykonanie zjazdow
— wykonanie placu manewrowego nacka drogi
* wykonanie odwodnienia
* wykonanie kanalizacji sanitarnej
* wykonanie sieci wodoggowe]
* wykonanie @wietlenia drogi
* roboty wykaiczeniowe
» docelowa organizacja ruchu

Kolejnosé realizacji robot :

— roboty ziemne dla poszczegolnych bran

— wykonanie instalacji elektrycznych

— wykonanie instalacji sanitarnej i wodggowej
— wykonanie robot drogowych

— roboty wykaczeniowe,

— docelowe oznakowanie.

B. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W obrebie prowadzonych robot wygtuja n/w sieci infrastruktury:
- elektroenergetyczna linia napowietrzna SN 20kV

- elektroenergetyczna linia kablowa nN,

- si&t kanalizacyjna,

- sie¢ wodochgowa,

- sie¢ gazowa,

- drogi,

C. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mag stworzy¢é zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Elementy mogce stwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia to:
- elektroenergetyczna linia napowietrzna SN 20kV
- elektroenergetyczna linia kablowa nN,
- si&t kanalizacyjna,
- sie¢ wodochgowa,
- sie¢ gazowa,
- drogi,
D. Przewidywane zagraenia oraz miejsca i czas ich wygpienia.



W trakcie prowadzonych robo6t budowlanych rmogojawi si¢ zagraenia przy
wykopach pod wykonywane sieci oraz przy budowiggdvotym:
Prace wykonywane w pobli sieci, uradzei i instalacji energetycznych,
Prace wykonywane przy sieciach, agzeniach i instalacjach energetycznych,
Prace w pob#iu wykopdéw pod ling kablowg niskiego nagicia,
Prace na wysokgiach,
Prace w pobf#iu sieci wodocjgowej,
Prace w pobfiu sieci gazowej,
Prace w pobfiu sieci kanalizacyjnej,
Prace w pobfiu drogi,
W trakcie robét drogowych nalg przewidywd& zagraenia z tytutu niespodziewanej
lokalizacji infrastruktury podziemnej oraz zagenie bezpieczestwa ruchu drogowego
jak i pracownikow zatrudnionych na budowie z tytalbowhzywania na czas robot w
tym rejonie tymczasowej organizacji ruchu drogowego
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E. Sposéb prowadzenia instruktgu pracownikdw przed przysi@gpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Ze wzgkdu na wysipowanie prac zaliczanych do grupy z zagroem zycia
i zdrowia konieczne jest skompletowanie pracownikdysponujcych odpowiednimi
kwalifikacjami zawodowymi, steem pracy, oraz uprawnieniami do wykonywania prac
na stanowisku dozoru i eksploatacji adzer elektroenergetycznych.
Przed przystapieniem do prac nalgy przeprowadzi¢é szkolenie wszystkich
pracownikow bioracych udziat w realizacji zadania w zakresie:

» Wystepowania zagrzen wypadkowych,

» Wskazania niezitinych srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiggaj
cych niebezpieczstwom wynikagcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegodlnego zageaia zdrowia lub w ichgsiedztwie w tym zapewnia-
jaca sprawna komunikacg umazliwiajaca szybly ewakuacg w razie wypadku lub
wystgpienia paaru, awarii lub innych zaggen,

» Konieczna¢ stosowania przez pracownik@wdkow ochrony indywidualnej

Ponad to pracownicy powinni byoinstruowanize:

» Prace mog by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby pod bémmnim
nadzorem wyznaczonych w tym celu oséb
» Przy pracach tych nalg stosowé odpowiednigrodki zabezpieczage

Instruktaz nalezy prowadzé codziennie przed rozpogdem robdt, w miejscu ich
wykonywania z wskazaniem czynimd szczegolnie niebezpiecznych, miejsc ich
wystepowania oraz konieczo stosowania odziy roboczej oraz spetu ochrony
osobistej.

F. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpieczistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach sze&gdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich gsiedztwie.

Miejsce rob6t musi hybezwzgtdnie zabezpieczone i oznakowane. W trakcie robot
naley sprawdzé oznakowanie i utrzymywaje w naleytym stanie. Nalgy sporzdzic¢
projekt organizacji ruchu zagiczego na czas prowadzenia rob6t i na jego podstawi
oznakowa miejsce prowadzenia robot. Projekt organizacjhtueusi spetnia wymogi



Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wfn@a 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzdzaniem.

Podczas robo6t budowlanych robotnicy kigoy ruchem na drodze (zgodnie z art. 6, ust. 1,
pkt. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym) powinni lgyzeszkoleni i posiadawazne
zaswiadczenie do kierowania ruchem drogowym ékmee w Rozporgdzeniu Ministra
Spraw Wewatrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. wrapvie kierowania ruchem
drogowym.

Srodki ochrony indywidualne;:

odziez ochronna

srodki ochrony kaczyn dolnych

srodki ochrony kéczyn gérnych

srodki ochrony przed upadkiem z wysdko

srodki ochrony gtowy

chetm

nakrycie gtowy

a) odpowiednie nakgizia pracy z aktualnynfiwiadectwami badai trwale oznakowane

b) odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych

c) odpowiedni do zakresu wykonywanych robét gpmnechaniczny z aktualnymi do-
puszczeniami technicznymi
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Srodki organizacyjne zapobiegajce niebezpieczéstwom to:
» powierzenie robét odpowiednio wyszkolonym pracownikz aktualnyméwiadec-
twami kwalifikacyjnymi odpowiednio do zafiaktore wykonug
» W rejonie pasa drogowego pgsbwa wg zalecé Projektu Organizacji Ruchu.
» wszystkie wykopy otwarte nalg oznaczy tasma ostrzegawcy.

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z technologidla danej braty, przy wyciu wiasciwych

i sprawnych maszyn i nagdzi, zgodnie z wymogami parszych przepiséw BHP:

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& #rzenia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpietg®va i higieny pracy,

— Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 li2€®4 r. w sprawie szko-
lenia w dziedzinie bezpiecastwa i higieny pracy,

— Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéze 2001 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji masapnych uradzea technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych,

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecse
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budaych,

— Rozporadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, §aodarki Terenowej
i OchronySrodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezsestwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych,

— Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30zgaiernika 2002 r. w sprawie mini-
malnych wymaga dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresieytkowa-
nia maszyn przez pracownikéw podczas pracy.
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