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WSTEP
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowyciskanalizacji deszczowej
z przykanalikami, sieci kanalizacji sanitarnejprzylagczami oraz sieci wodoggowej
z przygczami na terenie Kamiennogorskiej Strefy EkonomegznMatej
Przedsgbiorczaici — Podstrefa GryfowBlaski” w zwigzku z projektowan budows
drogi.

Lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego jest drgoz miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy GnStyski.

WYKORZYSTANE MATERIALY

W projekcie wykorzystano:
- map do celéw projektowych,
— warunki techniczne wtzenia do istniggej sieci wod-kan,
— projekt brany drogowej i elektrycznej,
— opinig geotechniczy terenu,
— uzgodnienia wsgpne z Inwestorem.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Projektuje sj:

— odcinek sieci kanalizacji deszczowej zogleniem do istniegej studni
na kanalizacji deszczowej kd315 na wysakadziatki nr 54/27 wraz
z przykanalikami do wpustow deszczowych,

— odcinek kanalizacji sanitarnej z agkzeniem do istnigpej studni na
kanalizacji sanitarnej ks200 wraz z pgogami dla przylegtych dziatek,

— odcinek sieci wodoggowej z whczeniem do wodoggu w110
(zaprojektowanego wg ogltnego opracowania) wraz z pragtami dla
przylegtych dziatek oraz hydrantami pzpo

OBSZAR ODZIALYWANIA OBIEKTU

Przedsiwzigcie ma na celu budawnowej infrastruktury podziemnej: kanalizaciji
deszczowej, sanitarnej oraz wod@ti w obebie przebudowywanej drogi.
Budowane sieci zapewni maliwo$¢é dostawy wody oraz  odprowadzenia wod
opadowych z drogi oraxiekéw bytowych z obiektéw planowanych do budavay
dziatkach przylegagych.

Inwestycja  realizowana ¢bzie na obszarze apym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego i jest z nim zgdédoazakaczeniu budowy nie
wystgpia niedogodnéci oddzialywujce na tereny gsiednie, nie zgje dla celow
budowlanych, jak i te nie wystpiag ograniczenia w sposobiezyitkowania lub



zagospodarowanigsiednich dziatek. Wszelkie potencjalne niedogddnozwigzane
z realizagg inwestycji i jej funkcjonowaniem, jak i e korzysci 3
akceptowane przez wszystkizainteresowanych wdeicieli gruntéw i budynkow.
W tej sytuacji obszar oddziatywania jestdamy z obszarem realizaciji.

[I. KANALIZACJA DESZCZOWA

5.  DANE TECHNICZNE
5.1 Ruroci agi
Kanalizacje deszczawprojektuje st z rur dwudciennych PP-B dsrednicy
zewrgtrznej D160, D250 o nagiujacych parametrach:

— materiat - polipropylen (PP ) o sztywsmbobwodowej SN 8 kN//

— konstrukcja rur - strukturalna z wewtreng scianky gtadky i zewretrzng
profilowary (korugowan) scianky o profilu trapezowym, typ B,

— kielichy wtryskowe pajczone z rurami poprzez zgrzewanie rotacyjne,

— kielichy rur powinny umaliwia¢ taczenie z bosymi kecami innych rur
termoplastycznych (PVC-U, PP) poprzez zamontowaaiekrawedzi kielicha
uszczelki elastomerowej z piereniem zatrzaskowym z PP, zabezpiegaan
uszczelk przed wywingciem;

— rury wykonane zgodnie z noamPN-EN 13476-3,;

— rury i ksztaltki strukturalne w szeregach wymiaraWy musz pochodzt od
jednego producenta, ze wgdu na zapewnienie kompatybikw polczen,
Zwigzarg z zachowaniem tolerancji wymiaréw oraz szcz&tnppolczen wg
PN-EN 1277,

— uszczelki musz spetnigd wymagania normy PN-EN 681-1,

Projektowandrednice, dtugéci rur

Srednica t aczna diugGé L [m]
D [mm]
- 160 98,7
- 250 240,7
RAZEM: 339,40
5.2 Studzienki

Na sieci zaprojektowano:

e studzienki wtazowe, osrednicy D12004szt. i D1000-6szt. - z elementow
prefabrykowanych wykonanych z wibroprasowanego roeto kl. nie niszej ni
C35/45;

* studzienki wpustow deszczowych D500 z wibropras@ganbetonu o klasie nie
nizszej ng C35/45— 18 szt.



Minimalne wymagania dla studzienek betonowych:

» Kklasa ekspozycji XAl,

* nasgkliwos¢ nie wicksza od 5 %,

* szerokd¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

» wskaznik w/c nie wikszy od 0.45,

* maksymalna zawar{é chlorkdéw 1% w stosunku do masy cementu,

* beton Kkl. C35/45 powinien Byzwarty i jednorodny we wszystkich
elementach, tale w kinecie,

» do produkcji elementéw studzienek stoséwmalery cement siarczanoodporny
zgodnie z PN-En 197-1,

» stosowa uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDMirsggce
wymagania EN 681-1,

* minimalna sita wyrywajca stopié nie powinna by mniejsza od 5 kN,

* grunt pod podstaavstudzienki naley zagscic do wskanika ls = 0.98, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego tgrunie mae by wigkszy
od 2.2,

* pozostate wymagania zgodnie z n@rRN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610,
PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

5.3 Potgczenie z kanalizacj g istniej gca.

Budowary kanalizac; deszczow polagczy¢ z istniegca siech kd315 przez
nowowykonag studn¢ D1 na wysokéci dz. nr 54/27.
Nie dopuszcza s rozkuwania scian studzienek i kanatu istniegcego.
Przy whczeniu na wysokai wiekszej ni 0,4m ponad dnem studzienki
stosow@ wiaczenia typu kaskadowego z zetwmng rurg spadow.

6 MONTAZ RUROCIAGOW

Kanaty gtowne i przykanaliki uktadazgodnie z zaprojektowanym spadkiem
rozpoczyngc od najrniszych rzdnych.

Dla ograniczenia ikxi wlazéw w jezdni wjczenie cgsci wskazanych na
PZT wpustow do ruroggu wykong& za pomog specjalnych dla rur PP pragky
siodtowych ,, in situ”.

Montaz rur PP-B w wykopie otwartym natg prowadzé wedtug poniszych
zasad:
e ukladanie rur przeprowadza; sia podsypce z piasku o grgbol0 cm
z wyprofilowanym tayskiem ndnym o lkcie podparcia 90 oraz scisle
wedtug zaprojektowanego spadku,
* do montau naley stosowa tylko rury i ksztattki pozbawione wad,



w miejscu zjczy kielichowych wybré piasek na gbokaos¢ okoto 5,0 cm,

w celu dokonania petzenia,

* uszczelk zakladé na bosym kfcu w pierwszym rowku, tak, aby przy
wktadaniu bosego Kma w kielich uszczelka ulegakeisnicciu na zewntrz
kielicha,

* naleyy zwrdcik uwag na sposob umieszczenia uszczelki weghighiu rury,
sprawdzajc czystd¢ wgtebienia i scistos¢ przylegania uszczelki (nie m®
by¢ skrecona lub powyginana),

» stosowa srodki pailizgowe zalecane przez producenta, stosowanie wlejo
I smarow jest niedopuszczalne,

e na krawedzi kielicha zatay¢ piescien zatrzaskowy, uderzy miotkiem
gumowym tak, aby piécien zatrzasgt si¢ na catym obwodzie,

* naleey przestrzega okreslonej przez producenta gpokasci wcisku bosego
konca w kielich i technologig€zenia rur,

» skracanie rur wymagagia w ptaszczgnie prostopadtej do osi rury, w rowku

pomiedzy karbami, nie jest wymagane fazowanie prgggo kaica, jedynie

staranne usuggie wioréw.

7 SKRZYZOWANIA KANALIZACJI Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM.

Skrzyzowania z istnigjcymi i projektowanymi przewodami sieci zaprojektowa
W sposob mijankowy.

Istniegce przewody energetyczne na trasie prowadzonycht roébezpieczy przez
wykonanie przepustow ochronnych na kable. Odtwobragzkodzone oznakowanie
przewodow.

Wykopy prowadzt pod nadzorem operatoréw mijanych sieci.

W miejscach zbfien i skrzyowar 2z uzbrojeniem podziemnym, w odleggo
uzgodnionej z operatorem d4dej sieci roboty ziemne nale wykonywa bez
uzywania sprztu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej astkoi.

O terminie rozpooxia prac zawiadonmi operatorow sieci z odpowiednim
wyprzedzeniem.

8 MONTAZ STUDZIENEK.

8.1 Studzienki betonowe

Studzienki betonowe montowa kregdbw i monolitycznej dennicy z otworami
wlotowymi i wylotowymi. Wszystkie zaprojektowanewairy okrelone na rysunkach
szczegOtowych naky przygotowg w czasie produkcji i zaopatrzy w przejcia
szczelne odpowiednie dla rur PP-B .

Stopnie ztazowe np. typu U 320 ze stali w oteliRE montowaw trakcie produkcji;
nie dopuszcza simontau stopni na budowie.



W warunkach fabrycznych zalecae¢ srowniez wyprofilowanie kinet z betonu
C 35/45, zgodnie z wymogami przedstawionymi wscigraficzne,;.

Montaz studzienek przeprowadzté zgodnie z opisan ponizej technologh.

* Element denny studzienki posadéwi odwodnionym wykopie na podio
0 grubgci 0,3m zexwiru stabilizowanego cementem zmieszanym w
proporcjach 100 kg cementu na ¥ iwiru, oraz wypoziomowsg

» Naciggna¢ uszczelk na zamek gorny elementu. Uszczeatkaz zamek dolny
nastpnego kegu posmarowaspecjalnymsrodkiem pdlizgowym;

* Na zewrtrzng krawedz zamka goérnego elementu dolnego przed
zamontowaniem naginego kegu natay¢ warstwe zaprawy z dodatkiem
polimeru;

* Po zamontowaniu kgu goérnego naley wyspoinow& zapravg pofgczenie
kregdbw od wewntrz studni. Warstwa zaprawy powoduje réwnomierne
przenoszenie nagten | zabezpiecza przed ewentualnym wpgtniem
Spckan scian, ktére mog pojawia sie w wyniku nierébwnomiernego
osiadania elementéw studni.

* Po wykonaniu wyej wymienionych czynriei mazna montowé nastpne
elementy nadbudowy zgodnie z pkt. 1 i 2.

gotowe polgczenie

)

,..'-f’"’u

&

Zaprawa

Do montau dennic, kggdw oraz zwzek naley stosowd zawiesia linowe, dzki
ktorym mazliwy jest transport poziomy oraz prawidtowgctenie poszczegoélnych
elementow.

W miejscach, gdzie stwierdzono wggbwanie wod gruntowych nalg stosowa
izolacg przeciwwilgociows. Zewretrzne sciany kregow i elementu dennego
zabezpieczy izolacjg bitumiczry przed montzem w wykopie.

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej na zewtrenej powierzchni studzienki
nie jest wymagane w terenach suchych.

8.2 Studzienki wpustéw deszczowych D500

Projektuje s} studzienki wpustédw ulicznych d&rednicy D500mm z denric
I kregami wykonanymi z betonu C35/45szt. 18.



Zwienczenie studzienek wykotaza pomog betonowego pidcienia odcizajacego,
ptyty betonowej, pigcieni dystansowych i odpowiedniego wpustu ulicznegeliwa
sferoidalnego kI.C.

Zaprojektowano wpusty z wlotem gornym. Miejstakalizacji poszczegolnych
wpustow przedstawiono na PZT.

Otwory dla przykanalikbw powinny Byprzygotowane w warunkach fabrycznych
I powinny posiada zamontowane prz@jia szczelne odpowiednie dla projektowanych
rur PP-B.

8.3Zwienczenia studzienek.

Zwienczenia studzienek betonowych D1200mm i D1000mm wgk@a pomoe,
zelbetowe] pokrywy oraz wykonanej fabrycznielytyp pokrywowej (zestawu
naprawczego) sktadgiego st z wlazu zeliwnego kl. D400 z pidcieniem
ttumigcym, otworami wentylacyjnymi i wypetnieniem betengn.

Wilaz osadzony centralnie i zblokowany z phltetonowy z betonu C35/45
o wymiarach 950x950x 150 mm.

Zestaw montow@a wspotosiowo do otworu w pokrywie studni nadpmiami
ztazowymi.

Do wyréwnania pozioméw zestawu i jezdni stogbwiercienie dystansowe
0 odpowiedniej wysolkgi i (lub) zapraw betonow.

ROBOTY ZIEMNE

9.1Zalozenia do robot ziemnych i odtworzeniowych.

Roboty ziemne naky wykonywa& zgodnie z normp BN-83/8836-02 — ,Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, orazzg®@ozdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie fiezzéstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19 nea©03 r.), z uwzgtnieniem
warunkow geotechnicznych przedstawionych welmgej dokumentacii.

Przygto nasgpujace warunki wykonania robot:
— roboty ziemne mechaniczne — 80 %,

— roboty ziemnegczne — 20 %,
— wymiana nasypow niekontrolowanych i gruntéw wimaowych na piasek lub
ZWir ,

— wykonanie podsypki i osypki ruraggéw z piasku drobno- lufrednioziarnistego,
— pelne umocnienie wykopow za pomoszalunkow systemowych,
— wykonanie podiga pod studzienki zaviru stabilizowanego cementem,

9.2Wykop.

Przed przysipieniem do robdét ziemnych nale zapozné& sk z odebnie
opracowan dokumentag bada podiaza oraz uzgodnieniami zawartymi w projekcie
budowlanym.



Przewiduje si nastpujace rodzaje wykopow:

» wykopy wykonywane mechanicznie koparngodsebierny do gkbokasci 1.0m
bez umocnienia, a potdj (po uprzednim umocnieniu wykopu od powierzchni
terenu)

» wykopy mieszane tj. kopagkchwytakows umazliwiajaca prag w wykopach
umocnionych, ze wspomaganiegcznym w miejscach trudnodephych dla
chwytaka oraz w celu wyprofilowania dna wykopu,

» wykopy rczne w miejscach wygbowania skrzyowan z uzbrojeniem
podziemnym, w pobku fundamentow, budynkow, ogrodgze stupow
elektroenergetycznych itp.

Projektuje s wykopy wgskoprzestrzenne z umocnieniami petnymi.

Szeroké¢ wykopow wswietle umocnié 1,0 m.
Umocnienia wykonaz szalunkéw systemowych dostosowanych do rodzajotg
i gtebokasci robot. Gorg krawedz szalunkéw wyprowadzil0 cm ponad kraydz
wykopu.

Stosowé systemy szalunkowe, ktére zostaly przebadane iiagap
swiadectwa bezpiechstwa zezwalace na stosowanie ich w tym celu.

Ponizej podano wymagan min. wytrzymaté¢ systeméw szalunkowych
w zaleznosci od gkbokasci prowadzonych roboét .

Gibokas¢ wykopu Wymagana wytrzym&toszalunku
2m 11,92 kNfm
3m 17,47 KNem
4m 23,02 KNgm
5m 28,58 KNIm
6m 34,13 kKNgm

Wykop naley pogkbiaé stopniowo.Sciana czasowo nieodeskowana 20
wynost 0,3m. Dno wykopu winno & wykonane ze spadkiem podanym w
projekcie technicznym, rowne, pozbawione elemerti@strych krawdziach.

Nalezy pozostawé na dnie wykopu warstvgruntu o grubgci 20 cm, a nagpnie
pogkbi¢ wykop reczne do projektowanej¢dnej i odpowiednio profilowa dno.
Pogkbianie wykona bezpdrednio przed utzeniem rur.

Ewentualne przekopy wypetnpiaskiem i zaggcic.

Urobek naley skiadowa& z jednej strony wykopu w odledga min. 1,0 m od
krawedzi.

Wykop naley zabezpieczyprzed zalaniem wadz opaddéw atmosferycznych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem usiwiajacym odptyw wod od wykopu.
Wykop pozostawiony na noc nale przykry¢, ogrodzé i oswietli¢ swiattami
ostrzegawczymi.

W warunkach ruchu ulicznego wykopy przykrpomostami dla pieszych,
zabezpieczy barierly o wysokdci 1,00m a w nocy dwietli¢ $wiattami
ostrzegawczymi.



W poblizu istniepcego uzbrojenia podziemnego nglezachowa szczegoln
ostraznos¢, w odlegtaci min. 1,0 m z kadej strony istnigjcych przewodow roboty
wykonywa recznie.

9.3 0dwodnienie wykopow

Na podstawie dokumentacji badpodtaza gruntowego waglgruntowg stwierdzono
tylko w jednym z otworow w ggu projektowanej drogi nagokasci 1,6 m p.p.t.

Odwodnienia mze kedzie wymagé wykop na odcinku D2 — D5. Pozostate&z
robot zwigzanych z budow kanalizacji deszczowej prowadzonghbie w gruntach

suchych.
Uwzgledniajgc powyzsze oraz rodzaj gruntu odwadnianegoyt szary, piasek
drobny Il, pyt szaro-brazowy projektuje st odwodnienie wykopéw przez

bezpdrednie pompowanie na odcinkach o ditgganax. L = 50,0 m, za pomgcury
drenarskiej z filtrem z widékna kokosowego w gy zwirowej oraz studzienki
czerpalnej dla pompy z warsgviltracyjng na dnie.

Stosowanie igtofiltrow w warstwie pytéw o wspotcayniku filtracji k=10 -6 —
108 jest nieskuteczne.

W zadnym wypadku nie dopusz&ézdo wyptywu nawodnionych piaskéw drobnych
do wykopu, gdy maze to doprowadZzido utraty stateczroi scian.

Studzienk czerpalg D 0,6m posadowitak, aby jej gérna kragdz znalazta s na
poziomie projektowanej podsypki. Dno studzienki wykt jako filtr odwrotny
o wysokaci h = 0,5 m z ttuczniazwiru i piasku.

Srednica rurocigu odwadniajcego — 100 mm, wydajé pompy naley dobra do
rzeczywistego naptywu.

W trakcie odwadniania wykopow naleprzestrzegakilku podstawowych zasad:
» odwadnianie prowad& w sposOb caigly, az do zasypania wykopu,
nie dopuszczaf do przerw w pracy pompy,
» w przypadku zaistnienia przerwy ponowne usuwaniedywa wykopu
prowadz¢ powoli, aby nie powodowawymywania czsteczek gruntu,
» w zadnym wypadku nie dopusz&zalo pompowania wody z zawiesin
gruntu.

9.4Przygotowanie podio za

W miejscach, gdzie w podta naturalnym wyspuja piaski drobne, czyli do
gfebokadsci 1,6m rury mena ukladd bezpdgrednio na wyprofilowanym podio
naturalnym.

Gruba¢ warstwy zabezpieczgjej naturalne podi® przed naruszeniem struktury
gruntu powinna wynoéi0,2m. Zdgcie tej warstwy powinno ywykonane ¢cznie,
bezpdrednio przed utzeniem przewodu.

W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimegw. tprzekop naley
uzupetné ubitym piaskiem lulzwirem.



Dla kanatéw uktadanych na ¢kiszych gébokasciach w podtau wyshpia  pyty
piaszczyste, ktére nale usumé i wykona& podize z pisaku drobno lub
srednioziarnistego o gruba warstwy10 cm.

W przypadku przekopu pegtowa jak wyzej.

W podiazu wyprofilowat tozysko néne dla rury przewodowej tak, abyatkjej
podparcia wynosit 90

Przed zasypaniem nale wykon& inwentaryzacgj geodezyjn.

9.5Zasyp ruroci ggow.

10

Po ul@eniu kanatu naley wykona obsypk z piasku drobno lub
srednioziarnistego wg PN-74/B-2480. Piaski dropoehodzace z wykopdéw nadaj
siec do wykonania osypki.

Wysoka¢ obsypki - 30 cm ponad wierzch rury. Obsypkalesy zagszczé
warstwami o grubii 1/3 Dz rurocigu, poprzezsciste ubijanie nogami warstw
o grubdgci 10 cm lub wibratorem ptytowym (56100 kg) warstwy o gruldei min. 30
cm nad rug. Wymagane zagzczenie obsypki 85% zmodyfikowanej préby Proctora.
Zageszczenie obsypki podlega odbioronesowym. Strefa obsypki ma decyduag
znaczenie dla wytrzymadoi przewodu. Nie wolno dogaoi¢ do wystpienia pustych
przestrzeni, szczegoOlnie w dolnej ¢ rury. Na obsypce  uhy¢ tasme
identyfikacyjrg.
Powyzej obsypki zasyp wykopu wykoéagruntem sypkim niewysadzinowym
0 srednicy ziarn < 20 mm z jednoczesnym gsagzaniem i rozbiotkdeskowa oraz
rozporscian.
Przewiduje & dowOz gruntu do zasypu o wymaganych paraoleir
Pyly, piaski pylaste i nasypy odwie na odktad Wykonawcy.

W ciggach drog projektowanych wykopy likwidowaalezy bardzo starannie,
zZwracajc szczegOlgpuwag na prawidiowe zagszczenie gruntow w wykopie.
Stopier zag:szczenia zasypki dla przewoddéw umieszczonych pogdaini:
Is=1dogt 1,2m, £ 0,97 dla warstw gbszych. W terenach zielonycdr10,95.

Wszelkie odpady powstate w czasie realizacji inygsialezry zagospodarowa
zgodnie z ustagvo odpadach.

PROBA SZCZELNO SCl.

Proke szczelnéci przewoddw kanalizacyjnych przeprowatiai oparciu o normy:
- PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.



11 ODBIOR.

Dla sprawdzenia poprawfm utozenia kanalizacji wykorta inspekcg

telewizyjrg kanalizacji oraz spogdzic dokumentagj zawieragCca Cco najmniej
profile poszczegdlnych odcinkéw, pomierzone dhagospadki.

Calas¢ robdt oraz odbiory wykodazgodnie z przywotanymi normami

I wytycznymi:

PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/AplBudowa i badanie przewodéw
kanalizacyjnych,

PN-EN 1852-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podae
bezcknieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) aldwadniania
i kanalizacji,

PN-ENV 1046:2002—- ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
Systemy do przesylania wody dciekbw na zewsgirz konstrukcji budowili.
Praktyczne zalecenia uktadania przewodow pod ziémaa ziema”.

PN-EN 1917:2004- "Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niegbnego

z betonu zbrojonego widéknem stalowyreibetowe"

PN-EN 476:200 — ,Wymagania ogoélne dotygze elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej”.

PN-EN 124:2000- ,Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu kotowego i pieszego. Zasadwskukciji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jadaag”.

PN-EN 1616- ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”.

PN-EN 13508-2Stan zewetrznych systeméw kanalizacyjnych. System kodowania
inspekcji wizualnej,

Ptéciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykorani odbioru sieci
kanalizacyjnych, zalecane do stosowania przez k&irssvo Infrastruktury,

zeszyt 9, COBRTI Instal 2003,

W trakcie robot wykonywa odbiory czsciowe, ktérym podlegaj elementy
ulegapce zakryciu w szczegolsa:

wykop,

umocnienie wykopu,

podtaze pod rurocigi,

przygotowanie i montastudzienek,

utozenie przewodow,

obsypka i jej zagszczenie,

préba szczelniwi rurochggow kanalizacyjnych i studzienek,
inspekcja telewizyjna kanatu,

zasyp i jego zagpzczenie,



12 WYTYCZNE BHP

= Roboty montaowe prowadzi w umocnionym i odwodnionym wykopie.

= Zapewné odpowiednie zégie do wykopu.

= Zapewné bezpieczne warunki pracy spta mechanicznegosrodkéw transportu.

= Zabezpieczawykopy po zakaczeniu dnia pracy oraz w warunkach ruchu pieszych.

Wszystkie prace wykonyw& zgodnie z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz .401.)

[ll. KANALIZACJA SANITARNA

13 DANE TECHNICZNE
13.1. Ruroci agi

Kanalizacg sanitarg projektuje s¢ z rur: PVC-U klasy S.
Do budowy kanalizacji sanitarnej stosawa

e rury i ksztattki lite, kielichowe (zgodnie z PN-EMNIO1-1) w kolorze pomafiazowm
(RAL 8023), z nadrukiem wewitrznym umaliwiajgcym identyfikacg podczas
inspekcji telewizyjnej przynajmniej ng@sujgcych parametrow technicznycérednica,
sztywnd¢é obwodowa, technologia produkcji, fabrycznie wypase w gumow
uszczelk wargowy pokrytg srodkiem pdglizgowym na bazie silikonu,

» Kksztaltki kanalizacyjne tego samego producenta,ym samym systemie i klasie
wytrzymaldci co rurocagi,

» uszczelki o odporri@i chemicznej zgodnej z ISO/TR7620 i narmPN-EN 681,
znakowanie CE.

» zastosowany system kanalizacji powinien posiagaobag IBDiM.

Projektowandrednice, dtugéci rur

Srednica t aczna diuggé
D [mm] L [m]
- 160 47,8
Iprzylacza 6 szt./
- 200 239,9
ISiec/

RAZEM: 287,7



13.2. Studzienki

Na kanalizacji sanitarnej zaprojektowano:

» studzienki wtazowe, drednicy Dw =1200mmlszt. Dw =1000mm-— 6szt. z
elementéw prefabrykowanych wykonanych z wibroprasoego betonu o kl. nie
nizszej nz C35/45

» Studzienki tworzywowe DN425 2 szt.

Wymagania dla studzienek na kanalizacji sanitarnej stosow& tak jak dla
studzienek na kanalizacji deszczowej opisane w puoike 5.2 niniejszej
dokumentacji

13.3. Potaczenie z kanalizacj g istniej aca.

Budowary kanalizacj polaczy¢ z istniepca przez nowobudowanstudne S1 na
wysokasci dz. nr 54/27.

Przyhcza D160 -szt.6- wiczy¢ na zaprojektowanych ¢gdnych poprzez
przegcie szczelne. W dnie wyprofilowakinet dla projektowanego kanatu.

14. MONTAZ RUROCIAGOW.

Kanaly uktadd zgodni z zaprojektowanym spadkiem rozpoczmajod
najnizszej rzdnej.
Montaz rur PVC w wykopie otwartym natg prowadz¢ wedtug poniszych zasad:

= ukladanie rur przeprowadza sia podsypce z piasku o grébbl0 cm
z wyprofilowanym tayskiem nédnym o kycie podparcia 90orazscisle wedtug
zaprojektowanego spadku,

= do montau naleyy stosowa tylko rury i ksztattki pozbawione wad,

= w miejscu zjczy kielichowych wybré piasek na gbokas¢ okoto 5,0cm,
w celu dokonania petzenia,

* nalezy zwrOcik uwag na sposob umieszczenia uszczelki weehighiu kielicha
rury, sprawdzajc czystd¢ wgkbienia iscistos¢ przylegania uszczelki,

= przed montaem bosy koniec rury posmarogvasrodkiem pdlizgowym
zalecanym przez producenta, stosowanie olejow r@mgest niedopuszczalne,

= nalery przestrzega okreslonej przez producenta gpokasci wcisku bosego
konca w kielich i technologiigczenia rur,

= skracanie rur wymagagia w ptaszczinie prostopadiej do osi rury i fazowania
przycitego kaca.



15. SKRZYZOWANIA KANALIZACJI Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM.

Skrzyzowania z istnigjcymi i projektowanymi przewodami sieci zaprojektowa
W sposob mijankowy.

Istniejgce przewody energetyczne na trasie prowadzonyait matihezpieczyprzez
wykonanie przepustow ochronnych na kable. Odtworrszkodzone oznakowanie
przewodow.

Wykopy prowadzt pod nadzorem operatoréw mijanych sieci.

W miejscach zblien i skrzyowan 2z uzbrojeniem podziemnym, w odleggo
uzgodnionej z operatorem d4dej sieci roboty ziemne nale wykonywa bez
uzywania sprztu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej Zstioi.
O terminie rozpooxia prac zawiadonmi operatorow sieci z odpowiednim
wyprzedzeniem.

16. MONTAZ STUDZIENEK.
16.1. Studzienki betonowe

Studzienki montowa z kregdbw i monolitycznej dennicy z otworami
przygotowanymi w warunkach fabrycznych i zaopatgami w przejcia szczelne.
Stopnie ztazowe np. typu U 320 ze stali w otaliRE montowaw trakcie produkcji;
nie dopuszcza simontau stopni na budowie.

W warunkach fabrycznych nale rowniez wyprofilowanie kinety z betonu
C 35/45, zgodnie z wymogami przedstawionymi wscizgraficzne,;.

Montaz studzienek na kanalizacji sanitarnej prowadzt zgodnie z wytycznymi jak
dla studzienek na kanalizacji deszczowej opisany wunkcie 8.1 niniejszej
dokumentaciji.

16.2. Studzienki tworzywowe
Projektuje s} studzienki systemowe z tworzywa DN425 przel@o-2 szt.

16.3. Zwienczenia studzienek.

Zwienczenia studzienek betonowych D 1000mm wykorm pomog, piyty
betonowej, pieicieni dystansowych i wilazuwzeliwnego kl. D400 z wypelnieniem
betonowym bez otworéw wentylacyjnych.

Wiaz studzienek w terenach zielonych wyprowéadid cm ponad kdng terenu
Dla studni zlokalizowanych w terenach zielonychhiodnikach wokét wlazu wykorda
utwardzenie w postaci kotnierza z betonu C 16/2@dnicy ok. 0,9 m.



17. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne naky wykonywa zgodnie z wytycznymi jak dla kanalizacji

deszczowe] podanymi w punkcie 9 niniejszej dokuemtacji

17.1 Odwodnienie wykopéw

Na podstawie dokumentacji badpodtaza gruntowego waglgruntowg stwierdzono
tylko w jednym z otworow w ggu projektowanej drogi nagidokasci 1,6 m p.p.t.

Odwodnienia b&dzie wymagé wykop na odcinku S2 — S5. Pozostalaséz
robét zwhzanych z budow kanalizacji sanitarnej prowadzongdhie w gruntach
suchych.

Uwzgledniajgc powyzsze oraz rodzaj gruntu odwadnianegoyt szary, piasek
drobny Il, pyt szaro-brazowy projektuje st odwodnienie wykopdw przez
bezpdrednie pompowanie na odcinkach o ditganax. L = 50,0 m, za pomgcury
drenarskiej z filtrem z widkna kokosowego w gy zwirowej oraz studzienki
czerpalnej dla pompy z warsgviltracyjng na dnie.

Stosowanie igtofiltrow w warstwie pytéw o wspotcayniku filtracji k=10 -6 —
108 jest nieskuteczne.

W zadnym wypadku nie dopusz&ézdo wyptywu nawodnionych piaskéw drobnych
do wykopu, gdy maze to doprowadZzido utraty stateczroi scian.

Studzienk czerpalg D 0,6m posadowitak, aby jej gérna kragdz znalazta s na
poziomie projektowanej podsypki. Dno studzienki wykt jako filtr odwrotny
o wysokaci h = 0,5 m z tluczniaswiru i piasku.

Srednica rurocigu odwadniajcego — 100 mm, wydajé pompy naley dobra do
rzeczywistego naptywu.

W trakcie odwadniania wykopow naleprzestrzegakilku podstawowych zasad:

18
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» odwadnianie prowad& w sposOb caigly, az do zasypania wykopu,
nie dopuszczaf do przerw w pracy pompy,

» w przypadku zaistnienia przerwy ponowne usuwaniedywa wykopu
prowadzé powoli, aby nie powodowawvymywania casteczek gruntu,

» w zadnym wypadku nie dopusz&zalo pompowania wody z zawiesin
gruntu.

PROBA SZCZELNO SCl.

Proky szczelnéci przewoddw kanalizacyjnych przeprowata oparciu o normy:
- PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych,

ODBIOR.

Dla sprawdzenia poprawfm utozenia kanalizacji wykorga inspekcg
telewizyjrg kanalizacji oraz spogdzic dokumentagj zawieragca CO najmniej
profile poszczegdlnych odcinkdéw, pomierzone diagospadki.



Calas¢ robdt oraz odbiory wykorazgodnie z przywotanymi normami i wytycznymi:

PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Apl1Budowa i badanie przewodéw
kanalizacyjnych,

PN-EN 1852-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podae
bezcknieniowe systey przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania
i kanalizacji,

PN-ENV 1046:2002—- ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
Systemy do przesytania wody dciekOw na zewstrz konstrukcji budowli.
Praktyczne zalecenia uktadania przewodow pod ziemaa ziema”.

PN-EN 1917:2004- "Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niegbnego,

z betonu zbrojonego wiéknem stalowyreibetowe"

PN-EN 476:200 — ,Wymagania ogo6lne dotygze elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej”.

PN-EN 124:2000- ,Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu kotowego i pieszego. Zasadwskukciji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jadaag”.

PN-EN 1616- ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”.

PN-EN 13508-2Stan zewstrznych systemow kanalizacyjnych. System kodowania
inspekcji wizualnej,

Ptéciennik  S., Wilbik J: Warunki techniczne wykorani odbioru sieci
kanalizacyjnych, zalecane do stosowania przez kirssvo Infrastruktury, zeszyt
9, COBRTI Instal 2003,

W trakcie robot wykonywa odbiory czsciowe, ktérym podlegaj elementy
ulegajce zakryciu w szczegOliaoi:

wykop,

umocnienie wykopu,

podtaze pod rurocigi,

przygotowanie i montastudzienek,

utozenie przewodow,

obsypka i jej zagszczenie,

proba szczelriei rurociggow kanalizacyjnych i studzienek,
inspekcja telewizyjna kanatu,

zasypi jego zagpzczenie,

20 WYTYCZNE BHP

Roboty montaowe prowadzi w umocnionym i odwodnionym wykopie.

Zapewn¢ odpowiednie zégie do wykopu.

Zapewné bezpieczne warunki pracy spta mechanicznegosrodkéw transportu.
Zabezpiecza wykopy po zakéaczeniu dnia pracy oraz w warunkach ruchu
pieszych.



Wszystkie prace wykonyw& zgodnie z Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiechastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz .40.

V. BUDOWA WODOCIAGU

21 RUROCIAGI

Projektuje s:
* sie¢ wodochgowy z rur polietylenowychPN 16 PE 100 SDR 11,
* przylacza wodocigowe z rur polietylenowycRN 16 PE 100 SDR 11 — szt. 6

e odgatzienia do 2 hydrantow pgoz rur polietylenowychiPN 16 PE 100 SDR11
—szt.2

Do budowy wodogjgu stosowa wytgcznie materiaty, ktére posiadagtest higieniczny
Paistwowego Zaktadu Higieny oraz zostaty wprowadzone acbrotu zgodnie

Z obowgzujgcymi przepisami.

Projektowandrednice, dtugéci rur

Srednica t aczna diuggé
D [mm] L [m]
- 110 252,0
Isiet/
- 63 43,0
Iprzylacza 6 szt./
- 90 3,4
/odefcia do hydrantéw/
RAZEM: 298,4

Rodzaj uzbrojenia siecii przyizy wg czsci graficznej.
Nalezy stosowa uzbrojenie wg. wymagapodanych porej i gwarancji na 10 lat.

Wymagania materialowe podstawowej armatury.

Hydranty - glowica zzeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta
Dn80 fluidyzacyjniezywicg epoksydow wraz z dodatkowzewretrzng
Qnom=10dn¥/s powtoky proszkows na bazie poliestrowej — odporna na promienie UV,
kolumna ze stali nierdzewnej, oszlifowana,

uszczelnienie typu O-ring z gumy NBR,

stopa zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokrytadfjaacyjnie
zywica epoksydow,

grzybek zamykagpy z mosadzu (Rg7) pokryty catkowicie powtgk
elastomerow
- owiercenie kotnierzy —soiootworowe, zgodnie z PN-EN 1092-2:1999,



Opaska do
nawiercania

Zasuwy
na sieci

Obudowy
teleskopowe
do zasuw

Skrzynki
uliczne

- odwodnienie dziatape tylko przy petnym zamketiu hydrantu, ilé¢

wody pozostatej ,zero”,

- trzpien i wrzeciono ze stali nierdzewnej,

- kolano odwadniace z mosidzu,

- zespot uruchamiggy mazna wymontowa bez koniecznii
odkopywania hydrantu;

— korpus pelny zzeliwa sferoidalnego, epoksydowany z wklejonymi
opaskami, np. typu HAKU lub inne rownoivee,

— uszczelki elastomerowe,

— $ruby i podktadki ze stali nierdzewne;j.

— korpus i pokrywa zeliwo sferoidalne EN-GJ800 zgodnie
z EN 1563, na zewtrz i wewrgtrz epoksydowane,
z uwzglednieniem wszystkich zalefng¢akosciowych
i odbiorowych wynikajgcych ze Znaku Jakoi RAL 662,

— wrzeciono ze stali nierdzewnej1.4021 z walcowanyimtem,

— pierscien dtawicowy i uszczelki z elastomeru,

— klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS -400 z nawulkanizoyvaowtoka
elastomerow dopuszczomdo kontaktu z woglpitna,

— nakrtka klina z mosjdzu o matej zawartai cynku,

— uszczelki typu Ging z elastomeru, osadzone w materiale odpornyr
na koroz,

— $ruby ze stali St8.8 wpuszczone i zalane gita catkowitej ochrony
przed koroz.

— teb do klucza wykonany zliwa sferoidalnego

— trzpiea i rura do klucza wykonana ze stali St 37-2 ocynkogy
ogniowo o kwadracie 20mm svednicach DN 50-200, povegj DN
200 kwadrat 25mm

— rura przesuwna i ochronna wykonana z PE

— nakrtka ( nasada ) wrzeciona wykonanzeliwa sferoidalnego o
przekroju kwadratowym z rovgrgrubaciag scianki na catym obwodzie

— polagczenia zasuwy z natka wrzeciona za pomagelementu
(zawleczkagruba itp.) wykonane ze stali nierdzewnej.

— $rednica pokrywy min.127mm, (2edla przyhczy)

— korpus z poliamidu P123,

— pokrywa zzeliwa szarego EN-GJL-200 bitumizowanego,
— trzpien ze stali nierdzewnej,

— odpornd¢ na temp. do 240st.C,

— badanie zgodnie z VP310-2, DVGW,

— 10 lat gwaranciji,



22 MONTAZ WODOCIAGU.

Przewody nakey montow& w umocnionym i odwodnionym wykopie,
0 zaprojektowanym spadku, na padionaturalnym, wyprofilowanym tak, abyatk
podparcia rury wynosit $0
taczenie rur i ksztattek projektuje esimetod zgrzewania doczotowego oraz
elektrooporowego.

Zgrzewane doczotowo medy¢ tylko materialy tego samego rodzaju, o tej samej

klasie cénienia i tej samej gruoi scianek isrednicy> 90 mm.

Przy skracaniu rur, natg je cig¢ prostopadle do osi i ocgi¢ ze strzpow

materiatu. Kace rur chroni przed zabrudzeniem i zatluszczeniem, a puzed

zgrzewaniem oczgi¢ przez skrawanie, usgél widry, oczyci¢ szczotlg, nie
dotykat rekami.

Stret zgrzewania nalgy chront przed niekorzystnym wptywem czynnikow
atmosferycznych takich jak mgta, deszcz, wiatr. Niewadz¢ zgrzewania
w temperaturze ponej 0°C.

Proces zgrzewania prowadzkcisle wedtug instrukcji producenta rur
I urzadzen zgrzewagcych przestrzegag czasu nagrzania, czasu przestawienia, Sity
docisku i czasu chtodzenia. Chtodzenie musigpasta w warunkach otoczenia.
Nie wolno przyspieszatego procesu np. wentylatorem lub wod

Po zgrzaniu na calym obwodzie rury powinna powgtadwojna wyptywka
0 nasg¢pujacych cechach:

= obustronnie okygto uksztattowane zgrubienie zgrzewowe,

= gtadka powierzchnia wyptywek,

= zagkbienie rowka pomidzy wyptywkami nie powinno znajdowasic
ponizej zewrgtrznych powierzchnigczonych elementéw,

= przesungcie scianek jczonych rur nie powinno przekra€zd0% grubéci
scianki rury,

= calkowita szerok& wyptywek powinnascisle odpowiadé wartagsciom
okreslonym przez producentow rur.

Polczenie z rurogigami istniegcymi, przepecia przyhczy, monta hydrantow

i zestawu odpowietrzagego wykona zgodnie ze schematami zamieszczonymi

W czsci graficznej.

23 WLACZENIE DO WODOCIAGU ISTNIEJACEGO.

Na podstawie warunkow technicznych wydanych 08@I%R. przez Zakiad
Budzetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gmyfe Slaskim
projektowana sie wodocggowa mae zostéd wpigta po wczéniejszym wykonaniu
sieci wodocigowej z osiedla Horyzont. Wggie nasipi w dz. nr 54/23 Wezet W1
montupc mufk elektrooporow.
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Przylhcza wodocigowe D63 pajczy¢ z projektowanym ruroggiem PE
D110 poprzez monta opaski petnej dla rur PE z gwintem weitvanym oraz
zasuwy do przyiczy domowych z gwintem zewtiznym i zgczem 1SO dla rur PE.

Pofaczenie wodocigu projektowanego z istniegcym wykonaté pod nadzorem
przedstawiciela operatora sieci —Zakiadu Budetowego Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w GryfowieSlaskim

ZMIANA KIERUNKU SIECI.

Zmiare kierunku sieci projektuje siza pomog ksztattek PE 100 SDR 11 lub ggia
rury.
Lokalizacg miejsca zmiany kierunku i sposob jego wykonanigamo na profilach
podtuznych i projekcie zagospodarowania terenu. Kaleezwzgédnie przestrzedga
promieni ugecia zalecanych przez producenta dla aktualnej wsiezanontau
temperatury otoczenia.
Promienie gicia powinny by nie mniejsze ri

- 20 xérednica nominalna (D) rury przewodowej przy tempewe otoczenia

20 °C i wyzszej,

- 35 xrednica nominalna (D) rury przewodowej przy temp@erwe otoczenia w
przedziale +10+20)°C.

- 50 xrednica nominalna (D) rury przewodowej przy temp@erwe otoczenia

do +10) °C.

PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Sie¢  wodocggowg po uleniu naley przeptukgé strumieniem wody
0 szybkdci 1.5 m/s. Plukanie przewodow najeprowadzé do czasu stwierdzenia
catkowitego usurcia zanieczyszcze mechanicznych i uzyskania na wyptywie
czystej wody.

Przed oddaniem wodegu do eksploatacji, natg przeprowadzd dezynfekog
roztworem podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego.

Przy zastosowaniu podchlorynu sodugshiu 15% -dawka 0,25 I/ fwody.

Po 24 godzinach woda zachlorowana powinna bgun¢ta przez doprowadzenie
czystej wody i przeptukanie przewodow.

Po dezynfekcji i ptukaniu przewodow, wopdalezy podd& analizie bakteriologicznej
w oddziale Terenowej Stacji “Sanepid” i w przypadkozytywnych wynikow,
wodochg maze by przekazany do eksploataciji.

Ptukanie przewodow i dezynfekgprzeprowadzapo zasypaniu ruroggjow.



26 ZNAKOWANIE WODOCIAGU.

Na obsypce ulo/¢ niebiesly tasme sygnalizacyjno - ostrzegawgzz wkiadlg
metalows. Tame sygnalizacyjn naleey wprowadzé do skrzynek zasuwowych,
studzienki wodomierzowej i pierwszego pomieszczenligektu przyiczanego.
Elementy armatury podziemnej sieci wod@uwe] oznacz§ tablicami
informacyjnymi umieszczonymi na stupkadbetonowych lub innych trwatych
obiektach zgodnie z nogmPN-86/B-09700 — ,Tablice orientacyjne do oznacaani
uzbrojenia na przewodach wodggowych”.

27 SKRZYZOWANIA Z ISTN. UZBROJENIEM

Skrzyzowania z istnigjcymi lub projektowanymi przewodami sieci uzbrojenia
podziemnego zaprojektowano w sposOb mijankowy. Wodg przebiegaice
poprzecznie do wykopu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.

Roboty w strefach kontrolnych sieci uzbrojenia @ayg — 2 m, kable
telekomunikacyjne i energetyczne — 1,0m zdeq strony przewodu) prowadzpod
nadzorem przedstawicieli operatoréow poszczegdirsjeci, bez iywania sprztu
mechanicznego, z zachowaniem odpowiednie] 2stici.

Odtworzy¢ uszkodzone oznakowanie i obsypki piaskowe mijarpreewoddw.

O terminie rozpogcxia prac zawiadomi operatorow sieci z odpowiednim
wyprzedzeniem.

28 ROBOTY ZIEMNE

28.1. Normy i przepisy prawne.

Roboty ziemne naky wykonywa zgodnie z normp BN-83/8836-02 —
.,Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorzefaz Rozporgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. wawie bezpieczestwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. Wre 19 marca 2003 r.)

28.2. Wykop.

Projektuje s§ wykopy wgskoprzestrzenne umocnione szalowaniem petnym
o szerokéci w $wietle umocnié 1,0 m.
Umocnienia wykonaz szalunkéw systemowych dostosowanych do rodzajotg
i gtebokasci rob6t. Gorg krawedz szalunkéw wyprowadzil0 cm ponad kraydz
wykopu.

Stosowé systemy szalunkowe, ktére zostaly przebadane iiagap
Swiadectwa bezpiecastwa zezwalace na stosowanie ich w tym celu.
Poniej podano wymagan min. wytrzymald¢ systemow szalunkowych
w zaleznosci od gkbokasci prowadzonych robot .

Gibokas¢ wykopu Wymagana wytrzym&toszalunku



2m 11,92 kNfm

3m 17,47 KNIm
4m 23,02 kNm
5m 28,58 kNm
6m 34,13 kNm

Wykop naley pogkbia¢ stopniowo.Sciana czasowo nieodeskowanazeo
wynost 0,3 m. Humus usuik i zabezpieczy zgodnie z wymogami Specyfikacji
Technicznych.

Dno wykopu winno by wykonane ze spadkiem podanym wesez graficznej,
rébwne, pozbawione elementéw o ostrych kydmvach.

Nalezy pozostawé na dnie wykopu warstgvgruntu o grubgci 20 cm, a nagpnie
pogkbi¢ wykop recznie do projektowanej ¢dnej i odpowiednio profilowadno.
Pogkbianie wykoné bezpdrednio przed utzeniem rur.

Ewentualne przekopy wypetnpiaskiem i zaggcic.

Urobek naley skiadow& z jednej strony wykopu w odleda min. 1,0 m od
krawedzi.

Wykop naley zabezpieczy przed zalaniem wadz opaddéw atmosferycznych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem usiwiajagcym odptyw wod od wykopu.
Wykop pozostawiony na noc nale przykry¢, ogrodzé i oswietli¢ $wiattami
ostrzegawczymi.

28.3 Odwodnienie wykopow.

Na podstawie dokumentacji badpodtaza gruntowego waglgruntow stwierdzono
tylko w jednym z otworéw w ggu projektowanej drogi nagdokasci 1,6 m p.p.t.

Odwodnienia m#ze kedzie wymagé wykop na odcinku 3 — 9. Pozostalax&z
rob6t zwhzanych z budow sieci wodocigowej prowadzonaduzie w gruntach
suchych.

Uwzgledniagc powysze oraz rodzaj gruntu odwadnianegoyt+ szary, piasek
drobny Il, pyt szaro-brazowy projektuje st odwodnienie wykopow przez
bezpdrednie pompowanie na odcinkach o ditgganax. L = 50,0 m, za pomgcury
drenarskiej z filtrem z widkna kokosowego w gisyzwirowej oraz studzienki
czerpalnej dla pompy z warsviltracyjna na dnie.

Stosowanie igtofiltrow w warstwie pytdbw o wspotcayniku filtracji k=10 ¢ —
108 jest nieskuteczne.

W zadnym wypadku nie dopusz&ézdo wyptywu nawodnionych piaskéw drobnych
do wykopu, gdy maoze to doprowadZzido utraty stateczioi scian.

Studzienk czerpalg D 0,6m posadowitak, aby jej gorna kraydz znalazta si na
poziomie projektowanej podsypki. Dno studzienki wyi jako filtr odwrotny
o wysokaci h = 0,5 m z ttuczniagswiru i piasku.

Srednica rurocigu odwadniajcego — 100 mm, wydajsé pompy nalgy dobra do
rzeczywistego naptywu.



W trakcie odwadniania wykopow naleprzestrzegakilku podstawowych zasad:
» odwadnianie prowad& w sposOb caigly, az do zasypania wykopu,
nie dopuszczaf do przerw w pracy pompy,
» w przypadku zaistnienia przerwy ponowne usuwaniedywa wykopu
prowadz¢ powoli, aby nie powodowawymywania czsteczek gruntu,
» w zadnym wypadku nie dopusze&zalo pompowania wody z zawiesin
gruntu.

28.4. Podto ze i obsypka ruroci agu.

Na dnie projektowanego wykopu z piasku bez grudamieni naley
wykona zagsszczone podiee o grubéci 100mm o zaprojektowanym spadku.
W podtazu wyprofilowa tozysko nagne dla rury przewodowej tak, abwtkjej
podparcia wynosit 90

W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimegea przekop natey
uzupeiné ubitym piaskiem lulzwirem.

Po ut@eniu kanatu naley wykona obsypk z piasku drobno lubrednioziarnistego
wg PN-74/B-2480 z pozostawieniem nie zasypanychcaget. Wysoka¢ obsypki -

30 cm ponad wierzch rury. Obsypkalery zag:szczg warstwami poprzezciste

ubijanie nogami warstw o grubgd 10 cm lub wibratorem ptytowym (56100 kg)

warstwy o grubgéci min. 30 cm nad rac

Kazda z warstw zasypu zlokalizowanego w drogach posavinm¢
zagszczona do wskaika zagszczenia rownego - 1,0. Zgmgczenie obsypki
podlega odbiorom e#ciowym. Strefa obsypki ma decydug znaczenie dla
wytrzymaitaci przewodu. Nie wolno dogai¢ do wysgpienia pustych przestrzeni,
szczegOlnie w dolnej ezci rury. Po przeprowadzeniu proby szczélionalery
uzupeiné obsypk nad podczeniami.

Przed zasypaniem wykopu natevykona& inwentaryzacgj geodezyjn.

28.5. Zasyp wykopow.

Zasypanie wodoggu wykonuje s etapami. W pierwszej kolejga nalezy
wykona nad rurocigiem, za wytkiem pohczen, obsypk ochronm z piasku,
wykona wymagane proby i sprawdzenia, a gpete zasyp wykopu.

Obsypk nalezy wykonywa warstwami o grubiei 1/3 Dz rurocigu,

Z rownoczesnym usuwaniem deskowania i astym ubijaniem piasku po obu
stronach rury do oggniccia wysokdci 0,3 m ponad powierzchnrury. Na obsypce
utozy¢ niebiesly tasSme sygnalizacyjno - ostrzegawgcz wkiadky metalovg. Tasme
sygnalizacyjn naleey wprowadzt do skrzynek zasuwowych i do budynkow.
Powyzej zasyp wykopu wykorga gruntem sypkim niewysadzinowym
z jednoczesnym zaggzczaniem i rozbidtkdeskowa oraz rozpokcian.

Grunty wysadzinowe natg wymienic w 100% na niewysadzinowe.
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ODBIOR KONCOWY.

Odbior kacowy przeprowadzi zgodnie z norm PN-B-10725 — ,Wodoagi.
Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania”.

Wykonawca zobowjzany jest do przygotowania dokumentacji odbiorowej,
ktora kedzie zawiera m.in.:
- inwentaryzagj powykonawc3 sieci wodocigowej,
- badania bakteriologiczne wody z wynikiem pozytywn
- protokoty préb szczelroi,

PROBA SZCZELNO SCl.

Proby naley przeprowadzi w obecnéci przedstawiciela operatora sieci
Zaktadu Budetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w féwie Slaskim
Sposéb przygotowania do badaszczelnéci, jej przeprowadzenie, zapisywanie
i ocere wynikow naley przeprowadzi zgodnie z normp PN-B-10725 — ,Wodoani.
Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania”.

W trakcie budowy sieci przeprowadzaalery proby szczeln@i poszczegolnych
odcinkéw nie dhaszych ni 300m, a po uk@czeniu i zasypaniu wodaegu — badanie
szczelnéci catlego przewodu.

Prole szczelnéci odcinka wykonywé po jego utageniu i wykonaniu obsypki
ochronnej z podbiciem piasku z obu stron rury dibezpieczenia przed jej
przemieszczeniem.

Wszystkie zacza powinny by odkryte dla meliwosci stwierdzenia ewentualnych
przeciekbw. Na badanym odcinku przewodu nie powibyy instalowane, przed
przysgpieniem do proby szczelbd, hydranty, zawory odpowietrzae i inna
armatura z wyjtkiem zasuw, ktore w czasie badania powinng tatkowicie otwarte.
Szczelné¢ odcinka przewodu powinna bytaka, aby przy probie hydraulicznej
cisnienie przez 30 minut nie spadato pajiwartcci cisnienia probnego, tj.:

dla odcinka przewodu @mieniowego p= 1,5 plecz nie mniej niz 1,0 MPa.

Préke szczelnéci catego przewodu przeprowadzo jego ukéczeniu, zasypaniu

i po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelio dla poszczegdlnych
odcinkow.

Szczelné¢ calego przewodu powinna byaka, aby przy prébie hydraulicznej wyptyw
wody Vi obliczony na podstawie odpowiednich wzoréw nieegraczyt 1000 drfiina

1 km dtugdci, na 1 msrednicy obliczeniowej przewodu i deb

Proly szczelnéci przeprowadzi w obecnéci upowanionego przedstawiciela
jednostki eksploatagej si€.

WYTYCZNE BHP

= Roboty montaowe prowadzi w odwodnionym i umocnionym wykopie.
= Zapewné whasciwe umocnieniescian wykopow.



Zapewné bezpieczne warunki pracy sptz mechanicznegosrodkéw transportu.
Zabezpiecza wykopy po zakaczeniu dnia pracy przez szczelne przykrycie,
ogrodzenie, gwietlenieswiattami ostrzegawczymi.

Przy pracach ze zgrzewarkami do rur PE halprzestrzega zasad zawartych
w instrukcji obstugi urgdzen dostarczanych przez producentow.

Przewod zasilapy zgrzewark musi mi€ przewod uziemiagy. Zabrania si
podiczania zgrzewarki do gniazda wtykowego nie wypoeago w przewod

I bolec uziemigjcy.

Przewody kablowegtzace zgrzewark ze zrédtem energii elektrycznej mugsbyc
typu OW lub OP i odpowiadavymaganym normom.

Agregat pgdotwdrczy musi b§ starannie uziemiony i aytkowany zgodnie

z fabryczn instrukcp obstugi.

Stanowisko zgrzewarki nie me by zlokalizowane pod przewodami napowietrznej
linii elektroenergetycznej, jak rowrieprzy stupie wysokiego naggia. Minimalna
odlegta¢ stanowiska zgrzewania od w/w obiektow powinna vejha linii prostej

50 m.

Wszystkie prace wykonywagodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budelanych (Dz. U. Nr
47 poz .401.).

Opracowata
mgr inz. Anita Wojciakowska



