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Uktadanie rur w wykopie

B= Dz+2x300

48
%

R R ABIN s
Rttt g|e

OTHGLIRR

grunt sypki niewysadzinowy
zageszczenie do Is =1

obsypka piaskowa Is = 0,97

UWAGA:

strefa ochronna rury

podsypka piaskowa
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naturalne lub wzmocnione

- przykanaliki tagczy¢ z kanatem gtownym w studzienkach sklepieniami

- przy wigczeniu przykanalika na wysokosci > 40 cm nad dnem
montowa¢ dodatkowo kaskade zewnetrzng,

- podane katy na kanale i wigczenia przykanalikéw odczytywac w
powigzaniu z rys. 4.5-S i 4.6-S
- przykanaliki tagczy¢ z kanatem gtownym "in situ" lub w studzienkach,

Wiaczenie " in situ” za pomocg odgatezienia siodtowego z przegubem

np D250/160

MG-TECH INZYNIERIA LADOWA
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Jednostka 1 58-521 Jezow Sudecki ul. Szybowcowa 23B
projektowa: 1 Nip: 614 1023319  Regon: 360824162
MG-TECH tel. 503-016-440 e-mail: galkow@wp.pl
Temat Budowa drogi gminnej wraz z budowg o$wietlenia drogowego, kanalizacji deszczowej,

opracowania:

sanitarnej oraz sieci wodociggowej na terenie Kamiennogorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Matej Przedsiebiorczosci - Podstrefa Gryfow Slaski

Lokalizacja: Droga gminna, Gryféw Slaski
| tor: Gmina Gryféw Slaski
nwestor: ul. Rynek 1, 59-620 Gryfow Slaski
Projektant: mgr inz. Anita Woéjciakowska Podpis:
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