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OZNACZENIA WODOCIAGU

kel. - Kolano elektrooporowe, PE;

OP - Opaska do nawiercania dla rur PE ( petna z gwintem wewn) ;

Z - zasuwa do przytagczy domowych z gwintem zewnetrznym i ztaczem
ISO do rur PE;

t - tuk, PE;

Mel. - Elektormufa, PE;

ZS - Zaslepka elektooporowa, PE;

U - Ugiecie, PE;

Uktadanie rur w wykopie
B= Dz+2x300

grunt sypki niewysadzinowy
zageszczenie do Is =1

obsypka piaskowa Is = 0,97

strefa ochronna rury

podsypka piaskowa

podioze
naturalne lub wzmocnione

300 D 00,

UWAGA:

e  Odcinki przewodéw utozone powyzej strefy przemarzania gruntu tj.: 1,4m nalezy ociepli¢ warstwg

otuliny Climatex o grubosci 5,0mm;

e trase wykonanej sieci wodociggowej nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng o szerokosci 200mm, z
wtopiong wktadka metalowg wyprowadzong do skrzynek zasuw i hydrantéw. Tasme nalezy uklada¢

30cm nad grzbietem rury;

e  projektant nie odpowiada za ewentualne kolizje z niezinwentaryzowang podziemng infrastrukturg

techniczna.
| MG-TECH INZYNIERIA LADOWA
Jednostka | 58-521 Jezow Sudecki ul. Szybowcowa 23B
projektowa: 1 Nip: 614 1023319  Regon: 360824162
MG-TECH tel. 503-016-440 e-mail: galkow@wp.pl
Temat Budowa drogi gminnej wraz z budowg o$wietlenia drogowego, kanalizacji deszczowej,

opracowania:

sanitarnej oraz sieci wodociggowej na terenie Kamiennogorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Matej Przedsigbiorczosci - Podstrefa Gryfow Slaski

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Lokalizacja: Droga gminna, Gryfow Slaski
| tor: Gmina Gryféw Slaski
nwestor: ul. Rynek 1, 59-620 Gryfow Slaski
Projektant: mgr inz. Anita Woéjciakowska Podpis:
branza sanitarna uprawnienia u:nm%m;m do ua_mnaimzm i kierowania robotami
Nr 352/D0$/15
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