Charakterystyka obiektu

Obiekt:droga gminna
Dtugosc:410m

Projektuje si¢ budowe drogi gminnej wraz z budowg o$wietlenia drogowego, kanalizacji

deszczowej, sanitarnej, oraz wodociggowej na terenie Kamiennogorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej Matej Przedsigbiorczosci o nastepujacych parametrach:

a)

b)

c)

branza drogowa

szeroko$¢ obustronnych chodnikoéw z nawierzchni z kostki betonowej o szer.2,00 m,
szerokos¢ jezdni z betonu asfaltowego 7,00 m

szerokos$¢ zatoki parkingowej dla samochodéw ciezarowych 3,00 m

szerokos¢ parkingu dla samochodow osobowych 4,50m (42 miejsca parkingowe w tym 3
dla niepetnosprawnych)

pas zjazdowy na skrzyzowaniu z ulica Lwowska o szerokosci 3,50 m

poszczegbdlne nawierzchnie obramowane beda kraweznikiem betonowym 15x22 cm
(najazdowym), lub 15x30 (wystajacym) oraz obrzezem 8x30

nawierzchnia zjazdoéw z betonu asfaltowego

na koncu drogi plac manewrowy z betonu asfaltowego o wymiarach 16,50x19,00m

w ciggu drogi 2 przejscia dla pieszych

odcinek posiada¢ bedzie odwodnienie w postaci:

kanalizacji deszczowe] z wpustami i przykanalikami deszczowymi,

scieku przykraweznikowego z kostki betonowej

spadki poprzeczne 1 podtuzny jezdni

wykonanie sieci sanitarnej

wykonanie sieci wodociggowej

wykonanie o$wietlenia projektowanej drogi

branza elektryczna

zabudowa szafki licznikowej SL-1Pprzy granicy dz. nr 54/39 od strony drogi - szt.1;
zabudowa szafy sterowniczej oswietlenia drogowego SO przy ww. szafce licznikowej SL-1P
na dz. nr 54/39 - szt.1;

budowa linii kablowej typu YKY 5x16mm?, od proj. wg odrebnego opracowania stacji
transformatorowej do SL-1P+SO - ok. 13m;

budowa linii kablowej o$wietleniowej typu YKY 3x10mm? - 503m;

posadowienie fundamentéw prefabrykowanych F160 lub rownowaznych - szt.20;
posadowienie slupow oswietleniowych wysiegnikowych ocynkowanych o di. wysiegnika
3,14m 1 nachyleniu 5°, umozliwiajacych zawieszenie oprawy na wys.=10m - szt.19;
posadowienie stupa oswietleniowego wysiegnikowego ocynkowanego o di. wysiegnika
1,00m i nachyleniu 5°, umozliwiajagcym zawieszenie oprawy na wys.=10m - szt.1;

montaz opraw o$§wietleniowych z lampami sodowymi 100W - szt.20;

wykonanie uziemienia ochronnego stupéw oswietleniowych bednarkg ocynkowang Fe/Zn
25/4 - 445m.

branza sanitarna

kanalizacja deszczowa

kanalizacja deszczowa z rur PP SN8 kN/m?, o $rednicy Dz160-200mm — L=339,40m,;
studnie na kanalizacji deszczowej z elementow prefabrykowanych wykonanych



z wibroprasowanego betonu o kl. nie nizszej niz C35/45 o $rednicy DN1200 — 1 szt,
DN1000 — 6 szt.;

studzienki wpustow deszczowych D500 z wibroprasowanego betonu o klasie nie nizszej niz
C35/45 — 18 szt.

kanalizacja sanitarna

kanalizacja sanitarna z rur PVC-U klasy S, o $rednicy Dz160-200mm — L=287,7m;

studnie na kanalizacji sanitarnej z elementéw prefabrykowanych wykonanych z
wibroprasowanego betonu o kl. nie nizszej niz C35/45 o §rednicy DN1200 — 1 szt, DN1000
— 6 szt.;

Studzienki tworzywowe DN425 — 2 szt.;

sie¢ wodociagowa

sie¢ wodociggowa z rur polietylenowych PN 16 PE 100 SDR 11, o $rednicy Dz63-110mm,
L=298,4m;

Nadziemne hydranty ppoz. — 2 szt.;

Opaska petna dla rur PE Dn110/63 z gwintem wewnetrznym oraz zasuwy do przylaczy
domowych z gwintem zewngtrznym i ztagczem ISO dla rur PE do nawiercania — 6 szt.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu:

Powierzchnie i dtugosci projektowane:

dtugos¢ odcinka — 410,20 m,

kraweznik zatopiony 15x22 — 420 mb,

kraweznik wystajacy 15x30 — 905 mb,

$ciek przykraweznikowy 170 m?,

powierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej grub. 8 cm— 1460 m?,
powierzchnia parkingu z kostki betonowej szarej grub. 8 cm— 490 m?,
powierzchnia parkingu z kostki betonowej czerwonej linie segregacyjne grub. 8 cm— 19 m?,
powierzchnia zjazddéw z betonu asfaltowego— 197 m?,

powierzchnia frezowania — 500 m?,

warstwa $cieralna bitumiczna — nawigzanie do istniejacego skrzyzowania 500 m?,
jezdnia gtowna bitumiczna 3160 m?,

zatoka autobusowa oraz parking dla samochodéw ci¢zarowych z kostki kamiennej 17/19
118+380 m?,

zabudowa szafki licznikowej SL-1Pprzy granicy dz. nr 54/39 od strony drogi - szt.1;
zabudowa szafy sterowniczej o$wietlenia drogowego SO przy ww. szafce licznikowej SL-1P
na dz. nr 54/39 - szt.1;

budowa linii kablowej typu YKY 5x16mm?, od proj. wg odrebnego opracowania stacji
transformatorowej do SL-1P+SO - ok. 13m;

budowa linii kablowej o$wietleniowej typu YKY 3x10mm? - 503m;

posadowienie fundamentéw prefabrykowanych F160 lub rownowaznych - szt.20;
posadowienie slupoéw oswietleniowych wysiggnikowych ocynkowanych o di. wysiggnika
3,14m i nachyleniu 5°, umozliwiajacych zawieszenie oprawy na wys.=10m - szt.19;



posadowienie stupa o$wietleniowego wysiegnikowego ocynkowanego o dif. wysiggnika
1,00m i nachyleniu 5°, umozliwiajacym zawieszenie oprawy na wys.=10m - szt.1;
montaz opraw o$wietleniowych z lampami sodowymi 100W - szt.20;

wykonanie uziemienia ochronnego stupéw o$wietleniowych bednarka ocynkowana Fe/Zn
25/4 - 445m;

kanalizacja deszczowa z rur PP SN8 kN/m?, o $rednicy Dz160-200mm — L=339,40m,;
studnie na kanalizacji deszczowej z elementdw prefabrykowanych wykonanych
z wibroprasowanego betonu o kl. nie nizszej niz C35/45 o $rednicy DN1200 — 1 szt,
DN1000 — 6 szt.;

studzienki wpustow deszczowych D500 z wibroprasowanego betonu o klasie nie nizszej niz
C35/45 — 18 szt.

kanalizacja sanitarna z rur PVC-U klasy S, o $rednicy Dz160-200mm — L=287,7m;

studnie na kanalizacji sanitarnej z elementow prefabrykowanych wykonanych z
wibroprasowanego betonu o kl. nie nizszej niz C35/45 o $rednicy DN1200 — 1 szt, DN1000
— 6 szt.;

Studzienki tworzywowe DN425 — 2 szt.;

sie¢ wodociggow3 z rur polietylenowych PN 16 PE 100 SDR 11, o $rednicy Dz63-110mm,
L=298,4m;

Nadziemne hydranty ppoz. — 2 szt.;

Opaska peta dla rur PE Dn110/63 z gwintem wewngetrznym oraz zasuwy do przytaczy do-
mowych z gwintem zewngtrznym i ztagczem [SO dla rur PE do nawiercania — 6 szt.



