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1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Specyfikacja Techniczna ST okl® warunki wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montaowych dotycacych budowy éwietlenia drogowego drogi gminnej na terenie
Kamiennogorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej éjlaPrzedsibiorczaci - Podstrefa
Gryféw Slaski.

Zakres robot budowlano-mortavych obejmuje:

— zabudow szafki licznikowej SL-1P + szafki sterowniczéjpoetlenia drogowego SO,
— budow linii kablowej zasilagcej,

— budowe linii kablowej agswietlenia drogowego,

— monta fundamentow pod stupywietleniowe,

— monta stupdw wysggnikowych,

— monta stupa,

— monta wysiegnika,

— monta kompletnych opraw awietleniowych,

— monta osprztu oraz przewodow do opravswietleniowych,
— budowe uziomow,

— wykonanie bada prob i pomiarow,

Szczegotowy zakres robét budowlano-mantaych przedstawiono w projekcie budowlanym.

2. Roboty towarzysace i tymczasowe.

Robotami towarzysgymi i tymczasowymi &

— w razie konieczn&zi niezlzdne wyhczenia lub odjczenia sieci | urgdzen istniepce;j
infrastruktury podziemnej i nadziemnej,

— zabezpieczanie i oznakowanie terenu budowy, wykopdregc itp.,

— transport i sktadowanie materiatéw i gdzen,

— projekt i organizacja ruchuzeli jest wymagany,

— doprowadzenie wody, energii stosownie do potrzetoiay,

— skiadowanie i usuwanie gthhych materiatéw, odpadowsmieci.

3. Dokumenty bedace podstava do wykonania i odbioru robot.

— projekt budowlany ,Budowa drogi gminnej wraz z budooswietlenia drogowego,
kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz sieci woggmvej na terenie Kamiennogorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Malej Przetisbrczaici - Podstrefa Gryfov$laski” -

czes¢ dotyczaca aGswietlenia.

— decyzja pozwolenia na budewlla w/w zadania.
— zgtoszenie wykonania robét budowlanych.



— przepisy BHP,

— Przepisy PBUE,

— informacja dotyczca bezpieczsstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

— niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioobot budowlanych (budowy

oswietlenia parkingu),
— normy i przepisy zwgzane:

. PN-EN 13201 — @wvietlenie drég Cgsci 2: Wymagania @vietlenia.

. PN-EN 13201 — @wietlenie drog Cgsci 3: Obliczenia Parametrows@ietlenia.

. PN-EN 13201 — @wietlenie drog Cgsci 4: Metody Pomiaréw ParametrowéWietlenia.

. PN-E-05100-1 — Elektroenergetyczne linie napowretr£rojektowanie i Budowa.

. PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizaeyinie kablowe.

. PN-88/E-08501 - Urgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpiesteva

. PN-IEC-60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne wektich budowlanych. Dobér i monta
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wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
8. PN-IEC- 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne hiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Inne wypaosaie.
9. PN-80/C-89205 - Rury z nieplastyfikowanego polickiowinylu.
10.PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowangargo ogolnego zastosowania.
11.BN-68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna asigicznionego polichlorku winylu.
12.PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyane i badania.
13.PN-HD 60364-5-54;2010 Instalacje elektryczne nig&ienapécia. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronneprzewody padczen
ochronnych.
14. PN-HD 60364-4-41;2009 Instalacje elektryczne nig&ieap¢cia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa-Ochrona przed pamniem elektryczny.

4. Warunki techniczne i wymagania przy wykonywaniu rolt kablowych.

4.1. Podstawowe okrélenia stosowane przy robotach kablowych.

Linia _kablowa - kabel wielaytlowy Ilub wigzka kabli jednaytowych w uktadzie

wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wietgtowych pohczonych réwnolegle,atznie z
osprztem utazone na wspolnej trasie adzace zaciski tych samych wdzen elektrycznych
jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu lub przestizepod ktég utozone g jedna lub wgcej linii

kablowych.



Napiecie _znamionowe linii - napecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa jest

zbudowana.

Osprzet _linii_kablowych - zbior elementéw przeznaczonych dgzZenia, rozgakiania lub

zakaczania kabli.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktéryjakakolwiek czs¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa giklwiek czs$¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego ugdzenia podziemnego albo naziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktoryodlegtagé miedzy linig kablowy a
inng linig kablowa, urzadzeniem podziemnym lub drgdkcomunikacyja itp., jest mniejsza wi
odlegtai¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania begostania przegrdd lub oston
zabezpieczagych i w ktorym nie wysfpuje skrzyowanie.

Ostona__kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kable praestkodzeniami

mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elg&znego.

4.2. Roboty ziemne.
— Budow kablowej sieci éwietleniowej wykonywdé zgodnie z dokumentag)

obowigzujagcymi przepisami i normami.

— Przed rozpocxiem robét ziemnych natg dokon& wytyczenia geodezyjnego przez
uprawnionego geodetrasy linii kablowych, szafki licznikowej SI-1Pzafki sterowniczej
SO i miejsc lokalizacji stupdwsaietleniowych.

— Oznakowa i zabezpieczy placu budowy,

— Wykona wykopy kontrolne na trasie proj. linii kablowej welu upewnienia si
o braku kolizji z istnigjca siech. W przypadku odkrycia niezewidencjonowanych
instalacji uzbrojenia podziemnego terenu mal@rzerwa& roboty. Ustak rodzaj tych
instalacji i okrgli¢ sposob dalszego prowadzenia robétZny czy mechaniczny).

— Dokon& w obecnéci przedstawiciela Inwestora odbioru rob6t zanikolwvy
potwierdzonych stosownym protokotem.

4.3. Wymagania ogélne wykonywania sieciswietlenia drogowego.

— Przy wykonaniu sieci s@vietlenia drogowego natg stosowa kable, przewody, sper,
aparatu¢g, osprzt i urzadzenia posiadage aktualne atesty i aprobaty techniczne,
swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania wowadtwie i odpowiedni znak
bezpieczastwa. Oznakowanie w/w materiatbw musi ¢bygodne z obowrzujgcymi

przepisami.

— Siet oswietlenia drogowego powinna byvykonana w sposéb zapewniey ciagta dostave

energii 0 odpowiednich parametrach.



Sie¢ oswietlenia drogowego powinna bywykonana w sposob zapewnjigy wymagane
parametry okrdone w przepisach i normach jak dla siesvtlenia drogowego.

Sie¢ oswietlenia drogowego powinna bywykonane w sposOb zapewniey ich
bezkolizyjng¢ z innymi instalacjami.

W instalacji dwietlenia drogowego nalg stosowa rozwigzania i zabezpieczenia
spetlniajce wymagania przepisow w zakresie ochrony przeadispoiowej,
przeciwprzepiciowej i przeciwpaarowe;.

Sie¢ oswietleniowa powinny b§ wykonane w taki sposéb, aby nie byigodiem paaru i
nie powodowaty rozprzestrzeniania ognia.

4.4. Wymagania w zakresie BHP przy wykonywaniu oot elektrycznych.

— Wykonawca zobowizany jest do przygotowania, wykonywania i nadzonmuaarobot

zgodnie z obowizujagcymi przepisami BHP w tym:
wygrodzenia i oznakowanie strefy, na ktorejdd wykonywane roboty budowlano-
montaowe, przed osobami postronnymi,
wygrodzenia i oznakowanie stref niebezpiecznyclgraanych spadaniem przedmiotow,
materiatéw, narazi itp.,
zabezpieczenie przed przechodzeniem pod miejscacy pronterow,
zapewnienie asekuracji pracownika pracego na stupie,
uzgodnienie takiego przebiegu roboét, aby jednétieenie wykonywd prac na rénych
poziomach nad sab
nie wykonywanie prac na wysod® w czasie wyladowa atmosferycznych, silnych
wiatréw, ulewnego deszczu, podczas oblada& nocy,
stosowanie odpowiednich podestéw i barierek ochyomnmontowanych w sposéb
uniemaliwiaj agcy wypadnécie,
stosowanie zabezpiegzpracownikow pracugych na wysokéci za pomog szelek BHP
z linka przypkta do konstrukcji podnmika. Pracownik pracagy na wysokéci musi
posiadé odpowiedm sprawné¢ fizyczrg i psychicza, potwierdzoyg odpowiednimi
badaniami lekarskimi.
Kierownik robot musi posiadauprawnienia budowlane w specjadob instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wdzen elektrycznych i elektroenergetycznych orazme
swiadectwa kwalifikacyjne ,D” i ,E” w zakresie dozorn eksploatacji instalacji i uggdzen
elektrycznych réwnigdo prac kontrolno-pomiarowych.
Pracownicy wykonujcy roboty powinni posiadawazne badania lekarskie i vae
swiadectwa kwalifikacyjne ,E” w zakresie eksploataoptalacji i uradzen elektrycznych
oraz przynajmniej 1 osoba powinna posiadezne swiadectwo kwalifikacyjne ,D”



w zakresie dozoru.

Miejsca pracy musg by¢ odpowiednio oznakowane a pracownicy i osoby pasieo
zabezpieczone przed ewentualnymi zagniami,

Pracownicy wykonujcy roboty musz zna przepisy BHP potwierdzgge to pisemnie

przed rozpoaziem robot.

5. Wymagania i warunki dotyczace odbioru robot budowlanych.

5.1.0bowizki Wykonawcy rob6t budowlanych w zakresie przygotevania do odbioru.

W zakresie przygotowania robét do odbioru do ohakdw Wykonawcy (kierownika)

robét budowlanych nabky:

5.2.

5.3.

zgtaszanie do odbioru robot ulegaych zakryciu,

wykonanie robét zgodnie z projektem, obgauijgcymi normami i przepisami,
zapewnienie wykonania przez uprawnionego geodetwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej wybudowanej siecdvaetlenia parkingu (linii kablowej i jej elementow,
posadowionych stupéwswietleniowych) i innych obiektow budowlanych wymagaych
zinwentaryzowania,

przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz zewstimi zmianami w stosunku
do projektu, zaakceptowanymi przez projektantawestora. W dokumentacji nalke
zamigci¢ aktualne atesty, aprobaty techniczrisyiadectwa dopuszciae do obrotu

i stosowania w budownictwie materiatdw budowlanyeykorzystanych przy inwestyciji.
Oznakowanie w/w materiatow musidygodne z obowizujagcymi przepisami,

zgtaszanie do odbioru wykonanych elementow robdtwigrdzone wpisem w dzienniku
budowy,

przekazanie pisemnegévaadczenia kierownika o wykonaniu robét zgodnierajektem,
obowigzujgcymi normami i przepisami,

wykonywanie wymaganych balgorob i pomiarow.

0Oqgolne warunki odbioru robot.

Po wykonaniu robdt wykonawca stwierdza przygotowanstalacji do odbioru i zgtasza
gotowas¢ do odbioru. Zakres odbioru robo6t powinien¢tygodny z projektem i innymi
uzgodnieniami. Odbior rob6t nale potwierdzé spisanym protokotem zawiegaym
wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru w ¥Wymnaczone terminy na usgnie

stwierdzonych przy odbiorze wad.

Odbiér koncowy robot budowlanych.
1. Odbiér kaicowy przeprowadza przedstawiciel Inwestora.




2. Odbior kaacowy pohczony jest z odbiorem mggym na celu przekazanie wykonanej
sieci gwietleniowej do aytkowania.
3. W skiad komisji odbiorowej wchodz

» przedstawiciel inwestora,

» inspektor nadzoru,

» kierownik budowy,

> kierownik robot elektrycznych,

» uzytkownik obiektu,

» w zaleznosci od potrzeby projektant i specgadi brarzowi.

4. Podczas odbioru Kmowego nalgy sprawdzi:

— przedstawiog dokumentagj powykonawcg. Jezeli dokonywano istotnych zmian
w stosunku do projektowanych rozman nalery sprawdzt czy zostato
to uzgodniono z projektantem.

— zgodnd¢ wykonanej sieci ¢wietleniowej z projektem, przepisami, normami
i umowg,

— skuteczné¢ dziatania zabezpiecaeé srodkow ochrony przeciwpozaniowej,

— protokoty wymaganych préb, batlapomiaréw, w tym:

» protokét robot zanikowych,

» protokot pomiardw nagtenia gwietlenia,

e protokot sprawdzenia gitosci zyt,

e protokot sprawdzenia ggtosci przewodow ochronnych,

» protokot pomiaréw rezystanciji izolacii,

s protokdt pomiardw rezystancii uzientie

e protokdt pomiardw ochrony przeciwpaeniowej.

— atesty i certyfikaty zastosowanych materiatow igdea potwierdzajce wycie
wyrobow i uradzen dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

— prawidtowa¢ wykonanej sieci @wietleniowej,

— czy si€ oswietleniowa nie stwarza zagmenia paarowego,

— prawidtowa¢ oznakowania, schematow w rozdzielnicach, znakdizegawczych
itp.

— opisy numeréw stupéw.

5.Komisja odbiorowa moe przerwéd prace jéli stwierdzi, ze roboty nie
zostaly ukaczone, wykonana sie oswietleniowa ma powae wady, zostata
wykonana niezgodnie z umgwdokumentacja powykonawcza jest niekompletna.

6. Po dokonaniu odbioru spaidza s¢ protokoét zawierajcy:
— tytul, nazwe i adres obiektu, dzlgcego przedmiotem odbioru,



dat odbioru,

potwierdzenie #ycia wyrobéw i uradzen dopuszczonych do stosowania
w budownictwie,

stwierdzenie komisji odbiorowej o wykonaniu (lub ewykonaniu) sieci
oswietleniowej zgodnie z projektem, umgwprzepisami,

stwierdzenie komisji odbiorowej o przekazaniu (lnie przekazaniu) wykonanej
instalacji (obiektu) do eksploataciji,

uwagi i zalecenia dotygeze stwierdzonych usterek i ewentualnego terminu
ich usungcia,

podpisy cztonkéw komisji odbiorowej,

wykaz dokumentow zwrzanych z odbiorem (protokoty wymaganych
préb, bada i pomiaréw, dwiadczenie kierownika o wykonaniu ieswietleniowa
zgodnie z dokumentagj obowgzujacymi przepisami i normami ize Si€
oswietleniowa nadaje sido eksploataciji).



