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Wspodlny Stownik Zamoéwien (CPV):
450 00000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynku
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

453 11000-0 Roboty w zakresie okablowania strukturalnego oraz instalacji
elektrycznych

453 11100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

453 11200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

453 12000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

453 12100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemdw alarmowych
453 14300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

453 14310-7 Uktadanie kabli

453 14320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

453 15600-4 Instalacje niskiego napiecia

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
454 50000-6 Roboty budowlane wykoniczeniowe, pozostate

454 53000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

710 00000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
710 24000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

712 00000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

712 20000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

712 23000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych
713 00000-1 Ustugi inzynieryjne

713 20000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

715 00000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem
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1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Podane, w niniejszym dokumentacji nazwy wiasne lub minimalne wymagania maja jedynie
charakter pomocniczy dla okreslenia podstawowych parametréw. Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie rozwigzan rownowaznych. Produkt rownowazny to taki, ktory ma te same
cechy funkcjonalne, co wskazany w opisie produkt. Jego jakos¢ nie moze by¢ gorsza, od
jakosci okreslonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieé¢ parametry nie gorsze niz
wskazany produkt.

Cechy techniczne i jakosciowe zaoferowanego sprzetu powinny by¢ zgodne z Polskimi
Normami przenoszonymi normy europejskie lub w przypadku uczestniczenia w przetargu
firm zagranicznych, normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy.

1.1 Opis i zakres przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest:

zaprojektowanie, dostawa i wykonanie okablowania strukturalnego w budynku
Zaktadu Budzetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ogdétem 12 punktow
sktadajacych sie z dwdch gniazd teleinformatycznych RJ45 kat 5e

* wykonanie przeniesienia przyfacza telekomunikacyjnego z sekretariatu do szafy
RACK 19” opisanej w niniejszym opracowaniu

» zaprojektowanie, dostawa i wykonanie potgczenia LAN pomiedzy budynkiem Urzedu
Miasta a budynkiem Zaktadu Budzetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
o minimalnych parametrach 50 MB FDX (potacznie opisane w pkt. 2.6)

* dostawa i konfiguracja centrali telefonicznej w budynku ZBGKiM, oraz dostawa 1
telefonu systemowego z konsolg

e dostawa, montaz szafy RACK 19” 42U 800x800 mm w budynku ZBGKiM

* dostawa i konfiguracja centrali telefonicznej w budynku Urzedu Miasta, 16 szt.
telefondow oraz 4 telefonéw systemowych z konsolg

* zaprojektowanie, dostawa i wykonanie 10 linii LAN rozszytych na patch panelu
pomiedzy istniejgcg szafg serwerowg znajdujgcg sie na parterze budynku Urzedu
Miasta oraz istniejgcg szafg znajdujgca sie na pietrze .

e dostawa, montaz szafy RACK 19” 800x1000 mm w budynku Urzedu Miasta
e dostawa, montaz 2 switchy 48 portowych w budynku Urzedu Miasta
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dostawa, montaz switcha 48 portowego w budynku ZBGKiM

1.2 Ogoélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia zakresu przedmiotu zamoéwienia oraz

okreslenia kosztéw wykonania:

prac projektowych wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robédt
elektrycznych i teletechnicznych, opracowang na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu form
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).

prac montazowych projektowanych instalacji i urzadzen, wykonanych zgodnie z
zatwierdzonym projektem technicznym, obowigzujgcymi przepisami i DTR
montowanych urzgdzen

pomiardw koncowych instalacji okablowania strukturalnego zgodnie z PN-EN 50346
,Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania” i zasilajacej wykonanych zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 2000 ,,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze”

sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej odzwierciedlajgcej stan rzeczywisty
wykonanej instalacji, zawierajgcej wszystkie rysunki i schematy oraz protokoty z
wykonanych pomiardw.

1.3 Opis stanu istniejacego

1.3.1 Budynek UM Rynek 1

Budynek trzykondygnacyjny , pod nadzorem konserwatora zabytkow. W budynku istnieje

sie¢ okablowania strukturalnego obstugiwana przez 2 punkt dystrybucyjne. Jeden punkt

dystrybucyjny w formie szafy RACK 19” 42U znajduje sie w pomieszczeniu 3 i obstuguje

wszystkie pomieszczenia znajdujace sie na parterze. Sie¢ zostata zaadoptowana na potrzeby

urzedu po istniejgcym tam kilka lat temu banku. Drugi punk dystrybucyjny znajduje sie na 1

pietrze budynku i obstuguje pozostatg czes¢ budynku W budynku nie ma dedykowanej sieci

zasilajacej dla sprzetu komputerowego.

str. 5



Fundusze DOLNY Unia Europejska
Europejskie Europejskie Fundusze
Program Regionalny SLASK Strukturalne i Inwestycyjne

1.3.2 Budynek ZBGKiM ul. Kolejowa 42

Budynek parterowy o funkcji biurowo-magazynowej. W budynku istnieje okablowanie lecz
nie spetnia ono dzisiejszych standardoéw okablowania strukturalnego. W budynku nie ma
dedykowanej sieci zasilajgcej dla sprzetu komputerowego.

2 Opis wymagan Zamawiajgcego
W celu wykonania petnego zakresu inwestycyjnego nalezy:

e sporzadzi¢ projekt wykonawczy instalacji okablowania strukturalnego w budynku
ZBGKiM zawierajgcy:

v’ opis z zestawieniem materiatowym

v' rozmieszczenie punktéw  stanowiskowych o schematy ideowe
projektowanych instalacji,

v' specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt, oraz plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

* wykonac instalacje zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonawczym

e wykonac potaczenia LAN pomiedzy budynkiem Urzedu Miasta a budynkiem Zaktadu
Budzetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

e zainstalowac i skonfigurowac wg zalecen Zamawiajgcego centrale telefoniczng
* zainstalowac¢ 1 switch

e sporzadzi¢ projekt wykonawczy instalacji okablowania strukturalnego w budynku
Urzedu Miasta sktadajacy sie z 10 skretek taczacych 2 istniejgce szafy RACK
zawierajacy:

v’ opis z zestawieniem materiatowym

v rozmieszczenie punktéw  stanowiskowych o schematy ideowe
projektowanych instalacji,

v' specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt, oraz plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e wykonac instalacje zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonawczym
e zainstalowac i skonfigurowac wg zalecen Zamawiajgcego centrale telefoniczng
* zainstalowaé 2 switche

* sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg zawierajgcq rzeczywiste  trasy
rozmieszczenia instalacji, punktéw stanowiskowych z naniesiong numeracjg gniazd,
schematy ideowe wykonanych instalacji, widoki punktéw. Dokumentacja musi

str. 6



Fundusze DOLNY Unia Europejska
Europejskie Europejskie Fundusze
Program Regionalny SLASK Strukturalne i Inwestycyjne

zawiera¢ pomiary sieci okablowania z certyfikatami sprawdzenia sprzetu
pomiarowego.

Projekt wykonawczy oraz dokumentacja powykonawcza, muszg by¢ wykonane przez
osoby posiadajgce stosowne uprawnienia, okreslone przepisami prawa budowlanego.

Rozwigzania sposobu prowadzenia koryt kablowych, oraz przeku¢ i rozkué¢ w budynkach
zlokalizowanych przy ul. Rynek 1, muszg by¢ uzgodnione z wiasciwym Urzedem Ochrony
Zabytkow.

Wykonawca prac montazowych jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji Zlecenia, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: elementy zabezpieczenia przed porazeniem, znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, w nalezytym stanie, zgodnym z
obowigzujacymi przepisami bhp i p.poz.

2.1 Wymagania ogélne nowo projektowanego systemu.

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng
sieci teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajgcy zapas parametrow
transmisyjnych dla dziatanie dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu
spetnienia najwyzszych wymogow jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnié:

J Okablowanie miedziane spetniajgce co najmniej wymagania kategorii 5e.
. Okablowanie ma by¢ prowadzone kablem ekranowanym.
J Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne laboratoria

badawcze potwierdzajgce zgodnos$¢ okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi
normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (ktdra zastepuje normy ISO/IEC
11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-
568-C.2.

J Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.

J Wszystkie produkty okablowania muszg pochodzi¢ z oferty jednego producenta i by¢
oznaczone jego nazwa lub logo.

] Nalezy zastosowaé renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko w
Polsce, ale i w innych krajach Unii Europejskiej, system okablowania strukturalnego.
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2.2 Wymagania dotyczace instalacji okablowania strukturalnego

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ z najwyzszg starannoscia z
zachowaniem wytycznych znajdujgcych sie w normach okablowania strukturalnego oraz
wytycznych producenta okablowania. Szczegdlnie nalezy zastosowac sie do:

J Instalator musi zwrdci¢ szczegdlng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas
montazu. Nalezy przestrzega¢ bezpiecznych promieni giecia kabli, sit naciagu, sit
zgniatajgcych oraz przestrzegac zakresu temperatur w czasie instalacji. Dopuszczalne zakresy
wymienionych parametréw mozna znalez¢ w specyfikacjach technicznych produktow.

J Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (tzw. tgcza statego) nie moze przekroczyc
90 m.
. Kazdy modut powinien posiadaé mozliwo$é rozszycia kabla wedtug schematu T568A i

T568B. Zaleca sie stosowanie rozszycia wg schematu T568B.
J Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych nalezy uziemic.

J W celu ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz
pomieszczenia teletechniczne powinny zostaé wyposazone w drzwi z zamkami
zabezpieczajgcymi.

2.3 Zabezpieczenie portu RJ45 przed wpi¢ciem wtyku

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa sieci w miejscach o powszechnym dostepie: korytarze,
sale konferencyjne, pomieszczenia archiwdw, w ktérych chcemy ograniczy¢ dostep do sieci
LAN nieuprawnionym osobom, nalezy zastosowaé zabezpieczenie gniazd RJ45 przed
podtgczeniem nieautoryzowanych urzadzen. Dlatego moduty RJ45 tych gniazd nalezy
wyposazy¢ w zabezpieczenia ktére zapewnia:

* Zabezpieczenie gniazda RJ45 przed wpieciem kabla przytaczeniowego RJ45.
*  Wyjecie blokady bedzie mozliwe tylko przy uzyciu dedykowanego klucza.

e Zabezpieczenie musi by¢ uniwersalne, ten sam typ blokady wymiennie musi mieé
mozliwos¢ zastosowania réwniez w panelach 19” RJ45, switch-ach Ethernet itp.

* System zabezpieczern musi gwarantowac przejrzystg identyfikacje portow RJ45, przy
uzyciu kolorow. Nalezy zapewni¢ zabezpieczenia w co najmniej 4 kolorach.

* Kolorystyczne oznakowanie portdw, musi by¢ zgodne z normg TIA-606-A, dotyczaca
etykietowania fgczy w sieci LAN.

* Nalezy zapewni¢ dodatkowe stopniowanie dostepu do sieci, poprzez mozliwos¢ wyjac
blokady wytacznie kluczem o tym samym kolorze.
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2.4 Pomiary instalacji okablowania strukturalnego.

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzié
odpowiednie pomiary sprawdzajgce (certyfikacyjne), wszystkich tgczy miedzianych
potwierdzajgce, iz wykonane okablowanie strukturalne spetnia wymagania norm. Pomiary
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wartos$ciami granicznymi zdefiniowanymi w I1SO 11801 lub
EN 50173. Wyniki wszystkich pomiaréw muszg by¢ pozytywne. Pomiary nalezy wykonac
przyrzgdem w petni sprawnym, posiadajgcym wazny certyfikat potwierdzajgcy przejscie
procesu kalibracji u producenta, co bedzie potwierdzeniem poprawnosci jego wskazan. Do
dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢ wymieniony certyfikat kalibracji oraz raport z
wynikami pomiaréw wszystkich faczy okablowania.

Wszystkie tgcza skretkowe w systemie nalezy przetestowac pod katem spetniania wymogow
klasy D / kategorii 5e wg ISO 11801 lub EN 50173:

Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktdrych po zmierzeniu rzeczywistych wartosci
parametrow facza, miernik automatycznie poréwna je z granicznymi wartosciami
definiowanymi przez aktualne normy okablowania i okresli wynik poréwnania.

. Pomiary nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.
. Wymagany zakres mierzonych parametréw dla kazdej z par (kombinacji par):

mapa potaczen, ciggtosc¢ przewodoéw (wire map, continuity of conductors),
dtugosc¢ (Length),

rezystancja (DC Loop Resistance),

opdznienie propagacji (Propagation Delay),

sko$ne opdznienie propagacji (Delay Skew),

ostabienie sygnatu czescig odbitg (Return Loss)

ttumiennos¢ (Attenuation),

przestuch para-para na tym samym koncu kabla (Near End Crosstalk - NEXT),
stosunek ttumiennosci do przestuchu (Attenuation to Crosstalk Ratio - ACR),
suma przestuchéw para-pozostate 3 pary (Power Sum NEXT - PSNEXT),

AN N N NI N N VU N NN

rownowazony przestuch para-para na przeciwlegtych koncach kabla (Equal Level
Far End Crosstalk — ELFEXT),

suma réwnowazonych przestuchdw para-pozostate 3 pary na przeciwlegtych
koncach kabla (Power Sum Equal Level Far End Crosstalk — PSELFEXT),

v’ stosunek ttumiennosci do sumy przestuchéw (Power Sum ACR — PSACR).

<
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2.5 Wymagania gwarancyjne.

Inwestor oczekuje, ze zainstalowany system okablowania strukturalnego bedzie dziatat
niezawodnie przez wiele lat. Dlatego wymagane jest udzielenie min 5 letniej gwarancji
niezawodnosci, ktdra zapewni:

Zgodnosc¢ ze standardami okablowania strukturalnego obowigzujagcymi w czasie wykonania
instalacji.

Niezawodne dziatanie aplikacji (protokotéw transmisyjnych), zdefiniowanych w standardach
okablowania strukturalnego obowigzujgcych w czasie wykonania instalacji, dla ktdrych
system zostat zaprojektowany.

Brak wad fabrycznych elementow taczy okablowania oraz btedéw w czasie instalacji
okablowania.

2.6 Polaczenie LAN pomiedzy budynkiem Urzedu Miasta a budynkiem
Zakladu Budzetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

W czasie przygotowywania wniosku powstat pomyst potgczenia Swiattowodowego pomiedzy
Urzedem Miasta a budynkiem ZBGKiM. Potaczenie takie jest niezbedne do prawidtowego
dziatania systemu informatycznego jednostek. W czasie przygotowywania dokumentacji
okazato sie, ze brak jest mozliwosci technicznych zestawienia takiego potgcznia
Swiattowodowego. ZostaliSmy zmuszeni do przygotowania alternatywnego rozwigzania dla
sieci Swiattowodowej, pofacznia bezprzewodowego. Z powodu braku bezposredniej
widocznosci obydwu jednostek, trzeba wykona¢ 2 potaczenia bezprzewodowe pomiedzy:

- wiezg Urzedu Miasta a bibliotekg zlokalizowang przy ul. Kolejowej 44.
- biblioteka przy ul. Kolejowej 44 a budynkiem ZBGKiM

Potgczenie pomiedzy Urzedem Miasta a budynkiem ZBGKiM musi by¢ szyfrowane a w
budynku biblioteki powinien zosta¢ zainstalowany zasilacz buforowy z czasem podtrzymania
urzadzen powyzej 3 godzin. Instalacje antenowe muszg zosta¢ uziemione. Po wykonaniu
instalacji nalezy wykona¢ pomiary rezystencji uziomu.
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2.7 Ilo$ci punktow w budynku

llos¢ punktow w poszczegdlnych pomieszczeniach przedstawia ponizsza tabela.

Zestawienie punktéw w budynku ZBGKiM (1 punkt = 2 gniazda eth)

LP

Nazwa pokoju ilos¢ koncowek sieci ETH

Biuro 1

Biuro 2

Sekretariat

Pokdj dyrektora

Ksiegowa

Kasa

N|oju| bW N[

NIFRINERINNDN

Administracja

Suma: 12

3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

v

Obiekty Urzedu Miasta czynny jest:
* Poniedziatek 8:00 - 17:00
*  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
+ Pietek 7:30 - 14:30

Obiekt ZBGKiM czynny jest:
* Poniedziatek — Pigtek 7:00 - 15:00

Dostawa materiatéw mozliwa w godzinach pracy Urzedu,

Wykonywanie prac mozliwe w godzinach od 16.00 - 22.00 (z uwagi na ciggtos¢ pracy
w obiekcie),

W remontowanym obiekcie jest dostep do sanitariatow,

Wszystkie prace wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami
budowy instalacji teletechnicznych,

wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony obiektu podczas prowadzenia
robot budowlanych.
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3.1 Podstawowe przepisy prawne, w ktorych zawarte sqg wymagania, ktore
powinna spelnia¢ dokumentacja projektowa oraz realizowane zamierzenie
inwestycyjne:

a) Postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz.
1118 z pdzniejszymi zmianami);

c) Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm.)

d) Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz.

U. Nr 75z 2002 r., poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

e) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U.Nr 202z 2004 r., poz. 2072 z pdin. zm.);

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz.
1133 z p6zn. zm.).

h) oraz inne obowigzujace przepisy i normy techniczne.

4 Dodatkowe wytyczne Inwestora

Przewiduje sie wykonanie prac budowlanych, jedynie w zakresie zapewnienia

prawidtowego montazu i funkcjonowania instalacji.

1.

Nalezy wykonaé przekucia i rozkucia konieczne do montazu instalacji, a nastepnie
dokonac¢ napraw i uzupetnien uszkodzonych elementéw budowlanych.

Wszelkie roboty nalezy przeprowadzi¢ z uzgodnieniem z Zamawiajgcym i
zachowaniem gwaranc;ji prawidtowego dziatania instalacji istniejacych.

W trakcie prowadzenia robot wykonawczych wszystkie przetgczenia instalacji,
wyfaczenia z eksploatacji nalezy wczedniej uzgadniaé z upowaznionym
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przedstawicielem inwestora w celu zminimalizowania niedogodnosci wynikajacych z
prowadzonych prac.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy, wszystkich
materiatdw i sprzetu instalacyjnego, od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Materiaty wykorzystywane do montazu instalacji beda sktadowane w sposéb nie
pogarszajacy ich parametréow technicznych, oraz w miejscach wyznaczonych przez

Zamawiajgcego

W trakcie prowadzonych robdt nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenia
przed zniszczeniem i zabrudzeniem znajdujacych sie w pomieszczeniach elementéw
wyposazenia, ze wzgledu na fakt, iz prace prowadzone beda w budynku
eksploatowanym.

Materiaty fatwopalne ( jezeli takie bedg) sktadowane winny byé w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane swojg
dziatalnoscig na terenie Zamawiajgcego, jako rezultat realizacji robét przez personel
Wykonawcy.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét podczas realizacji
przedmiotu umowy w tym:

stosowane gotowe wyroby instalacyjne, w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos¢ parametrow z
projektami i specyfikacjami technicznymi

sposob wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
i specyfikacjami technicznymi,

Po zakonczeniu robdt wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do
stanu pierwotnego.

Wszelkie pozostatosci budowlane np. gruz, zdemontowane instalacje, nalezy
wywiez¢ z terenu inwestycji i utylizowac na koszt wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest uruchomi¢ instalacje w zakresie przedmiotu
zamowienia

Po zakonczeniu prac nalezy wykonac¢ niezbedne prace wykonczeniowo budowlane, w
celu przywrdcenia obiektu i wystepujgcych w nim instalacji do stanu istniejacego.

str. 13



Fundusze DOLNY Unia Europejska
Europejskie Europejskie Fundusze
Program Regionalny SLASK Strukturalne i Inwestycyjne

15. Po zrealizowaniu przedmiotu zamodwienia wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu dwa egzemplarze nizej wymienionych dokumentow w wers;ji
papierowej oraz na nosniku CD:

- dokumentacje powykonawczg,

- dokumentacje techniczno — ruchowg zamontowanych urzgdzen,

- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiaty i urzgdzenia,
- karty gwarancyjne producenta na zastosowane urzadzenia,

- protokoty z dokonywanych préb i pomiardw.

- dziennik budowy wraz z oswiadczeniem kierownika budowy o zakorczeniu robdét
jezeli bedzie wymagane.

5 Normy i przepisy prawne

Projekt wykonawczy oraz wykonane instalacje muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i normami m.in.:

- Ustawa, Prawo budowlane (teks jednolity Dz.U Nr 207 z 2003 r poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ml z dnia 2.09.2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. Nr 202 z 2004 r poz.
2072)

- Rozporzadzenie MI z dnia 18.05.2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 z 2004 r poz. 1389)

- PN-EN 50173-1:2007 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego --
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

- PN-EN 60603-7-5:2010 Ztgcza do urzadzen elektronicznych -- Czes¢ 7-5: Specyfikacja
szczegotowa dotyczgca 8-torowych ztgczy ekranowanych, swobodnych i statych, do
przesytu danych o czestotliwosciach do 500 MHz

- PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Planowanie i wykonawstwo instalacji
wewnatrz budynkow.

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
ogolnych charakterystyk
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- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

- PN-IEC 60364-5-52:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

- PN ISO IEC 27001 Technika informatyczna -- Techniki bezpieczenstwa -- Systemy
zarzadzania bezpieczenstwem informacji -- Wymagania

- Polskie Normy i Normy Branzowe

- Aprobaty techniczne

6 Minimalna charakterystyka sprzetu aktywnego i pasywnego
6.1 Sprzet pasywny

6.1.1 Kabel teleinformatyczny, FTP (F/UTP) kat.Se 350MHz PVC

Czteroparowy kabel ekranowany kategorii 5e jest przeznaczony do
teleinformatycznych systemow transmisji danych. Konstrukcja kabla opiera sie na 4 parach
drutdw skreconych wzajemnie ze sobg w taki sposdb aby zredukowac przestuchy
miedzyparowe. Dodatkowo pary zostaty zabezpieczone ekranem z folii aluminiowej. Dzieki
temu kabel ten mozna uzywa¢ w miejscach gdzie narazony jest zarbwno na podstuch z
zewnatrz jak i zaktécenia elektromagnetyczne pochodzgce m.in. od opraw oswietleniowych
wysokonapieciowych, silnikéw elektrycznych itp.. Kabel ten jest dostepny w powtoce
zewnetrznej PVC. Kabel posiada 4 pary drutdéw z oznaczeniem kolorowym. Kabel testowany
do czestotliwo$ci 350MHz. Na kablu nadrukowane jest oznaczenie producenta, zgodno$¢ z
normami oraz znacznik dtugosci.

Srednica pojedynczej zyty min. 0,50mm #* 0,02mm; 24 AWG

Izolacja zewnetrzna kabla PCV

Izolacja zyt PE

Impedancja falowa: 100Q +/- 15Q dla 1 - 100 MHz ; 100Q +/- 20Q dla 101 - 350 MHz
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Rezystancja dowolnej pary dla nap. statego 92Q/km

NVP 69,00%

Rezystancja izolacji dowolnej zyty (min) 150MQ/km
Pojemnosc¢ skuteczna dowolnej pary (f=1kHz) 330pF/100m
Promien giecia podczas uktadania 50mm

Promien giecia podczas eksploatacji 25mm

Temperatury pracy -20°2C-+70 C

Temperatura podczas uktadania 0°C - +50 2C

Opakowanie karton, 305m

6.1.2 Patch Panel kat. 6 24 porty RJ-45 1U

Podstawowy element systemu kategorii 6 zaprojektowany do wykonywania gtéwnych i
posrednich punktéw dystrybucyjnych we wszystkich sieciach teleinformatycznych
nienarazonych na dziatanie zaktécen elektromagnetycznych.

- 24 portéw RJ45,
- W panelach STP uktad kompensacyjny zrealizowany bezposrednio na ptytce drukowanej.
- Uniwersalne ztgcza szczelinowe

Tory kategorii 5e (klasa E) przewidziane sg do pracy przy czestotliwosciach do 250 MHz z
przeptywnoscig binarng do 1 Gb/s.

6.1.3 Szafa rack 19” 800x800 42u
Szafa Rack 19" 42U stojaca:
rozmiar: 42U
wymiary: 800 x 800 x 2055mm (szer./gt./wys.)
drzwi przednie perforowane metalowe
drzwi boczne zatrzaskowe z zamknieciem na klucz (mozliwos$¢ demontazu)
drzwi tylne zamykane na klucz
otwory na przewody:
od gory
od dotu
otwory wentylacyjne:
w Scianach bocznych

w drzwiach
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zamontowane 2 wentylatory w suficie
zamontowane 2 potki state
zamontowane 2 listwy zasilajgce

zamontowany gniezdnik 1U na 60 + 6 ztgczy LSA 2/10

6.1.4 Szafa rack 19” 800x1000 42u
Szafa Rack 19" 42U stojaca:
rozmiar: 42U
wymiary: 800 x 1000 x 2055mm (szer./gt./wys.)
drzwi przednie perforowane metalowe
drzwi boczne zatrzaskowe z zamknieciem na klucz (mozliwos$¢ demontazu)
drzwi tylne zamykane na klucz
otwory na przewody:
od gory
od dotu
otwory wentylacyjne:
w $cianach bocznych
w drzwiach
zamontowane 2 wentylatory w suficie
zamontowane 2 potki state

zamontowane 2 listwy zasilajgce

6.2 Sprzet aktywny
6.2.1 Switch 48 portowy

Specyfikacja
Cechy zarzadzania
e Typ przetacznika - zarzadzalny
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Przetgcznik wielowarstwowy - L3
obstuga jako$¢ serwisu (QoS) Tak

tacznosé

Podstawowe przetgczanie RJ-45 Liczba portow Ethernet - 48

Podstawowe przetgczania Ethernet RJ-45 porty typ - Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Liczba portéw SFP Combo - 2

llos¢ slotéw Modutu SFP+ - 2

llos¢ portédw Gigabit Ethernet - 48

Sie¢ komputerowa

Standardy komunikacyjne - IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE

802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,|EEE 802.3u,lEEE 802.3x,|EEE 802.3z

Blokowanie head-of-line (HOL) - Tak

Podpora kontroli przeptywu - Tak

Agregator potgczenia - Tak

Klient DHCP - Tak

Obstuga sieci VLAN - Tak

Szybkos¢ transmisji danych - 10/100/1000Mbps
Przepustowos¢ rutowania/przetaczania - Min 80 Gbit/s
Wielkos¢ tabeli adresow - 8000 wejscia

Liczba VLANSs - 4096

Maksymalna szybkos¢ przesytania danych - 1 Gbit/s
Zgodny z Jumbo Frames - Tak

Ochrona

Szyfrowanie / bezpieczenstwo - 802.1x RADIUS,MD5
obstuguje SSH/SSL - Tak

Protokoty

Obstugiwane protokoty sieciowe - TCP/IP, ARP, DHCP, HTTP, UDP, ICMP, IPv6

Praca

Stackowalny - Tak

Taktowanie procesora - Min 600 Mhz
Pojemnos¢ pamieci wewnetrznej - Min 128 MB
Aktualizacje oprogramowania urzgdzenia - Tak

Zarzadzanie energia

Napiecie wejsciowe AC - 100-240 V
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6.2.2 Centrala telefoniczna dla Urz¢du Miasta
Specyfikacja techniczna - wymagania minimalne:
Jednostka centralna

* wspodtpraca z telefonami systemowymi IP i SIP

* wspotpraca z pakietem CTIl: PhoneCTI, MobileCTl i WebCTI — aplikacje do pracy
stacjonarnej imobilnej

* otwarte protokoty (HTTP / EbdRECP / TAPI / HOTELP / XML / CTIP)

* telefonia internetowa VolP

* zaawansowane zarzadzanie i kontrola kosztow

e zintegrowana bramka GSM

e zintegrowane nagrywanie rozmoéw

e sterowanie urzgdzeniami zewnetrznymi

* zasilanie rezerwowe minimum na 8h

* pamiec do archwizacji rozméw minimum 1Tb

* obudowa RACK

* 12 analogowych linii miejskich

e 12 t3czy ISDN BRA (2B+D) — miejskie

e 2taczy ISDN PRA (30B+D)

e 128 analogowych portéw wewnetrznych

e 124 cyfrowych portéw systemowych (w tym IP)

e 1000 abonentow SIP (VolP)

e 100 translacji SIP (VolP)

e 4 portow GSM.

6.2.3 Centrala telefoniczna dla ZBGKiM
Specyfikacja techniczna - wymagania minimalne:
Jednostka centralna

* wspodtpraca z telefonami systemowymi IP i SIP

* wspotpraca z pakietem CTIl: PhoneCTI, MobileCTl i WebCTI — aplikacje do pracy
stacjonarnej imobilnej

* otwarte protokoty (HTTP / EbdRECP / TAPI / HOTELP / XML / CTIP)

* telefonia internetowa VolP

e zaawansowane zarzgdzanie i kontrola kosztow

e zintegrowana bramka GSM

e zintegrowane nagrywanie rozméw

e sterowanie urzgdzeniami zewnetrznymi

* pamiec do archwizacji rozméw minimum 1Tb
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* obudowa RACK

* 4 analogowych linii miejskich

e 1t3czy ISDN BRA (2B+D) — miejskie

* 16 analogowych portéw wewnetrznych

e 24 cyfrowych portéw systemowych (w tym IP)
e 48 abonentdéw SIP (VolP).

6.2.4 Telefony systemowe
Specyfikacja techniczna - wymagania minimalne:

e gtosnomowigcy - system ,,HandsFree”

* czytelny, graficzny wyswietlacz z dwoma krojami czcionek

* prezentacja numeru dzwonigcego

* rdzne rodzaje dzwonkdéw

e Auto Redial — automatyczne ponowne dzwonienie

e wygodne klawisze z ABS — klikowe

e menu w jezyku polskim

* min 12 klawiszy programowalnych z sygnalizacjg LED

* sygnalizacja stanu numerow wewnetrznych i linii miejskich

* pofaczenie z centralg jedng parg przewodow

* mozliwos¢ dotgczenia konsoli rozszerzajgcych

e dostep do min dwdch ksigzek telefonicznych oraz spisu numerow wewnetrznych
* intuicyjny i prosty interfejs uzytkownika

* nawigacja podobna do aparatow komorkowych, klawisze nawigacyjne

e poruszanie sie po menu za pomocg klawiszy ,, do przodu”, , wstecz”, ,,géra”, , dét”
* kontekstowe dziatanie klawiszy, (+,-) — gtosniej ciszej

e optyczna sygnalizacja dzwonienia i nieodebranych potgczen

e podreczny spis potaczen wykonywanych, odebranych i nieodebranych

e konfiguracja jako interkom (np. do sekretarki)

e ustawienia telefonu przechowywane w centrali

* mozliwos¢ programowania ustawien programem konfiguracyjnym centrali
* mozliwos$¢ podtaczenia przewodowych stuchawek nagtownych.

6.2.5 Konsola telefoniczna

e min 30 programowalnych klawiszy
e diody LED przy programowalnych przyciskach - sygnalizacja stanu tgczy przypisanych
do przycisku.
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6.2.6 Most radiowy 5Ghz

Most sktada sie z 2 takich samych urzadzen o parametrach nie gorszych niz:

Zakres czestotliwosci - 5,150 - 5,875 GHz
Procesor - min. 560 MHz

Standardy - 802.11ac

Porty - (1) 10/100/1000 Mbps

Pamiec - min. 128 MB DDR2, 8 MB Flash
Topologia potgczen - P2P
Moc - 27 dBm

Tryb pracy radia - AP, Station

Pobdér mocy — max. 8,5W

Antena zintegrowana- Dwupolaryzacyjna HV

Zysk energetyczny — min. 27 dBi

Szyfrowanie / standardy bezpieczenistwa - WPA2 AES
Zarzgdzanie - WWW / CLI

Funkcje - Web Server, SNMP, SSH Server, Telnet , Ping Watchdog, DHCP, NAT,

Bridging, Routing

Zasilanie - POE pasywne

Zasilacz - 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter
Zasilanie - PoE (Power over Ethernet) Tak
Obudowa zewnetrzna - Tak, odporna na UV.
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7 Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
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- Rysunek 01 — rzut budynku ZBGKiM

- Rysunek 02 — potaczenie radiowe, odlegtosci miedzy budynkami
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Budynek

administracyjny

Inwestor: Gmina Gryfow Slaski Faza:
59-620 Gryféw Slaski, Rynek 1 PFU

Opracowanie: Opracowanie programu funkcjonalno — uzytkowego: Podziatka:
1.Wykonanie sieci komputerowe;j (teleinformatycznej) w budynku Zaktadu
Budzetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Slgskim b/S
2.Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Urzedu Gminy i Miasta
Gryféw Slaski

Nazwa rys: rzut budynku ZBGKiM

Opracowat: Jarostaw tabedzki 03/2017

Sprawdzit: Nrrys: 01
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Europejskie S Europejskie Fundusze z
Program Regionalny SLA K Strukturalne i Inwestycyjne e

Inwestor: Gmina Gryféw Slaski Faza:
59-620 Gryféw Slaski, Rynek 1 PFU

Opracowanie: Opracowanie programu funkcjonalno — uzytkowego: Podziatka:
1.Wykonanie sieci komputerowej (teleinformatycznej) w budynku Zaktadu
Budzetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Slaskim b/S
2.Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Urzedu Gminy i Miasta
Gryféw Slaski

Nazwa rys: potaczenie radiowe, odlegtosci miedzy budynkami

Opracowat: Jarostaw tabedzki 03/2017

Sprawdzit: Nr rys: 02
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