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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji.

1.1. Dane ogdlne.

- ADRES BUDOWY:

dz. nr214/2, 231/3 obr. Miyrisko
59-620 Gryfow Slaski,

- STADIUM:

Projekt budowlany.

- ZLECENIODAWCA:

Gmina Gryféw Slaski

Rynek 1

59-620 Gryfow Slaski

1.2. Opis ogdlny obiektu.

Przedmiotem inwestycji jest budowa Swietlicy wiejskiej w miejscowo$ci Miynsko na dziatce nr 214/2.
Projektowany obiekt jest budynkiem wolnostojacym, z dachem dwuspadowym blachodachéwka. Jest to
budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej-
murowany, Sciany gtadkie, cokot wyktadany ptytkami ceramicznymi imitujgcymi cegte.

1.3.Dane techniczne :
Budynek $wietlicy wiejskiej

. Powierzchnia zabudowy 355,26 m2
. Powierzchnia uzytkowa budynku wg PN-70/B-02365 278,12 m2
(bez spizarnia, kottownia, garderoba, pom. gospodarcze )
Kubatura brutto 2230,00 m3
° Powierzchnia catkowita 307,48 m2
Wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy gtdwnym wejéciu do budynku
do linii kalenicy 7,80 m
. Dach symetryczny, dwuspadowy pokryty blachodachdwka o kacie nachyleni  36°

1.4. Lokalizacja.

Dziatka , na ktérej zlokalizowana jest inwestycja, 0 numerze ewidencyjnym gruntu 214/2 jest
zlokalizowana w Mtyrisku, gmina Gryfow Slaski, powiat lwowecki, przy drodze powiatowej nr 231/3dr.
Dziatka nr214/2 graniczy od strony zachodniej oraz pdtnocnej z drogg gminng nr 217. Od strony
wschodniej z zabudowang dziatkg nr 214/3 oraz z niezabudowana dziatka nr 214/4, od strony potudniowej
z zabudowang dziatka nr 216 oraz z niezabudowang dziatkg nr 215.

Od strony pétnocnej dziatka przylega do drogi powiatowej nr 231/3dr na ktorej projektuje sie zjazd na
przedmiotowg dziatke.

1.5. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Bryta budynku nawigzuje do okolicznej architektury i do istniejacej zabudowy.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Aktualnie dziatka nr 214/2 jest niezabudowana. Planuje sie budowe budynku $wietlicy wiejskiej, z
nowoprojektowang powierzchnig utwardzong - zgodnie z rysunkiem w czesci graficznej 1A - projekt
zagospodarowania dziatki nr 214/2. Zgodnie z mapg wysoko$ciowg na dziatce nie wystepujq urzadzenia
naziemne ani podziemne, ktére kolidowaty by z budowg budynku i infrastrukturg techniczng zgodnie z
rysunkami.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Na przedmiotowej dziatce nr 214/2, planuje sie budowe Swietlicy wiejskiej
Projektowana budowa jest to budynek jednokondygnacyjny w zabudowie wolnostojacej. Budynek
petni¢ bedzie funkcje publiczna. Pomieszczenia dostosowane sg do spotkan miejscowej ludno$ci nie
przekraczajgcej jednocze$nie 50 0sdb
Na terenie dziatki projektuje sie miejsca postojowe oraz wydzielone miejsce na nieczystosci state.
Wokét budynku zieleh w postaci trawnikow.

3.1. Budynek Swietlicy wiejskiej

Na terenie objetym inwestycjg planuje si¢ budowe budynku Swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg
techniczna. Zgodnie z wypisem i wyrysem z M.P.Z.P.M. i G. Gryféw Slaski sa to tereny zabudowy
ustugowej oznaczonym w planie miejscowym ,1U”.

3.2. Do budynku zostang podigczone media

o Przylacze energetyczne — wedtug opracowania branzy elektrycznej: Nalezy podigczy¢ do sieci
energetycznej na podstawie warunkéw wydanych przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Jeleniej Gorze — Instalacje wewnetrzne wedtug opracowania- Instalacje elektryczne.

o Przylacze kanalizacyjne — wediug opracowania branzy instalacyjnej - przedmiotowy budynek
podtaczony zostanie do bezodptywowego zbiornika na $cieki sanitarne.

e Przylacze wodociggowe — wedtug opracowania branzy instalacyjnej: Instalacje sanitarne -
przedmiotowy budynek podigczony zostanie do sieci wodociggowej zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi - wg opracowania — Instalacje wewnetrzne wedtug opracowania -
Instalacje sanitarne.

o Odprowadzenie wdd opadowych - powierzchniowo w granicach wtasnej dziatki Inwestora.
Przytacze gazowe — nie dotyczy

e Ogrzewanie budynku — indywidualne, elektryczne, pompa ciepta.

3.3. Rzedne posadowienia budynku mieszkalnego:

-poziom terenu (rzedna -0,30) 370,70 m.n.p.m.
-poziom posadzki parteru (rzedna 0,00) 371,00 m.n.p.m.
-poziom posadowienia fundamentéw (rzedna -2,00) 369,00 m.n.p.m.

3.3. Uktad komunikacyjny — obstuga planowanej Inwestycji z drogi powiatowej dziatka nr 231/3 dr.

Na terenie dziatki 214/2 zaprojektowano powierzchnie utwardzona, po ktérej odbywac sie bedzie ruch
samochodowy oraz pieszy. Powierzchnie utwardzong wykonaé z kostki betonowej typu Polbruk gr. 8 cm
na podbudowie cementowo- piaskowe;.

4, Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

o Powierzchnia dziatki nr 214/2 2700.00 m2

o Powierzchnia zabudowy budynku $wietlicy 355,26 m2

o Projektowana powierzchnia utwardzona 671,00 m2

o Projektowana powierzchnia terendw zielonych 1673,74 m2

e Max powierzchnia zabudowy: 0,30 x 2700 m2 = 810,00 m2, projektuje si¢ 355,26m2 -

warunek spetniony

e Wskaznik intensywnosci zabudowy: od 0,01 do 0,7 = 27,00m2 do 1890,00m2 projektuje sie
355,26m2 -warunek spetniony

e  Min udziat pow. biologicznie czynnej: nie ustala si¢

5. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
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Projektowany budynek zlokalizowany poza terenami obszaru objetego ochrong konserwatorska. W celu
zachowania waloréw krajobrazu kulturowego architektura projektowanego budynku, detalem i rodzajem
uzytych materiatow nawigzuje do tradycyjnej zabudowy. Projektowany budynek pokryty jest
blachodachowka w kolorze czerwonym o kacie dachu 36 stopni, elewacje w kolorze pastelowym, cokét
wyktadany oktadzina ceramiczna.

6. Dane okreslajace wyplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego
Przedmiotowa dziatka nr 214/2 znajduje sie poza terenem obszaru gorniczego.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego budynku.

7.1.Podstawa prawna opracowania obszaru oddzialywania obiektu

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlang(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. Zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 33, poz. 144 z p6zn. Zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998 r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987).

4. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace budynkami, stuzace obronnosci i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
103, poz. 477 z p6zn. Zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechnicznych i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2007 r. Nr 86,poz. 579).

6. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81).

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz.,
645).

8. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z pdzn. Zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz., 895 z pdzn. Zmianami).

10. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr 43, poz., 430).

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz., 735).
12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy
naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853).

13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. 22013 r., poz. 640).

14. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych ,
jakim powinny odpowiada¢ strzelnice garmizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z pézn.
Zmianami).

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw —techniczno-
budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z pdézn. Zmianami).

16. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych ( tekst jedn. Dz. U.2011 nr 118 poz. 687 z
pézn. Zmianami).

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okre$lenia, jakie tereny
pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3
ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych.

18. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 ., poz. 460).

19. Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw hitlerowskich obozéw zagtady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z p6zn.
Zmianami).

20. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe ( tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 z pdzn.
Zmianami).
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21. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegdtowych zasad tworzenia
obszaru ograniczonego uzytkowania wokdt obiektu jadrowego ze wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz.
U. Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe).

22. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu przeprowadzania
oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jadrowego, przypadkéw wykluczajacych mozliwosci uznania
terenu za spetniajgcy wymogi lokalizacji obiektu jadrowego oraz w sprawie wymagan dotyczacych raportu
lokalizacyjnego dla obiektu jadrowego (Dz. U. 2 2012 r., poz. 1025).

23. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. Zmianami).

24, Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. Zmianami)

25. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn. Zmianami).

26. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Prac i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa
i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnatrzzaktadowym oraz obrocie materiatow wybuchowych, w tym
wyrobdw pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1577 z pdzn. Zmianami).

27. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21.

28. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegoinie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984).

29. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 .,
poz. 523).

30. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych
lokalizacji , budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegdlne typy sktadowisk odpadow
(Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa
obowigzujaca do dnia 23 stycznia 2013 r.

31. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469).

32. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. z2010r.  Nr 109, poz. 719 ).

33. Ustawa z dnia 28 marca 2003 . o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z p6zn. zm.).

34. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegto$ci i
warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewodw, elementdw ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzenia i utrzymywania zaston od$niezanych oraz pasow
przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227).

35. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446).

36. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

37. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.).

7.2.Teren wyznaczony
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku Swietlicy wiejskiej na dz. nr 214/2 obreb
Mtyrisko gmina Gryfow Slaski - podstawa prawna wkasno$¢ inwestora.

7.3.0toczenie obiektu budowlanego

Dziatka o numerze ewidencyjnym gruntu 214/2 w miejscowo$ci Miyrisko, zgodnie z wypisem i
wyrysem z M.P.Z.P.M. i G. Gryfow Slaski sa to tereny zabudowy ustugowej oznaczonym w planie
miejscowym ,1U”. Przedmiot opracowania znajduje sie w obszarze zabudowy mieszkaniowe;
jednorodzinnej, gospodarczej oraz publicznej. Dziatki sasiednie zabudowane sg budynkami
jednorodzinnymi  z towarzyszacg im zabudowg gospodarczg oraz budynkiem kaplicy. Tereny
niezabudowane to w szczegdlnosci tereny zieleni przydomowej a takze dziatki niezabudowane, zgodnie z
czescig graficzng.

Projektowana budowa budynku $wietlicy wiejskiej w catoci miesci sie na dziatce inwestora.

7.4.Przepisy odrebne

Analizie poddano akty prawne z pkt. 8.1.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza sie , ze inwestycja pn. ,,Budowa $wietlicy wiejskiej
na dzialce nr 214/2, 231/3dr Obr Miyrisko gm Gryfow Slaski" nie narusza przepiséw odrebnych.
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7.5.0graniczenia
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza sig, ze projektowana budowa jest w obszarze
niepodlegajacym ograniczeniom i jest zgodna z wypisem i wyrysem z M.P.Z.P.M. i G. Gryfow Slaski.

7.6.Zagospodarowanie
Stan istniejacy:
Dziatka nr 214/2 jest niezabudowana.
Stan projektowany:
Projektuje sie budowe budynku Swietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w granicach
dziatki inwestora.

7.7.Zabudowa terenu
Analiza obiektu budowlanego:
Budynek swietlicy wiejskiej,

Zakres robét budowlanych:
-ogrodzenie i zabezpieczenie terenu,
-roboty ziemne przygotowawcze,
-zageszczenie podtoza,
-roboty fundamentowe,
-roboty murowe,
-wykonanie $cian zewnetrznych,
-wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych,
-wykonanie posadzek,
-wykonanie stropu nad parterem,
-wykonanie konstrukcji dachu z pokryciem dachu,
-uksztattowanie terenu wokét budynku,
-0czyszczenie terenu,

Charakterystyka formy budowli:
-funkcja: publiczna,
-budowa Swietlicy wiejskiej, budynek wolnostojacy,

Opis i gabaryty budowli:
-kategoria p-poz: ZL Il
-dtugos¢: 30,33 m
-szerokos¢: 15,21 m
-wysokos¢: 7,88 m

7.8.Analiza przestaniania

Na podstawie §13.1 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie, stwierdza sige spetnienie wymagarn dotyczacych nie przestaniania terenow
zabudowanych i niezabudowanych w otoczeniu projektowanej inwestycji Inwestycja jest zgodna z
zapisami wypisu i wyrysu z M.P.Z.P.M. i G. Gryfow Slaski.

7.9.Analiza zacienienia

Na podstawie §60 oraz §40 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, stwierdza sie spetnienie wymagan dotyczacych nie zacienienia
terendw zabudowanych i niezabudowanych w otoczeniu projektowanej inwestycji Inwestycja jest zgodna z
zapisami wypisu i wyrysu z M.P.Z.P.M. i G. Gryfow Slaski.

7.10.Ustalenia wynikajace z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z wypisem i wyrysem z M.P.Z.P.M. i G. Gryféw Slaski, dziatka nr 214/2 na ktorej projektuje
sie budynek Swietlicy wiejskiej bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie na terenach zabudowy
ustugowej oznaczonym w planie miejscowym ,1U”.
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Wytyczne i wskazniki:

-maksymalny wskaznik zabudowy : 0,30

-wysokos¢ budynku do 12 m

-dachy strome, symetryczne o kacie pochylenia potaci 20-50 stopni,

7.11.Analiza uwarunkowarn formalno -prawnych
Na podstawie analizy projektu w zakresie aktow prawnych zwigzanych okre$la sie zgodnos¢:
-w zakresie usytuowania budowli,
-w zakresie lokalizacji zieleni,
-w zakresie o$wietlenie i nastonecznienia,
-w zakresie bezpieczenstwa pozarowego,

Obszar oddzialywania inwestycji nie miesci sie w granicach dziatki nr 214/2 obreb Miynisko. Ze
wzgledu na budowe zjazdy z drogi powiatowej, obszar inwestycji oddziatuje na dziatke drogowa nr
231/3dr, oraz ze wzgledu na budowe bezodplywowego zbiornika na Scieki sanitarne inwestycja
oddziatuje na dziatke nr 214/4. Nie przewiduje sie wycinki drzew. Nie przewiduje si¢ wywozu ziemi poza
dziatke inwestora. Planowana inwestycja nie powoduje utrudnier ani ograniczen dla osob trzecich a w
szczegblnosci: nie utrudnia dostepu do drogi publicznej, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elekirycznej oraz ze $rodkédw fgcznosci, nie ogranicza doptywu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Dla projektowanego budynku badania gruntowe wykonata firma GEOJUST S.C. Na podstawie wykonanej
dokumentacji geotechnicznej podtoze dziatki nr 214/2 jest uwarstwione i charakteryzuje sie prostg budowg
geologiczna. Pod humusem zalegajg gliny piaszczyste, w obrebie ktérych wystepuje wkiadka piaskdw.
Grunty rodzime stanowig nosne podfoze budowlane. Gliny warstwy | w kontakcie z wodg gruntowg sg
uplastycznione. Migzszos¢ strefy uplastycznionej nie przekracza kilkunastu centymetrow.

Zaleca sie posadowienie fundamentéw ponizej gteboko$ci przemarzania, w obrebie warstwy nr .

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym, nie mozna dopusci¢ do utrzymania sie wod
opadowych na dnie wykopu fundamentowego. Zaleca si¢ zabezpieczenie dna wykopu chudym betonem
natychmiast po jego wykonaniu. Nie nalezy stosowaé podsypek wymagajgcych mechanicznego
zageszczenia. Pod wptywem wibracji oraz w przypadku kontaktu z wodg gliny warstwy | bedq sie
uplastyczniaé. Zaleca sie wykonanie drenazu opaskowego.

UWAGA - Projekt nalezy rozpatrywac razem z dokumentacjg geotechniczna.

Projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej i posadowiony bedzie w prostych warunkach
gruntowych.

W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntéw nieno$nych lub o stabszych
parametrach niz zatozono w obliczeniach nalezy wykona¢ wymiane gruntu na pospotke budowlang o
stopniu zageszczenia min. 15=0,6. Pospétke nalezy zageszcza¢ warstwami o maksymalnej gr. 30cm. W
trakcie rob6t fundamentowych nalezy uwazaé, aby nie naruszy¢ struktury gruntéw zalegajacych
bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentéw.

Podczas prowadzenia wykopdw w gruntach spoistych prace te nalezy wykonaé tak, aby nie dopusci¢ do
gromadzenie sie wody w wykopie, gdyz spowoduije to uplastycznienie tych gruntéw i znacznie obnizy ich
parametry wytrzymatos$ciowe. Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na
okres zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntow.

Uwaga: dopuszcza sie zmiany wewnafrz budynku Scianek dziatowych konstrukcji z materiatéw
spetniajacych normy cieplne o ciezarze mniejszym niz przyjeto w opracowaniu bez konsultacji z autorem
opracowania.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem
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osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow budowlanych  dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania.

9. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora.

Uzgodnienia z inwestorem.

Ogledziny i pomiary w terenie.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfow Slaski
Normy i opracowania techniczne dotyczace rozwigzarn budowlanych.

Literatura z zakresu konstrukcji elementéw budowlanych.

Uzgodnienia z inwestorem w zakresie zastosowania materiatow budowlanych.

Sporzadzit: Sprawdzit:
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego budowy $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Miyrisko

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie inwestora.

1.2. Uzgodnienia z inwestorem.

1.3. Ogledziny i pomiary w terenie.

1.4. Uzgodnienia branzowe.

1.5. Ustalenia z Inwestorem dotyczace technologii wykonawstwa.

1.6. Normy i opracowania techniczne dotyczace rozwigzan budowlanych.

1.7. Literatura z zakresu konstrukcji elementéw budowlanych.

1.8. Uzgodnienia z inwestorem w zakresie zastosowania materiatéw budowlanych.
1.9. Wypis i wyrys z M.P.Z.P. Miasta i Gminy Gryfow Slaski.

2. Zakres opracowania.

2.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa Swietlicy wiejskiej w miejscowo$ci Miynsko na dziatce nr 214/2.
Projektowany obiekt jest budynkiem wolnostojacym, z dachem dwuspadowym blachodachéwka. Jest to
budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej-murowany,
Sciany gtadkie, cokdt wyktadany ptytkami ceramicznymi imitujacymi cegte.

2.2.Dane techniczne :
2.2.1.Budynek $wietlicy wiejskiej

Budynek $wietlicy wiejskiej

. Powierzchnia zabudowy 355,26 m2
. Powierzchnia uzytkowa budynku wg PN-70/B-02365 278,12 m2
(bez spizarnia, kottownia, garderoba, pom. gospodarcze )
Kubatura brutto 2230,00 m3
° Powierzchnia catkowita 307,48 m2
Wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy gtdwnym wejéciu do budynku
do linii kalenicy 7,80 m
. Dach symetryczny, dwuspadowy pokryty dachdéwkg ceramiczng o kacie nachyleni
36°

Powierzchnie uzytkowg obliczono zgodnie z paragrafem 11 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.)

2.3. Program uzytkowy budynku.
Budynek petni¢ bedzie funkcje publiczng . Swietlica jest projektowana na obstuge do 50 0séb.

Pomieszczenia $wietlicy beda petni¢ funkcje do spotkar okolicznosciowy i kulturowych. W budynku
zaprojektowano pomieszczenia ze stanowiskami komputerowymi z dostepem do Internetu.
W budynku zastosowano ekologiczne zrodfo ciepta — pompe ciepta powietrze — powietrze co znacznym
stopniu obnizy zapotrzebowanie na energie elektryczng do celéw grzewczych.
Swietlica wiejska zaopatrzona jest w zaplecze do przygotowywania cieptych napojéw. Ze wzgledu na brak
pomieszczenia do zmywania naczyn, napoje podawane bedg w jednorazowych pojemnikach.
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2.4. Zestawienie powierzchni
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN- PARTER

NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA POW.[m2] [POW.UZYTK. RODZAJ PODLOGI

11 KOMUNIKACJA 2814 m2 | 28,14 m2 |GRES

12 SALA ZEBRAN 22,16 m2 | 22,16 m2 |GRES

1.3 MAGAZYN 772m2 | 7,72m2 |GRES TECHNICZNY
1.4 SALA ZABAW 160,10 m2| 160,10 m2 | PANELE PODLOGOWE
1.5 SCENA 15,00 m2 | 15,00 m2 | PANELE PODLOGOWE
1.6 POM. GOSPODARCZE 6,54 m2 GRES TECHNICZNY

L7 TOALETA ZEWNETRZNA 6,54 m2 6,54 m2 |GRES

1.8 TOALETA MESKA 6,30 m2 6,30 m2 |GRES

1.9 TOALETA DAMSKA 6,30 m2 6,30 m2 |GRES

1.10 T. NIEPELNOSPRAWNYCH | 3,15m2 3,15m2 |GRES

1.11 POM. PORZADKOWE 3,15 m2 GRES TECHNICZNY

1642 ZAPLECZE SALI 19,67 m2 GRES TECHNICZNY

1.12a | KOMUNIKACJA 7,02 m2 7,02m2 |GRES

1.13 MAGAZYN 9,59 m2 9,59 m2 | GRES TECHNICZNY

1.14 MAGAZYN PODRECZNY 6,10 m2 6,10 m2 | GRES TECHNICZNY
RAZEM 307,48m2 278,12m2

Szczegotowy wykaz pomieszczen z zestawieniem powierzchni przedstawiono w czesci graficznej niniejszego
opracowania.

2.5. Dostepnos¢ dla osdéb niepetnosprawnych.

Obiekt nie stanowi bariery dla oséb niepetnosprawnych.

- Istniejace miejsca postojowe dla pojazddw osdb niepetnosprawnych,
- Dostep do budynku - wejscia nalezy wykonaé bezprogowo,

. 3. Zatozenia projektowe
o Materiatowe

— beton konstrukcyjny C20/25
—  beton podktadowy C8/10
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— stal zbrojeniowa A-0 (St0S), A-llIN (B500SP)

— elementy murowe fundamenty (Sciany konstrukcyjne) bloczki betonowe gr. 24cm
— elementy murowe (Sciany konstrukcyjne) pustak ceramiczny

— elementy murowe (Sciany dziatowe) pustak ceramiczny

— drewno klasy C27,

— stal konstrukcyjna S235JR

o 3.1. Obciazenia

Obciazenia potaci dachowych:

Stafe (obcigzenia charakterystyczne)

- warstwy pokrycia: Q. = 1L,42kN/m?
- sufit podwieszany: Qi = 0,675kN /m?
- obcigzenie okapow: Qy = 0,84kN/m?

Zmienne (obcigzenia charakterystyczne)
Snieg:
- dachy dwuspadowy (spadek 36°)
- lokalizacja: strefa | h= 371,00 m.n.p.m.
- przyjeto zabezpieczenie w postaci ptotkéw $niegowych
-obcigzenie dachu(normalny): @y = 0,77kN /m?
--obcigzenie dachu(normalny ostoniety): @ = 0,92kN /m?
Wiatr:
- dach dwuspadowy pofa¢ nawietrzna (pochylenie 36°)
- lokalizacja: strefa Ill h= 371,00 m.n.p.m.
- strefa dachu:
F: Qi = 0,50&N/m?
G: @y = 0,50k /m?
H: Q) = 0,43kN/m?

- dach dwuspadowy pota¢ zawietrzna — pochylenie 37°
- strefa dachu:

| Q) = —0,14kN/m?

J: Qg = —0,21kN /m?

Obcigzenia instalacjami wg wytycznych branzystow

4, Opis elementéw budynku.

Budynek w technologii tradycyjnej, murowany. Konstrukcja dachu oparta za po$rednictwem murtat na Scianach.
4.1. Warunki i sposob posadowienia:

4.1.1.0pis podtoza gruntowego.

Dla projektowanego budynku badania gruntowe wykonata firma GEOJUST S.C. Na podstawie wykonane;
dokumentacji geotechnicznej podtoze dziatki nr 214/2 jest uwarstwione i charakteryzuije sie prostg budowg
geologiczna. Pod humusem zalegajg gliny piaszczyste, w obrebie ktorych wystepuje wktadka piaskéw. Grunty
rodzime stanowig nosne podtoze budowlane. Gliny warstwy | w kontakcie z wodg gruntowg sg uplastycznione.
Migzszo$¢ strefy uplastycznionej nie przekracza kilkunastu centymetrow.

Zaleca sie posadowienie fundamentéw ponizej gteboko$ci przemarzania, w obrebie warstwy nr .

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym, nie mozna dopusci¢ do utrzymania sie wéd opadowych na
dnie wykopu fundamentowego. Zaleca sie zabezpieczenie dna wykopu chudym betonem natychmiast po jego
wykonaniu. Nie nalezy stosowa¢ podsypek wymagajacych mechanicznego zageszczenia. Pod wptywem wibracii
oraz w przypadku kontaktu z wodg gliny warstwy | bedg sie uplastyczniaé. Zaleca sie wykonanie drenazu
opaskowego.

UWAGA - Projekt nalezy rozpatrywa¢ razem z dokumentacjg geotechniczna.
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Projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej i posadowiony bedzie w prostych warunkach
gruntowych.

4.1. Fundamenty:
-Lawy i stopy fundamentowe Zelbetowe monolityczne wylewane na mokro na budowie.

-Sciany fundamentowe — Projektuje sie fundamenty tawowe, zelbetowe, o wysokosci 0,4 m. Lawy wykonaé z
betonu C20/25 i zbroi¢ podtuznie 4312, 34GS i strzemionami &6 co 25 cm, St3S. Zagtebienie fundamentow
projektuje sie na gtebokosci 1,50 m ponizej poziomu terenu. W przypadku natrafienia na projektowanej rzednej w
miejscu posadowienia na grunt nieno$ny jak: nasyp, namut itp., nalezy wykop pogtebi¢ do gruntu no$nego a
zagtebienia wypetni¢ chudym betonem.

Fundamenty wykona¢ na podktadzie z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm. Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciggto$¢
zbrojenia podtuznego taw , szczegélnie w narozach.

Stopy pod stupy zelbetowe wykonaé z betonu C20/25 , zbroi¢ stalg Alll i A-0 - zgodnie z rys. konstrukcii.

Sciany fundamentowe wykonaé o gr. 25 cm z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cementowej klasy M5 . Pod
trzpienie zelbetowe wypuscic z fundamentow startery 42516, 34GS. Sciany fundamentowe z trzpieniami TZ1
taczyé na strzepia .Fundamenty i $ciany fundamentowe nalezy zaizolowaé $rodkiem NAFUFLEX 2K (lub
rownowazne).

Pionowa izolacja przeciwwilgociowa (Nafuflex 2K(ub rownowazne). od fundamentéw do potgczenia z poziomg
izolacjg w cokole budynku.

Zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej:
Projekt nie przewiduje posadowienia na terenach szkod gérniczych.

Zaleca sie wykonanie drenazu opaskowego oraz opaski betonowej przy $cianach obiektu by nie wprowadzaé
wad infiltracyjnych w podioze fundamentéw.

Mury oporowe

Projektuje sie mury oporowe:

Fundamenty wg wg rysunkow konstrukcyjnych. Zbrojone pretami @12 ze stali A-1lIN(B500SP) oraz pretami
rozdzielczymi @10 ze stali A-0(St0S). Fundamenty nalezy wykonaé z betonu klasy C20/25.

Sciana oporowa szer. 25 cm z wykoriczeniem w postaci okfadziny kamiennej gr. 2,5cm dwustronnie. Mury
oporowe W rzucie o wymiarach wg rysunkéw konstrukcyjnych. Zbrojone pretami @12 ze stali ze stali A-
IN(B500SP) oraz pretami rozdzielczymi @10 ze stali A-0(St0S). Sciany oporowe wykonac nalezy
wykonac z betonu klasy C20/25.

Otulina zbrojenia w fundamentach i §cianach oporowych 5¢cm. Pod wszystkimi fundamentami nalezy utozy¢
warstwe betonu klasy C8/10 grubo$ci 10cm. Nie wolno dopusci¢ do gromadzenia si¢ w wykopach i
zasypkach wykonywanych w rodzimych gruntach spoistych wody gruntowej i opadowej. Zaleca sie
wykonanie drenazu w poziomie fundamentow.

Gteboko$¢ posadowienia muréw oporowych ponizej umownej granicy przemarzania gruntu (-0,80m).

Fundamentowanie nalezy wykona¢ tak zeby nie zaistniata mozliwo$¢ zniszczenia gruntéw pod fundamentem.
Zaleca sie przed wykonaniem fundamentdéw wykonaé odbiér geotechniczny podioza przez uprawnionego

eologa.

4.2. Sciany zewnetrzne — pehnig role konstrukcyjna i przegrody termiczne.

Sciany zewnetrze nalezy wykonywag z pustakéw ceramicznych gr 25 cm np POROTHERM (lub réwnowazne).
izolacja termiczna styropian gr. 15 cm . Sciany z trzpieniami taczy¢ na strzepia.

- ocieplenie rdzeni, wiericow, nadprozy - izolacja termiczna gr. 15cm .

Uwagi:

1. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one nie gorsze cechy
Jjakosciowe i techniczne od wskazanych w standardzie.

2. Sciany z pustakdw ceramicznych nalezy wykonac $cisle wg zalecen producenta systemu.
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3.Nalezy zwrocié szczeqgdlna uwage na przechowywanie materiatu na budowie, na zabezpieczenie go przed
czynnikami zewnetrznymi —opadami.

4.3.8ciany wewnetrzne

- $ciany wewnetrzne nosne (wykonac¢ wg opracowan konstrukcyjnych):

- Sciany wewnetrzne nosne gr. 25,0cm - murowane z pustakéw ceramicznych .

- §ciany wewnetrzne dziatowe:

- $ciany dziatowe gr.12,0cm - murowane z pustakéw ceramicznych np. POROTHERM(lub réwnowazne) ,

Stosowac tynki cementowo - wapienne kat. IV, lll z gtadzig gipsowa lub gipsowe maszynowe, ktérych
powierzchnia musi by¢ wykonana w jako$ci gtadzi gipsowe;.

4.3.1. Rodzaje wykonczenia Scian wewnetrznych:
-§ciany pom. mokry - okladzina od wewnatrz z ptytek ceramicznych do wys. 2,0 m,

4.4. Przewody wentylacyjne
kominki wentylacyjne systemowe oraz wyrzutnie — w kolorze pokrycia dachowego
Wentylacja pomieszczen wg branzy sanitarnej.

4.5. Sufity

-sufit podwieszany z ptyt GK na ruszcie stalowym, malowany na biato RAL9010 lub wg indywidualnego projektu
wnetrz,

Konstrukcja sufitow i stropdw musi spetnia¢ wymogi ochrony przeciwpozarowe; .

4.6. Malowanie:
— $ciany wewnetrzne i sufity malowa¢ farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze dowolnym lub zgodnie z
indywidualnym projektem wnetrza.

Drewno zagrozone wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem. Drewniane wykoriczenia dachu
zabezpieczy¢ srodkami do impregnaciji drewna i pokry¢ bejco-lakierami odpornymi na warunki atmosferyczne.

4.7. Posadzki i podtogi

rodzaje warstwy wykonczeniowej wg zestawienia pomieszczefi oraz warstw — rys. architektoniczne

- W pomieszczeniach z wpustem podtogowym nalezy wykona¢ 1,5% spadki w kierunku wpustu,

- Nalezy zwréci¢ uwage na harmonogram wykonania warstw posadzek, tak by umozliwic montaz elementéw do
posadzki,

4.8. Elementy zelbetowe monolityczne:
-trzpienie, stupy, podciagi, nadproza zelbetowe, wieniec ,monolityczne wg opisu konstrukcji
- Wience
Sciany zwienczono wieficami zelbetowymi o wymiarach W1-25x28 cm, z betonu klasy C20/25 , zbrojonymi
pretami fi 12, ze stali klasy A-lll (34GS) oraz strzemionami fi 6 ze stali A-0 (St0S) w rozstawie co 20 cm.
W wiencach nalezy osadzi¢ kotwy fi 12 w rozstawie co 50 cm do mocowania murtat.
Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciggto$¢ zbrojenia podituznego wiencdw , szczegoinie w narozach.

-Podciagi i nadproza

Zaprojektowano podciag P1, Nadproza N1,N2,N3,N4 jako monolityczne Zelbetowe , z betonu klasy C20/25
zbrojone podtuznie pretami fi 12, fi 16 ze stali klasy A-lll (34GS) i poprzecznie strzemionami fi 6 ze stali klasy A-0
(St0S) wedtug rys. konstrukcyjnych. Dlugos¢ oparcia podciagu i nadprozy powinna wynosi¢ nie mniej niz 25 cm.

-Stupy i Trzpienie

Zaprojektowano stupy i trzpienie zelbetowe monolityczne z betonu klasy C20/25 zbrojone podtuznie pretami
fi16 ze stali klasy A-lll (34GS) i poprzecznie strzemionami fi 6 ze stali klasy A-0 (St0S).
Przy wykonywaniu trzpieni zelbetowych uwzgledni¢ potaczenie na strzepia z murem.
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Nadproza prefabrykowane nad otworami okiennymi i drzwiowymi w $cianach nosnych zaprojektowano jako
prefabrykowane typu L19. Nadproza N1 jako monolityczne wykonywane na miejscu —patrz pkt elementy
zelbetowe- wg rys. konstrukcyjnych.

Beton we wszystkich elementach zelbetowych, wykonywanych na miejscu budowy, nalezy zawibrowag.
Pofaczenia wszystkich elementéw zelbetowych wykonac zgodnie ze sztuka budowlang.

4.9. Dach

4.9.1.Wiezba i pokrycie

Wiezba nad budynkiem gtownym jako wigzary prefabrykowane.

Dach dwuspadowy, wigzba konstrukcji drewnianej ,0 kacie pochylenia potaci a=36°. Pokrycie dachu stanowi
blachodachdwka w kolorze czerwonym.

taty pod pokrycie z blachodachéwki 40x 60mm w rozstawie wedtug wytycznych producenta pokrycia . Wszystkie
elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng 2- krotne smarowanie Drewnosolem wg
wytycznych i zalecen producenta lub innymi Srodkami dopuszczalne do stosowania w budownictwie uzytecznosci
publicznej.

Elementy drewniane wigzby dachowej nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo za pomoca oktadziny z ptyt typu
GKF (ognioodpornych).

Wiazary prefabrykowane nalezy montowa¢ na podstawie projektu wykonawczego dostawcy wigzardw.

Uwaga:

1.Elementy drewniane stykajace si¢ z murem lub zelbetem, nalezy zabezpieczy¢ 2 warstwami papy
asfaltowej. Przed zamoéwieniem elementéw drewnianych nalezy zweryfikowac¢ ich wymiary.
2.Wiasciciel budynku jest obowigzany do usuwania nadmiaru $niegu z dachu podczas intensywnych
opadow. Prace takie nalezy przeprowadzac¢ z zachowaniem przepisow BHP.

3.Dach nalezy wyposazy¢ we wszystkie niezbedne akcesoria typu bariery przeciw$niegowe nad
wejsciem, fawy i stopnie kominiarskie.

4.9.2.Akcesoria dachowe

-drabinki $niegowe / fawy kominiarskie - nalezy stosowaé drabinki (ptotki $niegowe, $niegotazy) - rodzaj barier
przeciw$niegowych nalezy dobra¢ do lokalizaci,

- tawy kominiarskie + stopnie nalezy zapewni¢ doj$cie serwisowe do urzadzer zamontowanych na dachu

w kolorze pokrycia dachowego

4.10. Stolarka okienna i drzwiowa - systemowa

Stolarka okienna

stolarka okienna -systemowa z PCV lub aluminiowa,

Dla okien wspétczynnik Uk <1,3 Wm2/K, zalecany 1,1 Wm2/K

Drzwi wewnetrzne -systemowe, na podstawie katalogu wybranego producenta.

Przed zamdwieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ wymiary w rzeczywisto$ci po wykonaniu stanu
surowego obiektu.

4.11. Powtoki zabezpieczajace

- elementy metalowe — po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym malowane farbami wierzchniego
krycia,

- elementy drewniane — zabezpieczone Srodkami przeciwgrzybicznie i przeciwwilgociowo, NRO,

4.12. Izolacje przeciwwilgociowe

-pozioma 2x folia budowlana,

-pionowa $cian fundamentowych Deitermann Superflex 10 (lub réwnowazne),
Na styku ze styropianem stosowa¢ wytgcznie lepiki nie powodujgce rozpuszczania styropianu bez wypetniaczy
mineralnych.
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-paroizolacja folia paroizolacyjna,
-wiatroizolacja folia dachowa wodoszczelna, wiatroszczelna zbrojona siatka o wysokiej paroprzepuszczalnosci,
zbrojona siatkg gramatura140g/m2, paro przepuszczalno$é 3000g/m/24h

4.13. Izolacje termiczne

— projektuje sie wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych fundamentowych styrodurem gr. 12 cm, $cian
zewnetrznych kondygnacji nadziemnych styropianem gr. 15cm,

-dach ocieplony wetng mineralng gr. 25 cm,

-posadzka na gruncie —na catej powierzchni nalezy ociepli¢ posadzke styropianem gr. min.15 cm,

4.14. Parapety - na zewnafrz zastosowac parapety z blachy powlekanej o kolorze dopasowanym do kolorystyki
budynku.

Parapety wewnetrzne - drewniane lub z PCV.

4.15. Obrobki blacharskie- w kolorze pokrycia dachu, zastosowaé obrébki dachowe systemowe lub wykonaé
indywidualne z blachy tytanowo-cynkowej . Rynny i rury spustowe wykona¢ wg rozwigzan systemowych
zgodnych z katalogiem wybranej firmy.

4.16. Wentylacja pomieszczen — grawitacyjna oraz mechaniczna wedtug rysunku architektury i rysunkow
instalacji sanitarnych.

4.17. Przejscia i przepusty.

Nalezy wykona¢ w $cianach, stropach i fundamentach przepusty/przejscia instalacyjne zgodnie z projektami
branzowymi oraz projektami przytaczy i wymogami przepiséw p-poz W otworach nalezy montowac przepusty z
rury PCV lub stalowe — zgodnie z przepisami. Srednice przepusty dobiera¢ do $rednicy rury. Wszystkie przejscia
nalezy odgrodzi¢ zgodnie z wymogami ochrony p.-poz.

4.18.Instalacje wewnetrzne — wg projektow branzowych. Montaz urzadzen wg wytycznych producentéw.
Piony instalacyjne prowadzone w $cianach lub szachtach, zlicowanych ze $cianami.

5.Charakterystyka ekologiczna

Obiekt nie wptynie w znaczacym stopniu na stan Srodowiska naturalnego.

5.1. Obiekt nie wptynie negatywnie na stan srodowiska naturalnego. Budynek w trakcie eksploatacii nie bedzie
emitowat do atmosfery, wod powierzchniowych i podziemnych oraz gleby, zanieczyszczen.

a)Obiekt posiada kottownie na opat staty- wegiel drzewny, biomasa.

5.2. Odpadki komunalne z budynku zgodnie z zatozeniami projektowymi bedg sktadowane w
wyznaczonym do tego miejscu, w szczelnych pojemnikach przeznaczonych do tego celu.

5.3. Nie zaktada sie réwniez emisji nienormatywnego hatasu w trakcie eksploatacji budynku.

5.4. Inwestycja nie ma wplywu na otaczajacq zielen, nie zaktada sie w zwigzku z planowanymi pracami wycinki
drzew. Po wykonaniu prac budowlanych teren zostanie obsiany trawa.

5.5. Wody opadowe bedg rozprowadzane po wtasnym terenie.
5.6.Woda do celéw bytowych i gospodarczych z wtasnego ujecia ze studni.
5.7.0dprowadzenie $ciekow sanitarnych do gminnej kanalizacji sanitarne;.

6.Charakterystyka ekonomiczna
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Zastosowane przegrody budowlane spetniajg wymagania izolacyjno$ci cieplnej oraz inne wymagania okre$lone w
zatgczniku do rozporzadzenia (Dz.U. 2002, nr 75 poz.690 z pdzZniejszymi zmianami) i uznaje za spetniony §328
niniejszego rozporzadzenia dla budynku uzytecznosci publiczne;.

Min. wymagania - wsp. przenikania ciepfa:

- dla Scian zewnetrznych Umax<0,23[W/(m?K)]

- dla dachu Umax<0,18[W/(m*K)]

- okna Umax<1,1 [W/(m*K)]

- drzwi zewnetrzne Umax<1,50 [W/(m*K)]

7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

7.1. Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiada¢, gdy wymagane:
- aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B”
- Swiadectwo dopuszczenia urzedu dozoru technicznego dla urzadzen poddozorowych

- dobrowolny certyfikat zgodno$ci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,0")

- deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg techniczng

7.2. Zapewnienie o$wietlenia dziennego.
Na stanowiskach pracy zapewniono o$wietlenie Swiattem dziennym.
Wszystkie stanowiska pracy majg zapewnione oswietlenie Swiattem sztucznym wg normatywu.

8. Opis do ochrony przeciwpozarowej

8.1.Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji:

8.1.Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii:

Projektem objeto budynek $wietlicy wiejskiej zlokalizowany na dziatce nr 214/2 w Miyrsku.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej-murowany, $ciany gtadkie.

. Powierzchnia zabudowy 355,26 m2

. Powierzchnia uzytkowa budynku wg PN-70/B-02365 278,12 m2
(bez spizarnia, kottownia, garderoba, pom. gospodarcze )

. Kubatura brutto 2230,00 m3

. Powierzchnia catkowita 307,48 m2

. Dach symetryczny, dwuspadowy pokryty blachodachowkg o kacie nachyleni  36°

o llo$¢ kondygnaciji - 1

o Wysoko$¢ budynku - 7,80 m (N) —-budynek zakwalifikowany do obiektéw niskich

8.2. Odleglos¢ od obiektdw sasiadujacych

Budynek znajdowa¢ sie bedzie w zabudowie wolnostojacej. Najblizej usytuowany jest od strony elewac;i
wschodniej budynek kaplicy w odlegtosci ok. 16,0 m, od strony zachodniej budynek mieszkalny w odlegtosci 25,0
m

8.3. Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych.

W obiekcie nie przewiduje sie magazynowania, uzywania materiatéw palnych oraz cieczy painych. Wystepujace
materiaty palne - wyposazenie wnetrz.

Opat sktadowany bedzie na paletach w wyznaczonym miejscu na zewnatrz budynku.

8.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

Pomieszczenia budynku zalicza si¢ do kategorii ZL zagrozenia ludzi, ggstosci obcigzenia ogniowego pom.
gospodarczych do 500MJ/m2.

8.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w budynku.
Budynek Swietlicy zalicza sie do kategorii ZL |l zagrozenia ludzi.
Przewidywalna liczba os6b bedacych w budynku wynosi max. 50 0séb.
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8.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie nie bedg wystepowaé pomieszczenia zagrozone wybuchem. W pomieszczeniach oraz na zewnatrz
budynku nie bedg sktadowane materiaty palne. W budynku nie prowadzi si¢ procesow technologicznych z
uzyciem materiatbw mogacych wytworzy¢ mieszanine wybuchowa.

8.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
. W budynku wyodrebniono jedng strefe pozarowa.

8.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych.
Wymagana Klasa ,,D” odpornosci pozarowej — z elementéw NRO.

o Sciany zewnetrzne - budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowany cegty ceramicznej peinej
oraz zelbetowych elementéw konstrukcji nosnej o odpornosci ogniowej RE210- warunek spetniony

. Sciany wewnetrzne z pustakéw ceramicznych o odporno$ci ogniowej RE120- warunek spetniony

. Konstrukcja dachu — wymagana klasa odporno$ci ogniowej elementéw —bez wymagan - Konstrukcja
dachu zabezpieczona ptytami GKF ,

o Stropodach konstrukcji drewnianej, zabezpieczony $rodkami ogniochronnymi ostonigte ptytami GKF w
klasie El 30 - warunek spetniony.

Budynek spetnia wymogi Klasy ,, C” odporno$ci ogniowe;.

8.9 Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe.
a) prognozowana maksymalna ilos¢ oséb mogacych przebywaé jednoczesnie w budynku objetym
opracowaniem moze wynosi¢ 50 0sob;
- Szeroko$¢ istniejacego gtéwnego wejscia i wyjécia z budynku — wynosi 120 ¢m,
- Szeroko$¢ schodéw - nie dotyczy
-Szeroko$¢ spocznika — nie dotyczy
b) dtugos¢ dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych:
- Projektowane dtugos$ci doj$¢ ewakuacyjnych sg normatywne — najdalej oddalone pom. od wyjécia
ewakuacyjnego znajduje sie w odl. ok. 5,4 m;

8.10 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych - nie wymaga sie.
Uwaga : wylgczanie pozarowe zasilania obiektu w energie elektryczng odbywac sie bedzie wytacznikiem
gtéwnym usytuowanym przy wejciu na korytarz.

8.11 Dobér urzadzen pozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagar wynikajacych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzeh w czasie pozaru
» System sygnalizacji pozaru
o  Nie wymagany
o Dzwigkowy system ostrzegawczy
Nie wymagany
« Instalacja przeciwpozarowa
Nie wymagana .
. State urzadzenia gasnicze
Nie wymagane
. Podreczny sprzet gasniczy
zgodnie z przepisami
. Elementy wykoniczenia i wystroju wnetrz
Dla elementdw wykonczenia i wystroju wnetrz nalezy uwzglednié nastepujace wymagania:
- na drogach komunikacji ogoinej ( korytarze) oktadziny podtogowe oraz oktadziny $cian powinny by¢
o najmniej z materiatéw trudno zapalnych ;
- sufity podwieszone powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, niekapigcych i niewydzielajacych
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toksycznych produktow rozktadu w razie pozaru;
- oznakowanie urzadzen pozarniczych i drog ewakuacji zgodnie z obowigzujacymi normami;

8.12 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
- Istniejacy hydrant zlokalizowany na dziatce 173 w odlegto$ci 30m od projektowanego budynku.

8.12. Drogi pozarowe:

Ewakuacja:

. Do budynku zapewniony jest dojazd pozarowy z kazdej strony.
. Budynek posiada trzy wyjécia ewakuacyjne.

. Wyj$cia ewakuacyjne nie mogg by¢ zastawione wyposazeniem.

9. Uwagi koncowe.

UWAGA:

o Wymiary i rzedne wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie nalezy sprawdzi¢
na budowie, a zaistniate niezgodno$ci pomiedzy projektem architektoniczno — budowlanym i pozostatymi
opracowaniami nalezy wyjasnic i uzgodnic¢ z gtbwnym projektantem.

. Otwory instalacyjne ustala¢ na podstawie rysunkéw architektury, konstrukcii i instalacji.

. Nalezy stosowac sie do zalecen i uwag przedstawionych na rysunkach.

o W przypadkach watpliwych nalezy skontaktowac sig z projektantem.

o Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na przechowywanie materiatu na $ciany na budowie, na
zabezpieczenie go przed czynnikami zewnetrznymi —opadami.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby
do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania.

1) Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac integralnie z projektami branzowymi.

2) Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.

3) Wszelkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane przez pracownikdw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe.

4) Prace podczas budowy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP.
5) Nalezy stosowaC materiaty posiadajace odpowiednie certyfikaty.

6) W razie watpliwosci nalezy kontaktowac sie z biurem projektowym. Dokonywanie zmian bez zgody autora jest
niedopuszczalne i niezgodne z prawem budowlanym.

7)Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan zamiennych réwnowaznych z tymi przyjetymi w projekcie pod warunkiem
opracowania ich i przedstawienia dla biura projektowego autoréw projektu i sprawujacego nadzor autorski nad
projektem,

W sprawach nie okre$lonych dokumentacjg obowigzuja;

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych- normy Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego,

- instrukcje, wytyczne , $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej ,

- warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatdw budowlano instalacyjnych,

- Nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu w trakcie catego czasu trwania robét, w szczegolnosci umozliwi¢ dostawe
urzadzen bezposrednio do obiektu,

- Nalezy skoordynowa¢ terminy wykonania montazu wyposazenia obiektu przez rozne ekipy,

- Generalny Wykonawca musi zapewni¢ dostep do obiektu przez catg dobe dla innych wykonawcow oraz
zapewni¢ nadzér w czasie trwania tych prac.

Uwagi i opisy zamieszczone w czes$ci rysunkowej stanowig integralng czesé projektu.

Pracownia Projektowa s.c. Z. Mickiewicz — R. Kopytek



PROJEKT BUDOWLANY ;
BYDOWY SWIETLICY WIEJSKIEJ W MLYNSKU

Nalezy wykona¢ wszystkie prace konieczne do realizacji catego obiektu wraz z otoczeniem, tak aby
mozna bylo z niego korzysta¢ zgodnie z przeznaczeniem. Rowniez nalezy wykona¢ prace nawet jezeli nie
zostaly one oddzielnie wymienione.

10. Informacja BIOZ.

O planie bezpieczenstwa i ochronie zdrowia ludzi dotyczaca budowy budynku $wietlicy na dziatce
oznaczonej nr geodezyjnym 214/2 w miejscowosci Miyrsko.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 lipca 2002r. W sprawie szczeg6towego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu robét budowlanych
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenistwa zdrowia ludzi.

Informacja o potrzebie sporzadzania planu BIOZ.
Zakres robdt i kolejnos¢ ich wykonywania.
Roboty budowlane bedg obejmowaty:
-roboty murowe na wysoko$ci wiekszej od 5,0 m nad poziomem terenu,
-roboty ciesielskie i pokrywcze na wysoko$ci wiekszej od 5,0 nad poziomem terenu
-roboty ziemne ponizej 1,0 m od poziomu terenu
-wykonanie instalacji wewnetrznej wodociggowej, kanalizacyjnej elektrycznej i wentylacyjnej
Wykaz obiektdw budowlanych:
- Budynek Swietlicy,
- Bezodptywowy zbiornik na $cieki sanitarne,
Przewidywane zagrozenie wystepujace przy realizacji obiektu:
- nie wystepujq
Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi:
- nie wystepujq
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 lipca 2003r. (Dz.u.Nr120 poz.1226) na terenie
obiektu bedg wykonywane roboty niebezpieczne poniewaz roboty murowe, ciesielski, pokrywcze i instalacyjne
beda wykonywane na wysoko$ci wiekszej od 5,00 m, od poziomu terenu.

W zwiazku z powyzszym zachodzi potrzeba sporzadzenia szczegotowego planu BIOZ.

Sporzadzit: Sprawdzit:

Pracownia Projektowa s.c. Z. Mickiewicz — R. Kopytek



