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Projektant zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie. Dokumentacja moZe by¢ wykorzystana do realizacji
obiektu, dla ktorego zostala opracowana. Zmiany aparatury, osprzetu i urzgdzen, adaptacja lub wykorzystywa-
nie dokumentacji w innym celu wymaga zgody projektanta.

L OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego, instalacji zasilajacej, roz-
dzielczej i odbiorczej energii elektrycznej budynku §wietlicy wiejskiej. Obiekt ten zlokalizowa-
ny bedzie w Mtynsku na dziatce nr 214/2.

1.2 Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest:

- mapa do celéw projektowych
- projekt architektoniczny;
- uzgodnienia lokalizacyjne;
- uzgodnienia z inwestorem
- przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych;
- aktualne normy branzowe.

1.3 Zakres opracowania
Projekt obejmuje wykonanie nastepujacych instalacji:
- wewnetrznej instalacji zasilajacej WIZ,
- instalacji rozdzielczej,
- instalacje odbiorcza: oswietlenia ( ogdlnego i awaryjnego), gniazd wtykowych i wypu-
stow 230/400 V, klimatyzacji, wentylacji,

- teleinformatyczna
- przepigciows, polaczen wyréwnawczych,
- instalacje odgromowa.

II.  OPIS SZCZEGOLOWY

2.1 Charakterystyka sieci niskiego napiecia

- napigcie sieci Uy =400/230 V,

- ukfad pracy sieci TN-C (WLZ-t) do RG, dalej - TN-S,

- linia zasilajaca WLZ typu YKY 5 x 25 mm?,

- moc przytaczeniowa Ps = 40 kW,

- ochrona przeciwporazeniowa — szybkie, samoczynne wylgczenie zasilania oraz wysokoczu-
te wylaczniki r6znicowopradowe.

2.2 Warunki zasilania
Zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia, wydanymi przez TAURON Dystrybucja

S.A Oddzial w Jeleniej Gorze, ul. Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia Gora, nr

WP/014167/2017/001R03 z dnia 20.03.2017, budynek $wietlicy zasilony zostanie z projekto-

wanego zastawu ztagczowo-pomiarowego zabudowanego na istniejagcym stupie linii napowietrz-

nej zastawu zlaczowo-pomiarowego typu ZK 1-1P, kablem YKY 5x25 mm?®.
Zakres prac wykonywanych przez inwestora obejmuje:

- wykonanie WLZ-tu kablem YKY 5x25mm? od zaciskow pradowych na wyj$ciu z nowopro-
jektowanego zestawu zlaczowo-pomiarowego typu ZK1-1P zabudowanego w granicy dz. nr
214/2, do rozdzielnicy gtownej w budynku RG,

Zakres prac wykonywanych przez Tauron Dystrybucja S.A Oddzial w Jeleniej Gorze, obejmuje:

- zabudowanie na na granicy dz. Nr 214/2, od strony uktadu komunikacyjnego, zestawu zl3-

czowo-pomiarowego typu ZK1-1P i zasilenie go kablem typu NA2XY-J 4x35mm” ze stupa
2




WIZ + wewnetrzna instalacja elektryczna

linii napowietrznej zlokalizowanego na posesji nr 48. Na ww. stupie, jezeli zachodzi po-
trzeba, zabudowac ograniczniki przepie¢ -wg oddzielnego projektu,

- wymiane odcinka linii napowietrznej nN AsXsn 4x35mm” na przewod AsXsn 4x70mm’
pomigdzy stupami zabudowanymi przy budynkach nr 27 i nr 48 -wg oddzielnego projektu.

2.3 Zabezpieczenie przedlicznikowe oraz pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii przewidziano licznikiem 3-fazowym 1-strefowym energii czynnej w ukladzie
bezposrednim zainstalowanym w zestawie zlaczowo-pomiarowym (ZK1-1P). Urzadzenia
przedlicznikowe powinny by¢ przystosowane do oplombowania. Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe w zestawie zastosowano wytacznik instalacyjny wyposazony w czton przecia-
zeniowy ETIMAT T 63A. Na drzwiczkach zestawu od wewnatrz umiesci¢ schemat jednokre-
skowy szafki, ktory zawiera¢ powinien:
- schemat jednokreskowy potaczen elektrycznych,
- typ i kierunek przytaczonych kabli,
- powtorzony numer szafki pomiarowe;.

2.4 Wewnetrzna linia zasilajgca budynek

Z projektowanego zestawu zlaczowo-pomiarowego wyprowadzi¢ kabel YKY 5x25mm?’ do
zasilenia §wietlicy. Kabel WLZ — t, prowadzi¢ w rurach ostonowych DVK firmy Arot pod tyn-
kiem oraz w ziemi (w miejscach kolizyjnych) 1 wprowadzi¢ do rozdzielnicy gtownej budynku
RG.

2.5 Rozdzielnica glowna budynku RG

W komunikacji 1.1 przewidziano umieszczenie gldwnej tablicy rozdzielczej RG (rys. E/2).
Stanowi¢ ja bedzie rozdzielnica uniwersalna wtynkowa z listwami przylaczeniowymi N + PE
typu XL3-400 firmy Legrand, umieszczona na wysokosci 1,1m. Tablicg t¢ wyposazono w: sa-
moczynne wylaczniki instalacyjne nadpradowe serii S300, roztacznik izolacyjny serii FRX 300,
samoczynne wylaczniki instalacyjne nadpradowe z cztonem réznicowopradowym serii P310,
wyltaczniki réznicowopradowe serii P300, przekazniki bistabilne PB300 oraz ochronniki prze-
pigciowe ON300 firmy Legrand. Na wewng¢trznej stronie drzwiczek nalezy umiesci¢ schemat
jednokreskowy. Podziat sieci nastapi wewnatrz RG (przewod PEN, WLZ-u rozdzieli¢ na prze-
wody PE i N). Szyn¢ PE w RG polaczy¢ (za posrednictwem bednarki FeZn 4x25 mm) z gtéwna
szyng wyréwnawczg budynku.

Oprocz standardowych funkcji rozlacznik serii FRX 300 bedzie speiniat role wylacznika
gtownego P.POZ dla projektowanego budynku. Parametry aparatow oraz sposob ich podiacze-
nia przedstawiono na rys. E/5 natomiast jej elewacje na rys. E/6.

2.6 Instalacja oswietlenia ogdlnego i wentylacji

Instalacje o$wietlenia nalezy wykona¢, jako podtynkowa przewodami YDY zo 3x1,5mm?,
YDY zo 4x1,5mm?” z wykorzystaniem osprzetu podtynkowego. W $cianach i sufitach z ptyt g-k
(w przestrzeniach bez mozliwosci inspekcji) przewody uktada¢ w korytkach kablowych 1 rur-
kach elektroinstalacyjnych ICA 3321 16+32mm firmy Polam-Suwatki. L.3aczniki instalowa¢ na
wysokosci 1,4m od posadzki.
Dla projektowanych pomieszczen zaprojektowano opraw firmy Fosnowa/Disano oraz TM
Technologie sp. Z.00 ( bezposredni przedstawiciel na Polske firma JANEX ELEKTRO SP.J, ul.
Chocianowska 20e, 59-300 Lubin, tel. 076 7464980).
Dla wszystkich pomieszczen 1 wspomnianych opraw zaprojektowano (oraz obliczono progra-
mem komputerowym DIALux) wymagane wg. PN-EN 12464-1 (,,Swiatto i o$wietlenie. O$wie-
tlenie miejsc pracy”) parametry $wietlne.
W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodzacej zabudowac osprzet podtynkowy
zwyktly, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, przejSciowo wilgotnych i na $cianach z gla-
zurg osprzet podtynkowy szczelny (IP44).
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Przewiduje si¢ wsparcie wentylacji grawitacyjnej, wentylatorami zwtocznymi (W1, W2) ste-
rowanymi réwnolegle z o§wietleniem oraz wentylatorami W3, W4 zataczanych z RG.

Na rzutach przy wypustach o§wietleniowych podano typy zastosowanych opraw, moc oraz sta-
wiane im wymagania szczelnosci IP 1 rodzaj sterowania.

2.7 Instalacja oswietlenia awaryjnego
Oprawy awaryjne przystosowane beda do pracy awaryjnej (normalnie ciemne). Do zasilania
opraw awaryjnych wykorzystaé przewody YDYzo3x1,5mm?. W celu umozliwienia konserwa-
cji oraz napraw opraw w rozdzielnicy przewidziano umieszczenie tgcznika typu FR301 zwiera-
jacego (lub rozwierajgcego) zaciski serwisowe inwertorow (zaciski opraw podiaczone réwnole-
gle z FR301 dodatkowym przewodem YDYzo 2x1,5mm?). Wymagania techniczne sa identycz-
ne jw. ( p.2.6 ). Na rzucie oprawy awaryjne oznaczono, jako > AW .
Zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838: 2005 (Zastosowanie o$wietlenia — O§wietlenie awaryj-
ne) wszystkie oprawy awaryjne 1 ewakuacyjne musza mie¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP
oraz maja by¢:

- oznaczone numerem logicznym czytelnym z poziomu podiogi.

- oznaczone zottym paskiem,

- wyposazone w przycisk auto testu,

- wyposazone w diodowe wskazniki stanéw pracy lampy umieszczone w lampie tak aby

byly czytelne z poziomu podtogi.

Oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone s3 w moduly awaryjne jedno godzinne VIP- firmy
TM Technologie typu VIP LED AT wyposazone w:

o uktad kontroli tadowania - zapobiegajacy wystgpieniu zjawiska przetadowania nieko-
rzystnie wptywajacego na zywotnos$¢ ogniw,

o uktad kontroli roztadowania - akumulatorow zapobiegajacy zbyt glebokiemu roztado-
waniu ogniw akumulatorowych,

o uktad automatycznego przelaczania - pomigdzy trybami pracy sieciowej i awaryjnej po-
zwala na ptynne, stabilne przej$cie fluorescencyjnych zrodel §wiatla z zasilania siecio-
wego na zasilanie z akumulatorow,

o uklad sygnalizacji - zrealizowany na diodach LED dot. obecno$ci napigcia zasilajacego,
oraz poprawnego podtaczenia przetwornicy z akumulatorem i procesu tadowania,

o uklad blokady - umozliwiajacy zdalne wytaczenie trybu pracy awaryjnej, niezbedny
podczas prac remontowych i konserwacyjnych przez styki roztaczne,

e Automatyczne wykonywanie testow A i B

Dla pomieszczen, w ktorych zastosowano oswietlenia awaryjne oraz dla wspomnianych opraw
zaprojektowano (oraz obliczono programem komputerowym) wymagane wg. PN-EN 1838:
2005 parametry $wietlne.

Na rzutach podano typy zastosowanych opraw.

Szczegdlowe rozwigzania techniczne w zakresie o§wietlenia awaryjnego zostang okreslone w
odrebnych projektach wykonawczych uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen prze-
ciwpozarowych”.

2.8 Instalacja gniazd wtykowych 1-fazowych

Instalacje nalezy wykonaé, jako podtynkows przewodami YDY zo 3x2,5mm’ z wykorzysta-
niem osprzetu podtynkowego. Przewody uktada¢ w $cianach i sufitach z ptyt g-k (w przestrze-
niach bez mozliwosci inspekcji) w rurkach elektroinstalacyjnych ICA 3321 20mm firmy Po-
lam-Suwatki. Gniazda instalowa¢ na wysokosci 0,25 m od posadzki (w pomieszczeniach su-
chych) natomiast w pomieszczeniach gospodarczym, toaletach itp. (pomieszczeniach wilgot-
nych) na wysokosci 1,2 m. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac gniazda i osprzet bry-
zgoszczelny.

Wszystkie zainstalowane gniazda (pojedyncze lub podwoéjne) powinny by¢ wyposazone w bo-
lec ochronny. W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodzacej zabudowaé osprzet
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podtynkowy zwykly, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, przejsciowo wilgotnych i na
Scianach z glazurg osprzet podtynkowy szczelny (1P44).

2.9 Instalacja zasilajqca plyte grzejng ( 3-fazowa, 400V )

Instalacje nalezy wykonaé, jako podtynkowa przewodami YDYpzo 5x2,5mm” , z wykorzy-
staniem osprzetu podtynkowego (wyjatek stanowia Scianki dziatowe z ptyt g-k — tam uktadac
przewody YLYzZo w rurkach elektroinstalacyjnych typu ICA 3321 32mm Polam-Suwatki w
przestrzeniach miedzy ptytami). Obwod zakonczy¢ puszka IP 55 zabudowana w $cianie pod

plyta grzejng.

2.10 Instalacja zasilajgca plyte przeplywowe podgrzewacze wody ( 1-fazowa, 230V )

Instalacje nalezy wykonaé, jako podtynkowa przewodami YDYpzo 3x2,5mm’ , z wykorzy-
staniem osprzetu podtynkowego (wyjatek stanowig Scianki dziatowe z ptyt g-k — tam uktadac
przewody YLYZo w rurkach elektroinstalacyjnych typu ICA 3321 20mm Polam-Suwatki w
przestrzeniach mi¢dzy plytami). Konce przewodow wprowadzi¢ i wpia¢ do podgrzewaczy oraz
starannie zadtawic.

2.11 Instalacja zasilajgca jednostke zewnetrzng klimatyzacji oraz centrale wentylacyjng ( 3-
fazowa, 400V )

Instalacje nalezy wykonaé, jako podtynkowa kablem YKYp+zo 5x2,5mm?, z wykorzystaniem
osprzetu podtynkowego (wyjatek stanowig Scianki dzialowe z plyt g-k — tam uktadaé przewody
YLYzZo w rurkach elektroinstalacyjnych typu ICA 3321 32mm Polam-Suwatki w przestrze-
niach mig¢dzy ptytami).

2.12 Instalacja teleinformatyczna

W pomieszczeniu recepcji przewiduje si¢ zabudowanie routera WiF1i, z ktorego promieniowo,
wyprowadzone beda przewody kat.5 UTP 4x2x0,5mm? zakoficzone czterema sztukami podtyn-
kowych gniazd komputerowych ( LAN1 — LAN4) typu UTP RJ 45 kat.5. Gniazda instalowac
na wysokosci 0,25 m od posadzki. Do routera tego doprowadzi¢ sygnat internetowy z sieci
przewodowej lub bezprzewodowe;j.

Przewody prowadzi¢ w korytach kablowych w suficie podwieszanym, wykorzystujac koryta
kablowe Legrand o wymiarach zapewniajacych maksymalnie 50% wypelnienia komory koryta.
a na pozostatych odcinkach w rurkach kablowych PVC w tynku.

Przebicia przez $ciany zaslepi¢ odpowiednimi materiatami, zgodnie z przepisami p.poz.
Gniazda logiczne i panele krosownic opisa¢ numerami jednoznacznie je identyfikujacymi. Spo-
sob poditaczenia oraz schemat ideowy przedstawiono na rys. E/7.

2.13 Linie kablowe

Linie kablowe nalezy uktada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku skrzyzo-
wan lub zblizen kabli migdzy soba lub z innymi obiektami nalezy przestrzega¢ minimalnych
dopuszczalnych odlegtosci zg. z normg N SEP-E-004 oraz zastosowac rury ostonowe. Przed
rozpoczeciem robot nalezy wytyczy¢ trase kabli przez Stuzbe Geodezyjna. Glebokos¢ (od po-
wierzchni ziemi) ulozenia kabli w terenie 0,7 m. Kable uktada¢ w wykopie na warstwie pod-
sypki piaskowej o grubosci wynoszacej 10 cm. Po utozZeniu kabli zasypaé je warstwa piasku o
takiej samej grubosci. W celu oznaczenia trasy i ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy wzdhuz calej trasy utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego. Na kablu w trasie umie$ci¢ oznacz-
niki, trwale wykonane, z nast¢pujacymi danymi:
- relacja linii,
- oznaczenie typu kabla,
- rok ulozenia,
- znak uzytkownika kabla.
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We wszystkich koncach odcinkoéw kablowych, poszczegdlne zyty kabli i kable zabezpieczy¢
przed wchtanianiem wilgoci. W tym celu projektuje si¢ osadzanie na koncach odcinkéw ka-
blowych termokurczliwych kotpakow rozdzielajacych AKS 2,5-35 Radpol.

Kolorystyka tasmowania zyt kabla, fazowych 1 ochronno — neutralnej zgodnie z polska norma.
W celu skompensowania przesuni¢¢ gruntu, kable nalezy uktada¢ w wykopie faliscie (dodatek
ok. 3% dlugosci wykopu). Przed zasypywaniem kabli nalezy sporzadzi¢ protokot robot zani-
kowych oraz dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji trasy kabli.

2.14 Uziom fundamentowy

Uziom fundamentowy stanowi¢ bedg prety zbrojenia tawy fundamentowej. W ziemi potacze-
nia pretéw uziomowych wykonaé, jako spawane i zabezpieczy¢ przed korozja. W przypadku
fundamentow izolowanych nalezy utozy¢ dodatkowg bednarke FeZn 4x25 mm wokot tawy
fundamentowej. Uziom potaczy¢ za posrednictwem bednarki FeZn 4x25 mm z gléwna szyna
wyréwnawczg budynku.

2.15 Przewody wyrownawcze oraz ekwipotencjalizacja

Gltowng szyne uziemiajaca budynku stanowi¢ bedzie szyna PE w RG. Do szyny tej za posred-
nictwem gltéwnych przewoddéw wyréwnawczych LgY 1x25 mm? nalezy podtaczy¢:

- wszystkie rury metalowe wprowadzone do budynku, pompe i instalacje co,

- metalowe czesci konstrukeji lub zbrojenia budynku,

- uziom fundamentowy,

- miejscowg szyny wyrownawcze.

W tazienkach oraz pom. technicznych nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze dodatkowe
przewodem LgY 4mm?®. Polaczenia te powinny obejmowaé wszystkie wicksze masy metalowe
(np. piec, wanna, brodzik, zlew, rury instalacyjne itp.) oraz przewody ochronne wszystkich
urzadzen, w tym rowniez gniazd wtykowych 1 wypustow o$wietleniowych.

2.16 Ochrona przeciwprzepieciowa
W rozdzielnicy gtownej budynku RG przewidziano zainstalowanie ochronnikéw przepigcio-
wych klasy B+C typu T1+T2, 1,2kV; 12,5 kA.

2.17 Ochrona przeciwporazeniowa

W projekcie instalacji elektrycznej zastosowano ochrone przed dotykiem bezposrednim oraz
posrednim. Ochrong przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewo-
dow 1 osprzetu. Jako $rodek uzupetniajacy t¢ ochrone zastosowano wysokoczute wytaczniki
roznicowopradowy na znamionowy prad réznicowy 30m. Jako srodek ochrony przed dotykiem
posrednim zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania (w czasie 0,2s). Wytacznik réznico-
wopradowy stanowi rowniez zabezpieczenie przeciwpozarowe.

2.18 Ochrona odgromowa

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305-1 dotyczacej ochrony odgromowej obiektow
budynek wymaga zastosowania ochrony odgromowej. Instalacj¢ odgromowa wykona¢ z zasto-
sowaniem zwodow poziomych niskich. Sztuczne zwody poziome wykona¢ drutem FeZn ®8
mm mocowanym na wspornikach dachowych przystosowanych do mocowania do wybranego
pokrycia rozmieszczonych, co 1 + 1,5m. Kominy, i wszystkie elementy wystajace ponad po-
ziom dachu chroni¢ przed bezposrednim wytadowaniem piorunowym stosujac do tego celu
zwody pionowe zamocowane do chronionych obiektow. Zwody pionowe w postaci iglic z dru-
tu FeZn ®14 mm maja stworzy¢ katy ochronne chronionych obiektéw: kat wewnetrzny 60 1
kat zewnetrzny 45. Polaczeniami obja¢ rowniez maszty anten, barierki, drabiny, tawy komi-
niarskie, itp., 1 potaczy¢ z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajagcym. Przewody
odprowadzajace wykona¢ drutem FeZn ®8 mm (z naciggiem - bezuchwytowo) prowadzonym
w rurkach grubosciennych BE 32 Arot w wolnych przestrzeniach pokrycia 1 warstwie izolacji
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termicznej $cian zewnetrznych budynku oraz potaczy¢ poprzez ztacza kontrolne (nr 56.1) z
osmioma projektowanymi uziomami i z uziomem fundamentowym (Ryax < 10Q). Ztacza kon-
trolne zabudowac¢ na wysokos$ci 1,5m w skrzynkach kontrolnych w elewacji budynku. Przewo-
dy uziemiajace wykona¢ bednarka FeZn 30x4 mm i potaczy¢ z uziomem fundamentowym bu-
dynku. Zwody poziome i pionowe nalezy taczy¢ za pomocag trwatych potaczen $rubowych
ztaczkami krzyzowymi i trojnikowymi (nr 1.1, 54.1) zabezpieczonych przed korozja. Do wy-
konania instalacji wykorzysta¢ osprzet firmy Elko-Bis. Instalacje odgromowa wykona¢ zgodnie
z PN-IEC 61024. Plan instalacji przedstawiono na rys. E/4.

I1lI1. OBLICZENIA TECHNICZNE

Po przeprowadzonej analizie obcigzen projektowanego budynku i mocy zainstalowanej ustala
si¢ nastepujace parametry techniczne:
Moc szczytowa Py = 40kW
Prad szczytowy I = 59,9 A przy cos ¢ = 0,98
Maksymalna cato§ciowa impedancja p¢tli zwarciowe;j

% % *
c Un:c Un:O,8 230:1,849

la k*In  10*10
Maksymalna impedancja projektowanego obwodu
2% 2*15

= =0,22Q

y*s 55*%25
Dopuszczalna impedancja petli zwarciowej do RG

ZMAX =

Z MAX-Obw —

Zsiec'[ < ZMAX - ZMAX—Obw - ZWLZ
Z ... <1,84€2—0,220—-0,082 =1,538C2

Uwzgledniajac zastosowanie, jako $rodka uzupetniajacego ochrony przeciwporazeniowej wy-
facznika réznicowopragdowego impedancja ta wzro$nie do

c*Un 0,8*230
Zsieéi <ﬁ_ZMAX—Obw :W—O,Qﬁ = 6133,07Q

sieci

3.1 Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu WIZ
- warunek na dopuszczalny spadek napigcia
Al]DOP % 2 A(]()BL

100* P, *1  100*40000*36
s*y., *U,°  25%56*400°
2% 20,64 % - warunek spetniony
Prad dopuszczalny dugotrwale dla kabla YKY+ zo 5 x 25 mm’ przy ulozeniu w ziemi lgq =

105A

Jako zabezpieczenie gldowne w szafce licznikowej P przyjeto wytacznik instalacyjny wyposazo-
ny w czton przecigzeniowy ETIMATT 63A

Sprawdzenie poprawnosci dzialania zabezpieczenia:

- sprawdzenie warunku nie dzialania zabezpieczenia w warunkach normalnych

Ip<l, <1, ; 59,9A <63 A<105 A - warunek spelniony,
sprawdzenie warunku zadziatania zabezpieczenia w warunkach przecigzeniowych

L, <LA5l; . 1as%] <145%1, ; 91 A<152 A - warunek spelniony

AU ppro, = =0,64%

3.2 Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu zasilajgcego obwod RG/1-JZ-1 (Zewnetrzna jed-
nostka klimatyzacji)
- warunek na dopuszczalny spadek napiecia




WIZ + wewnetrzna instalacja elektryczna

AU pop o 2 AU op
% P % * *

AU, = 200* P, 12 _100*4430 2? —0.4%

s*yq, *U,"  2,5%56*400
2% > 0,4% - warunek spelniony
Prad dopuszczalny dtugotrwale dla przewodu YDYpzo 5x2,5 mm® przy pojedynczym ulozeniu
w tynku I4q = 34A
Wspotczynnik poprawkowy przy pieciu przewodach zgrupowanych ks = 0,75 =149 = 25,5 A
Jako zabezpieczenie w RG przyjeto wylacznik réznicowopragdowy z cztonem nadpradowym
P314Cl6
Sprawdzenie poprawnosci dzialania zabezpieczenia:
- sprawdzenie warunku nie dzialania zabezpieczenia w warunkach normalnych

Iy<l, <1 ; T, A<16 A<25,5A - warunek spelniony,
sprawdzenie warunku zadziatania zabezpieczenia w warunkach przecigzeniowych
% %
1, <1451, ; LASHL, < 14571, ; 23,2 A<37,0A - warunek spetniony
Obliczenia wykonano na podstawie: przepisOow budowy, norm i dokumentacji technicznych
urzadzen oraz zalozen projektowych.

Obliczenia wykonano na podstawie: przepisow budowy, norm i dokumentacji technicznych
urzadzen oraz zalozen projektowych.

IV. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem ,,Tech-
nicznych warunkow wykonywania robot budowlano montazowych” Tom V Instalacje elek-
tryczne oraz obowigzujacych norm i przepiséw. W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci inter-
pretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych nalezy porozumie¢ si¢ z auto-
rem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu ich rozwigzana.

Po zakonczeniu rob6t nalezy sporzadzi¢ obowigzujace przy odbiorach technicznych protokoty
pomiarow.

Prace montazowe z uwagi na zainstalowanie zabezpieczen réznicowopradowych nalezy wy-
kona¢ szczegdlnie starannie, co zabezpieczy sie¢ elektryczng przed niezamierzonymi wiacze-
niami zasilania a personel przed porazeniem pradem elektrycznym.




