RZUT DACHU AKTUALNY

| [ ST EEEEEEEEEEEEEE ]
do proj. zig cza kontrolnego nrU 3 f | VT
f uziomu fundamentt | il
do proj. zfg cza kontrolnego nr U 1 do proj. z13 cza kontrolnego nr U 2 f uziom tunoamentowege 'l _I + ! ® I_
| uziomu fundamentowego j uziomu fundamentowego | " "
_ - " I I
—iC T Iy " "
[t Bl S I [ I e e | |
I I I | |
I I I , ,
I I I \ \
I I I \ \
| | | 80% |, 80% \
| | | Nvmw o | Nvmw o |
I I I \ \
! o ! ! I I
I I I , ,
I I I \ \
I I I | |
I I I , ,
" »e|© " 1 | |
| S ° ﬂ. ;
! ! / ! I I
I | |
e I I e I I I I I I R I e I I I I I I I I e e IS o oo e 4
I I I
I I
I > I I
I SIE I " "
I I I | |
I I I \ \
I I I \ \
I I I | |
I I I \ \
I I I \ \
I I I | |
" " " 80% 1 80% _
| | | umw o | wm [S) |
I I
I I I | |
I I I \ \
I I I \ \
-l A A LSRR R R R R R R R R AR R et 5 I I
LI —— IPI 1 I I
- — do proj. z1g cza kontrolnegonr U6 ||\ 1 1
) . { uziomu fundamentowego 1 _I L& 1 Q-I_
do proj. zfg cza kontrolnego nr U 8 do proj. z13 cza kontrolnego nrU 7 | ) 1
| uziomu fundamentowego j uziomu fundamentowego _ L Iy 1 _
LEGENDA:

— zwbd pionowy

— — — Projektowane zwody poziome

Uwagi :

Instalacje odgromowy wykonac z zastosowanicm zwoddéw poziomych niskich. Sztuczne zwody poziome wykonac drutem FeZn ®8 mm mocowanyn na wspornikach dach owych przystosowanych
do mocowania do wybranego pokrycia rozmieszczonych, co 1+ 1.5m. Kominy i wszystkie nieprzewodzace elementy wystajace ponad poziom dachu chroni¢ przed bezposrednim wyladowaniem
plorunowym stosujac do tego celu zwody pionowe zamocowane do chronionych obiektow. Zwody pionowe w postaci iglic z drutu FeZn @ 14 mm maja stworzy¢ katy ochronne chronionych
obiektow: kat wewnetizny 60 i kat zewngtrzny 45 . Dotyczy to réwniez masztow anten, barier, drabinek, faw kominiarskich. Przewody odprowadzajgce wykonac drutem FeZn 8 (z naciggiem -
bezuchwytowo) prowadzonym w rurkach grubosciennych BE 32 Arot w warstwie izolacji termicznej Scian zewnetrznych budynku oraz posadzee tarasu i polgczy¢ poprzez zlgcza kontrolne z
osmiomaprojektowanymi uziomami lokalnymi (RMAX < 10 ). Ztzcza kontrolne zabudowaé na wysokosci 1,5m w skizynkach kontrolnych w elewacji budynku. Przewody uziemiajace wykona¢
bednarka FeZn 30x4 mm i pofgczy¢ z uziomem fundamentowym budynku. Zwody poziome i pionowe naleZy laczy¢ za pomocy trwalych polaczeii spawanych lub srubowych zabezpieczonych
przed korozja. Instalacje odgromowa wykonaé zgodnie z PN-IEC 61024,
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UWAGA:

1. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg
budowlang ( Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano —
Montazowych ).

2.Wszystkie uzyte materiaty muszq posiadaé¢ niezbedne atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie;

3.W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujq:

— warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych— normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

— instrukcje, wytyczne , Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej ,

— warunki techniczne producentdw i dostawcdw materiatow budowlano instalacyjnych

DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.

. Skala:
Tvutysunked Rzut dachu - Instalacja odgromowa o
1:100
Temat: Budi swietli ieiskiej w Mivisk
udowa Swietlicy wiejskiej w Miyrsku e
Gmina Gryféw Slagski Elektryczna
Inwestor: ul. Rynek 1
59-620 Gryfow Slaski Stadium:
Obiekt/adres: | Bydynek uzytecznosci publicznej
dzialki nr 214/2, 231/3; obreb Miyrisko, gmina Gryfow Slaski Pb
Nazwisko: L ieni Podpis: Data:
Projektowat: [mgr inZ. arch. Zbigniew Mickiewicz | upr. bud. 11/D0$/12 27.03.2017
(spec. konstrukcyjno-budowlana) DO$/BO/0366/12 Format.
Opracowal: |mgr inz. Tadeusz Bialoskérski upr. bud. 115/94/Lw A3
(spec. instalacyjno- inz. w zakresie inst. DOS/IE/0857/01
elektrycznych) Nrrys.:
Sprawdzit  |mgr inZ. Jerzy Korbela upr. bud. 13/98/Lw
(spec. instalacyjno- inz. w zakresie inst. DOS/IE/1830/03 m\h
elektrycznych)
Asystent: mgr inz. Krzystof Czamy




