ZESTAWIENIE POMIESZCZEN- PARTER

NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA POW.[m2] RODZAJ PODLOGI

= G1 |

1.1 KOMUNIKACJA 28,14 m2 | PLYTKI CERAMICZNE
1.2 | sALA ZEBRAN 22,16 m2 | PLYTKI CERAMICZNE
1.3 | MAGAzZYN 7,72m2 |PLYTKI CERAMICZNE
1.4 | sALA zABAW 160,10 m2 | PLYTKI CERAMICZNE
1.5 |scena 15,00 m2 | PLYTKI CERAMICZNE
1.6 | Pom. GosPoDARCZE 6,54 m2 [PLYTKI CERAMICZNE
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opTO<< - Wypust 400V zasilajgcy wentylator centrale wentylacyjng Imax = 13,2A
LEGENDA :

ESY RG - rozdzielnica gtéwna budynku

- Gniazdo 230V podwdjne z bolcem 16A, zasilane z obwodu nr 4

Gk
lvwm.o - Wypust 400V zasilajacy ptyte
WA WI\J - Wypust 230V zasilajgcy wentylator W1
- Gniazdo RJ-45 sieci teleinformatycznej

\[] E1-Przeplywowy podgrzewacz wody EPS2 Twister, Pn=3500W, In=15,2A, Un=230V
E2 - Przeptywowy podgrzewacz wody EPS2 Twister, Pn=5500W, In=23,9A, Un=230V

mm G1 - Konwektor elektryczny F117, Pn=500W, Un=230V
G2 - Konwektor elektryczny F117, Pn=1000W, Un=230V
G3 - Konwektor elektryczny F117, Pn=1500W, Un=230V

_M_ Jz1 - Jednostka zewnetrzna klimatyzacji LG ARUNO60LSSO, Pn=4,43 kW, In=7,1A, Un=400V

Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokosci 0,25m w pomiesczeniach suchych, natomiast w
pomieszczeniach wilgotnych na1,2 m od posadzki. Instalacje gniazd wtykowych nalezy prowadzi¢
przewodami YDYp 3x2,5mm? z wykorzystaniem osprzetu podtynkowego. W $cianach i sufitach z
plyt g-k oraz pod boazerig przewody uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych ICA 3321 32mm firmy
Polam-Suwatki. Wszystkie zainstalowane gniazda (pojedyncze lub podwdjne) powinny byé
wyposazone w bolec ochronny.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowac gniazda i osprzet bryzgoszczelny.

1.7 | ToALETA ZEWNETRZNA 6,54 m2 [PLYTKI CERAMICZNE

1.8 TOALETA MESKA 6,30 m2 [PLYTKI CERAMICZNE

1.9 TOALETA DAMSKA 6,30 m2 [ PLYTKI CERAMICZNE

1.10 | T. NIEPELNOSPRAWNYCH 3,15m2 [PLYTKI CERAMICZNE

1.11 | POM. PORZADKOWE 3,15m2 | PLYTKI CERAMICZNE

1.12 | zapLECZE sALI 19,67 m2 | PLYTKI CERAMICZNE

1.12a| koMUNIKACIA 7,02m2 | PLYTKI CERAMICZNE

1.13 | macazyN 9,59m2 | PLYTKI CERAMICZNE

1.14 | MAGAZYN PODRECZNY 6,10m2 | PLYTKI CERAMICZNE
RAZEM 371,76m2

UWAGA:

1. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukq
budowlanq ( Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano —
Montazowych ).

2.Wszystkie uzyte materiafy muszq posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie;

3.W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowigzujg:

— warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych— normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

— instrukcje, wytyczne , $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej ,

— warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiatéw budowlano instalacyjnych

DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.

Tytut ysunku xnt._._ partru - Smum\.mn\..m gniazd . wypustow 230/400V oraz Skala:
teleinformatyczna i klimatyzacji 1100
™| Budowa swietlicy wiejskiej w Miyrisk .
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Gmina Gryféw Slgski Elektryczna
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59-620 Gryfow Slaski p—
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Projektowa: mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz | upr. bud. 11/D08/12 27.03.2017
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