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LEGENDA :
XY RG - rozdzielnica gtdwna budynku

- tgcznik schodowy
- tgcznik pojedynczy

- tgcznik dzwonkowy
- Oprawa Disano llluminazione SpA 602 44w CLD CELL 602 Disanlens - LED (5553 Im; 46.0 W)

- Oprawa Disano llluminazione SpA 960 33w CLD CELL 960 Hydro LED - Money Saving Basic (5094 Im; 36.3 W)
- Oprawa Fosnova srl Tortuga LED 28W 4000k CLD CELL Tortuga (2330 Im; 28.0 W)

- Oprawa Awaryjna TM TECHNOLOGIE 50_NM TM.ONTEC R M2 NM (3 W)

- Oprawa Awaryjna TM TECHNOLOGIE 51_NM TM.ONTEC R C1 NM (3 W)

- Oprawa kinkietowa lub sufitowa hermetyczna (max 60W)

- Wypust 230V zasilajgcy wentylator W1

Instalacje o$wietlenia nalezy prowadzi¢ przewodami YDYp 3x1,5mm?, YDYp 4x1,5mm? z
wykorzystaniem osprzetu podtynkowego. W $cianach i sufitach z ptyt g-k oraz pod buazerig
przewody uktadac w rurkach elektroinstalacyjnych ICA 3321 25mm firmy Polam-Suwatki.

W pomieszczeniach wilgotnych oraz na zewnatrz budynku stosowac oprawy, tgczniki i osprzet
bryzgoszczelny.

W1 - Wentylator tazienkowy DECOR 200CZ, Pn=20W, Un=230V
W2 - Wentylator tazienkowy DECOR 300CZ, Pn=35W, Un=230V
W3 - Wentylator kanatowy TD-350/125 (HS), Pn=26W, Un=230V
W4 - Wentylator kanatowy TD-6000/400, Pn=680W, In=2,92A, Un=230V

UWAGA:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN- PARTER

NR POM. [ NAZWA POMIESZCZENIA ~ |POW.[m2] | RODZAJ PODLOGI
1.1 | KoMUNIKACJA 28,14 m2 | PLYTKI CERAMICZNE
1.2 | sALazeEBRAN 22,16 m2 | PLYTKI CERAMICZNE
1.3 | MmAGAZYN 7,72m2 | PLYTKI CERAMICZNE
1.4 | saLAzasaw 160,10 m2 | PLYTKI CERAMICZNE
1.5 |scena 15,00m2 | PLYTKI CERAMICZNE
1.6 | Pom. GosPoDARCZE 6,54m2 | PLYTKI CERAMICZNE
1.7 | TOALETAZEWNETRZNA | 6,54 m2 |PLYTKI CERAMICZNE

1.8 | TOALETA MESKA 6,30m2 | PLYTKI CERAMICZNE
1.9 | TOALETA DAMSKA 6,30m2 | PLYTKI CERAMICZNE
1.10 | T.NIEPELNOSPRAWNYCH | 315m2 |PLYTKI CERAMICZNE
1.11 | POM. PORZADKOWE 3,15m2 | PLYTKI CERAMICZNE
1.12 | zapLECZE sALI 19,67 m2 | PLYTKI CERAMICZNE
1.12a| koMUNIKACIA 7,02m2 | PLYTKI CERAMICZNE
1.13 | macazyN 9,59m2 | PLYTKI CERAMICZNE
1.14 | MAGAZYN PODRECZNY 6,10m2 | PLYTKI CERAMICZNE
RAZEM 371,76m2

1. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukq
budowlanq ( Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano —

Montazowych ).
2.Wszystkie uzyte materiafy muszq posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie;
3.W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowigzujg:
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych— normy

— warunki

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
— instruke

Budowlanej ,
— warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiatéw budowlano instalacyjnych

je, wytyczne , Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki

DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.

Tytut ysunku Rzut tm;E\ - Instalacja oswietlenia ogdlnego i awaryjnego Skala:

oraz wentylacji

ylacj 1:100
™| Budowa swietlicy wiejskiej w Miyrisk
udowa Swietlicy wiejskiej w Miyrisku e

Gmina Gryféw Slagski Elektryczna
Inwestor: ul. Rynek 1

59-620 Gryfow Slaski Stadium:
Obiekt/adres: | Bydynek uzytecznosci publicznej

dzialki nr 214/2, 231/3; obreb Miyrisko, gmina Gryfow Slaski Pb

Nazwisko: L ieni Podpis: Data:

Projektowat: [mgr inZ. arch. Zbigniew Mickiewicz | upr. bud. 11/D0$/12 27.03.2017

(spec. konstrukcyjno-budowlana) DO$/BO/0366/12 Format.
Opracowal: [mgr inz. Tadeusz Biafoskorski upr. bud. 115/94/Lw A3

(spec. instalacyjno- inz. w zakresie inst. DOS/IE/0857/01

elektrycznych) Nrrys.:
Sprawdzi:  |mgrinz. Jerzy Korbela upr. bud. 13/98/Lw

(spec. instalacyjno- inz. w zakresie inst. DOS/IE/1830/03 m\w

elektrycznych)
Asystent: mgr inz. Krzystof Czamy




