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SWIETLICA elektryczne ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Rozdzielnica gtéwna RG oraz WLZ
1.1 Wykonanie
1/KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie m
d.1.1/0701-02 kat. Il
29 m 29.0
RAZEM 29.0
2|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m |m
d.1.1/0301-01
29 m 29.0
RAZEM 29.0
3|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCV o $r. do 75 mm w wykopie m
d.1.1/0303-01
17 m 17.0
RAZEM 17.0
4|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem |m
d.1.1/0101-03 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu z cegty
7 m 7.0
RAZEM 7.0
5/KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.1.1/0110-04
7 m 7.0
RAZEM 7.0
6/KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe |m
d.1.1/0103-01 ponizej 110 kV w rowach kablowych
12 m 12.0
RAZEM 12.0
7|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur m
d.1.1/0207-03
24 m 24.0
RAZEM 24.0
8/KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Cu 5-zytowego o szt.
d.1.1/0603-07 przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
9|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 1.0 m i szer. dnado 0.8 m |m
d.1.1/0704-08 w gruncie kat. 11l
29 m 29.0
RAZEM 29.0
10/ KNR 5-08 Przygotowanie poditoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod $ruby kot-|aparat
d.1.1/0401-18 wowe w podt. z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
1 aparat 1.0
RAZEM 1.0
11|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 20 kg bez czesciowego ro- |szt.
d.1.1/0402-08 zebrania i poditgczenia (il. otworéw mocujacych do 4)
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
12/KNR 5-08 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bol- |szt.
d.1.1/0812-01 ce (przekréj zyt do 2.5 mmz2)
99 szt. 99.0
RAZEM 99.0
13/KNR 5-08 Podtaczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bol- |szt.
d.1.1/0812-05 ce (przekréj zyt do 50 mm2)
10 szt. 10.0
RAZEM 10.0
1.2 Pomiary
14/KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, pierwszy po-|pomiar
d.1.2/0901-03 miar
1 pomiar 1.0
RAZEM 1.0
15/KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwar- |pomiar
d.1.2/0902-01 ciowej - pierwszy
1 pomiar 1.0
RAZEM 1.0
2 Instalacja gniazd wtykowych, piyty i przeptywowych podgrzewczy wody
2.1 Wykonanie
16 KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dtugosci otw.
d.2.1/1003-21 przebicia do 2 1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm
13 otw. 13.0
RAZEM 13.0
17/KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegtly o dtugosci otw.
d.2.1/1003-06 przebicia do 1 ceg. - $r.rury do 25 mm
29 otw. 29.0
RAZEM 29.0
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18/KNR 5-08 Przewdd ptaski tgczny przekroj zyt do 7.5mm2 (poditoze nie-beton.) uktadany w  |m
d.2.1/0209-05 tynku
436 m 436.0
RAZEM 436.0
19/KNR 5-08 Przewdd ptaski tgczny przekréj zyt do 24mm2 (podtoze nie-betonowe) uktadany w|m
d.2.1/0209-06 tynku
15 m 15.0
RAZEM 15.0
20|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub szt.
d.2.1/0301-20 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
59 szt. 59.0
RAZEM 59.0
21|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.2.1/0302-01
59 szt. 59.0
RAZEM 59.0
22|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z szt.
d.2.1/0309-06 uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mmz2 z podtgczeniem
21 szt. 21.0
RAZEM 21.0
23|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzie- |szt.
d.2.1/0309-03 mieniem w puszkach z podtgczeniem
38 szt. 38.0
RAZEM 38.0
24/KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkéw  |szt.
d.2.1/0301-02 plast.w podtozu z cegly
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
25|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 i 85x105 z tworzywa szt. o il. wylotéw |szt.
d.2.1/0303-07 3 i przekroju przewodoéw do 4 mm2 - mocowanych przez przykrecenie ( puszka
kuchenka )
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
26|KNR 5-08 Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bol- |szt.
d.2.1/0813-01 ce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
10 szt. 10.0
RAZEM 10.0
2.2 Pomiary
27|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.2.2/0901-01 miar
1 pomiar 1.0
RAZEM 1.0
28|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, kazdy na-  |pomiar
d.2.2/0901-02 stepny pomiar
18 pomiar 18.0
RAZEM 18.0
29/KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.2.2/0901-03 miar
1 pomiar 1.0
RAZEM 1.0
30|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwar- |pomiar
d.2.2/0902-01 ciowej - pierwszy
pomiar 1.0
RAZEM 1.0
31|/KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytagczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwar- |pomiar
d.2.2/0902-02 ciowej - kazdy nastepny
58 pomiar 58.0
RAZEM 58.0
3 Instalacja o $wietleniowa
3.1 Wykonanie
32|KNR-W 4-03 |Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia |otw.
d.3.1/1006-21 do 2 1/2 cegly - $r.rury do 25 mm
9 otw. 9.0
RAZEM 9.0
33|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dtugosci otw.
d.3.1/1003-11 przebicia do 1 1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm
19 otw. 19.0
RAZEM 19.0
34|KNR 5-08 Przewdd ptaski tgczny przekroj zyt do 7.5mm2 (poditoze nie-beton.) uktadany w  |m
d.3.1/0209-05 tynku
6 m 6.0
RAZEM 6.0
35|KNR 5-08 Przewdd ptaski tgczny przekréj zyt do 7.5mm2 (poditoze nie-beton.) uktadany w  |m
d.3.1/0209-05 tynku
308 m 308.0
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RAZEM 308.0
36|KNR 5-08 Przewdd ptaski tgczny przekroj zyt do 7.5mm2 (poditoze nie-beton.) uktadany w  |m
d.3.1/0209-05 tynku
175 m 175.0
RAZEM 175.0
37|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach(sr.do m
d.3.1/0109-05 19mm podtoze inne niz beton) oraz wolnych przestrzeniach g.k (sufity, $cianki)
165 m 165.0
RAZEM 165.0
38|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) |m
d.3.1/0207-01 wciggane do rur
45 m 45.0
RAZEM 45.0
39|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) |m
d.3.1/0207-01 wciggane do rur
11 m 11.0
RAZEM 11.0
40|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) |m
d.3.1/0207-01 wciggane do rur
116 m 116.0
RAZEM 116.0
41|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) |m
d.3.1/0207-01 wciggane do rur
38 m 38.0
RAZEM 38.0
42|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub szt.
d.3.1/0301-20 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
44 szt. 44.0
RAZEM 44.0
43|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek p.t.bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.3.1/0302-01
44 Szt. 44.0
RAZEM 44.0
44|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych jednobie- |szt.
d.3.1/0308-01 gunowych, przyciskbw mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
5 szt. 5.0
RAZEM 5.0
45|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegu- |szt.
d.3.1/0307-02 nowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podigczeniem
12 Szt. 12.0
RAZEM 12.0
46|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych jednobie- |szt.
d.3.1/0308-01 gunowych, przyciskbw mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
2 szt. 2.0
RAZEM 2.0
47|/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych $wieczniko- |szt.
d.3.1/0307-03 wych w puszce instalacyjnej z podigczeniem
10 Szt. 10.0
RAZEM 10.0
48|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegu- |szt.
d.3.1/0307-02 nowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podigczeniem
15 szt. 15.0
RAZEM 15.0
49| KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na gipsie, gazo- |kpl.
d.3.1/0502-03 betonie mocowane na kotkach plast. (il.mocowan 2)
5 kpl. 5.0
RAZEM 5.0
50|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na gipsie, gazo-  |kpl.
d.3.1/0502-03 betonie mocowane na kotkach plast. (il.mocowan 2)
50 kpl. 50.0
RAZEM 50.0
51|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy stalowej z kloszem |kpl.
d.3.1/0511-05 lub rastrem przykrecanych 2x20W - koncowych
7 kpl. 7.0
RAZEM 7.0
52|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem |kpl.
d.3.1/0511-06 lub rastrem przykrecanych 2x20W - przelotowych
16 kpl. 16.0
RAZEM 16.0
53|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy stalowej z kloszem | kpl.
d.3.1/0511-01 lub rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych
4 kpl. 4.0
RAZEM 4.0
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54/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem |kpl.
d.3.1/0511-02 lub rastrem przykrecanych 1x20W - przelotowych
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
55/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych zarowych bryzgo-, strugo-  |kpl.
d.3.1/0504-07 odpornych, porcelanowych przykrecanych, koncowych
10 kpl. 10.0
RAZEM 10.0
56| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych bryzgo-, strugo-  |kpl.
d.3.1/0504-08 odpornych, porcelanowych przykrecanych, przelotowych
4 kpl. 4.0
RAZEM 4.0
57/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym poditozu opraw o$wietleniowych zarowych bryzgo-, strugo-  |kpl.
d.3.1/0504-08 odpornych, porcelanowych przykrecanych, przelotowych
5 kpl. 5.0
RAZEM 5.0
58/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych bryzgo-, strugo-  |kpl.
d.3.1/0504-08 odpornych, porcelanowych przykrecanych, przelotowych
6 kpl. 6.0
RAZEM 6.0
59/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym poditozu opraw o$wietleniowych zarowych bryzgo-, strugo-  |kpl.
d.3.1/0504-08 odpornych, porcelanowych przykrecanych, przelotowych
2 kpl. 2.0
RAZEM 2.0
3.2 Pomiary
60|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.3.2/0901-01 miar
1 pomiar 1.0
RAZEM 1.0
61/KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, kazdy na-  |pomiar
d.3.2/0901-02 stepny pomiar
7 pomiar 7.0
RAZEM 7.0
62|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwar- | pomiar
d.3.2/0902-01 ciowej - pierwszy
1 pomiar 1.0
RAZEM 1.0
63|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwar- |pomiar
d.3.2/0902-02 ciowej - kazdy nastepny
pomiar 54.0
RAZEM 54.0
4 Instalacja wentylacji i klimatyzacji, zasilaj aca szafk @ R-IT
4.1 Wykonanie
64/ KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci otw.
d.4.1/1003-21 przebicia do 2 1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm
8 otw. 8.0
RAZEM 8.0
65/KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci otw.
d.4.1/1003-06 przebicia do 1 ceg. - $r.rury do 25 mm
1 otw. 1.0
RAZEM 1.0
66|KNR 5-08 Przewdd ptaski tgczny przekréj zyt do 7.5mm2 (poditoze nie-beton.) uktadany w  |m
d.4.1/0209-05 tynku
18 m 18.0
RAZEM 18.0
67|KNR 5-08 Przewdd ptaski tgczny przekroj zyt do 7.5mm2 (poditoze nie-beton.) uktadany w  |m
d.4.1/0209-05 tynku
22 m 22.0
RAZEM 22.0
68| KNR-W 5-08 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach(sr.do m
d.4.1/0109-05 19mm podtoze inne niz beton) oraz wolnych przestrzeniach g.k (sufity, $cianki)
75 m 75.0
RAZEM 75.0
69|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) |m
d.4.1/0207-01 wciggane do rur
54 m 54.0
RAZEM 54.0
70|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) |m
d.4.1/0207-01 wciggane do rur
21 m 21.0
RAZEM 21.0
71/KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub szt.
d.4.1/0301-20 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
1 szt. 1.0
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RAZEM 1.0
72|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.4.1/0302-01
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
73|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych jednobie- |szt.
d.4.1/0308-01 gunowych, przyciskbw mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
1 Szt. 1.0
RAZEM 1.0
74/ KNR 5-08 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bol- |szt.
d.4.1/0813-01 ce (przekréj zyt do 2.5 mmz2)
10 szt. 10.0
RAZEM 10.0
4.2 Pomiary
75/KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.4.2/0901-01 miar
1 pomiar 1.0
RAZEM 1.0
76| KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy na-  |pomiar
d.4.2|/0901-02 stepny pomiar
7 pomiar 7.0
RAZEM 7.0
77/KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.4.2/0901-03 miar
1 pomiar 1.0
RAZEM 1.0
78/ KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, kazdy na-  |pomiar
d.4.2|/0901-04 stepny pomiar
1 pomiar 1.0
RAZEM 1.0
79/KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwar- |pomiar
d.4.2/0902-01 ciowej - pierwszy
pomiar 1.0
RAZEM 1.0
80|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytagczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwar- |pomiar
d.4.2/0902-02 ciowej - kazdy nastepny
9 pomiar 9.0
RAZEM 9.0
5 Instalacja odgromowa
5.1 Instalacja
81|KNR-W 5-08 |Montaz zwoddéw poziomych inst. odgromowej nienaprezanych z preta o $r.do m
d.5.1/0604-05 10mm na dachu stromym pokrytym dachéwka lub eternitem
128 m 128.0
RAZEM 128.0
82|KNR-W 5-08 |Montaz zwodéw poziomych inst. odgromowej nienaprezanych z preta o $r.do m
d.5.1/0604-05 10mm na dachu stromym pokrytym dachéwka lub eternitem
40 m 40.0
RAZEM 40.0
83|KNR-W 5-08 |Montaz zwodéw pionowych instalacji odgromowej z preta ocynkowanego o szt.
d.5.1/0615-04 $r.18mm na dachu lub dymniku stromym
3 szt. 3.0
RAZEM 3.0
84| KNR-W 5-08 |Laczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych odgatez- |szt.
d.5.1/0618-02 nych 3-wylotowych
17 Szt. 17.0
RAZEM 17.0
85|KNR-W 5-08 |Lgczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uniwersal- |szt.
d.5.1/0618-01 nych krzyzowych
3 szt. 3.0
RAZEM 3.0
86|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem |m
d.5.1/0101-03 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkoéw plastykowych w podtozu z cegty
28 m 28.0
RAZEM 28.0
87|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach w elewacji |[m
d.5.1/0110-01 budynku
28 m 28.0
RAZEM 28.0
88/ KNR-W 5-08 |Przewody odprowadzajgce wciggane do rur m
d.5.1/0204-04
28 m 28.0
RAZEM 28.0
89|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki aparat
d.5.1/0401-08 rozp.plast.w podt. z cegty - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
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8 aparat 8.0
RAZEM 8.0
90|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcjg |szt.
d.5.1|0404-07 - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
8 szt. 8.0
RAZEM 8.0
91|KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgromo-  |szt.
d.5.1/0619-06 wej lub przewodéw wyréwnawczych
szt. 8.0
RAZEM 8.0
92|KNR-W 5-08 |Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na  |m
d.5.1/0607-11 cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - bednarka do 120mm2
8 m 8.0
RAZEM 8.0
93|/KNR 5-10 Montaz uzioméw poziomych lub przewodéw uziemiajacych przy gteb. wykopu 0.6 |m
d.5.1/0809-01 m w gruncie kat. -1l
40 m 40.0
RAZEM 40.0
94|KNR-W 5-08 |tLaczenie przewodéw uziemiajgcych przez spawanie do uziomu fundamentowego |szt.
d.5.1/0617-01 w wykopie - bednarka 120mm2
8 szt. 8.0
RAZEM 8.0
5.2 Pomiary
95|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.5.2/1205-01
1 pomiar. 1.0
RAZEM 1.0
96| KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.5.2|/1205-02
7 pomiar. 7.0
RAZEM 7.0
97|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.5.2/1205-03
1 pomiar. 1.0
RAZEM 1.0
98|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.5.2/1205-04
7 pomiar. 7.0
RAZEM 7.0
6 Instalacja gniazd teletechniczna
6.1 Wykonanie
99/KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci otw.
d.6.1/1003-21 przebicia do 2 1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm
3 otw. 3.0
RAZEM 3.0
100|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dlugosci otw.
d.6.1/1003-06 przebicia do 1 ceg. - $r.rury do 25 mm
10 otw. 10.0
RAZEM 10.0
101|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach(sr.do m
d.6.1/0109-05 19mm podtoze inne niz beton) oraz wolnych przestrzeniach g.k (sufity, $cianki)
82 m 82.0
RAZEM 82.0
102|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) |m
d.6.1/0207-01 wciggane do rur
82 m 82.0
RAZEM 82.0
103|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub szt.
d.6.1/0301-20 gipsowej z wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w cegle
4 szt. 4.0
RAZEM 4.0
104|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.6.1/0302-01
4 szt. 4.0
RAZEM 4.0
105/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd RJ45 w puszkach z podtgczeniem szt.
d.6.1/0309-03
4 szt. 4.0
RAZEM 4.0
106|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow |szt.
d.6.1/0301-02 plast.w podiozu z cegly
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0

Norma STD Wersja 4.37 Nr seryjny: 6514
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107|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatow o masie do 2.5 kg bez czgSciowego  |szt.
d.6.1/0402-02 rozebrania i podigczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
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