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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
SWIETLICAW MLY NSKU
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg m2
d.1.1/0126-01 spycharek
380 m?2 380.000
RAZEM 380.000
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od- |m3
d.1.1/0217-04 ktad w gruncie kat. Il
300 m3 300.000
RAZEM 300.000
3|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.1/1101-01
6.20 m3 6.200
RAZEM 6.200
4/KNR-W 2-02 |Izolacja pod tawg fundamentowa-papa lub folia izolacyjna m2
d.1.1/0504-01 FL1 50,08 m2
analogia FL2 2,00 m2
FL3 6,2 m2
FL4 4,33 m2
FS12 m2
50.08+2.00+6.2+4.33+2 m?2 64.610
RAZEM 64.610
5/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,8 m - reczne uktada-|m3
d.1.1/0201-02 nie betonu
65.00*0.4 m3 26.000
RAZEM 26.000
6/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu |m3
d.1.1/0203-01 stopa FS1 szt.2
1*1*2*0.4 m3 0.800
RAZEM 0.800
7|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw fun- |m2
d.1.1/0604-02 damentowych betonowych
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
8/KNR 2-02 Sciany fundamentowe betonowe, szerokosci 0,3 m - reczne uktadanie betonu m3
d.1.1/0201-01
analogia
95.09*0.25*1.1+15.0*0.25*1.5 m3 31.775
RAZEM 31.775
9/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwo- |m3
d.1.1/0208-02 du do przekroju do 9 - reczne uktadanie betonu
stupki 0.25%0.25*1.1*2
0.25*0.25*1.1*2 m3 0.138
RAZEM 0.138
10|KNR K-36 Gruntowanie preparatem Nafuflex - Grundimpragnierung lub Nafuflex-Grund B m2
d.1.1/0107-11 przed uszczelnieniem zewnetrznych czesci podziemnych budynkéw i budowli z
jednokomponentowej bitumicznej masy uszczelniajgcej Nafuflex 2K metodg recz-
ng - Sciany zewnetrzne
168 m?2 168.000
RAZEM 168.000
11|KNR K-36 Uszczelnienie zewnetrzne grubosci 3,0mm $cian murowanych czesci podziem- |m?2
d.1.1/0103-01 nych budynkéw i budowli narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej z dwukompo-
nentowej izolacji bitumiczno-kauczukowej Nafuflex 2K
168 m?2 168.000
RAZEM 168.000
12|KNR K-36 Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z jednokom- |m
d.1.1/0107-09 ponentowej bitumicznej masy uszczelniajgcej Nafuflex 2K metodg reczng - wyko-
nanie fasety o promieniu 4cm z zaprawy Oxal SPM lub Emcefix-Spachtel
85 m 85.000
RAZEM 85.000
13/KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na lepiku bez |m?2
d.1.1/0608-08 siatki metalowej
168 m?2 168.000
RAZEM 168.000
14/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.I-ll z przerzutem na m3
d.1.1/0501-01 odl.do 3 m
95 m3 95.000
RAZEM 95.000
15/KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.1/1101-07
(340.54+25.07+6.75)*0.3 m3 111.708
RAZEM 111.708
16|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.1.1/1101-01
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340.54*0.1 m3 34.054
RAZEM 34.054
17/KNR 2-33 Ulozenie siatki stalowej 6.0 mm o oczkach 10x10 cm m2
d.1.1/0717-05
analogia
340.54 m?2 340.540
RAZEM 340.540
18/KNR 2-02 Podest betonowy wewnetrzny na gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu- m3
d.1.1/0218-01 Scena
analogia
5*3*0.17 m3 2.550
RAZEM 2.550
1.2 KONSTRUKCJA PARTERU ZE STROPEM
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco $cian m2
d.1.2/0604-02 fundamentowych betonowych
91.09*0.25+18.00*0.25 m?2 27.273
RAZEM 27.273
20|NNRNKB 202|Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustakéw |m2
d.1.2/0194-01 ceramicznych "POROTHERM"
otwory okienne i drzwiowe:
0,9*2,05*3
2,0%2,35*2
1,0*2,35*2
1,5%1,5%12
0,9*1,5*1
1,2*1,5%2
razem 52,00 m2
380.32-52.00+17.025 m?2 345.345
RAZEM 345.345
21|NNRNKB 202|Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m |[m2
d.1.2|0195-01 z pustakéw ceramicznych "POROTHERM"
scianki dziatowe 12 - 149,259 m2
otwory - 16,605 m2
132.654 m?2 132.654
RAZEM 132.654
22|KNR BC-01 |Nadproza typu L/120 - montaz; szt.
d.1.2/0112-01
46 szt. 46.000
RAZEM 46.000
23|KNR BC-01 |Nadproza typu L/150 - montaz; szt.
d.1.2/0112-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24/KNR BC-01 |Nadproza typu L/180 - montaz; szt.
d.1.2/0112-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR BC-01 |Nadproza typu L/240 - montaz; szt.
d.1.2/0112-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
26| KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 m3
d.1.2/0210-02 Poz. P1
0.25*0.3*2.12*2 m3 0.318
RAZEM 0.318
27|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego obwo- |m3
d.1.2|0208-02 du do przekroju do 9 - reczne uktadanie betonu
stupy S1
trzpienie TZ1
0.25*0.25*2.8*2+0.25*0.25*3.12*8 m3 1.910
RAZEM 1.910
28|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.1.2/0212-12 0.25*0.28*99,34
0.25*0.28*99.34 m3 6.954
RAZEM 6.954
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.1.2/0290-01 W1,P1,FS1,S1,TZ1
(486*0.222/1000)+(516*0.888/1000)+12.93/1000+1.25/1000+10.77/1000+28.06/ |t 0.619
1000
RAZEM 0.619
30/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.1.2/0290-02 wane
P1,FS1,S1,771
24.17/1000+30.46/1000+59.71/1000+267.6/1000 t 0.382
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RAZEM 0.382
31 Osadzenie kotwy pojedynczej szt.
d.1.2|kalk. wtasna
148 szt. 148.000
RAZEM 148.000
1.3 KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHU
32 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci do 12 m -WIAZA- |m?2
d.1.3|kalk. warszta-|RY BURKIETOWICZ
towa
610 m2 610.000
RAZEM 610.000
33|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.3|0408-05
1.26 m3 1.260
RAZEM 1.260
34|KNR-W 2-02 |Krokwie narozne i koszowe - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.1.3/0408-08 cy hasyconej
0.837 m3 0.837
RAZEM 0.837
35|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej m3
d.1.3|0406-02 drew.
1.2 m3 1.200
drew.
RAZEM 1.200
36|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 m  |m2
d.1.3/0103-03
610 m2 610.000
RAZEM 610.000
37/KNR AT-09 |Lacenie potaci dachowych faty 40x60 mm- rozstaw tat 30 cm m2
d.1.3/0101-04
610 m2 610.000
RAZEM 610.000
38/KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka zakladkowa ceramiczna+ gasiory dachowe m2
d.1.3|0504-02
610 m2 610.000
RAZEM 610.000
39|NNRNKB 202|Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej p6tokragtych |m
d.1.3|0517-04 0 $r.do 15 cm
73 m 73.000
RAZEM 73.000
40|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.1.3|0301-06
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
41|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.1.3/0301-07
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
42|NNRNKB 202|Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okragtych o ér. |m
d.1.3|0519-02 10 cm
26 m 26.000
RAZEM 26.000
43|KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.1.3/0302-03
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
14 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
44|KNR 0-19 Montaz drzwi wejsciowych m2
d.1.4|1023-12 Dz1, DZ2
analogia
2*2.35*2+1*2.35*2 m2 14.100
RAZEM 14.100
45/ KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne z oscieznica, petne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fa- |m2
d.1.4/1019-01 brycznie wykonczone
analogia
0.9*2*10+1*2*1+2*2.35*1 m2 24.700
RAZEM 24.700
46|KNR 0-19 Montaz okien z PCV z obrébkg obsadzenia m2
d.1.4/{1023-11
1*2.35%12+0.6%1.5+1.5%1.5+1.2*1.5*2 m2 34.950
RAZEM 34.950
47/KNR-W 2-02 |Montaz okiennic drewnianych m2
d.1.4/1038-01
analogia
34.950 m2 34.950
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RAZEM 34.950
15 ELEWACJA | ROBOTY ZEWN ETRZNE
48/ KNR-W 2-02 |Parapety zewnetrzne-montaz m
d.1.5/2104-02
analogia
16.5 m 16.500
RAZEM 16.500
49/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy m2
d.1.5/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian -
analogia SYSTEM KABE THERM NV
$ciany zew. 347,94m2
okna 35,05m2
drzwi zew. 12,1 m2
oscieza 9,4 m2
347.94-35.05-12.1+9.4 m?2 310.190
RAZEM 310.190
50|KNR 0-23 Ocieplenie $cian w systemie KABE THERM NV tynk w kolorze m2
d.1.5/0933-01
analogia
310.190 m?2 310.190
RAZEM 310.190
51/ KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian zewnetrznych m2
d.1.5/0921-02
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
52|KNR-W 2-02 |Stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu oraz podjazd dla os. niepet- |m3
d.1.5/0219-01 nosprawnych
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
53/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.5/1101-07
24 m3 24.000
RAZEM 24.000
54/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- |m2
d.1.5/0606-01 me podposadzkowe
66.7 m?2 66.700
RAZEM 66.700
55/KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombi- |m?2
d.1.5/1120-04 nowang
66.7 m?2 66.700
RAZEM 66.700
1.6 MUR OPOROWY
56| KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od- |m3
d.1.6/0217-04 ktad w gruncie kat. Il
300 m3 300.000
RAZEM 300.000
57|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.1.6/0290-02 wane
0.695 t 0.695
RAZEM 0.695
58/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.1.6/0290-01
1.088 t 1.088
RAZEM 1.088
59/KNR 2-02 Mur oporowy - z zastosowaniem pompy do betonu m2
d.1.6/0207-01
0207-07
analogia
12.000 m?2 12.000
RAZEM 12.000
2 ROBOTY WYKONCZENIOWE
21 OBLICOWANIE SCIAN | SUFITOW
60|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- m2
d.2.1/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
307.48 m?2 307.480
RAZEM 307.480
61/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- m2
d.2.1/0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa
307.48 m?2 307.480
RAZEM 307.480
62|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.2.1/0607-01 me -paroizolacja
analogia
307.48 m?2 307.480
RAZEM 307.480
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63|KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, pod- |m?2
d.2.1/2012-01 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
307.48 m?2 307.480
RAZEM 307.480
64|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. 11l wykonywane recznie na $cianach m2
d.2.1/0803-03 Sciany 884,25 m2
884.25 m?2 884.250
RAZEM 884.250
65|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.2.1/0829-03 Pom.1.8,1.9,1.10,1.11,1.12,1.13,1.14,1.15
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
66|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach m2
d.2.1/0815-04
884.25-190 m?2 694.250
RAZEM 694.250
67|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy |m2
d.2.1/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
694.25+307.48 m?2 1001.730
RAZEM 1001.730
68/ KNR-W 2-02 |Montaz parapetéw wewnetrznych m
d.2.1/2104-02
kalk. wtasna
16.5 m 16.500
RAZEM 16.500
69|KNR 2-02 Pochwyty stalowe ze stupkami osadzone i zabetonowane - przy schodach i ram- |m
d.2.1/1207-05 pie
Krotnos¢ = 2
32 m 32.000
RAZEM 32.000
2.2 POMIESZCZENIA SANITARNE
70/KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe systemowe na podstawie wyceny firmy ALSANIT m2
d.2.2/1029-05
kalk. warszta-
towa
10.27 m?2 10.270
RAZEM 10.270
2.3 PODLOGI | POSADZKI
71/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- |m2
d.2.3/0606-01 me podposadzkowe
307.48 m?2 307.480
RAZEM 307.480
72|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu |m2
d.2.3/0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa parter
307.48 m?2 307.480
RAZEM 307.480
73|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m2
d.2.3/1104-02 tarte na gtadko parter
Krotnos¢ = 2.5
307.48 m?2 307.480
RAZEM 307.480
74|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykta m2
d.2.3/1118-03
307.48 m?2 307.480
RAZEM 307.480
75|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm uktadane |m
d.2.3|1120-01 na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
200 m 200.000
RAZEM 200.000
76| KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm uktadane |m
d.2.3/1120-02 na klej z przecinaniem ptytek metodg zwykig
200 m 200.000
RAZEM 200.000
3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
77|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.15 m3 w gr.kat.IV |m3
d.3/0201-03
400 m3 400.000
RAZEM 400.000
78/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.3/0104-01
381 m?2 381.000
RAZEM 381.000
79|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2
d.3/0112-01
381 m?2 381.000
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RAZEM 381.000
80|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z m2
d.3|0502-04 wypetnieniem spoin piaskiem
381 m?2 381.000
RAZEM 381.000
81|/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce m
d.3/0401-01 piaskowej
122 m 122.000
RAZEM 122.000
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