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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji wody zimnej, cieptej wody
uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji dla
budynku ustugowego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Zlecenie Inwestora,
- Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania,
- Projekt branzy architektoniczno-budowlanej budynku ustugowego,
- Katalogi techniczne producentéw zastosowanych urzgdzen.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje opis oraz niezbedne rysunki wewnetrznych instalacji wody
zimnej, cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania z pompa
ciepfa i wentylacji mechanicznej dla budynku ustugowego.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.

Rozpatrywany obiekt jest istniejgcym budynkiem ustugowym. Posiada konstrukcje tradycyjng
murowana.

Podane w niniejszym projekcie nazwy wtasne wyrobow i producentow nalezy traktowaé jako
przyktadowe. Dopuszcza sie zastosowanie innych wyrobéw pod warunkiem zachowania ich
parametrow technicznych na poziomie zgodnym z projektem lub wyzszym.

4. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE.
4.1. Obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

- PN-B/01706:1992/AzI: 1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-ISO 4064 -2 + Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

- PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

- PN-68/B-02858 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie-Hydranty wewnetrzne 52

4.2. Rozwigzania projektowe.

Doprowadzenie wody do budynku ustugowego projektowanym przytgczem wody PE 40mm.
Przytacze zakonczone jest zestawem wodomierzowym sktadajgcym sie z zaworu
przelotowego kulowego ¢$40, wodomierza podwojnego DN20 i DN40 o zwiekszonej
mozliwosci przeptywu wody, zaworu przelotowego kulowego ¢$40 i zaworu zwrotnego
antyskazeniowego kl. EA $40.

4.3. Instalacja wody zimnej.

Poziomy projektuje sie z rur PP-R, taczonych w sposob przewidziany przez producenta rur.
Rury nalezy prowadzi¢ pod posadzkg, a w obrebie weziébw sanitarnych w bruzdach
sciennych w otulinach np. z pianki poliuretanowej grubosci 9mm. Przewody przechodzgce
przez $ciane wykona¢ z jednolitych odcinkéw w tulejach ochronnych ($rednica rury
ochronnej o dwie dymensje wieksze od rury przewodowej). Unika¢ tgczenia rur biegngcych w
podfodze oraz ogranicza¢ nadmiarowe potgczenie rur.

Podtaczenie baterii i urzadzen mozna wykonaC przy uzyciu wezykéw elastycznych.
Na kazdym podejsciu zainstalowaé zawory odcinajgce. Z uwagi na mozliwg obecnosc
drobnych zanieczyszczen statych w wodzie wodociggowej zaleca sie zastosowanie zaworow
odcinajgcych z filtrem siatkowym.
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Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ ptukanie wodg o mozliwie duzej predkosci
przeptywu, min. 0,7m/s, a nastepnie podda¢ je probie szczelnosci zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych™.

Instalacja wody zimnej sktada sie z nastepujgcych urzadzen sanitarnych:

- Zlewozmywak - 2 szt
- umywalka - 6 szt.
- miska ustepowa - 5 szt.
- pisuar -1 szt.
- zawor czerpalny - 3 szt.

4.3. Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej projektuje sie poprzez elektryczne przeptywowe
podgrzewacze wody EPSS2 - 3,5 kW, ktére nalezy zamontowa¢ nad umywalkami oraz
EPSS2 - 5,5 kW montowane nad zlewozmywakami. Nad kazdg z umywalek i
Zlewozmywakow nalezy zamontowaé urzadzenie do podgrzania wody na cele cieptej wody
uzytkowe.

Instalacja cieptej wody uzytkowej sktada sie z nastepujgcych urzgdzen sanitarnych:
- zlewozmywak - 2 szt.
- umywalka - 6 szt.

4.3. Instalacja przeciwpozarowa wewnetrzna.

Projektuje sie wewnetrzng instalacje p.poz wyposazong w hydrant wewnetrzny np. firmy
Gras na waz potsztywny Dn25mm o wydajnosci Q= 1,0 I/s. Zaprojektowana instalacja p.poz.
jest z rur stalowych. Catg instalacje wody zimnej do hydrantu nalezy wykonac z rur stalowych
instalacyjnych ocynkowanych wg PN-74/H-74200, o potaczeniach gwintowanych. Zawory
hydrantowe Dn25mm nalezy montowa¢ w szafce metalowej wg PN-68/B-02858
wyposazonej w dwa odcinki weza ttocznego pofsztywnego i prgdownice wodng. Zawor
hydrantowy nalezy zamontowac tak, aby o$ zaworu byta na wysokosci 1,35 m £ 0,1 m od
poziomu potogi. Projektuje sie hydrant natynkowy zawieszany HW-25 N-30 "UN". Minimalne
cisnienie na wyptywie z zaworu hydrantowego powinno wynosi¢ 0,2 MPa. Wymagane
cisnienie i wydajnos¢ hydrantéw nalezy sprawdzi¢ przed oddaniem budynku do uzytkowania.
Po wykonaniu, instalacje nalezy poddac¢ probie szczelnosci oraz ptukaniu.

4.4. Montaz hydrantu zawieszanego (natynkowego).

- ustali¢ wysokos¢ zawieszania hydrantu na Scianie - aby oS zaworu byta na wysokosci
1,35 m = 0,1 m od poziomu potogi;

- wytrasowac¢ 4 otwory pod kotki rozporowe wg otworéw znajdujgcych sie na tylnej
Scianie szafki hydrantowej;

- wywierci¢ otwory pod kotki rozporowe;

- zamontowaé¢ szafe hydrantowg zwracajgc uwage na zachowanie pozycji pionowej
szafy;

- zamontowa¢ zawor hydrantowy do rurociggu przy uzyciu srubunku prostego 1";

- nasadzi¢ czop osi wodnej kompletnego zwijadta wezowego w otwor tulei ramienia
zamocowanego w szafie;

- odcinek weza tgczgcego zawdr z osig wodng natozy¢é na kréciec zaworu
hydrantowego i czop przedtuzenia osi wodnej oraz zabezpieczyé poprzez zacisniecie
opasek;
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4.5. Proba szczelnosci instalacji.

Instalacje wody do proby cisnieniowej nalezy uprzednio odpowiednio przygotowac:
- usungc¢ wszelkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci;

- odigczy¢ armature, ktéra przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogta by
zaktoci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu (odtgczong na czas préby armature zastgpic
zaslepkami lub zaworami odcinajgcymi)

- do instalacji podtgczy¢ manometr o doktadnosci odczytu 0,01 MPa.

Badang instalacje nalezy najpdzniej na 24 godziny przed rozpoczeciem préby, napetnic¢
wodg i doktadnie odpowietrzy¢. Po napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji dokonaé przegladu
wszystkich elementow, kontrolujgc ich szczelno$¢ przy cisnieniu statycznym. Nastepnie
podniesé cisnienie prébne do wartosci 1,5 x maksymalne ci$nienia roboczego, lecz nie mnigj
niz 4,0 bar. Jesli wczasie 30 minut nie wystgpity przecieki, a spadek cisnienia nie byt
wiekszy niz 0,06 bar to po 10 minutach mozna przystgpi¢ do Il etapu préby, podczas ktérej w
czasie 120 minut spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 bar. Badanie szczelnosci
instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji termiczne;.

4.6. Obliczenia zuzycia wody.

Rodzaj punktu Normatywny wyptyw wody zimnej llosé 2gn
czerpalnego Wody zimnej gn Wody cieptej gn [dm3/s] przyborow [dm3/s]
[dm3/s]
Zlewozmywak 0,07 0,07 2 0,28
Umywalka 0,07 0,07 6 0,84
Miska ustepowa 0,13 5 0,65
Pisuar 0,07 1 0,07
Zawor czerpalny 0,15 3 0,45
Zimna woda =1,73[dm3/s]
Ciepta woda= 0,56 [dm3/s]

Przeptyw obliczeniowy dla wody zimnej i wody ciepfe;j:

- q=0,4x(2gn)"0,54 +0,48 = 0,4x (2,29)"0,54 +0,48= 1,11 dm3/s = 4,00 m3/h
Przeptyw obliczeniowy dla instalacji p. poz

- gq=1x1dm3/s = 3,6m3/h
Razem przeptyw obliczeniowy dla projektowanego budynku wynosi 7,6m3/h.

5. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

5.1. Obowiazujace przepisy i normy budowlane.

- PN-EN 12056-1,2,5 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynku.
- PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

5.2. Rozwigzania projektowe.

Odprowadzanie sciekéw sanitarnych z przyboréw projektuje sie grawitacyjnie systemem rur
i ksztattek kanalizacyjnych poprzez zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej do
szczelnego zbiornika wg. odrebnego opracowania.

5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacje wewnetrzng wykonaé¢ z rur i ksztalttek PVC, uszczelnionych przy pomocy
uszczelek gumowych i pierscienia blokujgcego przesuniecia uszczelki. Cato$¢ instalacji
prowadzonej w posadzce wykonac z rur 110mm do stosowania w instalacjach zewnetrznych
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— rury w kolorze pomaranczowym o zwiekszonej wytrzymatosci. Piony prowadzi¢ po scianie
budynku (mozna je obudowaé regipsami), poziomy prowadzi¢ pod posadzkg zachowujgc
minimalny spadek 1,5% iminimalne przykrycie rur. Pod pionami montowac ksztattki
rewizyjne. Piony wentylacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywietrzakami
dachowymi PVC110.

Uchwyty do rur umieszczac przede wszystkim pod kielichami, a przy petnych diugosciach rur
dodatkowo w potowie ich dtugosci. Odlegtosci miedzy uchwytami:

- przy srednicy nominalnej 50-110 -1,0m
- przy srednicy nominalnej 110 i wiecej -1,25m
- dla pionéw - max 2,0m.

Montaz instalacji kanalizacyjnej (uktadanie, mocowanie, rozstaw uchwytéw) wykonac
zgodnie z instrukcja montazu i wytycznymi producenta rur. Wszystkie przejscia przez sciany
i stropy wykonac¢ w tulejach ochronnych z rur PCV lub PE. Przestrzen miedzy tulejg a rurg
wypeic¢ kitem plastycznym.

Sposob prowadzenia rur kanalizacji sanitarnej i Srednice przewodéw pokazano na rysunku.

Przed wykonaniem zasypki, instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ probie
szczelnosci poprzez zalanie wodg odcinkdw poziomych kanalizacji do wysokos¢ kolan
taczacych je z pionami. Pozostatg czes¢ instalacji (pion i podejscia do przyboréw) nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu wody.

6. INSTALACJA OGRZEWANIA | KLIMATYZACJI SALI ZABAW.

6.1. Instalacja ogrzewania i klimatyzacji.

Projektowany uktad klimatyzacji oparty jest na klimatyzatorach MULTI SPLIT. Przedstawiony
uktad sktada sie z obiegu w skitad ktérego wchodzg cztery jednostki wewnetrzne i jedna
jednostka zewnetrzna. Uktad chtodniczy jednostek zewnetrznych z przynaleznymi do nich
jednostkami wewnetrznymi wykonany jest z rur miedzianych w izolacji.

Instalacja klimatyzacji ma za zadanie odprowadzi¢ zyski ciepta pochodzace =z
promieniowania stonecznego oraz z tych powstajgcych w pomieszczeniu. Najwiekszy udziat
majg zyski pochodzace z promieniowania stonecznego przenikajgcego przez powierzchnie
przeszklone, od 0sOb przebywajgcych w pomieszczeniu oraz ciepto wydzielane przez
urzadzenia elektryczne i elektroniczne.

Instalacja ta rowniez postuzy w okresach zimowych do nagrzania pomieszczen poprzez
przestawienie uktadu z chtodzenia na grzanie (lato/zima).

Systemy pracujg na ekologicznym czynniku chtodniczym R410A, obojetnym dla srodowiska
naturalnego. Kazda jednostka wewnetrzna posiada indywidualne sterowanie — za pomoca
pilota.

Jednostka zewnetrzna zostanie zlokalizowana na elewacji budynku. Agregat nalezy umiescic
na systemowej ramie konstrukcyjnej. Wejscie instalacji chtodniczej od jednostki
zewnetrznych do budynku nalezy wykona¢ poprzez przejscie przez $ciane zewnetrzng. Rury
bedg prowadzone bezposrednio w przestrzeni stropowej.. Przejécia przez $ciany nalezy
doktadnie zaizolowac.

Przewody instalacji chiodniczej nalezy prowadzi¢ w przestrzeni stropowej w miare
mozliwosci najkrotszymi trasami omijajgc wszelkie kolizje z istniejgcymi i projektowanymi
instalacjami.

Kazda zainstalowana jednostka wewnetrzna powinna by¢ wyposazona w indywidualny pilot
bezprzewodowy.
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6.2. Zapotrzebowanie mocy chtodniczej/ogrzewania.
Zapotrzebowanie na ciepto/chtodzenie dla salo zabaw wynosi 12 kW.
6.3. Dobér urzadzen.

Caly projektowany system skiada sie z 1 jednostki zewnetrznej oraz 4 jednostek
wewnetrznych. Jako jednostki wewnetrzne nalezy zastosowac klimatyzatory inwentorowe
wyposazone w pompe ciepta. Wymagany wspétczynnik efektywnosci energetycznej EER
klimatyzatorow nie moze by¢ mniejszy od 3,2. W pomieszczeniu przewidziano klimatyzatory
kasetonowe 4-stronne.

Uwaga:

Wszystkie urzgdzenia mogg zosta¢ zastgpione innymi urzgdzeniami spetniajgcymi
wymagania projektowe. Dobrane jednostki klimatyzacyjne zewnetrzne i wewnetrzne moga
zostaC zastgpione innymi urzgdzeniami klimatyzacyjnymi, pod warunkiem zapewnienia
projektowanej mocy chtodniczej oraz spetnienia przez jednostki klimatyzacyjne wewnetrzne
wymagan akustycznych.

6.4. Instalacje chtodnicze.

Instalacje chtodniczg nalezy wykonac¢ z rur miedzianych CU 15 w izolacji. Rury nalezy
prowadzi¢ w przestrzeni miedzystropowej. Mocowanie rur nalezy wykonaé przy pomocy
systemowych zawiesi pojedynczych lub podwdéjnych mocowanych do sufitu.

Rury chtodnicze nalezy zaizolowaé izolacjg termiczng na catej dtugosci. I1zolacja nie moze
posiadac zadnych przerw.

6.5. Instalacja skroplin.

Projektuje sie odprowadzanie skroplin z urzadzen klimatyzacyjnych do projektowane;j
instalacji kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w toalecie zewnetrznej i zapleczu sali.
Projektuje sie prowadzenie przewodow skroplin w przestrzeni sufitu podwieszanego za
pomocg systemowych przewodow kanalizacji skroplin. Urzadzenia klimatyzacyjne sufitowe
beda wyposazone w zestaw sktadajgcy sie z pompki skroplin, filtra i wezyka gumowego fi12.
Projektuje sie wykonanie kanalizacji skroplin z rur PVC np. Wavin o $rednicy 25mm.
Przewody tgczyC¢ za pomocg klejenia. Wigczenie skroplin do kanalizacji sanitarnej wykonac¢
poprzez zasyfonowanie. W miejscu zasyfonowania w obudowie wykona¢ otwory rewizyjne z
mozliwoscig inspekcji. Przewody skroplin prowadzi¢ w typowych korytach kablowych. Na
rysunku pokazano miejsca prowadzenia instalacji skroplin. Dopuszcza sie inne prowadzenie
instalacji w zaleznosci od miejsca w przestrzeni stropu podwieszanego oraz mozliwosci
montazowych.

6.6. Zasilanie i sterowanie.

Zasilanie jednostek nalezy wykona¢ zgodnie z czes$cig elekiryczng wykonang przez
uprawnionego elektryka.

6.7. Montaz instalacji.

- przejscie pakietu czynnika chtodniczego przez przebicie w $cianie zewnetrznej
budynku (w wyznaczonych miejscach zgodnie z rysunkami) nalezy zaizolowac¢ przed
wptywem  czynnikdw atmosferycznych oraz uszczelnié masg elastyczng
ognioochronng np. Stopaq FN2100.

- wykonac przekucia w przegrodach budowlanych wg wytyczonych tras rurociggow.

- wykonac konstrukcje wsporczg pod jednostke zewnetrzng instalacji klimatyzaciji.

- agregat chtodniczy nalezy zamontowa¢é w sposob eliminujgcy maksymalnie
przenoszenie drgan do konstrukcji budynku (wibroizolacja). Wymiary i waga
urzgdzenia zatgczona do opracowania.
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- lokalizacja jednostki zewnetrznej zgodnie z rysunkami.

- instalacje freonowe nalezy wykona¢ z rur chiodniczych, izolowanych otulinami
paroszczelnymi.

- instalacje freonowe, ze wzgledu na sposob ich prowadzenia nie wymagaja
stosowania specjalnych kompensatorow wydluzeh. Kompensacja wydtuzen,
zapobiegajgca rozerwaniu potgczen lutowanych, bedzie nastepowata w sposob
naturalny w punktach zataman instalaciji.

- przy montazu jednostek wewnetrznych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
instalacje elektryczne. Istnieje niebezpieczenstwo ich uszkodzenia podczas
wykonywania otworow pod kotwy.

- dla wykonania czynnosci serwisowych nalezy zapewni¢ odpowiedni dostep do
urzadzen i elementdw instalacji klimatyzacji ( jednostki wewnetrzne i zewnetrzne), w
szczegdblnosci zachowac odpowiednig odlegtos¢ elementéw wyposazenia wnetrza od
panelu klimatyzatora.

- wsporniki i mocowanie przewodéw chtodniczych i urzadzen wykonaé w systemie
montazowym HILTI, zapewniajgc izolacje wibro-akustyczng pomiedzy montowang
instalacjg a elementem konstrukcyjnym, do ktorego jest mocowana.

- w przypadku przejscia instalacji przez strefy p.poz. otwory nalezy uszczelni¢ masg
ogniochronng np. typu HILTI.

- podwieszenia i podparcia instalacji wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-26-25.

- przy montazu jednostki wewnetrznej i zewnetrznej nalezy bezwzglednie przestrzegaé
wytycznych i szczegétdw montazu zawartych w instrukcji montazu urzgadzenia
klimatyzacyjnego.

7. INSTALACJA OGRZEWANIA POZOSTALYCH POMIESZCZEN.

Ogrzewanie pozostatych pomieszczen w budynku odbywaé sie bedzie poprzez elektryczne
grzejniki Atlantyk F117 z wtyczka. Zestawienie grzejnikdw przedstawiono w tabeli. Grzejniki
nalezy podtgczyé do wyodrebnionej instalacji elektrycznej.

ZESTAWIENIE GRZEJINIKOW
Powierzch. Moc Temperatura WV”?"?‘W M.OC. llos¢
Nr Pomieszczenie zapotrzeb. grzejnika | grzejnika
[m2] W) rep | BRI w2
PARTER

o 384/451 500 1
1.1 Komunikacja 28,14 1572 20 458/451 1000 1
1.2 Sala zebran 22,16 2014 20° 384/451 500 4
1.3 Magazyn 7,72 546 20° 384/451 500 1
14 Sala zabaw 160,10 Ogrzewanie za pomocg pompy ciepta
15 Scena 15,00 powietrze/powietrze
1.6 | Pom. gospodarcze 6,54 Bez wymagan
1.7 | Toaleta zewnetrzna 6,54 769 20° 458/451 500 1
1.8 Toaleta meska 6,30 266 20° 384/451 500 1
1.9 Toaleta damska 6,30 266 20° 384/451 500 1

T. o

1.10 | niepetnosprawnych 3,15 137 20 384/451 500 1
1.11| Pom. porzadkowe 3,15 137 20° 384/451 500 1
1.12 Zaplecze sali 19,67 1512 20° 606/451 1500 1
1.13 Komunikacja 7,02 508 20° 384/451 500 1
1.14 Magazyn 9,59 Bez wymagan
1.15| Magazyn podreczny 6,10 Bez wymagan
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Charakterystyka grzejnikow:
- niskotemperaturowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym,
- elektroniczny termostat temperatury z mikroprocesorem,
- pokretto z ptynng regulacjg temperatury w zakresie od 7 do 28°C,
- 3 zakresy temperatur pracy,
- 5-stopniowy przetgcznik trybow pracy,
- dioda LED sygnalizujgca tryb pracy,
- blokada ustawieh termostatu np. przed dzie¢mi,
- bezpiecznik termiczny zatgczany automatycznie,
- obudowa — stal wysokogatunkowa,
- przewdd elektryczny zakonczony wtyczkg Euro,
- czotowy wylot powietrza (kierunkowe kratki dyfuzyjne),
- kolor biaty (RAL9016, lakier epoxy-polyester),
- stelaz nascienny (stal galwanizowana),
- zasilanie ~230 V/50 Hz.

8. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z
15.06.2002r. Poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

- PN-83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej - Wymagania
8.1. Wyznaczanie powietrza wentylacyjnego.

Wentylacje projektowanego budynku ustugowego zaprojektowano jako grawitacyjng
i mechaniczng — wywiewng. W opracowaniu ujeto nastepujgce pomieszczenia:

1. Toaleta niepetnosprawnych.
Zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng w ilosci 50m3/h.
Nawiew powietrza poprzez kratki umieszczone w drzwiach toalety.
2. Toaleta damska i toaleta damska.

Zaprojektowano pion wentylacyjny wentylacji mechanicznej z wentylatorem kanatowym.
W kazdej kabinie przewidziano wywiew powietrza w ilosci 50m3/h.

3. Zaplecze sali.
Zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng w ilosci 260m3/h.
Nawiew powietrza poprzez nawiewniki umieszczone w gornej czesci okien.
4. Toaleta zewnetrzna.
Zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng w ilosci 50m3/h.
Nawiew powietrza poprzez nawiewniki umieszczone w gornej czesci okien.
8.2. Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej w toaletach.

Gtéwne oraz rozdzielcze przewody wentylacyjne wywiewne nalezy wykona¢ z rur Spiro z
blachy ocynkowanej o grubosci $cianki 0,5mm dla srednicy fi125 ocieplonymi matami z
wetny mineralnej lamelowej, wzmacniang siatkg z druta stalowego i pokrytych od strony
siatki folig aluminiowa.

Przewody nalezy utozy¢ w taki sposéb aby ich sztywnosS¢ nie zostata naruszona. Kanaty
elastyczne przeprowadzi¢ pionowo do anemostatow w pomieszczeniach. Montaz kanatow
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producentéw.

Usuwanie powietrza z pomieszczen odbywac sie bedzie przez anemostaty wywiewne.

Gryfow Slaski



5 - PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. Z. Mickiewicz— R. Kopytek
= UBOCZE 300,59-620 Gryfow Slaski Tel. 75 781 31 34biuro@zmprojekt.pl

racowinia rojektowa s.c.
Z. Mickiewicz - R. Kopytek

Naptyw Swiezego powietrza odbywacé sie bedzie poprzez szczeliny i otwory w drzwiach
i oknach — nawiewniki okienne.

Montaz instalacji wentylacji wykona¢ zgodnie z rysunkiem 3l.
8.3. Instalacja wentylacji sali zabaw.

W celu wentylacji sali projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng z
odzyskiem ciepta o wydajnosci 1500 m*/h z nagrzewnicg elektryczna.

Na przewodach zasilajgcych i powrotnych montowac ttumiki szumu.

Kanaly wentylacyjne oraz ksztaitki uktadu wentylacji w catosci wykonane zostang z blachy
stalowej ocynkowanej izolowane firmy np. SONDEC.

Centrala wentylacyjna projektowana jest w pomieszczeniu 1.6. Kanaly rozprowadzone sag
pod stropem poddasza wg czesci rysunkowej.

Kanaty muszg by¢ zamontowane w taki sposob aby ich sztywno$¢ nie pozostawata
naruszona. Montaz kanatow zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producentow.

Kanaty wentylacyjne dla instalacji wywiewnej projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych o
przekroju prostokatnym izolowanych otuling z wetny mineralnej grubosci 5 cm.

Kanaty wentylacyjne dla instalacji nawiewnej projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych o
przekroju prostokatnym izolowanych otuling z wetny mineralnej grubosci 5 cm.

Kanaly nalezy fgczy¢é za pomocg potgczen na rgbek z uzyczeniem uszczelniaczy
elastycznych ttumigcych drgania celem eliminacji hatasu w instalac;ji.

Kanalty instalacji wywiewnej dla pomieszczen zaprojektowano wg rysunku.

Projektuje sie centrale wentylacyjng Verso-R-1600-L-UV-EC/0.47-M5-M5-HE/4.5-X-R1-
C5.1-X.
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Parametry centrali:

Nawiew

Znamionowe natezenie przeptywu [m3/h] / [m3/s] 1500/ 0,42
Znamionowe cisnienie zewnetrzne (APs, ext) [Pa] 150

Wywiew

Znamionowe natezenie przeptywu [m3/h] / [m3/s] 1500/ 0,42
Znamionowe ci$nienie zewnetrzne (APs, ext) [Pa] 150

Spadek cisn. wewn. czesci pein. funkcje went. (APs, int) [Pa] 479
Spadek cisn. wewn. czesci niepetn. funkcji went. (APs, add)[Pa]
Temperatura zewnetrzna - zima [°C] -20

Pred. czotowa, przy przew. w proj. natezeniu przeptywu [m/s] 1,34
SFPv [kW/m?/s] 1,35
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Cisnienie atmosferyczne [Pa] 101325
Gestos¢ powietrza [kg/m?3] 1,2
Maksymalne natezenie (3~ 400V) [A] 13,2
Efektywny pobdér mocy [kW] 0,56

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 1253 (wymagania ekoprojektu)
Sprawnosc¢ temperaturowa UOC, Nt_nrvu (EN308) [%] 82

Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, SFPint [W/m3/s] 828
Rodzaj napedu - bezstopniowa regulacja - Zainstalowane

Obejscie odzysku ciepta - Wystepuje

Informacja o zabrudzeniu filtra - Wystepuje

Ocena zgodnosci centrali wentylacyjnej - Zgodna

Konstrukcja:

- wykonanie z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo, izolacja z wetny min. 45 mm
mineralnej

- piec¢ trybow pracy centrali

- silniki elektronicznie komutowane EC - niskie zuzycie energii w eksploatacji, ptynna
regulacja

- mozliwos¢ zdalnego zarzgdzania poprzez protokdt Modbus oraz dostepny program do
wizualizacji urzgdzen

- zintegrowana automatyka Plug&Play zabudowana w centrali

- Ze wzgledu na wiarygodnos¢ przedstawionych danych technicznych muszg posiadacé
Certyfikat EUROVENT

- system VAV (zmienny wydatek powietrza), DCV (regulacja bezposrednia), CAV (staty
wydatek powietrza)

- wbudowane przetworniki cisnienia pokazujgce wydatek w m3/h dla wyciggu i nawiewu
osobno - harmonogram tygodniowy

- zadajnik z komunikatami w jezyku polskim, z dotykowym kolorowym wyswietlaczem LCD

Wymiennik obrotowy
RR-AL-700-L-O-SN(800x895%290)-PN-A1
Projektowane dla warunkow suchych
Srednica [mm] 700

Wielko$¢ szczeliny [mm] L

Gestosé [kg/m?3] 1,4

Klasa odzysku ciepta (EN13053) H1
Premia sprawnosci (E), (UE 1253) 450

NAWIEW

Filtr powietrza

Korekty dot. filtra (F), (UE 1253) 200
Typ CompactFilter

Klasa sprawnosci energetycznej

Air velocity class (EN13053) V1

Klasa filtra M5

Wymiary filtra bxhxl [mm] 800%x450x46
lloS¢ filtréw 1

Spadek cisnienia (czysty filtr) [Pa] 26
Predkos¢ w sekcji filtracyjnej [m/s] 1,34

Elektryczna nagrzewnica powietrza
Typ EK-4,5
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Przeptyw powietrza [m3h] 1500
Temperatura wejsciowa [°C] 12,9
Wigotnos¢ na wejsciu [%] 57
Temperatura wyjsciowa [°C] 20,0
Maksymalne natezenie [A] 6,5
Moc [kW] 3,6

Wentylator EC
Typ R3G 280-R0O40-71

Srednica [mm] 280

Przeptyw powietrza [m3h] 1500
Strata ci$nienia [Pa] 72
Cisnienie statyczne [Pa] 390
Predkos¢ [1/min] 2129

Max. speed [1/min] 2530
Wartosé K

Motor power [kW] 0,47

Rated current (1~230V) [A] 3,1
Moc elektryczna do silnika (czyste filtry) [kW] 0,28
Total fan efficiency [%] 60,86
Static fan efficiency [%] 58

WYWIEW

Filtr powietrza

Korekty dot. filtra (F), (UE 1253) 0

Typ CompactFilter

Klasa sprawnosci energetycznej

Air velocity class (EN13053) V1

Klasa filtra M5

Wymiary filtra bxhxl [mm] 800%x450x46
llos¢ filtréw 1

Spadek cisnienia (czysty filtr) [Pa] 26
Predkos¢ w sekg;ji filtracyjnej [m/s] 1,34

Wentylator EC
Typ R3G 280-R0O40-71

Srednica [mm] 280

Przeptyw powietrza [m3h] 1500

Strata ci$nienia [Pa] 72

Cisnienie statyczne [Pa] 390

Predkos¢ [1/min] 2129

Max. speed [1/min] 2530

Wartos¢ K 77

Motor efficiency class IE4 (Super premium)
Motor power [kW] 0,47

Rated current (1~230V) [A] 3,1

Moc elektryczna do silnika (czyste filtry) [kW] 0,28
Total fan efficiency [%] 60,86

Static fan efficiency [%] 58
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8.4. Montaz instalacji i wytyczne eksploatacji.

Montaz realizowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzen. Po zakohczeniu prac nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci catej instalacji wentylacyjne;j.

Urzgdzenia wentylacyjne nie wymagajg statej obstugi i sg dozorowane okresowo. Czynnosci
zwigzane z eksploatacjg i konserwacjg nalezy wykonaC zgodnie z instrukcjami obstugi
dostarczonymi wraz z urzgdzeniem. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnos$ci oraz do
przeprowadzania okresowych przeglgdow i remontéw biezacych urzadzen nalezy wezwac
uprawniony serwis.

8.5. Zasilanie i sterowanie.

Zasilanie wentylatorow nalezy wykonac¢ zgodnie z czescig elektryczng wykonang przez
uprawnionego elektryka.

8.6. Podwieszanie instalacji wentylacji.

Wszystkie urzgdzenia nalezy mocowaé w sposob pewny i trwaty. Kanaty i wywiewniki nalezy
podwieszaé lub podpiera¢ w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia
drgan z instalacji do konstrukcji. Przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy
profilowane, przechodzgce pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych
tacznikow, z przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub gumowg. Przewody wentylacyjne muszg
by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg
wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w
sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodéw do
elementéw budowlanych muszg by¢ wykonane z materiatow niepalnych, zapewniajgcych
przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu. Wszystkie potgczenia urzadzen wentylacyjnych do
instalacji kanatowej muszg zosta¢c wykonane przy pomocy zigczy elastycznych z tasmy
amortyzujgcej AMT.

9. UWAGI KONCOWE.

- Prace instalacyjno-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”.

- Instrukcjami producentéw poszczegolnych urzgdzeh i materiatéw.
10. SPIS ZALACZNIKOW.

1. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych
funkgcji technicznych w budownictwie.

2. Zaswiadczenie przynaleznosci do Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

11. SPIS RYSUNKOW.
1. Rzut parteru — wewnetrzna instalacja wody —1|
2. Razut parteru — wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — 2I
3. Razut parteru — wewnetrzna instalacja wentylacji — 3l
4. Rzut parteru — wewnetrzna instalacja ogrzewania i klimatyzacji — 41

Projektowat: Sprawdzit:
inz. Adam Hajdukiewicz mgr inz. Daniel Jarosz
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