. Mickiewicz - R. Kopytek

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN- PARTER

NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA POW.[m2] RODZAJ PODLOGI
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WM1 - Wentylator $cienny

DECOR 200CZ 113 | KOMUNIKACJA 7,02m2  |PLYTKI CERAMICZNE

- podtgczy¢ pod wigcznik Swiatta
114 | MAGAZYN 959m2 | PLYTKI CERAMICZNE

1.15 MAGAZYN PODRECZNY 6,10 m2 | PLYTKI CERAMICZNE
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PW?2 - Pion instalacji

wentylacji wyciagowej @125.

Na pionie umiescic:

- wentylator kanatowy TD-350/125 (HS)

- podstawe dachowa katowg TAGF - 125 - 36°

- wyrzutnie dachowg HAN - 125 DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.

- zawdr wywiewny KW - 125
) PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. Z.MICKIEWICZ, R.KOPYTEK
WM1 - Wentylator $cienny UWAGI: ) . o LEGENDA: UBOCZE 300, 59-620 GRYFOW SLASKI
DECOR 200CZ 1. Kanaly wentylacyjne rozprowadzi¢ w strefie poddasza nieuzytkowego. . ) o Cos7amT YIRS te|.75-781-31-34, e-mail:biuro@zmprojekt.pl,www. projekt-gotowy.eu
- podtaczyé pod wigcznik Swiatta 2. Zaizolowac¢ termicznie wszystkie kanaly wentylacyjne. ——— - —— Kanat wywiewny wentylacji mechanicznej i . A
- kominek wentylacyjny RHA - 160 3. Kanat wentylacyjny w strefie poddasza nieuzytkowego nalezy zaizolowaé @250 Tyiysnks: | RZUT PARTERU - WEWNETRZNA INSTALACJA WENTYLACJI Skala:
WM2 - Wentylator $cienny weing grubosci 50mm. . Kanat wywiewny wentylacji grawitacyjne] — . 1:100
DECOR 300CZ 4. Nawiewniki okienne umieszczaé w gornej czesci ramy okna. 216 Tomat: Budowa swietlicy wiejskiej w Miyrisku
- podtaczy¢ pod niezalezny wigcznik 5. W drzwiach umiescic kratki wentylacyjne. ) ) ) ) e Nawiew $wiezego powietrza poprzez nawigwniki ) - -
- kominek wentylacyjny RHA - 160 6. Kratki wentylacyjne przy wentylacji grawitacyjnej umieszcza¢ w stropie pomieszczen. —_— w oknach i szczeliny w drzwiach — Gmina Gryféw Slaski S
C_. xv\jm_A \_ Sanitarna
A Wentylator $cienny osiowy 59-620 Gryfow Slaski
oviektadres: | Budynek uzytecznosci publicznej Stadium:
dziatki nr 214/2, 231/3; obreb Miyrsko, gmina Gryfow Slaski Pb
Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Data:
Projektowal:  fmgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz |nr upr. bud. 11/D0$/12
(spec.konstrukeyjno - budowiana) D.0.1.1.B. DOS/BO/366/12 27/03/2017]
inz. Adam Hajdukiewi nr upr. bud. 366/86/UW Format:
(spec. instalacje sanitarne) D.O.LLB. DOS/IS/238501 A3
Sprawdzdjacy | mgr inz. Daniel Jarosz nr upr. bud. 110/D0$/07 Nriys:
sanitarme: (spec. instalacje sanitame) D.0.1.1.B. DOS/IS/0591/07 3l
Dﬂwm“psu imgr inz. Natalia Paliwoda-Malcherek|




