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Dziatka nr 214/2
SKALA 1 : 500
POWIERZCHNIA 0.2700 ha

]
]
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. Mickiewicz - R. Kopytek

LINIA ROZGRANICZAJACA TEREN DZIALKI nr 214/2

o powierzchni - 2700m2
GRANICA DZIALKI DROGI POWIATOWE] NR 231/3DR

PROJEKTOWANY BUDYNEK SWIETLICY

POW. ZABUDOWY - 355,26m?
POWIERZCHNIA UTWARDZONA - 459,00m?

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE - 170,00m*

PROJEKTOWANY TARAS WEISCIOWY - 30,00m?

PROJEKTOWANY TARAS OGRODOWY - 12,00m*

TEREN ZIELONY - 1673,74m?

ZJAZD Z DROGI POWIATOWE] DZIALKA NR 231/3DR

PROJEKTOWANY ZJAZAD NA DZIALKE NR 214/2

WEJSCIE DO BUDYNKU

PROJEKTOWANE WEJSCIE DO BUDYNKU

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

NUMERY DZIALEK

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

PROJEKTOWANA ZIELEN WYSOKA

JSELE LD

PROJEKTOWANE WYSKARPOWANIE TERENU

PROJEKTOWANS RZEDNA TERENU

PROJEKTOWANY MUR OPOROWY

PRZYLACZE WODY, PE DZ40 L=5,6m

PROJ. ZEWN. INSTALACJA KAN. SANITARNEJ, PVC 160, L=15,0m

S2 PROJ. STUDNIA PP425MM Z WEAZEM KLASY A15

ZBIORNIK Z TWORZYWA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE 9M3 EKO-SUM
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PPP=%0.00=371,00 m n.p.m.

UWAGA:

W trakcie realizacji przedmiotowego zadania odkry¢ rurociagi i sprawdzi¢ ich
posadowienie.

Zewnetrzng instalacje uktada¢ z minimalnym spadkiem i zagtebieniem.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na sieci i przytacza nie naniesione na mape.
W przypadku watpliwosci skontaktowac sie z projektantem.

Prace prowadzone w obrebie kolizji prowadzi¢ recznie.

Przy skrzyzowaniu przewodoéw z innymi sieciami rury nalezy uktada¢ w tulejach
ochronnych.

Rysunki nalezy rozpatrywa¢ z cze$cig opisowa.

W przypadku zmiany producenta urzadzenie musi posiada¢ parametry techniczne
nie gorsze niz przyjete w dokumentaciji.

DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.

PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. Z.MICKIEWICZ, R.KOPYTEK
UBOCZE 300, 59-620 GRYFOW SLASKI
 Miokiowioz - R, Kopyto tel.75-781-31-34, e-mail:biuro@zmprojekt.pl,www.projekt-gotowy.eu
Tyt ysunke: | PZT = PRZYLACZE. WODY | ZEWNETRZNA INSTALACJA Skala:
KANALIZACJI SANITARNEJ ZE SZCZELNYM ZBIORNIKIEM 1:500
Temat: Budowa swietlicy wiejskiej w Miyrisku
Inwestor: Gmina O_‘<qo<< W_mm_: Branza:
C_. x<3m_A \_ Sanitarna
59-620 Gryfow Slaski
oviektiadres: | Budynek uzyteczno$ci publicznej Stadium:
dzialki nr 214/2, 231/3; obreb Miyiisko, gmina Gryfow Slaski Pb
Nazwisko: Uprawnieni Podpis: Data:
Projektowal:  |mgrinz. arch. Zbigniew Mickiewicz |nr upr. bud. 11/D0$/12
Ammmof%m::z:.sm. budowlana) D.0.1.1.B. DOS/BO/0366/12 27/03/2017]
0j ie  [inz. Adam Hajdukiewi . bud. 366/86/ Format:
Hhﬂwmw (spec. instalacje sanitarne) Mﬂ Mﬂ M.:MMMMMWM“% A3
muﬁ\as_m& mgr inz. Daniel Jarosz r upr. bud. 110/DOS/07 Nrrys.:
o ? >l Jaro - bud.
santarne: (spec. instalacje sanitame) D.0.1.1.B. DOS/IS/0591/07 1S
WMMMHP_@ mgr inz. Natalia Paliwoda-Malcherek




