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Projekt Budowlany

Obiekt: Budynek swietlica wiejskiej.
Przylacze wody.
Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ze
szczelnym zbiornikiem.

Inwestor: Gmina Gryféw Slaski )
Rynek 1, 59-620 Gryfow Slaski

Adres obiektu: dz. nr 214/2, 231/3dr, ]
Obre¢b Mlynsko, gmina Gryfow Slaski

Oswiadczenie
Projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j
(Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane Dz. U. z 2013r., poz. 1409, z
pOzniejszymi zmianami).

Autor . Uprawnienia budowlane Podpis Data .
opracowania opracowania
Prolelcomat Nr ewid. upr. bud.11/DOS/12
mgr inZ. arch. Zbigniew Mickiewicz rewid. upr. bud.
(Spec_ konstmkcyjno_budowlana) DOS/B0O/0366/12 27.03 02017

Opracowanie instalacje sanitarne:
inz. Adam Hajdukiewicz Nr ewid. upr. 366/86/UW
(spec. instalacyjno-inzynieryjna DOS/IS/2385/01

w zakresie sieci 1 instalacji sanitarnych)

Sprawdzajacy instalacje sanitarne: Nr ewid. upr. 110/DOS/07

mgr inZ. Daniel Jarosz DOS/IS/0591/07
(spec. Instalacje sanitarne)

Asystent projektanta:
| mgr inz. Natalia Paliwoda-Malcherek
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przytacza wody i zewnetrznej instalaciji
kanalizacji sanitarnej ze szczelnym zbiornikiem.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Warunki techniczne przytgczenia do sieci wody i kanalizacji sanitarnej 28.02.2017r.,
- Zlecenie Inwestora,
- Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania,
- Uzgodnienie z inwestorem trasy przytgczy.

2, ZAKRES OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest projekt budowlany przytgcza wody i zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej ze szczelnym zbiornikiem do budynku ustugowego zlokalizowanego na
dziatce nr 214/2 w miejscowosci Mtynsko.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie:
- przytgcza wodociggowego od istniejgcej sieci dz110 zlokalizowanej w dzialce 214/2,
do projektowanego budynku ustugowego na tej samej dziatce;
- zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej od projektowanego budynku ustugowego
na dziatce nr 214/2 do projektowanego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci
ciekfe zlokalizowanego na tej samej dziatce.

3. LOKALIZACJA | ISTNIEJACE UZBROJENIE.

Projektowany budynek ustugowy zlokalizowany jest na dzialce nr 214/2 w miejscowosci
MiyAsko. Na trasie projektowanych instalacji nie wystepujg kolizie z podziemnym
uzbrojeniem.

4, PRZYLACZE WODOCIAGOWE.

4.1. Rozwigzania projektowe.

Projektuje sie wpiecie przytgcza do istniejgcej sieci @110 zlokalizowanej w dziatce nr 214/2
w punkcie “W1” za pomocg opaski do nawiercen @110/32 wraz z zasuwg odcinajgca
przytgcza domowego @32 z obudowg i skrzynkg do zasuw @15 jak na rys. 1S i 2S.

Przytagcze wykonac z rur PE Dn32mm zgrzewanych elektrooporowo oraz wejs¢ jednolitym
odcinkiem pod tawg fundamentowg do budynku i zakohczyé w pomieszczeniu ksztattkg
przejsciowg PE32/25 stal ocynkowana, dalej rurociag wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych Dn32mm.

Przejscie pod tawg fundamentowg wykona¢ w rurze ostonowe;.

Przylacze zakonczy¢ zestawem wodomierzowym zaprojektowanym w wewnetrznej instalacji
wodociggowej. Montaz wodomierza wykona¢ w pozycji poziomej z liczydtem skierowanym
ku gbrze. Zestaw wodomierzowy projektuje sie w pomieszczeniu garazu niedostepnym dla
0s6b postronnych z zapewnieniem dostepu do odczytu oraz wymiany licznika.

Montazu wodomierza gtéwnego dokona ZBGKiM w Gryfowie Slgskim.

Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy wykonaC w obecnosci Inwestora
i przedstawiciela ZBGKiM w Gryfowie Slgskim. Termin wigczenia uzgodnié z dostawca.

4.2. Dob6r wodomierza gtéwnego.

Dobrano zestaw wodomierzowy sktadajgcy sie z zaworu przelotowego kulowego @40,
wodomierz sprzezony @20 i @40, zaworu przelotowego kulowego z kurkiem spustowym @40
i zaworu zwrotnego antyskazeniowego @40. Montazu wodomierza gtownego produkgji
Sensus dokona ZBGKiM w Gryfowie Slgskim.

Gryfow Slaski
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Tabela 1. Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego dla wodomierza gtéwnego.

Rodzaj punktu Normatywny wyptyw wody zimnej llos¢ 2gn
czerpalnego Wody zimnej gn Wody cieptej gn [dm3/s] przyboréow [dm3/s]
[dm3/s]
Zlewozmywak 0,07 0,07 2 0,28
Umywalka 0,07 0,07 6 0,84
Miska ustepowa 0,13 5 0,65
Pisuar 0,07 1 0,07
Zawor czerpalny 0,15 -—- 3 0,45
Zimna woda =1,73[dm3/s]
Ciepta woda= 0,56 [dm3/s]

Przeptyw obliczeniowy dla wody zimne;j:

- q=0,682x(zqn)0,45-0,14 = 0,682 x (1,73) 0,45 - 0,14 = 0,73 dm3/s = 2,64 m3/h
Przeptyw obliczeniowy dla wody cieptej:

- q=0,682x(zgn)0,45-0,14 = 0,682 x (0,56) 0,45 - 0,14 = 0,39dm3/s = 1,39 m3/h
Przeptyw obliczeniowy dla instalacji p. poz

- q=1x1dm3/s =3,6m3/h

4.3. Materiatl przewodu.

Przytgcze zaprojektowano z rur polietylenowych PE-HD SDR11 @32. Zastosowac rury
o klasie cisnienia PN10. Zatamania trasy wykona¢ poprzez kolana oraz wykorzystujgc
elastyczno$¢ rur PE. taczenie rur wykonac elektrooporowo. Zastosowane do budowy rury
muszg posiadac¢ dopuszczenie do stosowania.

4.4. Ukladanie rur.

Montaz przylgcza wodociggowego wykonywaé nalezy od punktu wlgczenia
W1 do budynku W2. Rury przytgcza nalezy uktada¢ na gtebokosci wg rysunku 2S.

W miejscu wykonywania wykopu otwartego rury nalezy uktada¢ w gotowym wykopie. Nalezy
0,3m nad rurociggiem utozyC tasme ostrzegawczg ztworzywa sztucznego z wtopionym
drutem miedzianym. W wykopie wykonac¢ nalezy podsypke piaskowg o grubosci 0,1m.
Nastepnie po utozeniu rur wykonaé obsypke piaskowg o grubosci 0,2m ponad wierzch rury.
Obsypke nalezy uktada¢ warstwami o maksymalnej grubosci 0,2m. Obsypke rurociggu
wykonac po przeprowadzeniu proby szczelnosci.

4.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami PN-68/B-06050, BN-83/8836-02, BN-
81/8978-47.

Zaktada sie przy wykonywaniu robot ziemnych w drogach mechanicznie koparkami
ze sktadowaniem gruntu na dziatce Inwestora. Wykopy zasypa¢ warstwami z zageszczeniem
gruntu.

4.6. Préby szczelnosci.

Po ufozeniu rurociggu w wykopie i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelno$ci w obecnosci Inwestora i przedstawiciela ZBGKIM w Gryfowie Slgskim. Prébe
nalezy wykona¢ na cisnienie 1,0MPa (1,5 ci$nienia roboczego) zgodnie z PN-97/B-10725
oraz WTWIORB-M. Po wykonaniu proby zwynikiem pozytywnym oraz po wykonaniu
pomiarow geodezyjnych wykopy nalezy zasypac.

4.7. Ptukanie przytacza wodociggowego.

Po prébach szczelnosci nalezy wykona¢ ptukanie rurociggu uzywajgc do tego celu czystej
wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna wynosic¢ 1,0 m/s. Przewdd nalezy uznac za
dostatecznie wyptukany jesli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Gryfow Slaski
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4.8. Dezynfekcja przytagcza wodociggowego.

Po zakonczeniu ptukania nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociagow. Do dezynfekcji
nalezy uzy¢ cieklego chloru lub jego zwigzkéw: podchlorynu sodu. Dezynfekcja przewodu
jest skuteczna, jezeli: dawka chloru wynosi 30-50 mg/dm3, zmieszanie chloru z wodg jest
dobre; czas kontaktu wynosi 24h, a pozostatos¢ chloru w wodzie po 24 godzinach wyniesie
10 mg/dma3.

Zgodnie z WTWIORB-M tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe rozdz.4, pkt 4.7, ust.5 —
dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu po jego ptukaniu, jezeli wyniki badania
bakteriologicznego wykazg, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wody do picia
i wody na potrzeby gospodarcze.

Wode po dezynfekcji poddaé badaniom. Analizy bakteriologiczne wody wykonywane
sg w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Prébka wody do analizy laboratoryjnej
musi by¢ pobrana przez pracownika laboratorium bakteriologicznego.

5. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZE SZCZELNYM
ZBIORNIKIEM.

5.1. Rozwigzanie projektowe.

Scieki z budynku ustugowego nalezy odprowadzié przytagczem PCV160mm do
projektowanego bezodptywowego zbiornika na nieczysto$ci ciekte na dziatce Inwestora.
Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano jako grawitacyjne. Rurocigg
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej od projektowanego budynku na dziatce 214/2
nalezy wykona¢ zrur kanalizacyjnych PVC160 z wydtuzonym kielichem. PrzejScie przez
Sciane bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte wykona¢ w odpowiednich tulejach
systemowych zapewniajgcych szczelno$é. Srednice i spadki opisano na rysunku 3S.

5.2. Bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekle.

Scieki nalezy odprowadzié¢ do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.

llos¢ wytworzonych $ciekéw sanitarnych odprowadzanych do zbiornika przy najwiekszej
ilosci uzytkownikow:

Q =10dm3/d x 80 oséb = 800 dm3/d = 0,80 m3/d

Przyjeto zbiornik prefabrykowany o pojemnosci 9,0m3 np. Titanium firmy Eko-Sum.

5.3. Materiat przewodow.

Przytlacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC z wydtuzonym Kkielichem
o uszczelnieniach wykonanych przy zastosowaniu uszczelek gumowych. Rury muszg
posiadaé wszelkie wymagane dopuszczenia.

5.4. Uktadanie i obudowa rur.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie
na podsypce piaskowej grubosci 20cm. Po ulozeniu rurociggu, nalezy go obustronnie
"podbi¢" piaskiem. Po dokonaniu odbioru, przytagcze nalezy recznie przysypaé warstwg
piasku ok. 20cm ponad wierzch rury. Podsypke iobsypke piaskowg nalezy starannie
zagescic.

5.5. Studzienki.
Projektuje sie studzienke rewizyjng PP 425mm wraz z osprzetem systemowym i wtazem
klasy A15.

5.6. Roboty ziemne.

Zakfada sie wykonanie robdt ziemnych mechanicznie koparkami ze sktadaniem urobku obok
wykopu. Wykop nalezy "dogtebia¢” recznie i wykona¢ podsypke piaskowg grubosci 20cm.
Po utozeniu rurociggu przesypaé piaskiem grubosci 20cm ponad wierzch rury.

Wykopy zasypa¢ warstwami z zageszczeniem gruntu.

Gryfow Slaski
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6. ZALECENIA.
— Komore zbiornika nalezy czysci¢ wozem asenizacyjnym.
— Instalacja kanalizacyjna musi by¢ odpowietrzona poprzez pion kanalizacyjny
wyprowadzony ponad dach.
— Nie nalezy wprowadza¢ do osadnika wod deszczowych.

7. UWAGI DLA WYKONAWCY.
Roboty montazowe wykonaé nalezy pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z:
- PB, przepisami bhp, obowigzujacymi normami i przepisami prawnymi,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych
czes$c |l - Instalacje sanitarne i przemystowe,
- warunkami technicznymi wydanymi przez ZBGKiIM w Gryfowie Slgskim dla tej
inwestyciji.

Wigczenia do istniejacych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy dokonaé
w obecnosci Inwestora i przedstawiciela ZBGKiM w Gryfowie Slgskim.

Przed zasypaniem robot ulegajgcych zakryciu i proby szczelnosci, nalezy zgtosi¢c ZBGKiM
w Gryfowie Slgskim do odbioru zanikowego.

Przed oddaniem dokumentacji do o$rodka przediozy¢ do wgladu w ZBGKIM w Gryfowie
Slgskim.

8. SPIS ZALACZNIKOW.

. Warunki techniczne przytgczenia do sieci wody i kanalizacji sanitarnej 28.02.2017r.

2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych
funkgcji technicznych w budownictwie

3. Zaswiadczenie przynaleznosci do Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

—_—

9. SPIS RYSUNKOW.
1. PZT — przytacze wody i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ze szczelnym
zbiornikiem — 1S

Profil przytacza wody — 2S

Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej — 3S

wn

Gryfow Slaski 5



